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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

. Zakres roboét i kolejn&g realizacii
. Wykaz istniegcych obiektow
.Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, goych

spowodowa zagraenie.

. Wykaz przewidywanych zagten podczas realizacji robot.
. Wykaz sposobu instruktarzu przed przpstniem do realizacji

robot.

.Wykaz srodkdéw zapobiegawczych —  technicznych

organizacyjnych.

. Wytyczne dla kierownika budowy.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejdé realizacji poszczegolnych obiektow.

- 0znaczenie i zabezpieczenie terenu robot,

- wykonanie wykopu z odwiezieniem urobku na odktad,
- wykonanie elementow infrastruktury podziemnej,

- utozenie nawierzchni utwardzonych,

- profilowanie i umocnienie skarp,

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.
Nie wystpuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoreqn stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

Najwyzszy stopié zagraenia kgda stanowity prace zwgzane z robotami
nawierzchniowymi — zagszczanie nawierzchni w nasypie..

4. Przewidywane zagyenia.

Roboty ziemne szeroko przestrzenne na catej sz&olaboOt:
- skala — mata;

- rodzaj — zagrzenie zdrowia lulzycia

- miejsce i czas — teren budowy w okresie wykonyevanbot

5. Sposob prowadzenia instruktapracownikéw przed przygiieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przysipieniem do robot niebezpiecznych rgleprzeprowadzi
instruktaz informujac 0 mogcych se pojawi szczegodlnie sytuacjach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagaj niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.
» Kwalifikacje personelu.

Nowych pracownikdéw przyjmowanych na budpwazdorazowo naley
przeszkok przez stabe BHP. Do pracy naley dopuci¢ pracownikow
majcych wane badania lekarskie, wiz@we kwalifikacje, a ponadto:



- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przeacy materiaty
niebezpieczne swiadectwa ADR,

- operatorzy maszyn drogowych i budowldmyaiprawnienia wkeiwe
do obstugi odpowiednich maszyn.

» Organizacja i bezpiecastwo ruchu na budowie.

Teren budowy naley odpowiednio oznakowsatablicami informacyjnymi

i ostrzegawczymi. Znaki ostrzegawcze unié na terenie wokot prac w
celu ostrzeenia ludzi przed niebezpiegmwem zwiazanym z placem
budowy.

» Zabezpieczenie spgtowe.

Pracujcy sprzt oraz pojazdy samochodowe powiniert Byyposaony w
obowhzujacy sprzt przeciwpgarowy — ganice, uradzenia
sygnalizacyjne — ,koguty” i #ickowe np. cofania orazadzna¢
telefoniczra komoérkows w tym zestawy ginomowiace w samochodach.

o Zabezpieczenie medyczne.

Wykonawca musi posiadaaktualm umowe z lekarzem sprawagym
opieke profilaktyczra. Dopuszcza simozliwosé dorywczego korzystania
z ustug innego, miejscowego lekarza posigoEgo uprawnienia do
wykonywania badaprofilaktycznych i ochronnych.

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wypgpsaw apteczki
pierwszej pomocy z podstawowym wypssaiem do opatrywania ran
| skaleczé.

* Odziez i sprzt ochronny.

Statych pracownikéw obstugigych sprzt, kierowcow, sprawuagych
nadzor wyposa/¢ w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy
musz mie¢ odziez ochronm i sprzt ochrony osobistej, szczegodlnie
rygorystycznie egzekwowauzywanie kamizelek ostrzegawczych przez
pracupcych pod ruchem oraz kaskow ochronnych przy rolbotac
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnychwiegazchniowych.

» Ochronasrodowiska naturalnego.

Nalezy przestrzega realizacji wszystkich wymogoéw gwaramaych

zachowanie przepisébw o ochronieodowiska naturalnego, zwiaszcza

poprzez:

- zagwarantowania odprowadzania odpadéw produkcijalp
wyznaczonych miejsc sktadowanigdb neutralizacji (np.
przepracowanych olei, smardow itp.),

- przechowywania materiatéw szkodliwych, niebezpigech dla zdrowia



I sSrodowiska w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych
miejscach, odpowiednio zamktych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniuzieosci ich neutralizacji | dziata
ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszhigieniczno
- sanitarnych (WC, TOY-TOY).

» Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych.
Nalezy przestrzeganastpujacych przepisow:

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlaiyc
dotycace bezpieczestwa i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac
budowlanych, instalacyjnych i rozbiorkowych za@8 marca 1997 r.;

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyce
0golnych przepisow w sprawie bezpiett®va i higieny pracy z dnia
26 wrzesié 1997 r.,

Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych powimbejmowa
nastpujace punkty:

1. w trakcie wykonywania wykopu w miejscach apstych dla osob nie
uczestniczcych w wykonywaniu prac, wokét wykopu naje
zainstalowa ogrodzenie zabezpieczeg, umidcic ostrzeenie
, Zabrania & wskpu osobom nieupowaionym”,

2. ogrodzenie powinno miavysoka¢ 1,1 m od podiza i powinno zosta
umieszczone w odlegiol przynajmniej 1,0 m od skraju wykopu,

3. w przypadkach uzasadnionych watgimi bezpieczestwa , wykop
musi by doktadnie przykryty,

4. wykopy oscianach pionowych o gbokaici do 4,0 m, bez obgionego
naktadu, mog by¢ zabezpieczone przy pomocy elementéw
drewnianych lub stalowych,

5. sktadowanie materiatdw z urobku nie jest dozwelw odlegtéci
mniejszej nk 1,0 m od krawdzi wykopu, jeeli zabezpieczenigian
nie jest obliczone na okgienie naktadem, ani w klinie odtamuzgi
sciany wykopu nie gzabezpieczone,

6. ruch pojazdéw transportowych blisko wykopowzmonie miejsce
tylko poza klinem odtamu.

7. Lista pozycji krytycznych dla BHP.

Nie dotyczy.

Opracowat



