D-09.00.00 Nawierzchnie sztuczne

Kod CPV 42233160-8

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna produktu

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub Przedstawiciela producenta nawierzchni na terenie
Polski.

Charakterystyka podbudowy

Elementy nawierzchni moga by¢ instalowane na réwnych 1 stabilnych podlozach np.
wykonanych z ptyty betonowej. W przypadku podbudowy betonowej nalezy wykonac
odpowiednio wyprofilowane spadki podtuzne.

Opis elastycznej nawierzchni

Nawierzchnia rekreacyjno-sportowa, poliuretanowo-umowa wystepujaca w elementach o
wymiarach 225x225mm o jednolitej grubosci 45mm. Jeden element imituje literg L.
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sklada si¢ z mieszaniny granulatu gumowego SBR
oraz kleju poliuretanowego. Laczenie ze soba elementow nawierzchni polega na wykorzystaniu
specyficznej budowy nawierzchni. Nawierzchnia jest klejona recznie lub ukladana na stabilnej 1
rownej podbudowie.

Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania boisk, placow rekreacji ruchowej, $ciezek itp.

Wymagane kolory nawierzchni:

- pomaranczowym — paleta barw PANTONE: 152C lub RAL: 2011 Tieforang
- niebieski — paleta barw PANTONE: 540C lub RAL: 5003 Sophirblau
- czarny

Wymagane parametry nawierzchni

Lp. Nazwa Wartos¢

1 Materiat - granulat gumowy 90%

- poliuretan 10%

2 | Waga 29,70 kg/m’

3 | Twardo$¢ — wsp. Shore A 65-70

4 | Gestos¢ poprzeczna > 780 kg/m?

5 | Wytrzymato$¢ na rozciaganie 1/A 0,75 N/mm? (DINS53571/A)

6 | Wydhuzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)

7 | Odpornos¢ na rozdzieranie brak rozdarcia .

(48h, 50 pphm;25°C, 02/10 % wydtuzenie)

8 | Wytrzymato$¢ na peknigcia w niskiej temperaturze brak peknig¢ (24h, temp. -40°C)

9 | Ognioodpornosé klasa B2 — zgodnie z norma DIN 4102
10 | Wspolczynnik przepuszczania ciepla 1,96 — 10 — przekracza wartos$¢ ok. 3,6
11 | Warto$¢ przewodzenia ciepla 0,08 W/m® k

12 | Wspolczynnik rozpuszczalnosci zgodny z norma EN 71

13 | Trwatos¢ odporne na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikow
14 | Oporno$¢ powierzchniowa min. 10 Q (napigcie testowe 1000 V)

15 | Mrozoodpornosc¢ brak rozdarcia (65 ShA)

rzeczne, odchytki mierzone tata o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac).



Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadac
odspojonych odtamkow.

Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa gr. 4,5 cm
- beton C16/20 (ze spadkiem do 2,0%) gr. 15cm
- piasek zaggszczony do Id > 0,5 gr. 15 cm

- grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu)

Nawierzchnia obramowane bg¢da obrzezem na lawie betonowej zwykle;. Wody opadowe
odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej lub
nawierzchniowo.

Sposob ukladania nawierzchni

Gotowe elementy o wymiarach 225x225x45mm wykonane z granulatu gumowego
potaczonego poliuretanowym lepiszczem sa ukladane r¢cznie na rdwnej stabilnej podbudowie.
Powierzchnia powinna by¢ obramowana obrzezem. Trwate laczenie elementow nawierzchni
nastepuje dzigki instalacji dopasowywaniu elementéw przy wykorzystaniu charakterystycznego
ksztattu — litera L. Nawierzchni¢ mozna klei¢ do podioza przy uzyciu systemowego kleju.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +2°C oraz przy braku opaddéw
atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas
wykonywania prac bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob uzytkowania nawierzchni

- Elementy sa nawierzchniami sportowo-rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty,
ktore przy nadepnigciu na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnig¢ ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia 1 $mieci (liscie, kamienie, papiery, biloto,
$mieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacj¢ nawierzchni

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni

- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych
krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe 1 inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgl¢du na nosno$¢ podbudowy.

- Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez nie
prawidlowe wyprofilowanie podioza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania
odwodnienia w podlozu przepuszczalnym.

- Nie stosowanie si¢ do powyzszej instrukcji bedzie skutkowalo - utrata gwarancji.

Uwagi

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchnig
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze §mieci mozna usunaé recznie
lub przy uzyciu szczotki.



- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego
detergentu.

- Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w
sprayu.

- Odbarwienia moga wystgpowac na skutek wystepowania dlugotrwatej wilgoci lub przez
rozne rosliny znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie phytek.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 2 mm.

- Istnieje mozliwo$¢ wystgpowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdlnych
elementow gumowych, nalezacych do r6znych partii produkcyjnych

- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych moga skutkowaé
przebarwieniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych
powierzchniach. Przebarwienia sa naturalnym procesem eksploatacyjnym i1 w zaden
sposob nie wptywaja na jakos¢ eksploatacji obiektu.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze 1 maja
charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni jak tez sposob uzytkowania jest
zroznicowany 1 jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly
przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.



