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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

*  zlecenie inwestora

*  podkiady budowlane

*  projekt zagospodarowania dziatki
*  uzgodnienia migdzybranzowe

*  obowigzujace normy 1 przepisy

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
* instalacj¢ oSwietlenia uzytkowego wewnetrznego,
* instalacj¢ oSwietlenia zewngtrznego budynku,
* instalacj¢ oSwietlenia terenu boiska,
* instalacj¢ gniazd wtykowych 230V,
* instalacjg zasilania grzejnikow elektrycznych,
* instalacje zasilania przeptywowych podgrzewaczy wody,
*  schemat zasilania rozdzielnicy gléwnej RG 1 ztacza kabl. ZK SO.

3. Instalacje elektryczne

Ogoblne

« napigcie sieci 230/400V,

« przewidziano taczne zapotrzebowanie mocy dla zasilania projektowanego
obiektu w 1losci P=18,52kW,

* pomiar energii elektrycznej — istniejacy w tablicy licznikowej TL szkoty,
ochrona od porazen samoczynne wytaczenie w okreslonym czasie w
systemie TN-S,

» zasilanie obiektu — z istniejacej rozdzielnicy gtownej RG szkoly.

Zasilanie budynku zaplecza

Dokumentacja zawiera zasilanie budynku zaplecza w energi¢ elektryczna
od rozdzielnicy glownej RG szkoty 1 wewngtrzne instalacje zasilajace oraz
instalacje oswietlenia terenu boiska. Pomiar energii elektrycznej istniejacy w
tablicy licznikowej TL szkoty. W przypadku dokupienia mocy przytaczeniowe;j
nalezy wystapi¢ z wnioskiem, o zwigkszenie wielkosci mocy umownej do PGE
Dystrybucja Biatystok Sp. z o.0.



Charakterystyka energetyczna urzadzen elektrycznych

Moc elektryczna zainstalowanych urzadzen:

*  grzejniki elektryczne - 9,50 kW

*  przeptywowe podgrzewacze wody - 5,00 kW

*  gniazda wtykowe - 3,00 kW

*  os$wietlenie wewngetrzne 1 zewnetrzne budynku zaplecza boiska - 1,08
kW

. oSwietlenie terenu boiska - 2,00 kW

Przyjeto zrodta swiatha dla poszczegdlnych opraw:

e  oprawy w pokoju trenera:
swietloéwki liniowe TL-D 36W,

e oprawy w szatniach 1 pomieszczeniu technicznym:
swietlowki liniowe TL-D 18W

*  oprawy w sanitariatach:
swietlowki kompaktowe typu PL-L 18W

e oprawy na zewnatrz budynku zaplecza boiska:
swietlowki liniowe TL-D 18W

*  o$wietlenie terenu boiska:
oprawy meta-halogenkowe 250W

Po przeprowadzeniu bilansu mocy przyjeto wyniki obliczen:

*  Moc urzadzen zainstalowanych -P= 20,58 kW
*  Wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen: k= 0,9
*  Moc szczytowa obiektu -P= 18,52 kW

Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnice gtowna na zasilanie budynku zaplecza boiska zamontowac 1
wykona¢ w pomieszczeniu wedhug rysunkéw oraz schematdéw zasilania.
Rozdzielnicg gtowna RG budynku zaplecza boiska zasili¢ kablem YKY 5 x 10
mm’ z istniejacej rozdzielnicy gtdwnej RG szkoty. W rozdzielnicy gltownej
szkoly nalezy dobudowac gléwne zabezpieczenie (S313 C40A) dla obwodu
zasilania RG budynku zaplecza boiska.

Os$wietlenie terenu boiska

Do o$wietlenia terenu boiska nalezy wykona¢ ztacze kablowe ZK SO wg
rys. nr (1) oraz schematu zasilania rys. nr (5). Szafke zamontowaé przy
projektowanym budynku =zaplecza boiska (wg projektu zagospodarowania
dziatki ) i zasili¢ kablem YKY 5 x 6 mm?’ z rozdzielnicy gtdéwnej RG budynku
zaplecza boiska. Szafke nalezy uziemic.



Do o$wietlenia boiska zastosowaé oprawy typu MWEF/SWF230 ze zrédtami
swiatta SWF330-1xSON-T250, montowane na stupach stalowych typu S100P/6
z wysiggnikiem T/05M dla oprawy pojedynczej 1 T/1,0MSTAL dla oprawy
podwdjnej.

Stupy do oswietlenia boiska zlokalizowa¢ wg rys. ,,projekt zagospodarowania
dziatki” 1 zasili¢ projektowang linia kablowa YKY 5x6mm?2.

Linie kablowe nalezy uktada¢ w wykopie o glebokosci 80cm wykonujac
podsypke, o grubosci 10 cm, z piasku 1 nasypke 10cm. Nastgpnie nalezy
przysypa¢ warstwa ziemi roboczej bez kamieni 1 ulozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego. Wykop zasypa¢ do poziomu gruntu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza posiadac certyfikaty zgodnosci.

Wewnetrzne linie zasilajace

Zasilanie instalacji wewngtrznych odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnicy
gltownej RG budynku zaplecza boiska. Calos$¢ instalacji wykona¢ w oparciu o
zalaczone schematy zasilania i rysunki instalacji z zachowaniem przepisow i
norm, szczegdlnie normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Instalacje wewnatrz budynkéw prowadzi¢ pod tynkiem na $cianach, grubos¢
tynku na przewodzie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 cm. Na drewnie (w
sufitach 1 na $cianach) instalacj¢ prowadzi¢ w instalacyjnych rurach
winidurowych o przekroju odpowiednim dla danego przewodu.

Instalacje prowadzone przy kanatach kominowych prowadzi¢ w suficie lub w
posadzce.

W calej instalacji wewngtrznej zastosowac przewody o izolacji 750 V:

*  dla zasilania rozdzielnicy RG - YKY 5 x 10 mm?,

e  dla zasilania szafki o§wietlenia boiska ZK SO - YKY 5 x 6 mm?,

*  dla zasilania stupow oswietleniowych - YKY 5 x 6 mm?,

e dla zasilania grzejnikéw elektrycznych -YDYzo 3 x 2,5 mm?,
e dla zasilania gniazd wtykowych -YDYzo 3 x 2,5 mm?,
e  dla zasilania przeptywowych podgrzewaczy wody-YDYzZ03x2,5 mm?,
e dla zasilania instalacji o$wietleniowej -YDYzZo 3 x 1,5 mm?

W calej instalacji budynku zastosowac puszki glebokie z taczeniem rozet pod
tacznikiem lub gniazdem wtykowym.

Osprzet

W calej instalacji zastosowal osprz¢t (taczniki i1 gniazda wtykowe)
dostepny na rynku i posiadajacy atest. Do o$wietlenia pomieszczen zastosowac
oprawy oswietleniowe ze zrodlami Swiatta energooszczednymi (Swietlowki
kompaktowe 14W, swietlowki liniowe 18(36)W) odpowiadajace normom i
przepisom Bhp. Zastosowa¢ w calej instalacji osprzet podtynkowy. Gniazda
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wtykowe w pokoju trenera i w pomieszczeniu technicznym umieszczaé na
wysokosci 1,1 m od posadzki. Gniazda wtykowe w sanitariatach umieszczaé na
wysokosci 1,4 m od posadzki i min. 0,6 m od umywalek. Zalecane gniazda we
wszystkich pomieszczeniach w wykonaniu podwodjnym. Obwody zasilajace
grzejniki elektryczne 1 podgrzewacze wody zakonczy¢ hermetycznymi
gniazdami wtykowymi o IP min. 44. Laczniki umieszcza¢ na wysokosci 1,4 m
od posadzki. Na zewnatrz budynku oraz w sanitariatach zastosowaé oprawy 1
osprze¢t hermetyczny o IP min. 44.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje wewngtrzne wykona¢ w systemie sieciowym TN-S. Podziat
przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N istniejacy w tablicy licznikowe;j
TL szkoty. Systemem ochrony od porazen pradem elektrycznym jest szybkie
samoczynne wylaczenie w okreslonym czasie przy zastosowaniu wytacznikow
roznicowo - pradowych o réznicowym pradzie zadzialania 30 mA. Instalacje
ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

Przed skutkami zwar¢ 1 przeciazen instalacj¢ zabezpieczy¢ wylacznikami
nadmiarowo- pradowymi typu S301/B w instalacji 1-fazowe;.

Potaczenia wyrd6wnawcze nalezy zrealizowa¢ montujac gldwne szyne
wyrownawcza w pomieszczeniu technicznym. Do szyny wyréwnawczej nalezy
podiaczy¢ przewody PE rozdzielnicy 1 wszystkie metalowe elementy instalacji
sanitarnej, kanalizacyjnej i c. 0. oraz metalowe elementy konstrukcji budynku.

Do ochrony instalacji przed skutkami przepig¢ 1 przeskokéw wtornych od
wyladowan atmosferycznych zastosowaé ochronniki przepie¢ typu SPC-S-
20/280 w rozdzielnicy gléwnej RG budynku zaplecza boiska.

Uwagi koncowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE
1 przepisami BHP.
Prace montazowe zakonczy¢ wykonaniem pomiarow po wykonawczych,
ktorych wyniki nalezy zamiesci¢ w protokotach.
Na odstepstwa od projektu zezwala si¢ za zgoda Inwestora 1 projektanta.
Lokalizacja gniazd wtykowych 1 opraw os$wietleniowych oraz rozdzielnicy jest
tylko propozycja projektanta. Zezwala si¢ na inna lokalizacje pod warunkiem
zachowania warto$ci mocy obliczonych, PBUE oraz Prawa Budowlanego.

Calo$¢ prac wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie Art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. nr 156 poz. 1118 z
2006 r. (z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji
elektrycznych boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2, dz. nr
230/6, 19-500 Gotdap, zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1
zasadami wiedzy techniczne;.
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