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Opis techniczny

Zestawienie wspotednych i wysokéci osi dojazdu.

Przedmiar robot

Zataczniki do przedmiaru robot

- tabela rob6t ziemnych - zat. Nr1
- zestawienie wjazdow —zat. Nr 2
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Przebudowa drogi wewtrznej od ulZeromskiego w Gotdapi

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy ulicy dojazdowej odilicy Zeromskiego w Gotdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1. Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmiotdap z dnia 29.08.2007r

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
5. Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istiuggh uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

- klasa techniczna drogi -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szerokéc¢ jezdni - 3,50m

- szeroké¢ chodnika - brak

- szeroke¢ opaski - 0,30-0,50m
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0%

- kategoria ruchu - KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztattowanie projektowanej drogi dojazdowselanie.
Pocatek projektowanej ulicy dojazdowej przyp w krawedzi ulicy Zeromskiego i ozna-
czono pikietazem 0+000 natomiast jej koniec na granicy dziatkb19/8 o pikietau
km 0+112,00
Szerokdc¢ istniepcego dojazdu wyznaczona ogrodzeniamisgiisic w granicach od 5do
8m. Szerok&t pasa drogowegaoeacego whasngécia Gminy Gotdap wynosi 5,0m i tylko
w tych granicach projektowana jest przebudowatakiym zadaniem.

3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

W liniach rozgraniczagych w obebie prowadzonych robét znajdwgic nastpujace
urzadzenia obce:
— Kable energetyczne niskiego napa
- Siet wodochgowa
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- Kanalizacja sanitarna

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja z istnigjcymi urzdzeniami infrastruktury tech-
nicznej. Maliwosci manewrowe na wiglzie z ulicyZeromskiego ogranicza w pewnym
stopniu stupzelbetowy rozkraczny linii niskiego nagia. Przebudowa linii energetycz-
nej nie wchodzi w zakres niniejszego projektu. Gewia wjazdu dostosowana do stanu
wiadania i ograniczeterenowych zapewnia funkcjonowanie dojazdu watesznym
zakresie.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

W ocenie warunkoéw geologicznych pozhowykonano dwa odwierty kontrolne .

W podtazu stwierdzono zaleganie w gornej warstwie gruntésypowych przemiesza-
nych z humusem naggokas¢ okoto 40cm. Grunty mineralne w podtostanowa piaski
drobne gliniaste.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.

Zagospodarowanie terenu etggo projektem w stanie obecnym stanowi dojazd gkwi
szaci 0 nawierzchni gruntowej z nielicznymi elementdratonowymi na odcinku wjaz-
du od ulicyZeromskiego. Po stronie lewej zlokalizowana jesudaiwa mieszkaniowa
jednorodzinna , natomiast po prawej obiekty handlostugowe zwjzane z prowadzona
dziatalngcia o charakterze ogrodniczym.

3.5 Istniegcy pas drogowy .
Wydzielony geodezyjnie pas drogowy pod dojazd nemckas¢ 5,0m i zapewnia jedy-
nie wykonanie jezdni szerokd 3,5m o dwu kierunkach ruchu. Istrieq rzeczywista
szerokd@¢ dojazdu ograniczona ogrodzeniami i zabuglgegt weksz i umazliwia
wymijanie pojazdéw z przeciwnych kierunkow ruchu.

Potazenie drogi na gruncie jest uwidocznione naeatiku graficznym nr2 ,Plan sytu-
acyjny”

3.6. Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgjtym projektem w liniach rozgraniczaych drogi dojazdowej nie wyst
puja zadne elementy zieleni.

4.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Zakres opracowania okileny przez zamawiagego stanowi dragdojazdowa po dziatce
geodezyjnej nr 615/6 i 619/8.

Trasa dojazdu jest prostoliniowa wyznaczona przazrait dziatki i istnieggce zagospoda-
rowanie terenu.
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4.2. Niweleta projektowana drogi.

Niwelete projektowanej jezdni drogi dojazdowej na odcinkijetym opracowaniem
dostosowano do istnigjych trwatych elementéw zagospodarowania terenu.

Pochylenia podine niwelety nawierzchni minimalne wynask,07% natomiast mak-
symalne 3,0%.

Zatamania niwelety wyolkglono odcinkami tukéw kotowych o waa promieni
R=300m wypukty i R=600m wikkty.

Pochylenia podine niwelety ulicy g wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnie-
nia powierzchniowego.

4.3. Przekroje normalne.

Na dlugdci objctej opracowaniem projektowym wysgl jeden zasadniczy prze-
kroj normalny.

Przekréj normalny nr 1 -ed km 0+000 do km 0+085,70 ,

- szeroké¢ jezdni — 3,50m

- szeroké¢ opaski lewostronne zmienna od 0,3 do 0,5m

- kraweznik prawostronny zatopiony zlicowany z kradzia jezdni

- pochylenie poprzeczne jezdni 2,0% w kierunkuistmego krawznika

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie ra@w normalnych przedstawiono na
zahczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulohgjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozporgzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nasu-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 8cm warstwacieralna z brukowej kostki betonowej
— 20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0agh,5
— 15cm warstwa odcingfa z piasku

4.6. Odwodnienie projektowanej ulicy dojazdowejaigtl pieszego..

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w drodzeddpwej jak i ulicyZeromskiego na
tym odcinku odwodnienie odbywaggpowierzchniowo. Przeskliwy charakter na-
wierzchni i podbudowy , mata zlewnia oraz brakztiveosci wiaczenia do kanalizaciji
deszczowej powodgljze przygto powierzchniowy sposéb odwodnienia projektowanego
dojazdu.

Naturalne pochylenie terenu i zlokalizowanego ma dojazdu zgodnym z pikietam w
kierunku terenu rzeki Gotdapa zapewaiafiptyw wod opadowych na tereny zielone zlo-
kalizowane poza obszarem opracowania.
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4.7. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robot ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagsnastpujaco.
Wielkos$¢ zasadniczych robot ziemnych ksztattujersastpujaco:

- wykopy na odktad — 187,72m

- nasypy - 18,68

Grunty z wykopow z uwagi na charakter nasypowynigezyszczenia gruzem orazez
sciami organicznymi przewidziano do odwiezienia détad.

4.8. Skrzgowania i zjazdy

Na dtugdci opracowania wyspuje jedno skrzsowanie na pocgku trasy z ulig Ze-
romskiego zaliczando kategorii drog powiatowych.

5.0. Opis wyburza i wywlaszcza.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powoddjeniecznaéc¢ regula-
cji stanu wladania w obbie projektowanych ulic dojazdowych i miejsc posteych.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpiecastwa .

Z uwagi na fakt zakwalifikowania dojazdu do kategdrog wewretrznych sposob
oznakowania i organizacji ruchu na tym obszarzezgalo wigciciela terenu czyli
Gminy Gotdap. Proponujeesoznakowanie dojazdu na vijizie z ulicyZeromskiego
znakiem informacyjnym D-4a , droga bez przejazdidzoD-40 ,strefa zamieszkania”

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrbkdzie z przygtego przez wyko-
nawa harmonogramu realizacji rob6t. Prowadzenie robébwbie skrzyowania z uli-
ca powiatows powinno by prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgacii
ruchu na czas prowadzenia robét. Wszelkie robotyazastatym odcinku dojazdu mpg
by¢ prowadzone na zasadzie zangkego placu budowy z uwzglnieniem zapewnienia
dojazdu do posesji w uzgodnieniu z ich $giaielami.

8.0. Uwaagi kaaicowe.

Punkty gtéwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtéwnych punktow konstrukcyjnych projektowahytementéw dojazdu w exi
wykonawczej projektu w uktadzie fistwowym 65. Wysok&iowo zorientowano pro-
jektowane elementy do fistwowej sieci wysokiiowej w dowazaniu do istnigjcej
osnhowy geodezyjnej w ukladzie wysdkmwym Kronsztadt.

Sporzdzit:
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Zestawienie trasy drogi dojazdowej w osi projektogjaniwelety

Parametry osi trasy drogi dla kroku 1,0m
Pikieta. X(N) Y(E)

1 2 3
0,00 5951843,09 4654492,74
1,00 5951844,07 4654492,65
2,00 5951845,06 1682,57
3,00 5951846,06 4654492,48
4,00 5951847,06 4654492,40
5,00 5951848,05 4654492,31
6,00 5951849,05 4654492,22
7,00 5951850,04 4654492,14
8,00 5951851,04 4654492,05
9,00 5951852,04 4654491,97
10,00 5951853,03 4654491,88
11,00 5951854,03 4654491,80
12,00 5951855,03 4654491,71
13,00 5951856,02 4654491,62
14,00 5951857,02 4654491,54
15,00 5951858,01 4654491,45
16,00 5951859,01 4654491,37
17,00 5951860,01 4654491,28
18,00 5951861,00 4654491,19
19,00 5951862,00 4654491,11

20,00 5951863,00 4654491,02
21,00 5951863,99 4654490,94
22,00 5951864,99 4654490,85
23,00 5951865,99 4654490,76
24,00 5951866,98 4654490,68
25,00 5951867,98 4654490,59
26,00 5951868,97 4654490,51
27,00 5951869,97 4654490,42
28,00 5951870,97 4654490,34
29,00 5951871,96 4654490,25
30,00 5951872,96 4654490,16
31,00 5951873,96 4654490,08
32,00 5951874,95 4654489,99
33,00 5951875,95 46189 ,91
34,00 5951876,94 4654489,82
35,00 5951877,94 4654489,73
36,00 5951878,94 4654489,65
37,00 5951879,93 4654489,56
38,00 5951880,93 4654489,48
39,00 5951881,93 4654489,39
40,00 5951882,92 4654489,30
41,00 5951883,92 4654489,22
42,00 5951884,91 4654489,13
43,00 5951885,91 4654489,05
44,00 5951886,91 4654488,96

PRO-KOM Olecko ,kwiecte2008r




Przebudowa drogi wewtrznej od ulZeromskiego w Gotdapi

Parametry osi trasy drogi dla kroku 1,0m
Pikietaz. X(N) Y(E)

1 2 3
45,00 5951887,90 4654488,88
46,00 5951888,90 4654488,79
47,00 5951889,90 4654488,70
48,00 5951890,89 4654488,62
49,00 5951891,89 4654488,53
50,00 5951892,89 4654488,45
51,00 5951893,88 4654488,36
52,00 5951894,88 4654488,27
53,00 5951895,87 4654488,19
54,00 5951896,87 4654488,10
55,00 5951897,87 4654488,02
56,00 5951898,86 4654487,93
57,00 5951899,86 4654487,84
58,00 5951900,86 4654487
59,00 5951901,85 4654487,67
60,00 5951902,85 4654487,59
61,00 5951903,84 4654487,50
62,00 5951904,84 4654487,42
63,00 5951905,84 4654487,33
64,00 5951906,83 4654487,24
65,00 5951907,83 4654487,16
66,00 5951908,83 4654487,07
67,00 5951909,82 4654486,99
68,00 5951910,82 4654486,90
69,00 5951911,82 4654486,81
70,00 5951912,81 4654486,73
71,00 5951913,81 4654486,64
72,00 5951914,80 4654486,56
73,00 5951915,80 4654486,47
74,00 5951916,80 4654486,38
75,00 5951917,79 4654486,30
76,00 5951918,79 4654486,21
77,00 5951919,79 4654486,13
78,00 5951920,78 4654486,04
79,00 5951921,78 4654485,96
80,00 5951922,77 4654485,87
81,00 5951923,77 4654485,78
82,00 5951924,77 4654485,70
83,00 5951925,76 4654485,61
84,00 5951926,76 4654485,53
85,00 5951927,76 4654485,44
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Pik. Raina. 43,00 150,26
44,00 150,25
0,00 150,86 45,00 150,24
1,00 150,87 46,00 150,23
2,00 150,88 47,00 150,21
3,00 150,88 48,00 150,20
4,00 150,89 49,00 150,19
5,00 150,89 50,00 150,18
6,00 150,89 51,00 150,17
7,00 150,89 52,00 150,16
8,00 150,89 53,00 150,15
9,00 150,88 54,00 150,14
10,00 150,86 55,00 150,13
11,00 150,85 56,00 150,12
12,00 150,83 57,00 150,11
13,00 150,81 58,00 150,10
14,00 150,78 59,00 150,09
15,00 150,75 60,00 150,08
16,00 150,72 61,00 150,06
17,00 150,69 62,00 150,05
18,00 150,66 63,00 150,04
19,00 150,63 64,00 150,03
20,00 150,60 65,00 150,02
21,00 150,57 66,00 150,01
22,00 150,55 67,00 150,00
23,00 150,52 68,00 149,99
24,00 150,50 69,00 149,98
25,00 150,48 70,00 149,97
26,00 150,46 71,00 149,96
27,00 150,44 72,00 149,95
28,00 150,42 73,00 149,94
29,00 150,41 74,00 149,93
30,00 150,40 75,00 149,91
31,00 150,39 76,00 149,90
32,00 150,38 77,00 149,89
33,00 150,36 78,00 149,88
34,00 150,35 79,00 149,87
35,00 150,34 80,00 149,86
36,00 150,33 81,00 149,85
37,00 150,32 82,00 149,84
38,00 150,31 83,00 149,83
39,00 150,30 84,00 149,82
40,00 150,29 85,00 149,81
41,00 150,28
42,00 150,27
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POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP

[m]

0,00 0,03 4,47
9,00 1,71
9,00 035 09
16,00 7,05
2500 0,53 0,96
37,00 9,87
62,00 0,00 191
23,70 0,04
85,70 0,00 1,65
6,30 0,00
92,00 0,00 1,98
16,00 0,01
108,00 0,00 2,19
4,00 0,00
112,00 0,00 1,75
RAZEM

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

$¢ OBJ ETOSCImM3]

NASYP  WYKOP

18,68

ZU

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

ZYCIE

0,00
2438 1,71 22,68
22,68
1525 7,05 8,19
30,87
53,14 9,87 4327
74,14
4223 004 42,19
116,34
11,44 0,00 11,43
127,77
3340 0,01 33,39
161,16
7,88 000 7,88
169,04
187,72 18,68

Zat. Nr 1
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ZESTAWIENIE WJAZDOW

2 . . 2
o L_okaliza- Podbudowa [m ] Nawierzchnia [m ] |
cja, stro- KIuszywo Uwagi
na Chudy be- ' bitumicz- kostk
ton 10cm amane na ostka
gr. 20
1. 0+030 L 0 0 0 0 Wjazdy poza grani-
cqg pasa drogowego
2. 0+038 L 0 0 0 0 .
3. 0+061P 0 0 0 0 Tylko obnizenie
4, 0+088,5L 0 0 0 0 kraweznika
5. 0+091,5P 0 0 0 0
6. 0+110L 0 0 0 0
7. Razem:
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