KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ij. \ Poszcz Razem
1 |ROBOTY DROGOWE
2 |D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 |D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasyi  punktéw wysoko s$ciowych.
1 KSNR1 |D.01.01.01.11 km
d.2.1| 0104-03 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa droég w terenie ré
wninnym.
0.112 km 0.112
RAZEM 0.112
2.2 |D.01.02.04. Rozbiorki elementéw drég , ogrodze n , przepustow.
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12cm | m?2
d.2.2| 0801-03
nawierzchnia betonowa od km 0+006d o km 0+028
4.0*21.0+1.0%6.0-1.15*17.0 m?2 70.45
RAZEM 70.45
3 KNR 2-31 |D.01.02.04.27 m?2
d.2.2| 0811-02 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci
15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
< nawierzchnia z bloczkéw betonowych na wjezdzie> (14.6+8.0)* m?2 65.54
0.5*5.80
RAZEM 65.54
4 KSNR 6 |D.01.02.04.41 m
d.2.2| 0806-01 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej
<na whaczeniu do ulicy Zeromskiego> 17.0+7.0 m 24.00
RAZEM 24.00
5 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.2| 0812-03
24.0*0.082 m3 1.97
RAZEM 1.97
6 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiérki, | m3
d.2.2| 0108-17 |taw, kraweznikéw betonowych na odlegtos$¢ do 1 km
70.45*0.12+65.54*0.15+24.0*0.30*0.15+1.97 m3 21.34
RAZEM 21.34
7 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.2.2| 0108-20 |nych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km / przyjeto odwéz na odl do
3km/
Krotnos¢ = 2
21.34 m3 21.34
RAZEM 21.34
3 |D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3.1 |D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat.I-IV
8 KNNR 1 |D.02.01.01.12 m3
d.3.1| 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytadowczymi na odkiad
<przedmiar zat. nr 1>187.72 m3 187.72
RAZEM 187.72
3.2 |D.02.03.01. Wykonanie nasypow.
9 KSNR1 |D.02.03.01.14 m3
d.3.2| 0202-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
<przedmiar zat. nr 1. > 18.68 m3 18.68
RAZEM 18.68
10 KSNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po | m3
d.3.2| 0204-03 |drogach o naw.utwardz.(kat.gr. I-11)
Krotnos¢ = 5
18.68 m3 18.68
RAZEM 18.68
11 | KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami sa- | m3
d.3.2| 0313-01 |mowytadowczymi (kat.gr.I-11)
18.68 m3 18.68
RAZEM 18.68
12 | KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumioy ms3
d.3.2| 0237-05 |nymi; grunt sypki kat. I-11I
/przyjeto 80% walcami i 20% zageszczarkami/
18.68*0.8 m3 14.94
RAZEM 14.94
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13 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3.2| 0236-03
18.68*0.2 m3 3.74
RAZEM 3.74
4 |D.04.00.00 PODBUDOWA
4.1 |D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczanie m podto za.
14 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w | m?2
d.4.1| 0103-03 |gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia zasadnicza obmiar graficzny wg rys ACAD>417.0 m?2 417.00
RAZEM 417.00
15 KSNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. [I-VIna | m2
d.4.1| 0101-01 |catej szerokosci jezdnii chodnikow
<jezdnia zasadnicza obmiar graficzny wg rys ACAD>417.0 m?2 417.00
RAZEM 417.00
4.2 |D.04.02.01 Warstwa odcinajaca i ods 3gczajaca
16 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po| m?2
d.4.2| 0106-03 |zageszczeniu
< pod podbudowe jezdni zasadniczej> 417.0 m?2 417.00
RAZEM 417.00
17 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy | m?2
d.4.2| 0106-04 |1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ =9
417.0 m?2 417.00
RAZEM 417.00
18 KNNR 6 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o m?2
d.4.2| 0104-03 |gr.10 cm <pod chodnikiem>
25.00 m?2 25.00
RAZEM 25.00
4.3 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz  owanego mechanicznie
19 KSNR 6 |D.04.04.01.12 m?2
d.4.3| 0113-02 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
<podbudowa jezdni zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego> | m?2 417.00
417.0
RAZEM 417.00
5 |D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
20 | KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu | m?2
d.5 0317-01 |10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypenie-
niem spoin zaprawg cementowsg
417.0 m?2 417.00
RAZEM 417.00
6 |D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 |D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA
7.1 |D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.
21 KSNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.1| 0702-01
<wg organizacji ruchu> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22 KSNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor szt.
d.7.1| 0702-05 |rmacyjne o pow. ponad 0.3 m2
<wg organizacji ruchu> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8 |D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
8.1 |D.08.01.01. Kraw ezniki betonowe.
23 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.8.1| 0403-03 |niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
250.0 m 250.00
RAZEM 250.00
8.2 |D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
24 KSNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.8.2| 0502-02 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
8.3 |D.08.03.01. Obrzeza betonowe.
25 KSNR 6 |D.08.03.01.12 m
d.8.3| 0404-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
9 |D.10.00.001. ROBOTY INNE
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26 | KNR 2-31 |D.03.02.01.72 szt.
do 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
<kanalizacja sanitarna>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z z HDPE 0 $r.110 mm m
d.9 0705-01
13 m 13.00
RAZEM 13.00
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