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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kozaki Swietlica
1/45262210-6 [Fundamenty
1:KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.t|0122-01 réwninnym i nizinnym
{19.39°2+8.45*2+10.35*2+4.25)*1.0*1.26 m3 100.788
RAZEM 100.788
2|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusuj) o gru-  |m2
d.1|0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
22"11.5 m2 253.000
RAZEM 253.000
3|KNR 2-01  Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 [m3
d.1|0228-02 KM) w gruncie kat. Ill
0.40*19.39*10.35 m3 80.275
RAZEM 80.275
41KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,|m3
d.1|0317-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy-
dobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym; glebo-
kosc do 1.5 m, szeroko§é 0.8-1.5m
(19.39"2+8.45"2+10.35*2+4.25)*1.0" 1.0 m3 80.630
1.1*1.171.0 m3 1.210
RAZEM 81.840]
S§|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3
d.1|/0317-0101 |rurociggi, kolekicry w gruntach suchych kat.l-ll z wydo-
byciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; glebo-
kosc do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
(19.39"2+8.45*2+10.35*2+4.25)*0.6*0.1 m3 4.838
1.0%1.0"0.1 m3 0.100
RAZEM 4.938
6/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na poditozu gruntowym m3
d.1|1101-01
{19.39"2+8.45*2+10.35*2+4.25)*0.6*0.1 m3 4.838
1.0"1.0*0.1 m3 0.100
RAZEM 4.938
7IKNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli-  |kg
d.1|0290-04 tycznych budowti - prety zebrowane
{19.39"2+8.45*2+10.35*2+4.25)*4*1.5775 kg 508.775
38 kg 38.000
RAZEM 546.775
8|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukcji monofi- kg
d.1;0290-03 tycznych budowli - prety gladkie
400*0.9870.222 kg 87.024
1.0 kg 1.000
RAZEM 88.024
9|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szeroko$- |m3
d.1|0202-02 ci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(19.39*2+8.45*2+10.35"244.25)*0.6*0.3 m?3 14.513
RAZEM 14.513
10(KNR 2-02  {Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetos-|m3
d.1|0204-01 ci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.0"1.0*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
11|KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na [m2
d.1;0604-02 lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
{19.39*2+8.456*2+10.35"24+4.25)*0.6+1.0"1.0 m2 49.378
RAZEM 49.378
12|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3
d.1(02 0101-05 |mentowo-wapienngi
(19.39*2+8.45*2+10.35"2+4.25)*0.25*1.2 m3 24.189
RAZEM 24.189
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z piyt styropiano-  [m2
d.1|0609-08 wych ekstrudowanych gr 8 cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.
(19.04*2+11.44*2)*1.2 ma2 73.152
RAZEM 73.152
14|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m2
d.1]0603-07 nowe - wykonywane na zimno z leplku asfaltowego -
pierwsza warstwa
poz. 13 m2 73.162
RAZEM 73.152
15|KNR 4-01  (Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m?3
d.1|0105-02 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat. Iil
poz.4-poz.9-poz.12-poz.10-poz.13*0.08 m3 36.986
RAZEM 36.986
2/45262620-3,|Sciany
441123104
16|KNR 2-02  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2
d.2|0107-01 do 4.5 m z bloczkdw z bet.komoérkéw.grubosci 24 cm
nosne (19.04"2+11.44*2+8.79"2+4.25+4.1+1.0)*2.8 m2 246.092
-(1.4*1.4*19+0.7"1.07*2+2.0*2.05+0.4*1.4+0.9*2.5*2+ |m2 -50.358
1.2*2.05)
-(1.5*2.5+0.9"2.05*2)< drzwi wew.> m2 -7.440
RAZEM 188.294
17|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych |m2
d.2/0121-03 grubosci 12 cm
(4.041.65+1.3+1.68+4.0+2.35*2+4.56+5.25+1.5)'2.8 |m2 80.192
-(0.9*2.05*7) m2 -12.915
RAZEM 67.277
18|KNR 2-02  (Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2|0126-05 prefabrykowanych L 19
{1.80*21+1.4*54+2.4+2.1)*2 m 98.600
(1.276+1.4*2) m 10.000
RAZEM 108.600
3|45223500-1 Wieniec, podciag i stup
19/KNR 2-02 |Belki, podciagi i wiefice 2elbetowe w deskowaniu U- m3
d.3(0262-06 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
pohad 16 - transport betonu w pojemniky, pozostatych
materiatéw zurawiem
wieniec (18.04"2+11.44*248.79*2+4.25)*0.24"0.24 m3 4.769
RAZEM 4.769
20|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monoli-  |kg
d.3|0280-04 tycznych budowli - prety zebrowane
wigniec (19.04"2+11.44*2+8.79"2+4.25)*4*0.888 kg 294.070
podciag 7.05%0.888+2.05*2"0.888 kg 34.721
stup 4.43*4*1.577 kg 27.944
RAZEM 366.735
21|[KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli-  [kg
d.3|0290-03 tycznych budowli - prety gladkie
wieniec 410*0.98*0.222 kg 89.200
podciag 601.14%0.222 kg 15.185
shup 25'0.94*0.222 k 5.217
RAZEM 109.602
22|KNR 2-02  |Belki i podciagi, Zelbetowe; stosunek deskowanego ob- [m3
d.3/0210-04 wodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu
podciag 6.3*0.3*0.3 m3 0.567
RAZEM 0.567
23|KNR 2-02  |Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- [m3
d.3|0208-02 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
3.50"0.25"0.25 m3 0.219
RAZEM 0.219
4145262522-6 |Kominy
24/KNR 2-02 |Wentylacyine kanaty z pustakéw ceramicznych- dwu  |m
d.4|0122-07 kanatowe
analogia
7.3772+6.0"4 m 38.740
RAZEM 38.740
25/KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.4|0122-07
analogia
7.37*2 m 14.740
RAZEM 14.740|
26/KNR 2-02 |Spalinowe | dymowe kanaly z pustakow betonowych  [m
d.4|0122-06
6.35 m 6.350
RAZEM 6.350
27iKNR 2-02  |Oktadanie (szpaldowanie)} scian i stupdw cegtami gru- |m2
d.4/0123-01 bosci 1/4 ceg. z klinkieru
(0.84"2+0.3*2y2*1.7 m2 7.752
(0.982+0.5"2)*1.35 m2 3.996
RAZEM 11.748
28/KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) écian i sfupdw cegtami gru- |m2
d.4|/0123-01 bosci 1/4 ceg.
(0.84"2+0.3*2)*2*2.45 m2 11.172
(0.98"2+0.5*2)*4.65 m2 13.764
RAZEM 24.936
29IKNR 2-02  [Nakrywy attyk $cian ogniowych | komindw o éredniej  [m2
d.4|0219-05 grubosci 7 cm
1.08*0.55*2+1.22*0.74 m2 2.091
RAZEM 2.001
545321000-3,|Posadzka
1A08-0
30[KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu m3
d.5/1101-07 gruntowym
(8.8*4.0°2+10.04*10.7-4.25*0.24)*0.2 m3 35.362
RAZEM 35.362
31|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiczu gruntowym m3
d.5[1101-01
(8.84.0"2+10.04"10.7-4.25*0.24)*0.1 m3 17.681
RAZEM 17.681
32|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- |m2
d.5(02 0606-01 |tylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
4.018.8*2+10.65*10.6 m2 183.466
RAZEM 183.466
33(KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- [m2
d.5(0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukciji na sucho - jedna
warstwa gr 8 cm
8.8"4.0°2+10.04"10.7-4.25*0.24 m2 176.808
RAZEM 176.808
34|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2
d.5|1102-02 mentowsj grubosci 20 mm zatarte na gladko
poz.33 m2 176.808
RAZEM 176.808
35/KNR 2-02  [Warstwy wyrOwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2
d.5(1102-03 mentowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci
0 10 mm
Krotnosé = 3
poz.33 m2 176.808
RAZEM 176.808
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
6{44112210-3, Warstwy wykonczeniowe posadzki
1AG8-0
36|KNR 2-02 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na jm?
d.6{1118-01 klej - przygotowanie podtoza
10.04+4.44+5.1+13.23+22.39+5.02+5.17+1.5+12.0+ |m2 170.420
3.73+3.73+84.07
RAZEM 170.420
37|KNR 2-02  [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30 |m?2
d.6(1118-08 cm uktadane na klej metodg zwyktg
poz.36 m2 170.420
RAZEM 170.420
38/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 -|m
d.6(1120-04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza
magazynek |4.0*2+2.5*2-1.0 m 12.000
sala komp. [|4.0"2+6.1*2-1.0 m 18.200
pom. porz [2.35*2+2.1"2-1.0 m 7.900
szatnia 2.35*2+2.2*2-1.0 m 8100
we 2 1.78"242.5*2-1.0 m 7.560
wci 2.5%2+2.0"2+1.5*2-1.0 m 11.000
komunika- |5.4*2+1.5+6.1+4.65-1.0"8-1.3 m 13.750
cja
napoje 4.1*2+3.0*2-2.0 m 12.200
kotti sklad |(1.9*2+2.0"2-1.0)*2 m 13.600
Swietlica 10.7*2+10.05"2+0.25%4-2.0-2.0 m 38.500
RAZEM 143.810
39|KNR 2-02 [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z phytek 30x30 -|m
d.6{1120-05 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwykig
2.38 m 143.810
RAZEM 143.810
744221000-5 {Parapety wew. i zew.
40|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z [m2
d.7|0506-02 blachy ocynkowanej
1.45*0.3"19+1.07*0.3*2+0.45*0.3 m2 9.042
RAZEM 9.042
41/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugos- [szt
d.7(0129-02 ¢i ponad 1 m
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
42|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw, dtugos- [szt
d.7|0129-01 cidoim
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8|44112000-8, |strop drewniany
AB13-8
43|[KNR 0-21  |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm |mb
d.8(4005-01
0.18"0.1*(5.45*30+4.2*12+4.2*13) mb 4.833
RAZEM 4.833
44/KNR 19-01 {Zabezpieczenie koicéw belek stropowych osadzonych fszt.
d.8|0637-01 (zamurowanych) w $cianach
(30+12+13)*2 szt. 110.000
RAZEM 110.000
45|KNR 0-21 |[Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.8(4007-01
18.54*10.7 me 198.378
RAZEM 198.378
46;KNR 2-02 |Nadbitki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- [m3
d.8|0409-03 cicy nasyconej
1 m3 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |
RAZEM 1.000]
47|KNR 2-02 fIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- (m2
d.8|0607-01 tylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnosc = 2
poz.45 m2 198.378
RAZEM 198.378
48|KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m2
d.8|0613-03 poziome z ptyt ukladanych na sucho gr 20 cm
poz.45 m2 198.378
RAZEM 198.378
49|KNR 2-02  |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach,|m2
d.8|2011-01 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
10.04+4.44+5.1+13.23+22.39+5.0245.17+1.5+12.0+ |m2 170.420
3.73+3.73+84.07
RAZEM 170.420
9/44112410-5 |Konstrukeja dachu
50|KNR 2-02 [Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprze- |m3
d.9|0408-05 czny drewna do 180 cm2 2 tarcicy nasyconej
(6.82"23+6.82*12+4.9*10+7.2*6+5.1*7)*0.175*0.075  [m3 4.812
RAZEM 4.812
51|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drew- [m3
d.9(0408-07 na do 180 cm2 z tarcicy nasycongj
8.1"2*0.2*0.15 m3 0.486
RAZEM 0.486
52|KNR 2-02 |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z{m3 drew.
d.8|0406-02 tarcicy nasyconej
0.14*0.14*(20.28+9.32+2.8+3.0) m3 drew. 0.694
RAZEM 0.694
53|KNR 2-02 |Ramy gome i platwie, dlugosé ponad 3 m - przekrdj po- |[m3 drew.
d.9(0408-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconsj
kleszcze 8*2"3.5*0.038*0.12 m3 drew. 0.255
RAZEM 0.255
54/KNR 2-02 'Ramy gérne i platwie, dlugosé ponad 3 m - przekrdj po- (m3 draw.,
d.9|0406-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
pratew 0.125%0.125*(5.9*2+20.30*2) ma drew. 0.819
RAZEM 0.819
B5|KNR 2-02 | Stupy o diugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna |m?2 drew.
d.9(0407-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
0.125"0.125"1.84*18+0.18*0.18*3.5 m3 drew. 0.631
RAZEM 0.631
56/KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.9|0408-01 cm2 z tarcicy nasyconej
1.16"0.08*0.08"38 m3 0.282
RAZEM 0.282
57/KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.9|0409-04 cm2 z tarcicy nasyconej
0.175"0.075*1.62*2 m3 0.043
RAZEM 0.043
10/44112500-3 |Pokrycie dachu
58|KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.14|0410-01
6.8°20.3"2-(10.81*4.0*0.5)+0.5*(7.18+2.0)*7.42*2 m2 322.576
RAZEM 322.576
59/ KNR 2-02 |Pokrycie dachdw papa na podtozu drewnianym jedne- [m2
d.10(0501-01 warstwowo
poz.58 m2 322576
RAZEM 322.576
60|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,0 rozsta- [m2
d.10{0410-02 wie do 16 cm z tarcicy nasyconej
poz.58 m2 322.576
RAZEM 322.576
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszcz Razem

61|KNR 0-15  [Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w posta- im?2
d.10|0520-01 ci paneli samonosnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem

usztywniajacym i wymiarach moduu 20x42 cm moco-

wanych w odstepach maksymalnych (1.2 m)
poz.58 m2 322.576

RAZEM 322.576

62|KNR 0-15 {Utozenie ggsioréw z blach #toczonych powlekanych m
d.10|05621-01 akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachoda-
chdwkg o szerokosci modutu do 18.33 cm

20.28+7.17 m 27.450
RAZEM 27.450

63|KNR 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o sr. 15 cm - z blachy ocyn- (m

d.10|0508-04 kowanej
20.28+8.51+1.84 m 30.630
RAZEM 30.630

64 KNR 2-02 [Rury spustowe okragte o §r. 12 cm - z blachy ocynko- |m

d.10|0510-03 wanej
5*3.3 m 16.500

RAZEM 16.500

65|NNRNKB  (z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz ba- (m
d.10|202 0539-04rier Sniegowych

17.7+8.15 m 25.850
RAZEM 25.850
66|KNR AT-09 [Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie |szt.
d.10{0104-05
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

67|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla-|m?2

d.10|0506-01 chy ocynkowanej
wydrykomi- |(0.9*2+0.55*4+1.1*4+0.6*2)*0.25 m2 2.400

niarskie
RAZEM 2.400

68|KNR 2-02  10brobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 ¢m - z bla-im2
d.10;0506-01 chy ocynkowanej

wiatrownice |7.31*2+6.82*2 mé2 28.260
RAZEM 28.260

69KNR 2-02 [Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢cm - z |m?2
d.10]0506-02 blachy ocynkowanej

czapki komi-|0.9*0.55+1.1*0.55+1.1*0.6 m2 1.760
nowe
RAZEM 1.760
70/KNR 2-02 [Czas pracy rusztowan grupy 2
d.10|r.16 (poz.:58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69)
z.5z.5.15

11]/45410000-4 |Tynki
71]KNR 2-02 :Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufi- [m2

d.11[0815-05 tach
10.04+4.44+5.1+13.23+22.39+5.02+5.17+1.5+12.0+ |m2 170.420

3.73+3.73+84.07

RAZEM 170.420

72|[KNR 2-02 (Tynki wewnetrzne zwykle kat. ill wykonywane recznie [m?2
d.11/0803-03 na §cianach i stupach

magaz (4.0*2+2.52*2)*3.0-(1.0*2.05+1.4*1.4*2) m2 33.150
sala komp |(4.072+6.13*2)*3.0-(1.0"2.05+1.4*1.4*5} m?2 48,930
we (1.78"2+2.52*2)*3.0-(1.1*2.05) m2 23.545
wC {2.1"2+2.52*2+1.5"2)*3.0-(1.0*2.05) m?2 34.670
szatnia (2.35"2+2.18*2)*3.0-(1.0"2.05+1.4*1.4) m2 23.170
pom porz  |(2.13"2+2.35*2)*3.0-1.0"2.05 m2 24.830
komunik (5.4"2+4.98*2+1.0"2+1.5)*3.0-{1.0*2.05*7+1.1*2.05+ |mZ 48.180
1.3*2.05*3)
napoje (4.1"2+43.0*2)*3.0-1.0*2.05*2 mz2 38.500
kott ((1.9%2+2.0"2)*3.0-1.0*2.05)*2 m2 42.700
GMINA GOLDAP Zaatepdg Burmistrza

Pl. Zwycigstwa 14 "
Norma PRC Wersja 4.28 Licencja: 18335 dn - aoo an' o e |
woj. warminsko - innu_w_n kie GOLDA! 05 11 P



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
swietlica {10.04"2+10.7*2)*3.0-(1.0*2.05*2+1.4*1.4*11+2.0*2.05) [m?2 94.680
RAZEM 412.355
73|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. [Il i {m2
d.11|0810-05 IV na odciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szero-
kosci 15 cm
1.4*3*19*0.20 m2 15.960
2.0"3"0.2 me 1.200
(2.072+0.9)*0.2*2 m2 1.960
(1.2+2.0"2)*0.2*2 m2 2.080
(0.9+2.05*2)*3*0.15 < drzwi wew w scianach nosnych> |m2 2.250
RAZEM 23.450
* - 12]44221000-5 Btolarka okienna | drzwiowa- ZEWNETRZNA : ; ‘
74|KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych m2
d.12|1023-10 dwudzielnych z PCV z obrdbka cbsadzenia o pow. do .
25m2 : .
1.4"1.4*19 m2 37.240
RAZEM 37.240
75/KNR 0-19  |Montaz ckien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2
d.12|1023-05 nodzieinych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0
m2
0.7*1.07*2 m2 1.498
0.4"1.4 m2 0.560
RAZEM 2.058
76|KNR-W 2- |Drzwi dwuskrzydiowe PCV m2
d.12|02 1040-02
2.0*2.056 m2 4.100
RAZEM 4.100
77|[KNR-W 2- |Drzwi dwuskrzydtiowe PCV m2
d.12|02 1040-02
1.2*2.05 m2 2.460
RAZEM 2.460
78|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.12|02 1040-01. _
0.9"2.05"2 m2 3.690
RAZEM 3.690
13(44221000-5 [Stolarka drzwiowa- WEWNETRZNA
79/KNR 0-19  |Montaz drzwi ptycinowych z obrébkg obsadzenia- szt
d.13{1023-12 90x205 cm
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
80|KNR 0-19  |Montaz drzwi plycinowych z obrdbka obsadzenia- szt
d.13|1023-12 100x205 cm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
811KNR-W 2- [Drzwi dwuskrzydiowe PCV m2
d.13/02 1040-02
1.3*2.05 m2 2.665
RAZEM 2.665
14(45442100-8,|Malowanie | wykonczenie pomieszczen
1A09-3
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie tarbami emulsyjnymi powierzch- |m2
d.14{1505-03 ni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
sufity poz.71 m2 170.420
RAZEM 170.420
83|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- (m2
d.14:02 1510-07 [ni wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem
imagaz (4.072+2.52*2)*3.0-(1.0"2.05+1.4*1.4*2) m2 33.150
sala komp 1(4.0"2+6.13'2)*3.0-(1.0"2.05+1.4*1.4*5) m2 48.930
szatnia (2.35"2+2.18%2)*3.0-(1.0"2.05+1.4*1.4) m? 23170
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
komunik (5.4*2+4.98"2+1.0*2+1.5)*3.0-(1.0*2.05*7+1.1*2.05+ [m2 48.180
1.3*2.05*3)
swietlica (10.04*2+10.7*2)*3.0-(1.02.05"2+1.4*1.4*11+2.0*2.05) |m2 94.680
RAZEM 248.110

84|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- |m2
d.14|02 1510-07 |ni wewnetrznych - oscieza

1.4*3*16*0.15 m2 11.970
2.0*3*0.15 m2 0.900
(2.0"2+0.9)*0.15*2 mz2 1.470
{1.2+2.0*2)*0.15*2 m2 1.560
{0.9+2.05*2)*3*0.15 < drzwi wew w scianach nosnych> [m2 2.250

RAZEM 18.150

85|KNR-W 2- (Dwukroine maiowanie farbami szorowalnymi powierz- |m2
d.14/02 1510-07 |chni wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem

we {1.8*2+2.5'2)"1.0 m2 8.600
WC {2.1*2+2.5"2+1.5*2)"1.0 m2 12.200
pom parz  [(2.1*2+2.4*2)*1.0 m2 9.000
napoje (4.0"2+3.0"2)*1.0 m2 14.000
kott (1.9"2+2.0*2)*1.0*2 m2 15.600
RAZEM 59.400

86|KNR 2-02 |Licowanie scian pltytkami ha kiej - przygotowanie podto- [m2
d.14(0829-01 za

wc (1.8%2+2.5*2)*2-(1.0*2.05) m2 15.150
we (2.1"2+2.5*2+1.5*2)*2.0-(0.8*2.05) m2 22.555
pom porz  |(2.172+2.4*2)*2.0-0.9*2.05 m2 16.155
napoje (4.0"2+3.0*2)*2.0-0.9*2.05*2 m2 24.310
kot {(1.9*2+2.0*2)*2.0-0.9*2.05)"2 m2 27.510
RAZEM 105.680

87|KNR 2-02 |Licowanie scian plytkami o wymiarach 30x30 ¢cm na m2

d.14(08238-08 klej metoda zwykia,
poz.86 m2 105.680

RAZEM 105.680

15|45443000-4 |Elewacja

88|NNRNKB  |{z.VIl) docieplenie Scian zewn. budynkéw z przykieje- |m2
d.15|202 2608-02|niem styropianu gr 12 cm i jednej warstwy siatki na
scianach petnych i z otworami
(3.5+1.83+1.87)2.9-(2.0*2.0+1.2*2.0)+p0z.95 m2 205.101
RAZEM 205.101

89|NNRNKB  |(z.VH) docieplenie scian zewn. budynkéw - oScieza - |m2

d. 15202 2608-07 jedna warstwa siatki
(1.4*3*19+0.9"2+2.0*4+0.4+1.4"241.07*24+0.7*4+1.2+ [m2 21.788

2.0"2+2.0°3)"0.2

RAZEM 21.788
90(NNRNKB  [(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona na- ([m
d.15/202 2608-08roznikdw wypukiych na styropianie z dod. wzmocnie-
niem jedng warstwa siatki
3.0*5 m 15.000
RAZEM 15.000
91|KNR 2-02  |Licowanie scian plytkami klinkierowymi 25x12 m2
d.15/0822-10
(3.5+1.83+1.87)*2.9-(2.0*2.0+1.2*2.0) m2 14.480
(2.0*3+1.2+2.0*2)*0.2 <odcieza> m2 2.240
RAZEM 16.720
82|KNR 2-02 |Licowanie cian ptytkami klinkierowymi 25x12 m2
d.15/0822-10
cokdt {19.34*2+9.53+1.81+11.34)*0.2 m2 12.272
RAZEM 12.272
83|KNR 0-33  |Montaz profili elewacyjnych o powierzchni do 0,051-0, |m?2
d.15|0120-02 10 m2
0.4*0.25*40 m2 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
94|KNR 0-33  |Montaz profili elewacyjnych o powierzchni do 0,051-0, |m?2
d.15/0120-02 10 m2
0.3°0.25"40 m2 3.000
RAZEM 3.000
95|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
d.15|0108-04 akrylowego na gotowym podiozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 3 mmj.
(5.45+2.56+6.71+10.814+9.6+19.34)"2.9+9.74*3.8*0.5+ |m2 190.621
10.9*3.850.5+9.6"3.76-(1.4*1.4"19+0.9*2.0"2+0.4"
1.4+1.07*0.7*2)
RAZEM 190.621
96/ZKNR C-1 [Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
d.15|0108-07 akrylowego na gotowym podiczu na osciezach o sze-
rokosci do 30 cm (ziarno 2 mm)
oscieza (1.4*3*19+0.9"2+2.0*4+0.4+1.4*2+1.07*2+0.7°4)*0.2 _ [m?2 19.548
RAZEM 19.548
97|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8.5m -  |m?
d.15{1604-01/02 ;ekstrapolacja
(19.83"2+11.1"2)*4.6 m2 284.556
RAZEM 284.556
08|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.15/r.16 (poz.:88,89,90,91,92,93,94,95 96)
2.52.5.16
16/45111291-4 |wykonczenie wejscia
99/KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu m3
d.16/1101-07 gruntowym
pedjaz dla |1.67*4.76*0.1 m3 0.795
niepet.
taras 11.20*2.5*0.1 m3 2.800
3.05*1.0°0.1 m?2 0.305
RAZEM 3.900|
100/KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.16{1101-01
podjaz dla  |1.6774.760.15 m3 1.192
niepet.
taras 11.20"2.5"0.15 m3 4.200
3.05"1.0"0.15 m3 0.458
RAZEM 5.850
101|KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzonei |m
d.16|1207-03 zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg
2.672 m 5.200
RAZEM 5.200
102|KNR 2-01  |Opaska zwirowa wokdt budynku szerokosci 50 cm -z [m3
d.16|0610-02 przygotowaniem Kruszywa
analogia
{19.83+9.54)*0.5"0.15 m3 2.203
RAZEM 2.203
103(KNR 2-31  |[Obrzeza betonowe trawnikowe o wymiarach 20x6¢cm  |m
d.16|0407-01 na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowsg
20.33+9.54 m 29.870
RAZEM 29.870
104(KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui  (m?3
d.16,0101-01 $mieci - zebranie i 2loenie zanieczyszczen w pryzmy
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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