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WSTEP
Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngismagania dotycce wykonania i odbioru instalacji
ogrzewania na zadaniu inwestycyjnyBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ , WIATY NA GRILLA , PLACU
ZABAW , BOISKA DO GIER ZESPOLOWYCH , ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ REMONT DROGI GMINNEJ ”

Zakres stosowania Technicznej Specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres prac olgtych Techniczip Specyfikagj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
ogrzewania w budynku, zgodnie z Dokumentacja Ptojek
W zakres robot obfych niniejsza Specyfikagjwchodzi:
Transport materiatdw
Materialy, oraz sprg
Prowadzenie przewoddéw instalacji ogrzewczych.
Podpory state i przesuwne
Tuleje ochronne
Montaz grzejnikdw
Montaz armatury
Montaz kottowni olejowej z osprgem
Montaz zbiornikdw na olej opatowy z ospitem
Wykonanie regulacji instalacji ogrzewcze;j
Zabezpieczenie antykorozyjne zemmne przewodow i innych elementéw instalacji
Izolacja cieplna
Dokumentacja techniczna powykonawcza
Odbiory robot
Badania odbiorcze

Przeprowadzenie préb zgodnie z , Warunkami tezimymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkapudanymi przez producentow.

Okrélenia podstawowe
Okrdlenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikagjzgodne z Dokumentacja Projektpwaraz TS
~Wymagania og6lne”.

WYKONANIE ROBOT

Transport
Samochody skrzyniowe, dostawcze i irfnedki transportu — odpowiadgje pod wzgidem typdw i ilgci

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Roa&aakceptowanym przezzymiera.

2.2.1.

Materiaty

Podstawowymi materiatami i uydzeniami g:

- Rury stalowe czarne,
- Rozdzielacze



- Ksztaltki, oraz armatura odcingg i regulacyjna

- Izolacja z prefabrykowanych elementéw z gumy poiteyya

- Rury ostonowe,

- Odpowietrzniki,

- Glowice termostatyczne, w pomieszczeniach ogélrnsiegaych montowéa
gtowice w wykonaniu wandalo-odpornym

- Grzejniki ptytowe

- Kotlty z armatug i osprztem

- Podgrzewacze

- Zbiorniki na olej opatowy z armatai osprztem

- Sterowniki

- Pompy

- Wymienniki

- Urzadzenia zabezpieczgje (naczynia wzbiorcze, zawory bezpiatste/a)

Stosowane materialy musza posiadstesty fabryczne, certyfikaty oraz dygodne z dokumentacja

technicza.

2.2.2. Sprzt
Warunki ogdélne stosowania spta podano w TS ,Wymagania ogélne”.
Sprzt odpowiadaicy pod wzgtdem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rob6
zaakceptowanym przezAyniera.

2.3. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem tekby w najniszych miejscach
zatama przewodow zapewdi mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najagzych miejscach zatama
przewodow meliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza snazliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodow
bez spadku, jeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie,padinianie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie gponym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone p&yanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, wapornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych aiwynika to z wymaga dla materialu z ktérego wykonana sury. Rury z
tworzywa sztucznego ukltadane w posadzkach — uktadaurach ostonowych peszla. Pozostate wargokie
wg wytycznych producenta systemu. Przewody ukladareakrywanych bruzdackciennych i w szlichcie
podiogowej powinny by uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasyewodow powinny by
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texzmej powykonawczej. Przewody najeprowadzé w
sposOb zapewnigly wiasciwa kompensag wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensacji),

Przewody naley prowadzé w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali) i cieplnej. Nie dopuszcza prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensaciji
wydtuzen cieplnych. Przewody zasitay i powrotny, prowadzone obok siebie lub jeden dadjim, powinny
by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nglgprowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic
przekroczylo 1 cm na kondygnacjOba przewody pionu dwururowego naleuktada& zachowujc stah
odlegla¢ miedzy osiami wynosga 8 cm (+ 0,5 cm) przyrednicy pionu nie przekraczagej DN 40. Przewéd
zasilapcy pionu dwururowego powinienesznajdowa z prawej strony, powrotny & lewej (dla patracego
na sciarg). W przypadku pionéw dwururowych, obele piondéw gaizkami naley wykona& od strony
pomieszczenia. Przewody najeprowadzé w spos6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastac]
Przewody poziome natg prowadz¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow gagch.

2.4. Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny ufiva ¢ fatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja
podpér przesuwnych zapewniswobodny poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny tepdsmiedzy
podporami podany w wytycznych producenta rur.

2.5. Tuleje ochronne

Przy przejciach run przez przegrogd budowlam (np. przewodem poziomym przéeiare, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie iaoznajdowa si¢ zadne
pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinnachyra o srednicy wewntrznej wickszej odsrednicy zewntrznej

rury przewodu:

— €O hajmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,



— co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubcé¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zZkej strony, a przy
przefciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przyiczy grzejnikowych (gakek), ktérych wylot zeciany powinien by ostonkty tarczk, ochronn.
Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajcym korozyjnie na rw, umaliwiajacym jej wzdhlzne przemieszczanie esii utrudniapcym
powstanie w niej napzen $cinajacych. Przejcie rum w tulei ochronnej przez przegrochic powinno by
podpor przesuwan tego przewodu.

2.6. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przyscianie naley montowa& albo w plaszczinie pionowej albo w ptaszczgie
rownolegtej do powierzchniciany lub wrki. Grzejnik w poziomic naley montowa& z uwzgkdnieniem
mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowalety mocowa do $ciany zgodnie z instrukej
producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojadizejnikowe powinny by osadzone w przegrodzie
budowlanej sposéb trwaly. Grzejnik powinien opées& catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach
Grzejnik naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem do czakwnezzenia robot
budowlanych wykaczeniowych. W przypadku gdy takie zabezpieczen jast maliwe do wykonania,
nalezy zamontowa grzejnikowy szablon patzeniowy. Grzejniki kanatow — w fabrycznych wanndcKle z
wytycznymi producenta.

2.7. Montaz kottowni, zbiornikdéw oleju, podgrzewacza, armaturyi urzadzen

Urzadzenia i armatura powinny odpowigdaarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem pgleisuaé zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia. adeenia i
armatura, po sprawdzeniu prawidioied dziatania, powinna ky instalowana takzeby byla dosfpna do
obslugi i konserwacji. Armatgr na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkueptgwu na armaturze. Armatura na przewodach powinna
by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporcayaty wyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow
lub innych trwatych podpér Zawory grzejnikowe patzone bezpwednio z grzejnikiem nie wymagaj
dodatkowego zamocowania. Armatura odcipaj grzybkowa montowana na pod#j pionow, a take na
gakziach powinna b zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywged
grzybek".

Zbiorniki na olej opatowy z tworzywa sztucznego 2600 litréw z osprgem systemowym, doprowadzeniem
oleju do palnika, krécami do napetniania z cysterny (w zamykanej szafergtrznej), rug oddechow i
kompletem armatury. Zbiorniki montowane w magazyoieju. Wykonanie wanny wychwytgej poprzez
wykonanie szczelnego progu wysd&p40 cm na catej szeroka pomieszczenia.

Olejowy kociot przeznaczony do instalacji grzewdzylo ogrzewania pomieszerzegrzania wody pitnej z
palnikiem systemowym lub montowanym oddzielnie tyysagmuchowego. Kociot z izolacgieplm, wiacznie

z akcesoriami do czyszczenia, kotnierzem do pajrk&nierzami, kotnierzami wspotpracaymi, srubami

oraz uszczelkami, z kééami do montau armatury kontrolno-pomiarowe;j.

Kociot grzewczy z cyfrowym regulatorem zahym od warunkéw pogodowych i regulatorem dla obwego
grzewczych i zasilaniem podgrzewacza wody, z plymtinzam temperatur wody w kotle, z czujnikiem
poziomu wody w kotle, z podktadkamiwdieckowymi, z systemowtablica kottowa podkczom do rozdzielnicy
elektrycznej.

Znamionowa moc cieplna: 50 kW

Dopuszczalne nadgiienie 3,0 bar

Producent: Viessmann lub réwnoiag

Kociot ze wszystkimi koniecznymi pagzeniami, okablowaniem elementow elektrycznydnszrukcih

obslugi.

Pionowo zasobnikowy podgrzewacz wody zgzewnica wewretrzna. Stuzy do podgrzewania wody pitnej,
pofaczony z kottem grzewczym. Zbiornik musi speémiymagania higieniczne i Bydopuszczony do

kontaktu z woda pitn Przeznaczony do instalacji grzewczych. Dopuspez@mperatury doptywu wody
grzewczej do 120C. Dopuszczalne nadcienia robocze do 10 bar.

Komora zasobnika orazegownica grzejna zabezpieczone antykorozyjnielddwuwarstwowej emalii oraz
anodzie zabezpieczgej z magnezu, z otworem do czyszczenia oraz kontreeszczonym z przodu.
Zasobnikowy pogrzewacz wody izolowany cieplnie zde strony przy pomocy twardej pianki poliuretanpwe
(bez FCKW). Pokrywa wykonana z blachy stalowej, ledanazywica epoksydow. Pojemné¢ zbiornika:

200 litréw. Zasobnikowy podgrzewacz wody z wbudoavenolacp cieplr, anoda zabezpiecaap z magnezu,
nézki regulacji ustawienia, z zanurzpobudowe czujnika temperatury wody, czujnik temperaturyataska,
wzglednie regulator temperatury. Zasobnik w kompleciavzeystkimi podczeniami, okablowaniem,
potaczeniem elementéw elektrycznych, z instrakaipstugi. Producent: VIESSMANN lub rownowey



2.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulmontaowej przewodowej i armatury regulacyjnej,
nastawy regulatoréw #hicy cisnienia, nastawy montawe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny lpyzeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu i
badaniu szczelrgi instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji mtaaowej armatury regulacyjnej nabg
wykona zgodnie z wynikami oblicze hydraulicznych w projekcie technicznym instalad§iominalny skok
regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworgmzejnikowych powinien by ustawiony na kalym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczychyn@es¢ ustawienia natey dokona zgodnie z instrukaj
producenta zaworéw.

2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne zewitrzne przewodéw i innych elementow instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zemmne przewodow i innych elementéw instalacji wykopch ze stali
weglowej, powinno by wykonane w zakresie i w sposéb ctoay w projekcie technicznym instalaciji.

2.10. Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny ¢hyzolowanie cieplnie. Dopuszczaegshie stosowanie izolaciji

cieplnej przewodow instalacji ogrzewczejgé:

— s nimi gahzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrodpamieszczeniu w ktérym znajduje: si
grzejnik przyhczony tymi gadzkami,

— prowadzone gw rurze ostonowej w warstwach podiogi i projektoatemperatura powierzchni podiogi
nad przewodem w warunkach obliczeniowych nic praeka 26 °C,

— z projektu technicznego tej instalacji wynika wyraag nie stosowania izolacji cieplnej odmmych
przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna ¢byzolowana cieplnie, jeli wymaganie to wynika z projektu

technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacigmnej naleéy rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu

wymaganych préb szczelfw, wykonaniu wymaganego zabezpieczania antykonemy@ powierzchni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzemiawidtowdci wykonania powgszych robét

protokétem odbioru. Materiaty przeznaczone do wykeania izolacji cieplnej powinny ldysuche, czyste i nie

uszkodzone, a sposOb sktadowania materialdw neaowtaku pracy powinien wyklucZamazliwo$é ich

zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na kf@st wykonywana izolacja cieplna powinnachgzysta i

sucha. Nie dopuszczagsivykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnieczyszczonych ziemi

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zafikewicie wyschnjta lub uszkodzom powloka

antykorozyjm. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub

zawilgoceniem.

2.11. Dokumentacja techniczna powykonawcza
W szczeg6lnéci dokumentacja ta powinna zawiéra
— opis techniczny wykonanej instalacji z charakterysogdimn

— projekt techniczny powykonaweczy instalacji ogrzeejczo znaczy projekt, ktérego realizagjotwierdzili
kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzooglpowiedzialni za prawidtov#oé wykonania instalaciji,
na ktérym naniesiono dokonane w trakcie memtazmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki
powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnycmietypowych kondygnaciji, rozwietia, konieczne
schematy, rysunki unitiwiajace lokalizacg obudowanych i zastogtiych przewodow i uradze, itp.),

— dokumentagj koncesyjia na uradzenia podlegage UDT,

— o$wiadczenia wskazage,ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone doggkbwego stosowania
w instalacji ogrzewczejaszgodne z projektem technicznym oraz przepisarhbwsazujacymi normami,

— instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjdeahniczno - ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych
w instalaciji, dla ktérych jest to niegtne,

— na wyroby obgte gwarancjami, dokumenty potwierdgeg gwarang producenta lub dystrybutora.
— obmiar robét powykonawczy.

2.12. Odbiory robét

2.12.1 Odbidér migdzyoperacyjny robét poprzedzapcych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory miedzyoperacyjne sselementem kontroli jakkgi rob6t poprzedzagych wykonywanie instalacji i w

szczegolnéci powinny im podlegé&prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenigeiéizowanej instalacji,

np. ma nieodwracalny wplyw na zgodtoz projektem i prawidlowe wykonanie elementow tegtalacii.
5



Odbiory midzyoperacyjne naky dokonywa szczegolnie, jeeli dalsze roboty dila wykonywane przez innych
pracownikéw. Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtjacych
rodzajow robot;

— wykonanie przeg dla przewoddw przegciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
— wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czystb bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodn& kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozgo instalacji - zgodidé

kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przyjpaddcinka instalacji w przegrodzie zestiznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy

— wykonanie kanatéw w budynku dla podpodiogowego @mmenia przewodow efci wewrgtrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenizeproddw czsci zewrgtrznej tej instalacji - wymiary
wewrgtrzne, wykonanie dnastian, spadek, odwodnienie,

Po dokonaniu odbioru maizyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot
oraz potwierdzajy ich przydatnéc do prawidiowego wykonania instalacji. W protokékery jednoznacznie
identyfikowa® miejsca i zakres rob6t aftych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny fakavykonania
robét albo ich przydatrici do prawidtowego wykonania instalacji, w proto&dlaley okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetpigch. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru

migdzyoperacyjnego.

2.12.2 Odbidr techniczny-cgsciowy instalacji ogrzewczej

QOdbiér techniczny - egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgécz instalacii
ogrzewczej, do ktérych zanika degstw wyniku postpu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodowaatoych
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zaamyich kanatach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budoygh podtogi, wzownic grzejnikow ogrzewania
podiogowego, utonych i zalewanych jastrychem, uszczeiniezef¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenidzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowéei pracy instalacji.

W ramach odbioru egciowego naley:

— sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jej &z¢est wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowyydaicymi zmian w tym projekcie,

— sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami ok§lenymi w WTWiO, a w
przypadku odgpstw, sprawdzi uzasadnienie konieczéw odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

— przeprowadi niezlydne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ggciowego naley sporadzi¢ protokdt potwierdzajcy prawidiowe wykonanie robét,
zgodnd¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i piyavny wynik niezlgdnych bada odbiorczych.

W protokdle nalgy jednoznacznie zidentyfikowaniejsce zainstalowania elementdw lub lokalizazgsci
instalaciji, ktére byly olgte odbiorem cgiciowym. Do protokotu naley zakhczye protokoty niezkdnych bada
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbicmsciowego, w protokdle nahy okreili¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehtiggh. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru czsciowego.

2.12.3 Odbior techniczny-kacowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegoadawego po spetnieniu napujacych
warunkow:

- zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,acznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
— instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,
— dokonano badaodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,

— zakaiczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegodln@i regulacg montaows oraz
badanie na gaco w ruchu ciglym podczas ktorychzrédio ciepta bezpwednio zasilajce instalag

zapewniato uzyskanie zaonych parametrow czynnika grzejnego (temperatusileraa, przeptyw, éhienie

dyspozycyjne),

- zakaiczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wpltyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przsaliacg

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
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— dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodriei wykonania instalacji z projektem technicznym,rwekami pozwolenia
na budow i przepisami,

— obmiary powykonawcze,

— protokéty odbioréw mgdzyoperacyjnych

— protokéty odbioréw technicznych-eiowych, protokéty wykonanych batl@dbiorczych

— dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie wyroby budowlanektarych wykonano
instalacg,

— dokumenty wymagane dla udzer podlegaacych odbiorom technicznym,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukci obstugi instalaciji.

W ramach odbioru kecowego nalgy:

— sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteaimhicznym powykonawczym,

— sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecaio
wprowadzenia odgpstwa,

— sprawdzé protokoty odbiordw midzyoperacyjnych,

— sprawdzé protokoty odbioréw technicznych eiowych,

— sprawdzé protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

— uruchomé instalacg, sprawdzt osihganie zakladanych parametrow.

Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej do zytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatdleji do uytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru kacowego nie powinien zawietgpostanowié warunkowych. W przypadku zakezenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygadoia instalacji do xytkowania, po usugciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalg przeprowadz ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponegm naley

ponadto sprawdziczy w czasie pomidzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektjuspowodowanej
korozja, zamarzniciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

2.13. Badania odbiorcze
2.13.1 Zakres bada odbiorczych

Zakres bad@odbiorczych naley dostosowéa do rodzaju i wielkéci instalacji ogrzewczej. Szczego6towy zakres
bada odbiorczych powinien zostaistalony w umowie porgilzy inwestorem i wykonawicz tym,ze powinny
one obji¢ co najmniej badania odbiorcze szczétipodpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekriene
granicznych wartei cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed karagwrtrzna, zabezpieczenia przed
mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody wodgaiwe;.

2.13.2 Badanie odbiorcze szczelfd instalacji ogrzewczej

Badanie szczeldoi nalery przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowargéementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnigeli postp robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatow, w ktérych zmontowano g przewoddw instalacji, przed catkowitym zaka@aeniem montau catej
instalacji, wowczas badanie szczeltimalery przeprowadz na zakrywanej jej e&ci, w ramach odbioréw
czesciowych.

Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych #iwoscia zamarzngcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej kapiro
dopuszcza giwykonanie badania szczekwd sprzonym powietrzem.

Podczas badania szczelobzabrania s, nawet krétkotrwatego podnoszenidmenia ponad wartg cisnienia
probnego.

Podczas badania szczelobinstalacja powinna ldyodiaczona odirodta ciepta lubirédio ciepta powinno by
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

1 Przygotowanie do badania szczéltiovoda zimm

Przed przysipieniem do badania szczeleowods, instalacja (lub jej a&¢) podlegajgca badaniu, powinna by
skutecznie wyptukana wad Czynna¢ te naleey wykonywa przy dodatniej temperaturze zetmznej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie seoby¢ przemarznity. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny bycalkowicie otwarte, natomiast zawory olmépwe catkowicie
zamknete. Przed napetnieniem wpthstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej
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nic naley wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, leedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka paowirtoy odpowietrzana poprzezazne otwieranie zaworow
stopowych. Zaleca si pofaczenie, z elementem otwiegaym zawdr stopowy, wka elastycznego,
umazliwiajacego odprowadzenie wody ptucej do przenénego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopoveyaary wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezparednio po ptukaniu nahy instalacg napetné woda, uwzgkdniajac jednoczénie potrzek zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, eli wyniki badania wody stosowanej do napetnianiazupetniania
instalacji oraz ayte materialy instalacyjne wymagajprowadzenia go do instalacji.

Nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, Zl@pi¢ rurg wzbiorcz i inne rury zabezpieczge. Jeeli
instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naiezg wzbiorczym przeponowym, naleodlczye kociot
od instalacji. Po napetnieniu instalacji vaorimma i po dokladnym jej odpowietrzeniu najg przy cénieniu
statycznym stupa wody, dokohatarannego przeglu instalacji (szczegodlnie pmizer i dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wygtuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do rozpoezia
badania szczeldoi. Instalacg lub jej czs¢, ktéra po napetnieniu wachic kedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zestrznej, zaleca gialternatywnie:

- zabezpieczy przed skutkami zamarzuia przez zastosowanie wody instalacyjnej seedkiem
obnizajacym temperaturjej zamarzania i nie oddziatywagym szkodliwie na elementy instalaciji,

— nie wyposaa¢ w grzejniki, zasfpujac je grzejnikowymi szablonami mortawvymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu urwi spuszczenie wody z instalacji przy minimaliakutkéw korozji.

2 Przebieg badania szczefgsowoda zimma

Do instalacji naley podhczy¢ reczra pomp; do badania szczeld@. Pompa powinna ldywyposaona w
zbiornik wody, zawory odcinage, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania pewilby uzywany
cechowany manometr tarczow§rédnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 ¥ks#dym od dinienia
probnego i dzialce elementarnej: 0,1 bar przy z&relo 10 bar, 0,2 bar przy zakresiezeaym. Badanie
szczelnéci instalacji wod mozemy rozpocaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzejeip
gotowdasci do takiego badania i nie wysgienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszen@pBtwierdzeniu
gotowasci ztadu do podjcia badania szczelda nalery zwickszy¢ cisnienie w instalacji za pomagompy do
badania szczelsoi, kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wargé cisnienia prébnego
nalezy przyjmowda& na podstawie tablicy . Co najmniej trzy godzinyggat i podczas badania, temperatura
otoczenia powinna ldytaka sama (thica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i nie powinno
wystepowas promieniowanie stoneczne. Po przeprowadzeniu badatzelnéci woda zimma, powinien by
sporadzony protokdt badania oldlajacy cisnienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane badarieaz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i #ekono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokdle nalg jednoznacznie zidentyfikowdg czes¢ instalacii, ktdra byta obfa badaniem
szczelndci.

2.13.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instaji ogrzewcze;j

Po zakdczeniu badania szczekw na zimno nalgy:

ponownie daczye instalacg dozrédia ciepta (jeeli byta odhczona), - podiczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzé napetnienie instalacji wadoraz:

w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym oftwar - sprawdzi czy wiaciwy jest poziom wody w
naczyniu,

w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zanatym - sprawda czy cinienie pocatkowe w naczyniu
jest zgodne z projektem technicznym,

uruchomé pompy obiegowe, a ngginie przeprowadzibadanie dziatania na zimno.

Po przeprowadzeniu batlpowinien by sporadzony protokoét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalg okreli¢ termin w ktorym instalacja powinna dyrzedstawiona do ponownych
bada.

2.13.4 Czynndci po badaniach zwazanych z napetnieniem instalacji wod

Po pierwszym napetnieniu instalacji wp¢z odpowiednim inhibitorem - jeli istnieje taka konieczré) nie
nalezy jej opr&niat, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi koniecZaodokonania naprawy. W celu
dokonania naprawy dopuszcza spr&nianie tylko tej czsci ztadu, w ktérej wykonywaneyprace naprawcze
i tylko na okres nieziiny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powindbywa sic do zbiornika
retencyjnego. jest to szczegélnie istotne w przikpadiody z inhibitorem korozji. Wymaganie poisze
dotyczy kadej instalacji , niezalaie od rodzaju materiatu z ktérego wykonanewsy i grzejniki.

2.13.5. Badania odbiorcze zabezpieaz@ntykorozyjnych powierzchni zewrgtrznych instalacji



Badania odbiorcze zabezpieazmntykorozyjnych powierzchni instalacji powinnydyyrzeprowadzone po
catkowitym zakdéczeniu wykonywania zabezpiedzantykorozyjnych. a przed wykonaniem izolacji ciegli
zakryciem przewodow. Polegapne na poréwnaniu jakoi wykonania zabezpieczenia z wymaganiami.
Podczas odbioru natg ocené, wyglad zcwretrzny izolacji i ich szczelni.

Po przeprowadzeniu baflgoowinien by¢ sporadzony protokdt zawieragy wyniki bada. Jereli wynik
badania byt negatywny, w protokéle najeokresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do
ponownych bada

2.13.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacfigrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenigznaigrawdzt, czy w instalacji z armatarautomatycznej
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejmilgmi), odpowietrzanie odbywagsprzez uradzania do
odpowietrzania miejscowego. Ngshie, po co najmniej dwdch dobachglego dziatania instalacji na gmo
mozna przeprowadzibadanie odbiorcze skuteczobodpowietrzania instalacji. Badanie przeprowasizav
sposob péredni, sprawdzag ,na dotyk" czy grzejniki i przewody nigzapowietrzone.

Po przeprowadzeniu batlpowinien by sporadzony protokoét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle natekresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do
ponownych bada

2.13.7. Badania odbiorcze poprawrkei dziatania i szczelnéci na goraco instalacji ogrzewczej

= Prowadzenie badania
Przed przysipieniem do badania nale sprawdzé czy wykonane przegrody zewtrene budynku spetnigj
wymagania ochrony cieplnej. Istotne spostezga powinny b§ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwgghione w protokéle odbioru.
Badanie dziatania i szczel§w na gogco naley przeprowadzi:

— po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczglnoea zimno,

— po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpigezastalaciji,

— po przeprowadzeniu regulacji montavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie
Badanie dziatania i szczel§m na goaco naley przeprowad@ w po uruchomienigrédia ciepta, w miay
mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika, lecz nie kpapgajcych parametréw
obliczeniowych. Przed przygiieniem do badania dzialania i szczékiona goaco, budynek powinien kiy
ogrzewany, cO hajmniej przez trzy doby. Podczasabiadna gayco naley dokon& ogledzin wszystkich
pofaczen, dtawnic itp. uraz skontrolowazdolngé¢ wydluzania kompensatoréw. Wszystkie zauwoae
nieszczelnéci i inne usterki naley usuré. Wynik badania uwe sk za pozytywny, jéi cata instalacja nic
wykazuje wyciekébw ani roszenia, a po wychtodzeniie stwierdzono uszkod#ei innych trwatych
odksztalcé.

W celu zapewnienia maksymalnej szczétmoeksploatacyjnej naly po badaniu szczelfoi na goaco
zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej obserwaciji. Instaladpka mozna uzna za
spetniajica wymagania szczelgoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w
zladzie nie przekroczyly 0,1% jego pojenscio Po przeprowadzeniu batdgowinien by sporadzony
protokét zawierajcy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalekresli¢ termin,

w ktérym instalacja powinna Byprzedstawiona do ponownych bada

2.13.8. Badania uradzen, armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

2.13.9. Badania armatury odcinajcej

Badania armatury odcingjej, przy odbiorze instalacji, obejnaugprawdzenie:
— doboru armatury, co wykonujecsirzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem technicznym,
— szczelné¢ polaczer armatury,

— poprawnd¢ i szczelné¢ montau gltowicy armatury.
Z przeprowadzonych bafladbiorczych naley sporadzi¢ protokoét. Jeeli wynik badania byt negatywny,
w protokoéle naley okresli¢ termin w ktérym armatura powinnadprzedstawiona do ponownych bada

2.13.10 Badania armatury odcinagcej z regulach montazowsa

Badania armatury odcingjej z regulacj montaowa, przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:

- doboru armatury odcingej, co wykonuje siprzez jej identyfikag i pordwnanie z projektem
technicznym,

- szczelné¢ polaczen armatury,

- poprawng¢ i szczelné¢é montau gltowicy armatury,



- regulacji (ustawienia nastaw moatavych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych natey sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle naley okresli¢ termin w ktérym armatura powinnabprzedstawiona do ponownych bada

2.13.11. Badania armatury automatycznej regulacjiregulatoréw)
Badania armatury automatycznej regulacji (reguétdy przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:
- doboru armatury automatycznej regulacji (regulatdr@¢co wykonuje s przez ich identyfikagj
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projek&chricznym,

- poprawng¢ i szczelné¢é montau pohczer armatury (regulatoréw),

- poprawnd¢ i szczelnéé montau glowicy armatury (regulatoréw),

- poprawné¢ montau elementow i palczer automatycznej regulacii,

- nastaw wartéci zadanych na regulatorach i funkcjonowania retgufav podczas ruchu prébnego

- plomb na regulatorach ¢eli ;1 wymagane).
- poprawndci montau regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie ppoedzeniem pgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych natey sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle naley okresli¢ termin w ktérym armatura powinnabprzedstawiona do ponownych bada

2.13.12. Badania odbiorcze innych elementéw w indteji ogrzewczej
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np.itdkjak separator powietrza, odmulacze, filtry pgntp.
powinny by okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji odmkumentagj techniczno - ruchoay
opracowan przez producenta. Z przeprowadzonych laattbiorczych innych elementéw najesporadzi¢
protokét.

3. OBMIAR ROBOT
3.10géIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w TechnicznegBikacji TS "Wymagania ogolne”.
3.2. Jednostki obmiaru:

Jednostka obmiaru jest:

m3; rozebrania podiaa, usurgcia gruzu

m: przewody stalowe i miedziane, otuliny termoizolayj rury ostonowe, préby, demonta
istniejacej instalaciji

szt: przebicia otwordéw, ksztattki miedziane, zawory testatyczne, odpowietrzniki

automatyczne, grzejniki, zawory, adzenia, regulacja instalacji, kotty zbiorniki, adzenia inne, armatura

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1.0golne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w TS-"Warunki ogélne”.
4.2. Platndgci
Ptatndci beda dokonywane na podstawie protokotéw odbioru rolm$anych w niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe;
- sporzdzenie niezidnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i maotaych;
- zakup materiatow, usdzen;
- wywOz gruzu z jego utylizagj
- transport materiatow i ugzlzeh na miejsce wbudowania;
- wykonanie robot mont@wych obgtych specyfikagj
- przeprowadzenie niezbnych préb;
- prace porzdkowe;
- sporadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych tobd

5. PRZEPISY ZWI AZANE
Roboty lzda wykonywane w bezpieczny spos@ébisle i w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegmewania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezzenie wodnych zamlgtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezrzenie instalacji ogrzewavodnych i wodnych
zamkngtych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-2420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instplagrzewa wodnych. Wymagania.
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PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyaméa i badania jakoi wody.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikoWgmagania i badania.

PN-91/B-2414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexizenie urzdzeh ogrzewa wodnych systemu
zamkngetego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamdwie
45332200-5- Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie gprganitarnego

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.5.1.

TS-03.02

INSTALACJE WEWN ETRZNE — INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

WSTEP
Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngejwmagania dotycce wykonania i odbioru
instalacji wodno - kanalizacyjnej na zadaniu inweginym pn.: Rozbudowa istnigjej Sali
gimnastycznej w Kruklankach dz. nr 532

Zakres stosowania Technicznej Specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres prac oltych SpecyfikagjTechniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaijitycz prowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalacji

wewretrznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumerddejojektow — opis techniczny i rysunki.

W zakres rob6t gfych niniejsa Techniczia Specyfikacja wchodzi;

Zakup i transport materiatéw i wdzea na miejsce wbudowania:

Wykopy wewnitrz i na zewntrz budynku, zasypki,

Montaz rurocagow kanalizacyjnych (sanitarne i deszczowe) wrgztattkami z PVC w wykopie

Montaz uzbrojenia ruroaigow kanalizacyjnych (wpusty, czyszczaki, wywievdawory itp.),

Montaz przyboréw (umywalki, ugpy, pisuary) w tym na systemowych steleh montaowych

Montaz rurocagOw z rur stalowych ocynkowanych,

Izolacja rurocigéw,

Wykonanie i zakrycie bruzd,

Uzbrojenie rurocigbw: zawory, armatura, wdzenia

Zakup i monta podgrzewaczy wody, armatury czerpalnej

Montaz rur ochronnych przy przé&jiu przez przeszkody,

Przeprowadzenie prob szczedob wszystkich rurocigéw zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - momaych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentéw rur.

Okreslenia podstawowe
Okrdlenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikagjzgodne z Dokumentacja Projektpwraz
~Wymagania ogolne”.

Wymagania dotyeze robot

0Og6lne wymagania dotyez robét.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za ja&kowykonania Rob6t oraz za ich zgodéoz
Dokumentacja Projektayw Techniczn Specyfikacy i Poleceniami layniera.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w TS” Wymagania ogélne”.

MATERIALY
Podstawowymi materialamas
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- rury PVC kanalizacyjna typu S @ 200, 160, 110 nmazdypu N & 50,
75,110 mm

- ksztaltki PVC kanalizacyjne @ 50, 75, 110, 160mm

- rury wywiewne, zawory napowietrzgie

- wpusty poditogowy wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczeniem
przeciw odorowym

- umywalki porcelanowe wraz z bateriami

- ustpy z ptuczlg ceramiczn 7,5 litr (tzw. Kompaktowe)

- pisuary ceramiczne

- rury stalowe ocynkowane

- ksztattki

- otuliny z gumy porowatej gr 10mm

- armatura odcinafa kulowa

- elektryczny pojemniziowe podgrzewacze

- wezyki w oplocie metalowym

Stosowane materiaty musza posiadeesty fabryczne, certyfikaty.
Calas¢ armatury i przyboréw w gatunku 1

3.

5.

5.1.

5.2.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w TS ,Wymagania ogdlne”.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typdéw i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Rob6t zaakceptowanym przezymiera.

TRANSPORT

Warunki ogo6lne transportu podano w TS ,, Wynragagolne”.

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz ifmgelki transportu-odpowiadgie pod wzgidem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rat&akceptowanym przezzyniera.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogéine
Ogolne warunki wykonania zgodne z TS ,Wymaganialiogt

Wymagania szczegotowe dotyoz prowadzenia robot.

5.2.1. Przewody kanalizacyjne z PVC klasy S. Przewodyzayapeowadz¢ ze statym spadkiem, maksymalny

spadek dla przewoddéw odptywowych dia @ 160mm 20%, odchylenia od spadku nie mog
przekracz& + 10mm. Wszelkie odgatienia naley wykona za pomog tréjnikdw o kycie rozwarcia
nie wigkszym ni 45stopniu. Przy prz&iach przeZciany, posadzki i stropy oraz pgdianami naley
stosowé tuleje lub rury ochronne érednicy wewstrznej, co najmniej 5cm wkszej odsrednicy
zewrgtrznej przewodu. Przestizevypetnic materiatlem trwale plastycznym.
Przewody prowadzone pa@ianach naley mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pomoc
typowych obejm stalowych z gumlub z tworzywa sztucznego w sposéb unielingajacy
powstawanie zatantaw miejscach pakczei. Piony (jak w projekcie technicznym) wyprowagpionad
dach i uzbradd w wywiewke kanalizacyjm fi 160mm, pozostate piony zakczy¢ zaworami
napowietrzajcymi samoczynnie giotwierapcymi. Na pionach zamontowazyszczaki (rewizje) .
Przybory i uradzenia winne by zamontowane w sposob zapewmig] ich prawidtowe #ytkowanie
oraz fatwy demontai ponowny monta Przybory i uradzenia 4czone z przewodami kanalizacyjnymi,
nalezy wyposayc¢ w syfony.

Scieki z budynku poprzez studzigniewizyjra beda odprowadzane ruragjiem PVC do istniejcej

kanalizacji zewstrznej.

Rury z PCV mana uklada przy temperaturze powietrza ofido 30 C.

Osie hczonych odcinkéw rur muszsic znajdowa na jednej prostej, co nale uregulowa odpowiedri

podsypka pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV paléaczy¢ za pomog kielichowych podczen

wciskowych uszczelnionych uszczelka gumowviPotwierdzenie prawidiowego wykonania: quaenie

powinno by osikgniete przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspite®sci taczonych elementdw.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego

kanatu przed zamuleniem.

Przy wykonywaniu wgczenia do studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

Préba szczelroi:
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Przewody winny b§ poddane badaniom w zakresie szcz&npa eksfiltrag} sciekw do gruntu
i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proba szczelrgi na infiltracg polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci keawljnej wody
gruntowe nie infiltruj do przewodow.

Wyniki préb powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawieigkonawcy, Irkyniera i
uzytkownika.

5.2.2. Przewody wodoagowe

Przewody wodoagowe z rur stalowych ocynkowanych w budynku malektad& pod tynkiem w bruzdach
zapewniajcych swobodne wydlenie przewoddéw. Bruzdy winne byzakryte po przeprowadzeniu préb
szczelnéci. Przewody zimnej wody nalg montowa& ponizej przewodow cieptej wody w odlegia min.
10cm. Przewody naty uktad& w kierunku prostopadtym lub réwnoleglym do najbfiychscian. Odchylenia
nie powinny by wigksze nk 10 mm. Spadki przewodow powinny zapewniozliwos¢ spuszczenia z nich
wody oraz meliwos¢ odpowietrzenia instalacji. W miejscach pkgeprzez przegrody budowlane winnecby
zalazone tuleje co najmniej o 2 cm dhiee ni grubcé¢ sciany. Przestrze miedzy rug a tulep powinna by
wypetniona materiatem elastycznym zapewaugin swobodny przesuw przewodéw. Przewody wody zjmne
cieptej naley zaizolow& otulinami prefabrykowanymi z gumy perforowanejro Z0mm. Armatura odcingta
kulowa.

5.2.3. Wyposzenie
Urzadzenia do podgrzewania wody montdwgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.4. Przeprowadzenie prob szczétmoi plukania wszystkich ruroggoéw zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentaowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentéw rur iadzh.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne wymagania
Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,Wymagania
ogolne”.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakwiowej kedzie zgodné wykonywanych robét i aytych Materiatow
z Dokumentagj Projektows, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniamiyniera.
W ramach kontroli jakei nalezy:
- poddé rurochkgi probie szczelnizi,
- sprawdzé uzycie wigciwych materiatéw,
- sprawdzé przebieg tras i sposéb prowadzenia rugaw,
- sprawdz¢ wielkos¢ spadkow ruroaigow,
- sprawdzé usytuowanie ksztaltek,
- sprawdzé lokalizacje przyboréw sanitarnych i wypasaia
- sprawdzé czy armatura jest rozwianiem systemowym jednego

producenta
- sprawdzé zgodnd¢ z Dokumentacja Projektaw
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Techniczneg@ikacji TS ,Wymagania ogoélne”.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:

m3: wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadzekywozu gruzu, przygotowania
zaprawy,

mb: utozenia rurocigdéw, izolacji rurocigébw, wykucia bruzd, rur ochronnych, plukania i
szczelngci rurocagow,

szt: dla przebt, wpustow, ksztattek, uszczelnieniankdwek rur ochronnych, geykéw, zawordw,
rur wywiewnych, syfonoéw, czyszczakow etc,

kpl: podgrzewaczy wody, ugi, pisuar, umywalka, armatura czerpalna, stekic,

proba: préba szczelrizi

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.

9.2.

10.

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Techniczneggiikacji TS ,Wymagania ogdine”.
Odbioru robo6t natey dokong zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Moatawvych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotygze

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,Wymagaoggdine”.
Ptatngsci

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot oraz zgommisporzdzonymi protokotami
odbioréw czsciowych oraz kacowych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- sporadzenie niezbdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i  ragoivych;

- zakup materiatow, undizeh;

- transport materiatow i ugzlzeh na miejsce wbudowania;

- wywOz gruzu wraz z jego utylizagj

- wykonanie prac oktych specyfikagj,

- przeprowadzenie préb szczednn

- przeprowadzenie préb mouatavych;

- prace porgdkowe;

- sporadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych tobo

- prace demont@we istniejcej instalacji.

PRZEPISY ZWI AZANE
Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE
PN-81/B10700/00 - Instalacje wewetrene wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdin
wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 - Instalacje wewetrene wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaayjne

BN-82/9192-06 - Préby szczelfw rurochgéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamdwie
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy viggidw i rurocigéw do odprowadzanigiekéw

Branza sanitarna
TS-03.03

PRZYLACZA: WODOCI AGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce budowy przyicza
wodochgowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej napadinwestycyjnym pn.: Rozbudowa istriegj
Sali gimnastycznej w Kruklankach dz. nr 532

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST9 stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktgnay zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obtych Specyfikagj Technicza
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budovegciswodocigowej i obejmuje:
- Budowa przydcza wodocigowego (rury PE 40mm SDR 11)
- Budowa przydcza kanalizacji sanitarnej (rury PCV 200, 160 mnRSE4 SN 8 kPa)

1.4. Okrélenia podstawowe

Przyhcze wody — odcinek rurogiu laczacego sié wodochgowa z komog wodomierzovy

Przykanalik kanalizacji sanitarnej/deszczowej —inek rurocigu faczacego instalacje kanalizacyjnvewratrz
budynku ze studai(siech) kanalizacyja

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jékawvykonania robot oraz za ich zgoddoz Dokumentacja
Projektovs, Technicza Specyfikacy i Poleceniami layniera. Ogoélne wymagania dotyce robdt podano w
TS” Wymagania ogoine”.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00 00 00 ,Wymagania Ogjoin

Rury PCV 160, 200 mm SDR 34 typ S (SN 8 kPa)zéne na uszczejkdostarczane przez dostawcow
Rury PE cérednicy PE 40/3,7 mm SDR 11 oraz PE 32/3,0 mm SDRN10

Rury ostonowe PE i PCV

taczniki, zasuwy

Materiaty powinny by zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3.0. SPRET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Ogélne”. Wykonawca prgysgcy do
wykonania powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- koparek

- spycharek

- sprztu do zagszczania gruntu.

- wciagarek mechanicznych.
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4.0. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Transport i skladowanie rur i ksztattek myss/¢c przeprowadzane przyagjtej obserwacji wtéciwosci tworzyw
sztucznych i zewgirznych warunkéw panagych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddezadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ndikontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkadzi
tworzywo sztuczne. Nie wolno stosoévzawiesi z lin stalowych lub t@uchéw. Gdy rury sroztadowywane
pojedynczo mgna je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Nie
wolno rur zrzucé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny apeczywa na catej dlugéci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiadasporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztyjsie winny znajdowasic
na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nigygioy¢ naraone na dodatkowe olgienia. Jeeli diugas¢ rur
jest wiksza ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg§ 1 m.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki uktadania ruragdw

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask@mgwanego wykopu, krzyjace st lub biegnce
réwnolegle z wykopem powinny bByabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fytfpedwieszone w
sposob zapewniay ich eksploatagj Wydobyty grunt powinien liysktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem porailzy krawedzia wykopu a stopk odktadu wolnego pasa terenu o szeéokoo najmniej 1
m dla komunikacji. Wy4cie /zegcie/ po drabinie z wykopu powinno dyykonane, z chwil oskgnigcia
gfebokasci wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w odleééd nie przekraczagej 20m.

Wykopy wasko przestrzennie &ianach pionowych natg wykona umocnione. Szeroké wykopu musi by
wystarczajca dla ut@genia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pog/jmasDno wykopu powinno kiy
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuméiraojektowej. Spdd wykopu nalg pozostawi na
poziomie wy:szym od rgzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach rémionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogkbienie wykopu do projektowanejganej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki lub
elementéw dennych kanatu.

Grunt do zasypania powinienbggodny z BN-83/8836-02 Roboty ziemne oraz polskiorimami PN-53/B-
06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - tphemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz
zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnfn.wykonaniu wykopdw i przygotowaniu podéo
moa by¢ wykonywane prace mortawe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiagg/szczegolnionym w projekcie technicznym i ST.
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, musg oczyszczone wewtrz i na zewatrz z ziemi oraz
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkadmwstatych podczas transportu lub przechowywania.

Przewody wykonane z PVC i PE mplgy¢ montowane w temperaturze otoczeniadny 0 a 39C. Rury
powinny by opuszczane do wykopgaznie przy ayciu jednej lub dwéch lin. Kala rura po umieszczeniu
zgodnie z ling osi i nachylenia powinna przylegédo gruntu na catej dtugoi i przynajmniej 1/4 jej obwodu
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny bpieruchamiane przez pokrycie glatasrodku i ubijanie,
tak aby rura nie mogta zmiediawej pozycji dopdki pakzenia nie bda uszczelnione. Pa¢zenia powinny by
pozostawione bez przykrycia, dopoki nie zostanzeprowadzona préba szczelob

Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektosjaie mog przekracz&"+/-" 20 mm, a w przypadku
nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczaniami@ mazna poprawié przez umieszczanie pod spodem
elementow statych, jak kawatki drewna, kamienie, Na kaicu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury
musi by zabezpieczony przed dostaniempiasku lub wody deszczowej przez zatkié dobrze
przylegajcym przykryciem. Po skontrolowaniu aknia rurocagu i prébie szczelrigi rury powinny by
zasypane do takiego poziomu aby gleba p@jgapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatoipiedezeli
rury musa by¢ umieszczone na mniejszyclkelgbkasciach, musz by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np.
warstwy keramzytu.

Wykorzystane magbyc¢ tylko rury z biegacym atestem.

5.2. Pokczenie elementéw ruragu

Odcinek przyicza wodocigowego naley wykon& z jednego odcinka rury (niggzonego). Dopuszczagsi
jedynie potaczenia z innymi elementami wg [Saego opisu.

Rury wykonane z PE, jak rérieg PVC mog by¢ taczone elementamizeliwa, stali lub PE.

Gléwne typy paiczen dajace sk zastosowaw przypadku PCV to patzenia kielichowe z uszczelljumowa
(systemowe) oraz ksztattki p@izeniowe dostarczamprzez producenta rur.

Gléwne typy paiczen dajace sé zastosowaw przypadku PE to:

- zgrzewanie na styk,
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- polaczenia zaciskowe, kielichowe przystosowane do fjodzay

- kotnierzowe (z @yciem tulei).

W przypadku zgrzewania na styk polecg aby zgrzewane rury miatyg sam srednic; i gruba¢ scian; rury §
uktadane wspoétosiowo, koe rur g dobrze wyréwnane przed zgrzewaniem, temperatuliazas zgrzewania
miesci sie w zakresie 210-2HT; czas usurtia ptyty zgrzewajcej jest najkrotszy midiwy ze wzgkdu na
wysoka podatné¢ na utlenianie, énienie zgrzewania podczas nagrzewania jest blizkia. Inne parametry
zgrzewania, takie jak: @iienie zgrzewania podczas nagrzewania i zgrzewawaerzchni, czas nagrzewania,
czas ponownego nagrzewania, czas zgrzewania i zdwial powinny nagpowa precyzyjnie, jak nakazuje
instrukcja producenta. W przypadku ge#en kotnierzowych, wykorzystanguby powinny by odporne na
korozje lub zabezpieczone przeciwko korozji przegiaiem. Wszystkie paktzenia powinny b§ szczelne przy
cisnieniu prébnym i roboczym. Szczegdtowe waruikzenia rur § zawsze podane przez producenta itale
ich precyzyjnie przestrze@a

Rury ochronne magby¢ wykonane ze stali PE lub PVC. Iéfednica powinna pozwdlina umieszczenie
wewnatrz kielicha rury z kilkoma centymetrami wolnej pstrzeni. Przewody umieszczone watvn rury
ochronnej powinny posiadgodpory umieszczone w odle§bd, co kedzie zapobiegaich uginaniu. Przestrae
migdzy rum ochronm i przewodem powinna Bywypetniona materiatem z tworzywa sztucznego nie
uszkadzajcym rury, w przeciwnym razie ta druga powinna lyasciwie zabezpieczona.

5.3. Monta uzbrojenia przewodow.

Zasuwy i odwodnienia natg montowa w trakcie wykonywania przewodéw, morgajw trakcie budowy
przewodu wszelkie niezdne ksztattki przylczeniowe. Sposoéhdzenia z uzbrojeniem uzaldony jest od typu
armatury, rodzaju stosowanychaty i rodzaju materiatu przewodéw. W przypadku oiggoéw z tworzyw
sztucznych naley montowa cate wezlty (armatura i wszystkie niezbine ksztattki przégiowe)

Skrzynki zasuw zabezpieazprzed przemieszczaniem.

5.4. Studnia rewizyjna.

Wykona studnie z kggow zelbetowych dn 1200 mm z wiazemliwnym typ cizki dn 600 mm. Elementy
prefabrykowane zatmie od cg¢zaru mana ukfada przy wyciu sprztu montaowego. Przy monta
elementow, naley zwr6cic uwag; na wiagciwe ustawienie kigow i ptyt, wykorzystuic oznaczenia montawe
/linie/ znajdujice sk na wyzej wymienionych elementach. &gi oraz plyty naley taczy¢ zapravg cementow
marki B-80 wg PN-90/B-1450Z.eliwne wiazy kanatowe natg montowa na ptycie pokrywowej. Wiazy
nalezy usytuowa nad stopniami ztazowymi, w odlegti 0,10 m od krawdzi wewrgtrznejscian studzienek.
Zastosowano wiazy typuegikiego klasy D. Stopnie ztazowe dgianie komory roboczej nalg montowa
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odleglm poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopi@ w kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym. Dno studzienki najlavykonac jako
monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B248, M-100. W dnie studni wyrobikinety do wysokéci
2/3 wysokdci rur.

Studnie niewtazowe - stosowatudnie prefabrykowane z PCV lub PErednicy 400 mm z fabrycznie
przygotowan kineta, wiazy typu ctzkiego klasy D. Wymagane atesty.

5.5. Proby szczelroi, ptukanie i dezynfekcja.

Przed rozpoagiem préby szczelrgi przewdd wodoeigowy naley napetné wods i odpowietrzy. Prokg
szczelnéci nalery przeprowadzéaprzy temperaturze powietrza niesiej ng +1 stopié Celsjusza. Ghienie
prébne nie mge by nizsza nk 1,0 MPa. Odcinek mima uzna za szczelny jeeli przy zamknitym doptywie
wody pod cénienim prébnym w czasie 30 minut niedzie spadku énienia.

Po zakdéczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szuzel nalezy dokond jego ptukania, zywajac
do tego celu wody. Bdkos¢ przeptywu czystej wody powinna byak dobrana, aby mogta wyphukeszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewédan@na za dosatatecznie wyptukany.@hi
wyptywajaca z niego wodadalzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodoaigowe wody pitnej naley podd& dezynfekcji za pomagcroztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czasiia dezynfekcji powinien wynié 24 godziny. Po
usungciu wody zawierajcej zwhzki chloru naley przeprowadzi ponowne ptukanie.

Przewody kanalizacyjne podtlprzeghdowi na dranos¢, szczelné¢, kontrok spadkdw.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
Kontrola jakdci robot kedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodroi wykonania z DokumentagjTechniczi i Specyfikac,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- jakaé¢ uzytych materiatdw,
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- utozenie przewodu a w szczeg6éeo
- gkkbokas¢ utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zabezpieczenia przewodu przy pfegch przez przeszkody,
- wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek)
- monta armatury (zasuwy, zawory etc.)
- badanie szczeldoi przewodu,
- dezynfekao przewodu

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarus

1 metr [m] utazonego rurocigu kazdej srednicy,

1 sztuka [szt] zainstalowanych studni, armatury, etc

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét nagpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokument&rpjektows, Specyfikaciy Techniczia
oraz wymaganiami btyniera jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatntaerancj stosownie do pkt.
6..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne | mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- odwodnienie i umochienie wykopéw,

- zakup i dostawa materiatow,

- uktadanie i montarurocagu w wykopie

- monta& studni betonowych 1200 mm

- monta armatury i wodomierzy

- proéby szczelnéxi, cisnienia, ptukanie i dezynfekcja sieci,
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobirti Insta
2001

PN-71/B-02863 Przeciwgarowe zaopatrzenie wodne. Sigodochgowa zewntrzna oraz rozmieszczenie
hydrantéw zewetrznych. Wymagania.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemilgmagania i badania przy odbiorze"

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wynmé@av zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanatigjne".

4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanaligae wymagania i badania przy odbiorze".

5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

6) PN-H-74051-2:1994 - "Wiazy kanatowe. Klasy B12250".

7) PN-64/H-74086 - "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".

8) PN-B-10725 - "Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania".

9) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Robotyrme. Wymagania i badania przy odbiorze".

10) BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betdKregi betonowe ielbetowe".

11) BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Skidilbetonéw. Wymagania techniczne".

12) BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Skidilbetonéw. Wymagania techniczne".

13) Instrukcja projektowania, wykonania i odbiofeics z tworzyw sztucznych wydana przez produceuta r
14) KB-38.4.3/1/-73 - Plyty pokrywowe.

15) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru déobudowlano-montawych, tom Il, Instalacje sanitarne
i przemystowe" - opracowane przez Centralrifyd@ek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnejstid”,
02-656 Warszawa, ul Ksaweréw 21

16) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioruageingéw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budiotwa, wydane przez PolskKorporacg Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 83@ku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamdwie
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy viggidw i rurocizgdéw do odprowadzanigiekéw

Branza sanitarna
TS - 03.04

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikagjwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
ziemnych przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnepoty ziemne na zadaniu inwestycyjnym pn.:
Rozbudowa istniggej Sali gimnastycznej w Kruklankach dz. nr 532

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikaciji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objych Techniczp Specyfikagj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia rob6t ziemnych wymiany praoga
kanalizacyjnego przy wykonywaniu wykopOw orasypek, podsypek i obsypek gruntem-piaskiem
dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja Projekiewopis techniczny i rysunki.

W zakres robot gfych niniejsa Technicza Specyfikacja wchodzi:
a/ wykopy w gruncie kat.lll-IV¢czne,
b/ petne umocnienie wykopow palami szalunkowymi,
¢/ zasypanie wykopéweczne wraz z zagzczeniem, gruntem rodzimym,
d/ rozplantowanie nadmiaru ziemi i warstwy zienvdzajnej,
e/ podsypka z piasku grudm 10cm
f/ obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 20cm ki,
g/ wywo6z nadmiaru gruntu

1.1. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczagjzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i TS .- Wymagania Ogolne.

1.2. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robdt oraz za zgodidoz Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamizymiera. Ogélne wymagania dotycz robét
podano w TS - Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robétlicych tematem niniejszej specyfikacii s

- grunt wydobyty z wykopéw i skladowany na odktad,
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowg,podsyp&i obsypk,
- materiaty do umocnienia wykopow
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Materiaty powinny by, jak okr&lono w Specyfikacji Technicznejatlz inne, o ile zatwierdzone zostan
przez Ireyniera.

Do wykonania robét stosowanateriaty odpowiadage wymogom normy BN-72/8932-01.

3. SPRZET
Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopow, prowadzonredrecznie i przy ayciu

nastpujacego sprgtu mechanicznego:

- zagszczarka,
- niwelator,
- plyty i walce wibracyjne,
- inny sprzt —odpowiadajcy pod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przezylera.
Sprzt powinien by, jak okrélono w Specyfikacji Technicznejallz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Ireyniera.

4. TRANSPORT
Samochdd samowytadowczy i inngodki transportu-odpowiadgge pod wzgidem typéw i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robéakceptowanym przez dyniera. Wyte srodki
transportu musgby¢ sprawne technicznie. Transport powiniert,jgk okrélono w specyfikaciji, bdz inny,
o ile zatwierdzony zostanie przezymiera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki szczeg6lne wykonania Robét

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenigwiale oznaczy je w terenie za
pomog kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkow kravedziowych.

Wytyczenie robét powinno lywykonane przez geodet uprawnieniami.

Przy wykonywaniu wykopu pod studnie, zasadniczée limbiektu powinny by wytyczone na tawach
ciesielskich , umocowanych trwale poza obszarenotraiemnych. Wyznaczenie w terenie rigle
dokon& w nawizaniu do statej lub roboczej osnowy geodezyjne;j.

Projektowan o$ przewodu naley oznaczy w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zadoiem cigu
reperéw roboczych. Punkty na osi rngleoznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami . Na kadym odcinku nalgy utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotk§wiadki whbija

sig po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiiveo $¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nal@awirza® do reperéw sieci pstwowej . Szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢ggne Wykonawca przeka Inzynierowi.

Przed przysipieniem do robét naly zainstalowa urzadzenia odwadniafe, zabezpieczage wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntomy Urzadzenia odwadniafe naley
kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot. Obeia wod gruntowych natg
dokonywa, gdy woda uniemdiwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rabdemnych nalgy
nad otwartymi wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrotzednych,

5.2.2.Wykopy
Roboty ziemne wykortarecznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B8G0

PN-B- 10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasigkomywanego wykopu, krzyjace sé lub
biegrice réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, i w razie gotrze
podwieszone w sposob zapewn@j ich eksploataegj
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Szerokdé¢ wykopu winna by dostosowana dérednicy rurocigu. Deskowaniécian naley prowadzé w
miare jego gkbienia. Szerok& dna wykopow liniowych ze skarpami pochylymi rigleustalg wg.
wzoru L= g +2x20cm dlarednic do 300mm. Wydobyty grunt z wykopu powinieyt lmdiozony przez
Wykonawe na odktad lub wywieziony poza Plac budowy.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno dwykonane z chwil osiagniecia gkbokasci wicksze nz 1 m
od poziomu terenu, w odlegid nie przekraczagej 20 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwginazetargowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd lgykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Wykopy nate wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezgeednim gsiedztwie istniejcej budowli na gibokasci rownej lub
wigkszej né glkebokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

W miejscu krzyowania s¢ ciagdw pieszych z wykopem nalewykona przykrycie wykopow ktadkami
z barierkami dla przégia pieszych.
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekragzeé8 cm dla gruntéw zwitych, +5 cm dla

gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokavykopu wynosi + 5 cm. Pochylenie
skarp wykopéw nie mi sk rézni¢ od projektowanych pochytewiecej niz 0 10 %.

5.2.3.. Ukladanie przewodow

Przewody naley uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed przygpieniem do
wykonania podiga naley dokona odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetbinastpujace wymagania :
-nie powinny wystpowat czastki o wymiarach powsej 20 mm,

- material nie mge byt zmrazony,
- nie maze zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podia powinno by wykonane do Is nie mniejnD,95.

5.2.4. Zasypanie wykopow i ich zagczenie

Zasypka i zagpzczenie gruntu nie powinno spowod@éwaszkodzenia utmnego przewodu i lub
obiektu. Grubé¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejagowierzch przewodu powinna
wynosi co najmniej 0,20 m.

Zasypywanie ruroggu powinno by wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimegoarstwami z
jednoczesnym zagzczaniem poszczegolnych warstw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogblne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w TS, Wymagania ogolne”..

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdét i odbioru

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca winien wyk@naadania mage na celu:

- zakwalifikowanie gruntdéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmoiva

- sprawdzenie ezdinych zalgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na Placu

Budowy statych punktow niwelacyjnych z doldagtia odczytu do 1 mm,
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sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpiésiga pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalamieth,

- badanie prawidtowai podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszédnowilgotnasci i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnbz Dokumentagj Projektows i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw.
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w TS ,Wymagagddne”..

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostlk obmiarow rob6t ziemnych jest :

m3; wykopow, zasypek, podiy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaemi,
wywozu nadmiaru gruntu, z doktadie@ do 1 mg3,

m2: zdjecia humusuumocnienia wykopéw (deskowanie),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w TS ,Wymagagizne”..

8.2. Warunki szczegotowe
8.2.1. Nastpujace roboty ziemne podlegapdbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce zakryciu:
- wykopy, przekopy
- nasypy wraz ze stabilizagj zag:szczaniem
- przygotowanie podia,
- wykonanie podsypek i obsypek,
- zasypanie, zagzczenie wykopu,
Odbioru robét ziemnych nalg dokon& zgodnie z PN-68/B-06050i zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoftaowych”.
Dopuszcza giodbidr czsciowy wykopu, pod warunkierre obejmowa bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne wymagania dotygze ptatngci
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w TS ,Wymagania ogdlne”..

9.2. Platngci

Platngci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t oraz natpaits sporgdzonych protokotow
odbioru robo6t cgsciowych lub kacowych.

Cena za wykonanie roboty obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
-oznakowanie

- zdjecie ptytek chodnikowych

- wykonanie wykopow,

- zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopu ,

- wykonanie nieztdnych ze§¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i kladek dla pyesg
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- umocnienia wykopow w niezddnym zakresie, zapewnigym bezpieczne warunki realizacji
i robot,

- zabezpieczenie istnigjej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- koszt zakupu i transport materiatdéw na podsypéhiwbudowanie

- zasypka warstwami z zeggczeniem,

- roZcielenie nadmiaru gruntu i warstwy ziemi urodzajnej

- wyw6z nadmiaru gruntu i ptytek chodnikowych i gegtylizacja,

- optaty za nadz6r przedstawicieli écieli urzadzea podziemnych,

- koszty bada,

- uporazidkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposoékgisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole . Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilshiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-4300 Cement. Metody badaznaczenie cech fizycznych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogélagpddb i odbioréw..

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamiermalowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty zieriigmagania i proby odbiorowe)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd- montaowych- czs¢ 1.
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