OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
(REMONT DROGI GMINNEJ)

» BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ , WIATY NA GRILLA , PLACU ZABAW , BOISKA DO GIER
ZESPOLOWYCH, ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ REMONT DROGI GMINNEJ ”

Inwestor:
Gmina Gotdap
Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap
Wykonawca:

Zaktad Projektowo-Budowlany

,BE EM WU” — WRZESIE N
Ul. Olsztynska 21/4
11-500 Gizycko



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.

3.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPO.7331/cp-2/10),
Zlecenie Inwestora,

Wizje lokalne,

Obowigzujgce przepisy i Normy,

Aktualna mapa w skali 1:500

VVVVY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opisu technicznego do projektu
remontu drogi gminnej przy projektowanym budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Kozaki, ktéra bedzie potozona na dziatkach 76/20 i 76/70, obreb
Kozaki.

DANE OGOLNE

Przedmiotowa droga bedzie usytuowana w miejscowosci Kozaki, teren przy
drodze jest zr6znicowany wysokosciowo. Dostep do przedmiotowej dziatki bedzie
zapewniony od strony drogi, ktéra znajduje sie na dziatce nr 76/20.

Zestawienie powierzchni (stan istniejacy)

4. Powierzchnia chodnikéw ---m?
5. Powierzchnia miejsc postojowych ---m?
6. Powierzchnia drogi istniejgce;j 2060.73 m?

Na terenie dziatek 76/70 i 76/20 brak utwardzonych ciggow pieszych oraz
miejsc postojowych.

Zestawienie powierzchni (stan projektowany)

* Powierzchnia drogi projektowanej 1558.17 m?
* Powierzchnia zatoki postojowe;j 133.95 m?
* Powierzchnia chodnika projektowanego 519.39 m?

Na terenie przedmiotowej dziatki nie znajduja sie inne, istniejgce budynki, ktére
wymagajg wyburzenia itp.



7. STAN ISTNIEJACY

Na terenie dziatki 76/20 znajduje sie przedmiotowa droga gminna, ktére bedzie
podlegata remontowi.

Przedmiotowa droga jest wykonana z ptyt betonowych o grubosci 15cm.
Brak ciggow pieszych przy drodze.

8. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje remont przedmiotowej dziaiki, ktory bedzie polegat na
zerwaniu ptyt betonowych a w ich miejscu nalezy utozy¢ nowg nawierzchnie z
polbruku.

Warstwy ci agu pieszego.

Ciggi piesze bedg wykonane w nastepujacy sposob:
1) warstwa Scieralna z kostki brukowej (6 cm)

2) podsypka piaskowa (2 cm)

3) gruntobeton (10 cm)

Warstwy remontowanej drogi oraz miejsc postojowych (zatoko postojowe)) .

Zarowno zjazdy jak i ciggi samochodowe bedg wykonane z poszczegolnych
warstw:

1)warstwa Scieralna — kostka brukowa (8 cm)
2)podsypka piaskowa (2 cm)

3)gruntobeton (10 cm)

4)podsypka piaskowa zageszczona (15 cm)
5)podsypka z klinca drogowego 4-10mm (10cm)

Projekt przewiduje takze wykonanie przy przedmiotowej dziatce 76/70 zatoki
postojowej na 10 samochodow osobowych, w tym dwa miejsca dla oséb
niepetnosprawnych.

Doktadna specyfikacja wykonania ciggu pieszego, samochodowego oraz zatoki
postojowej znajduje sie w dokumentacji rysunkowe,.

Odwodnienie:

Ze wzgledu na chtonnos¢ gruntu i przepuszczalnos¢ konstrukcji nawierzchni,
odwodnienie ich odbywa¢ sie bedzie w sposéb naturalny wspomagany przez
odpowiednie uksztattowanie terenu.



6. UWVAGI:

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami i
normami. Teren nie podlega ochronie w mysl art.73 ustawy Prawa ochrony

Srodowiska.
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na

Srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje, ani nie zagraza interesom 0sob trzecich.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Wrzesien
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