OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

» BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ , WIATY NA GRILLA , PLACU ZABAW , BOISKA DO GIER
ZESPOLOWYCH, ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ REMONT DROGI GMINNEJ ”
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPO.7331/cp-2/10),
Zlecenie Inwestora,

Wizje lokalne,

Obowigzujgce przepisy i Normy,

Aktualna mapa w skali 1:500
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opisu technicznego do projektu
zagospodarowania terenu przy projektowanym budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Kozaki, ktéra bedzie potozona na dziatkach 76/20 i 76/70, obreb
Kozaki.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek bedzie usytuowany w miejscowosci Kozaki, teren wokét
budynku jest stosunkowo rowny i porosniety trawg. Dostep do przedmiotowej dziatki
bedzie zapewniony od strony drogi, ktdra znajduje sie na dziatce nr 76/20.

Dane podstawowe:

» powierzchnia zabudowy 204.27 m?
» powierzchnia catkowita 204.27 m?
» powierzchnia uzytkowa 167.14 m?2
» kubatura brutto 1051.98 m?3

Zestawienie powierzchni (stan istniejacy)

> Powierzchnia chodnikéw ---m?

» Powierzchnia miejsc postojowych ---m?

> Powierzchnia ciagéw samochodowych - - - m?
Na terenie dziatki 76/70 brak utwardzonych ciggéw pieszych, samochodowych
itp.

Zestawienie powierzchni (stan projektowany)

> Powierzchnia chodnikéw 184.42 m?
> Powierzchnia boiska 1697.24 m?
> Powierzchnia placu zabaw 237.2 m?
» Powierzchnia wiaty na grilla 2546 m?

Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0.07
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 0.93

Na terenie przedmiotowej dziaiki nie znajdujg sie inne, istniejgce budynki, ktore
wymagajg wyburzenia itp.



4. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje wykonanie przy projektowanym obiekcie:
1) ciggbw pieszych, ktére usprawnig komunikacje wewnatrz dziaiki,
2) placu zabaw,

3) boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem (bramki, stupki, siatki, kosze,
taweczki itp.),

4) wiaty na grilla,
Warstwy ci agow pieszych.
Ciggi piesze bedg wykonane w nastepujacy sposob:
1) warstwa Scieralna z kostki brukowej (6 cm)
2) podsypka piaskowa (2 cm)
3) gruntobeton (10 cm)

Doktadna specyfikacja wykonania ciggéw pieszych znajduje sie w dokumentacji
rysunkowej , rysunek nr 25.

Odwodnienie:

Ze wzgledu na chtonnos¢ gruntu i przepuszczalnos¢ konstrukcji nawierzchni,
odwodnienie ich odbywa¢ sie bedzie w sposéb naturalny wspomagany przez
odpowiednie uksztattowanie terenu.

Plac zabaw:

W centralnej czesci dziatki przewiduje sie wykonanie placu zabaw, w skiad
ktorego wchodzi¢ bedg nastepujace zabawki:

1) hustawka ramieniowa z siedziskiem typu ,koszyk”
Wymiary hustawki: 300x338 [cm]

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 400x788 [cm]

2) hustawka wagowa

Wymiary hustawki: 200x315 [cm]

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 400x515 [cm]

3) trzy hustawki na sprezynie przypominajace zwierzeta
Wymiary hustawki: 95x40 [cm]

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 200x270 [cm]

4) ,hustawka maluch”

Wymiary hustawki: 260.5x22 [cm]

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 200x460 [cm]

5) wieza ze zjezdzalnig

Wymiary wiezy: 230x360 [cm]

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 530x710 [cm]



6) piaskownica

Wymiary piaskownicy: 340x340 [cm]

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 540x540 [cm]
7) przeplotnia tukowa

Wymiary przeplotni: 57.6x198x127 [cm]
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 498x358 [cm]
8) dwie taweczki bez oparcia

Wymiary taweczki: 38x180x44 [cm]

W calu zabezpieczenia placu zabaw przed zwierzetami nalezy teren placu zabaw
ogrodzi¢ siatkg powlekang o wysokosci 100cm. Stupki stalowe, wykonane z rury o
Srednicy 50mm, wysokos¢ 160cm. Stupki w rozstawie co 250cm, wkopane w ziemie
na gtebokos¢é 60cm. Bramka wejsciowa o szerokosci 80cm, wysokosci 100cm
wykonana z katownikéw 40x40 zespawanych w rame. GoOrg ogrodzenia nalezy
poprowadzi¢ drut, a nastepnie za pomocg $ruby rzymskiej $ciggnaé go, tak aby
zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ ogrodzenia.

Boisko:

Projektuje sie wykonanie we wschodniej czesci dziatki boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach 30.2m x 56,20m.

Doktadna specyfikacja wykonania boiska znajduje sie w dokumentacji
rysunkowej, rysunek nr 21.

W skiad wyposazenia boiska wchodza:
1) siatki do gry w siatkowke- szt. 2
2) ruchome stupki do gry w siatkowke — szt. 4
3) kosz do gry w koszykowke wraz z konstrukcjg statg — szt. 4
4) bramki do gry w pitke nozna;
o0 Bramki o wymiarach 732x244x200 [cm] — szt. 2, state
o Bramki o wymiarach 500x200x200 [cm] — szt. 4, przenosne

Pitkochwyt:

Projektuje sie wykonanie wzdtuz p6inocnej oraz wschodniej strony boiska dwaéch
pitkochwytow o wysokosci 490cm.

Pitkochwyty nalezy wykonac z siatki powlekanej o srednicy oczka 5cm oraz
stupow stalowych o wysokosci 5.9m, o srednicy 60mm i o rozstawie 2.5m. Stupy
wkopane w ziemie na gtebokos¢ 100cm. Wokét stupow nalezy wykonaé doty
fundamentowe o wymiarach 40cm x 40cm i gtebokoéci 100cm. Doty nalezy zalaé
betonem klasy C12/15.

W celu usztywnienia konstrukcji pitkochwytu nalezy zastosowaé poziome rygle
wykonane z rur stalowych o $rednicy 42mm, umieszczonych na gérze stupow.

Doktadna specyfikacja wykonania pitkochwytu znajduje sie w dokumentaciji
rysunkowej, rysunek nr 22.



5.

Wiata na grilla:

Projektuje sie wykonanie, w zachodniej cze$ci dziatki, drewnianej wiaty na grilla,
ktora bedzie wykonana na planie osmiokata o dtugosci krawedzi podstawy 230 [cm].
Promien kotfa opisanego na tym osmiokacie wynosi 288 [cm].

Specyfikacja wykonania przedmiotowej wiaty znajduje sie w dokumentaciji
rysunkowej, rysunki nr 19 i 20.

W celu przywrocenia powierzchni zielonych (trawnikéw) do stanu sprzed budowy,
nalezy po zakonczeni prac budowlanych teren zniwelowac, wytozy¢ darning i
zasadzic trawnik na nowo, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

UWAGI:

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami i
normami. Teren nie podlega ochronie w mysl art.73 ustawy Prawa ochrony
Srodowiska.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje, ani nie zagraza interesom 0sob trzecich.
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