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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
(GPO.7331/cp-2/10),

» Zlecenie Inwestora,

» Wizje lokalne,

» Obowigzujace przepisy i Normy,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opisu technicznego
do projektu budynku swietlicy wiejskiej, przedmiotowy budynek
usytuowany bedzie na dziatkach nr 76/70, obreb Kozaki, gmina
Gotdap.

3. DANE OGOLNE

Projekt przewiduje wykonanie (wybudowanie) budynku swietlicy
wiejskiej, ktéra znajdowag sie bedzie w miejscowosci Kozaki. Swietlica
bedzie wymurowana z gazobetonu, dach dwupotaciowy o konstrukciji
tradycyjnej, drewnianej, fundamenty zelbetowe, Sciany
fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych.

Dane podstawowe:

» powierzchnia zabudowy 204.27 m?
» powierzchnia catkowita 204.27 m?2
» powierzchnia uzytkowa 167.14 m?2
» kubatura brutto 1051.98 m3

4. WARUNKI LOKALIZACYJINE

- gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,4m
- strefa obcigzenia $niegiem- 1V, strefa obcigzenia wiatrem — |

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1 Fundamenty

Fundamenty pod sciany nosne bedg wykonane z zelbetu w postaci taw
fundamentowych szerokosci 60cm i wysokosci 35cm, klasa betonu C
20/25, stali 34GS.

Natomiast fundament pod stupy nosne stanowi¢ bedg stopy
fundamentowe o wymiarach 100x100x30 cm wykonane z betonu klasy
C 16/20 i stali zbrojeniowej klasy 34GS (doktadna specyfikacja
wykonania poszczeg6lnych elementéw fundamentu znajduje sie w
dokumentacji rysunkowej).



5.2 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z betonu komérkowego
odmiany 600 grubosci 24cm, murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy min. M4 (zalecana M7), ocieplone warstwag
styropianu FS 15 grubosci 12cm.

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych o
szerokosci 24cm, pokryte izolacjg przeciwwilgociowg w postaci:

dyspersyjnej masy hydro-izolacyjnej asfaltowo-kauczukowej oraz
8cm warstwag styropianu ekstradowanego.

5.3 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne no$ne zaprojektowano jako wykonane z
gazobetonu grubosci 24cm. Scianki dziatowe grubosci 12cm zostaty
zaprojektowane z cegty ceramicznej kratowki, otynkowane
dwustronnie tynkiem cem-wap 1.5 cm.

5.4 Stupy zelbetowe

Wewnetrzny stup zelbetowy nalezy wykonac¢ z betonu klasy C
16/20 oraz nalezy je zazbroi¢ stalg A-Ill (34GS) wg. rysunkow
szczegotowych. Zbrojenie poprzeczne stanowig strzemiona wykonane
ze stali A-0 wg. rysunkow szczego6towych (doktadna specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie w dokumentacji projektowej
rysunkowej).

5.6. Kominy

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie trzech
kominow . Kominy bedg wykonane w technologii prefabrykowanej
betonowej lub keramzyto-betonowej z rurg wewnetrzng z kamionki.

5.6. Strop

Przewiduje sie wykonanie stropu drewnianego, wykonanego z
belek 180x100mm. Drewno klasy C27. Nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage, ze w miejscach oparcia stupow z wiezby dachowych nalezy
umiesci¢ dwie takie belki stropowe obok siebie, ktére bedg stanowic
oparcie dla tych stupéw poprzez podwaline 12.5x12.5mm siegajacq
dwaoch sasiednich belek.

Wszelkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem
przeciwgrzybicznym i ogniochronnym.

5.7 Nadproza

W catym projektowanym budynku zastosowano nadproza
prefabrykowane L19, doktadna specyfikacja zastosowanych nadprozy
znajduje sie w dokumentaciji projektowej rysunkowej.



5.8 Podciaaqi

Wewnetrzny podciag zelbetowy, betonowany na miejscu budowy
o wymiarach wg rysunkéw szczegotow, wykonany z betonu C 16/20 i
zbrojony stalg A-lll (34GS) oraz zbrojony poprzecznie stalg A-O (St0S).
Doktadna specyfikacja wykonania podciggow znajduje sie w
dokumentacji projektowej wykonawczej.

5.9 Wiezba dachowa

Dach dwupotaciowy o kacie nachylenia 37.5° kryty
blachodachéwka koloru bragzowego, grubosci 1mm.
Krokwiowo — ptatwiowg konstrukcje dachu wykonac¢ nalezy z drewna
konstrukcyjnego sosnowego klasy C27. Elementy konstrukcyjne wg.
rysunku ,Konstrukcja wiezby dachowe;j”.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac
preparatem przeciwogniowym i przeciwgrzybicznym
oraz odizolowa¢ od elementéw betonowych i murowanych 1x papg
izolacyjna.

System odwodnienia dachu stanowi orynnowanie stalowe
powlekane w kolorze brgzowym. Rynny Srednicy @ 150, rury spustowe
Srednicy @ 100, wg rysunkow.

5.10 Podjazd dla niepetnosprawnych

Podczas wykonywania podjazdu nalezy pamieta¢ o zachowaniu
jego spadku w wysokosci 6% oraz o odpowietrzeniu betonu watkiem
tak aby powierzchnia betonu byta lekko chropowata.

. Pochylnie nalezy wykonac¢ o nastepujgcych warstwach, zaczynajac
od gory:

1)beton odpowietrzony watkiem 5cm

2)chudy beton 15cm

3)podsypka zageszczona 10cm

5.11 Cokot

Cokot wokot budynku obtozony ptytkami klinkierowymi w kolorze
brazowym, wys. 15cm, klejone na klej mrozoodporny.

5.12 |zolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa, pionowa fundamentéw- 2x dyspersyjna
masa hydro-izolacyjna asfaltowo-kauczukowa + styropian
ekstrudowany.

Izolacja przeciwwilgociowa, pozioma fundamentow- 2x papa
podktadowa

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na gruncie - folia budowlana pod
podtozem podposadzkowym.



5.13 Izolacje termiczne

Izolacja termiczna podposadzkowa - styropian FS 20 (twardy)
gr.8cm (podtoga parteru).
Izolacja termiczna poddasza - wetna mineralna gr. 20, miedzy belkami
stropowymi, utozona na folii PE, ktora petni funkcje paraizolacji i z gory
folia dachowa utozona na wetnie.
Izolacja cieplna scian zewnetrznych wykonana zostanie ze styropianu
FS15 gr. 12cm, obtozonego siatkg i klejem oraz wyprawg tynkarska, a
izolacje termiczng scian fundamentowych stanowi styropian FS20
(twardy) o gr.8cm, obtozonego siatka i klejem.

5.14 Opaska wokét budynku

Dookota budynku przy scianach, gdzie nie ma nawierzchni
utwardzonej, nalezy wykona¢ opaske zwirowg o szerokosci 50cm,
bedaca rowem chionnym dla wéd opadowych. Opaska oddzielona od
gruntu obrzezami betonowymi 10cm x 20cm, zagtebionymi na
gtebokosé15cm.

Doktadna specyfikacja wykonania opaski zwirowej znajduje sie w
dokumentacji rysunkowej wykonawczej.

5.15 Wykonczenie wnetrz

Na stropie od dotu nalezy wykonac sufit podwieszany z ptyt
kartonowo-gipsowych na stelazu. Stosowac ptyty ognioodporne i
wodoodporne w odpowiednich miejscach.

W pomieszczeniach sanitarnych powierzchnie scian do petnej
wysokosci, w pomieszczeniu porzadkowym powierzchnie scian do
wysokosci 2m, nalezy wykonczy¢ w sposob umozliwiajgcy tatwosé
utrzymania czystosci i higieny (glazura) a powyzej na sufitach farby
szorowalne. Posadzki nalezy wykonac z terakoty z cokolikami na
Scianach.

Sposob wykonczenia poszczegolnych pomieszczeh przedstawiony
na rysunkach rzutéw. Zaleca sie zastosowanie farb w kolorach
pastelowych.

5.16 Stolarka okienna

Przewiduje sie zastosowanie stolarki otworowej wykonanej z
PCV, wyposazonej w nawiewniki higro. llos¢ oraz wymiary okien sg
podane w dokumentacji rysunkowej, wg rysunku ,Wykaz stolarki
otworowej”.
Nalezy pamieta¢ aby przed zamowieniem stolarki wykonaé
pomiary kontrolne otworéw w naturze.
Parametry, ktére musi spetniac stolarka okienna:
» grubosc¢ oscieznicy 68mm,
» grubos¢ ram skrzydet 75mm,
» podwojne uszczelnienie skrzydet do oscieznicy,



wspotczynnik infiltracji okna doszczelnionego ,a", zawarty
pomiedzy 0.5i 1.0

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=30dB
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb K=1.1 W/mkw x K
ksztalty okien wg. zestawienia stolarki

YVVV VY

Parapety wewnetrzne wykonane z tworzywa PCV, natomiast
parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
bragzowym.

5.17 Stolarka drzwiowa

Projektuje sie zastosowanie zewnetrznych drzwi wykonanych z PCV, o
wymiarach zgodnych z ,Wykaz stolarki otworowej”.

Przewiduje sie zastosowanie stolarki drzwiowej petnej,
przeznaczonej do pomieszczen uzytecznosci publicznej, o wymiarach
zgodnych z ,Wykaz stolarki otworowej”. Zaleca sie zastosowanie
skrzydet i oscieznic systemowych regulowanych pokrytych okleina.

5.18 Tynki

Tynki wewn etrzne:

Projektuje sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii lll o

grubosci 1.5cm, tynki zacierane. Kolorystyka tynkow wg rysunkéw elewaciji.

Piasek stosowany do tynkéw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci:

> nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

Tynki zewn etrzne:

Masa tynkarska akrylowa wykonana na bazie wodnej dyspersji zywic
syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami. Stosowana w
temperaturze + 5-30°C, wodoodporna, paroprzepuszczalna, odporna na
odksztatcenia podtoza i obcigzenia zewnetrzne.

Kolorystyka tynkéw zgodnie z rysunkami elewacji.

5.19 Glazura

Zastosowana glazura nie moze odbiega¢ swoimi parametrami od
nastepujacych kryteriow:

» nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

» wytrzymatosc¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,

» Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

» mrozoodpornosc - liczba cykli nie mniej niz 20,

» kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20,

» tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

» dlugosc i szerokos¢ - do 1,5 mm,

» grubos¢ - do 0,5 mm,



» krzywizna - do 1,0 mm.
Kolorystyka glazury wg wskazan inwestora.

5.20 Wiata na grilla

Projektuje sie wykonanie, przy przedmiotowym budynku swietlicy
wiejskiej, wiaty na grilla. Bedzie ona wykonana na planie osmiokata, promien
kota opisanego na tym osmiokacie wynosi R=2.88m.

Fundamenty pod stupy wykonane w postaci stop fundamentowych o
wymiarach 30x30x40cm. Nastepnie nalezy wylac stupy zelbetowe, ktére
bedg wystawac¢ 10cm ponad poziom gruntu. Na zelbetowych stupach nalezy
umiesci¢ gtowice stupow nosnych wiaty, ktére bedg wykonane z bali o
Srednicy 150mm.

Konstrukcja samej wiaty wykonana z drewna, drewno klasy C27.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem
przeciwogniowym i przeciwgrzybicznym
oraz odizolowa¢ od elementéw betonowych i murowanych 1x papg
izolacyjna.

Specyfikacja wykonania przedmiotowej wiaty znajduje sie w
dokumentacji rysunkowej.

6.0 Instalacja WOD-KAN

Instalacja wod-kan zostata opracowana odrebnie i stanowi integralng
czes$c¢ projektu budowlanego.

7.0 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna zostata opracowana odrebnie i stanowi
integralng czesc¢ projektu budowlanego.

8.0 Instalacja C.O.

Instalacja grzewcza wewnetrzna, centralne ogrzewanie zasilane
piecem olejowym.
Instalacja C.O zostata opracowana odrebnie i stanowi integralng czesc¢
projektu budowlanego.

9.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Klasyfikacja budynku.

Budynek $wietlicy posiada pomieszczenie, ktore przeznaczone jest do
jednoczesnego pobytu ponad 50 oséb, w zwigzku z czym strefa pozarowa
budynku kwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

2. Wysokos¢ budynku.

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Poniewaz
wysokos¢ budynku nie przekracza 12 m, jest on zaliczony do budynkéw
niskich.




3. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla tego typu budynkéw wynosi
10000 m?, w zwigazku z czym caly budynek miesci sie w jednej strefie
pozarowej. W  budynku zlokalizowana jest kotlownia olejowa wraz z
magazynem oleju. Pomieszczenia te posiadajg oddzielne wyjscia na zewnatrz
budynku. Kottownia i magazyn oleju sg oddzielone od innych pomieszczen
Scianami o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI 60 i EI 120. Magazyn
oleju posiada otwor okienny w Scianie zewnetrznej.

4. Klasa odpornosci pozarowe.

Budynek jako obiekt jednokondygnacyjny moze by¢ wykonany w klasie ,D”
odpornosci pozarowej, tzn. ze poszczegolne elementy konstrukcyjne powinny
by¢ nie rozprzestrzeniajgce ogien, i posiada¢ nastepujgce klasy odpornosci
ogniowej :

- R 30 - gtdbwna konstrukcja nosna,

- REI 30 - stropy,

- EI 30 — sciany zewnetrzne.

Budynek wykonany jest z materiatdbw niepalnych w konstrukcji murowanej, i
posiada wymagane klasy odpornosci pozarowej.

5. Wymagania ewakuacyjne.

W projektowanej budynku zachowane sg nastepujace parametry drog

ewakuacyjnych :

- dopuszczalna dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych 40 m,

- dopuszczalna dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu 10 m,

- dwa wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia swietlicy, oddalone od siebie o
co najmniej 5 m, ktérych drzwi otwierajg sie na zewnatrz,

- szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,

- szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z budynku co najmniej 1,2 m,

- wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2 m.

6. Wymagania instalacyjne.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz
instalacje odgromowa.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice, w taki sposéb aby jedna jednostka
masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 I) zawartego w gasnicach, przypadata na
kazde 100 m? powierzchni uzytkowej strefy pozarowej budynku.

7. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych.

Do budynku zapewniony jest dojazd, spetniajgcy wymagania dla drog
pozarowych. Dojazd ten potaczony jest z wejsciem do budynku utwardzonym
dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia lokalny
wodociag z hydrantami nadziemnymi 80. Najblizszy hydrant zlokalizowany
jest w odlegtosci do 75 m.




10. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Stosowane wyroby budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ingeruje w interesy osob
trzecich.

W przypadku prowadzenia robot i wystgpienia niezgodnosci z niniejszg
dokumentacja, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu, aby uzgodni¢
tok dalszego postepowania.
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