Szczegot remontowanej drogi ||

Przekroj warstw pod ciggi piesze

Szczegot potgczenia ciggu pieszego z kraweznikiem
Skala 1:10

6 cm |warstwa Scieralna z kostki brukowej

2 cm |podsypka piaskowa
| 20 , kraweznik betonowy 10x20 cm
10 cm |gruntobeton o

Legenda:

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm ;
fawa betonowa z oporem 25x35 cm z betonu klasy C12/15 : gﬁ

F podSypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

i *.mém betonowa z oporem 15x25 cm z betonu klasy C12/15
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kraweznik betonowy 10x20 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 6 om | warstwa scieralna z kostki brukowej
tawa betonowa z oporem 15x25 cm z betonu klasy C12/15 R T

Inwestor: . Lokalizacja obiektu:
Gmina Goldap Dziatka numer: 76/20 i 76/70

Plac zwycigstwa 14 ; "
19-500 Goldap obrgb Kozaki, gmina Gotdap

Tytut projektu:
"Budowa swietlicy wiejskiej, wiaty na grila,placu zabaw, boiska do
gier zespotowych, zatoki postojowej oraz remont drogi gminnej"

Kierownik projektu, konstrukcja:
mgr inz. bud. Maciej Wrzesien
Upr. SUW 57/86

tel./fax 428 38 97
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