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Dopuszcza sizastosowanie zamiennych rozea: materiatowych i urzdzei pod warunkiem dotrzymania stan-
dardéw jakdgciowych, gwarancyjnych i parametrow jak w przywgiemw dokumentaciji.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Projekt budowlano architektoniczny
- Normy i wytyczne brarowe

- Wytyczne zamawiagego

2.Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest projekt wegtrznej instalacji wod-kan i c.0. w budynku. Projekt obejminstalacg
wodocihgowa, kanalizacyjn i centralnego ogrzewania.

3. INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja wodocihgowa.

Projektowana instalagjwykona® z rur stalowych ocynkowanych (w kottowni i podeja), oraz z rur PP (w posadz-
kach).Srednice wg czsci graficznej, armatura odcingja kulowa. Caté instalacji wykona w izolacji termicznej z
gumy porowatej grubi minimum 20 mm.

Armatura czerpalna standardowa staj niklowana, podiczenie za pomeacwezykow w oplocie stalowym z odet
ciem zaworamiSrednice i rozprowadzenie wgzi graficzne;.

W WC dla niepetnosprawnych — armatura przystosovdten@sob niepetnosprawnych.

Dla zapewnienia cwu — dobrano podgrzewacz (wymiennik)pociowy o pojemnéci 130 litréw Viessmann zin-
tegrowany z kottem VITOROND 111 umieszczony w kottowni. Bombwacz wyposa/é w czujnik temperatury po-
taczony ze sterowaniem kotta, pompbiegows UP 25-40. Podgrzewacz wypadsé w dodatkowe naczynie mem-
branowe D12 Reflex. Zamontowaawor bezpieczestwa SYR 2115 dn 20 o @iieniu otwarcia 6,0 bar. Wykoida
przewod cyrkulacyjny z ponapJPS 15-50B.

Instalacja - kanalizacja sanitarna.

Instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej projektujeesz rur PCV grednice w czsci graficznej opracowania),
wyposaenie o podwyszonym standardzie. Wszystkie w pusty podiogowe w wykanaai stali kwasoodpornej o
wysokim standardzie z zabezpieczeniem antyodorowym.yPrakaiczy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad
dach —$rednice wg czsci graficznej opracowania. Na pionach zamontéwewizje i czyszczaki. W kottowni wyko-
nat studzienk schtadzajca 0,5*0,4*0,4 m z przykryciem kragkwema. Rurocig odptywowy ze studzienki zasyfo-
nowa:, whaczy¢ do kanalizacji poprzez zasyfonowanie. Do studzienki stzdacej doprowadz odptyw kondensa-
tu (pod posadzR.

Przybory ceramiczne gatunek | - umywalki 60 cm z pétpostuamen miski ustpowe typu kompakt, pisuary wigz
ce. Zlewozmywaki w wykonaniu ze stali nierdzewngntowane na szafkach.

W WC dla niepetnosprawnych — przybory przystosowdlaeoséb niepetnosprawnych.

Srednice i rozprowadzenie przewodow wg:éa graficznej. Podégia odptywowe: miski ugipowe dn 110, pozosta-
te dn 50.

Préby i odbiory robét.

Instalacg wodochgowa po utazeniu a przed wykonaniem tynkow najepodda probie cknieniowej, ptukaniu i de-
zynfekcji podchlorynem sodu. Instaladfanalizacji sanitarnej poddarébie na szczelriod i droznos¢. Calas¢ wy-
kona® zgodnie z ,Warunkami technicznymi projektowania, wykoiaarodbioru rob4t budwlano-montawych - cz.

Il Instalacje i sieci sanitarne”.

4. INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano instalagjgrzewca pompowva w uktadzie dwururowym. Ruroggji od kotta do rozdzielaczy wyko-
nat z rur stalowych czarnych spawanych lub miedzianych

Rurocigi stalowe wyczyci¢ i pomalowa& farba antykorozyjm oraz dwukrotnie nawierzchniaw Po wykonaniu
préb rurocigi w kottowni zaizolowd otulinami PU 25 mm w plaszczu. Sigozdzielca prowadzé pod stropem
wzdtuz $cian. Piony mana zlokalizowé w szachtach. Piony zakozy¢ automatycznymi odpowietrznikami Flamco
(z naczyikiem o pojemnéci 0,5 litra) wyprowadzonymi do wgirza pomieszcze(nie chowa w szachtach). Przej-
scia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych

Dobrano grzejniki produkcji Purmo typ C i CV z zaworami testatycznymi z nastaywvstepng i odpowietrznika-
mi. Podhczenie grzejnikdéw poprzez typ ZVK-3355 Schlosser ulimdajacy odhczenie grzejnika przy pracigej
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pozostatej czsci instalacji (lub inne o nie gorszych parametrach). Wigtkgrzejnikow wg rysunkéw. Wszystkie
grzejniki wyposay¢ w indywidualne eczne odpowietrzniki. Mocowado $cian na fabrycznych wspornikach.
Grzejniki wyposay¢ w gtowice gtowice termostatyczne z zabezpieczemperad kradzigs.

Grzejnik w korytarzu zamontowave wrgce, w kottowni i sktadzie paliwa na wysakbjak w czsci graficzne;.
Armatura regulacyjna IMI (STAD), odcingga IMI oraz Valvex wg czsici graficznej. Obliczenia wykonano przy
pomocy programu Audytor CO.

Do wymuszenia obiegu grzewczego wymagana pompa o paranetral,4 m, Q=1,2 rith. Zaleca si pomg AL-
PHA+ Grundfoss.

KOTLOWNIA

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano ket opalana olejem opatowym.

Dobrano kociot 0 mocy od 18 kW opalany olejem opatowym pragilkIESSMANN typ VITOROND 111 z palni-
kiem Vitoflame 200. Zastosowaregulator Vitotronik 200 z automatykpogodows. Wykonanie nalgy zlecic wy-
tacznie firmie autoryzowanej prze producenta kottow.

Zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze ReflB0, rura bezpiecastwa Dn=25 mm, zawdr bezpiedstva
SYR 1915 dn 25 o émieniu otwarcia 3,0 bar.

Odprowadzenie spalin - wktad kwasoodporny dn 130 (altgmeat systemowy komin ceramiczny szkliwiony). Ko-
min wyprowadzé ponad dach (wylot naly wyprowadzé ponad ptaszczyznwyprowadzon pod katem 12 w doét
od poziomu kalenicy). Komin natg w dolnej czsci wyposay¢ w rewizje i odskraplacz z odprowadzeniem konden-
satu do studzienki schtadzegj.

W pomieszczeniu kotta wykokd&kratks wentylacji nawiewnej typu ,Z” Dn 200 cm sprowadzony 0,30 nnpd pod-
toge, oraz wentylagj wywiewmn 0,14x0,14 pod stropem.

MAGAZYN OLEJU

Przewidziano odibne pomieszczenie przewidziane na magazyn oleju opatavisglarano zbiorniki na olej opato-
wy produkcji Schutz typ Cubic Tank o pojemind 2*1600 litréw. Zbiorniki naleyy oddziel¢ od innych pomieszcze
sciam 0 ognioodpornéci EI 120. W pomieszczeniu wykobawanrg wychwytujaca poprzez wykonanie progu
(Scianki) wysokdci 0,40 m. Caté¢ wanny wytay¢ gresem.

Od pohczenia kacowego uktadu odpowietrzania baterii zbiornikdw rglevyprowadzé rure odpowietrzajca dn
50 mm, 0,5 m nad najwej potazone okno i zakaczy¢ odpowietrznikiem przeciwwybuchowym. W zamykanej me-
talowej skrzynce, wmurowanej vciarg zewrgtrzng umiesci¢ zasyfonowany wlew paliwa z rgristalowg dn 50 mm,
sygnalizator napetnienia. Rurzabezpieczy elektrostatyczne i wykorapotaczenia wyréwnawcze. Zbiornikias
przejrzyste takze zawsze mina skontrolowé poziom oleju. Instalagjolejowa do palnika wykoné jako dwuprze-
wodows, z nawrotem nadmiaru paliwa z rur miedzianych dn 10 mm. Hagbolejowe do kotta pomalowana ko-
lor brazowy. Przed palnikiem zamontowaawory odcinajce kulowe i filtr oczyszczania oleju firmy MTR typu
RGZ dwuprzeptywowy. Na przewodzie doprowadgzam olej do palnika w magazynie paliwa najezamontowa
dwukulowy zawér zwrotny z odeciem firmy OVENTROP paiczony za pomaglinki. Ponadto palnik winien po-
siad& wytacznik energii elektrycznej, ktéry w razie awarii samoczignadcina doptyw oleju. Wykorawentylacg
nawiewry typu ,Z” dn 160 i wywiewn 14X14 pod stropem.

4.1. Pr6by i odbiory.

Po wykonaniu instalacji, a przed zatynkowaniem bruzd, 2yglg podda& ptukaniu, prébie dnieniowej i termiczne;j.
Podczas zakrywania (zalewania betonem i tynkowania bruatilacja powinna pozostawaod cénieniem min. 3
bar w celu tatwego wykrycia i usuggia ewentualnie powstatych uszkodzarzy wykonywaniu powyszych prac. In-
stalacje mog wykonywa wytacznie zaktady posiadage odpowiednie diwiadczenie i uprawnienia. Po wykonaniu
instalacji naley sporadzi¢ szkice powykonawcze przebiegu rur i przekazaytkownikowi. Pozwoli to unikaé
przypadkowych uszkod#enstalacji przy pracach wykozeniowych.

Catas¢ wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddowlano-montzowych cz. Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z wytyemn€ OBRTI Instal.

5. Wytyczne budowlano - instalacyjne.
W celu wykonania zaprojektowanej kottowni olejowejagazynu paliwa naty zaprojektowa i wykonat:
a) w zakresie robo6t budowlanych:
- Wykona wentylacje nawiewno-wywiewne
- Sciany i stropy kottowni powinny posiad&las; odporngci ogniowej E | 60.
Stropy isciany magazynu oleju powinny posidgddas: odporndci ogniowej E | 120.
Zasobnik cieptej i kociot wody posadowiony na furmdancie o wysokei 5 cm ponad poziom posadzki.
Przewidzi€ wykonanie studzienki schtadaagj z przykryciem
b) w zakresie inst. elektrycznych.




- Wykon& zasilenie w energielektr. 230 V do palnika, sterowania, pomp c@w

-  Zaprojektowa wydzielony wyhkcznik energii elektrycznej dla wadzenia pgdu catej kottowni

- Przewidzi€ gniazda do @wietlenia na nagcie bezpieczne,

-  Zaprojektowa instalacg uziemiajca w celu zlikwidowania elektryczioi statycznej,

- Zaprojektowa i wykona polaczenia wyrdwnawcze ugdzen i instalacji

- Przez pomieszczenia kottowni i magazynu oleju nie moigzebiegéd kable i instalacje elektryczne nieprze-
Znaczone na potrzeby kottowni

6. UWAGI KO NCOWE.
Catas¢ rob6t wykond zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddowlano-montzowych
» cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkaraichnicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe”, normami, wytycznymi COBRTI Inst@roducentéw urgdzer oraz warunkami BHP i UDT.
mgr ire. Marek Jatkowski



