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1. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia przy wykonywaniu robét

budowlanych

1.1.

Zakres robot.

Zakres robot sanitarnych polegac bedzie na:
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wykonaniu nowej technologii uzdatniania wody na stacji wodociagowej,

wykonanie komory zasuw z kregow betonowych o srednicy @ 2500 mm,

remoncie obuddéw na istniejacych studniach gtebinowych SW1A, SW4 i SW5,

budowie czterokomorowego odstojnika poptuczyn o pojemnosci 30 m* z rurociagami,
komory wykonane z kregow betonowych o srednicy @ 2500 mm, zamontowaniu pompy
zatapialnej w ostatniej komorze osadnika poptuczyn grawitacyjnego i budowie rurociagu
ttocznego PE 100 @63 mm odprowadzajacego poptuczyny,

przebudowie rurociagdbw doprowadzajacych wode surowa do stacji wodociagowej
rurociagoéw istniejacych studni gtebinowych,

utozeniu rurociagdw doprowadzajacych wode surowa z projektowanej studni SW2A,
renowacji powtok wewnetrznych istniejacych zbiornikdw wyréwnawczych,

wykonaniu odcinkow kolektorow ssacych i ttocznych wody uzdatnionej,

przebudowie rurociagéw sieci wodociggowej na terenie stacji,

przebudowie przytacza wodociagowego do budynku technicznego C,

budowie kanalizacji poptuczyn i kanalizacji spustowo - przelewowej,

budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzajacych scieki z budynku technicznego C do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

budowie kanalizacji odprowadzajacej Scieki z pomieszczenia chloratora oraz budowie
szczelnego zbiornika - neutralizatora przy budynku stacji,

budowie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej scieki deszczowe z placow, dachow i

parkingow.

1.2. Kolejnos¢ realizacji robot.

— Trasowanie sieci w terenie;

- Roboty ziemne;

- Montaz rurociagow, armatury i przepompowni;

— Odbiér robot-proba szczelnosci;

- Zakrycie rurociagow;

- Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét.



1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

— studnie gtebinowe SW1A, SW2, SW4, SW5, SW6

- dwa pionowe zbiorniki wody czystej o pojemnosci 1000 m® kazdy, usytuowane w nasypie,
— budynek hali technologicznej,

- budynek technologiczno-warsztatowy,

- budynek trofostacji,

- budynek garazowy do rozbiorki,

- budynek garazowo-warsztatowy do rozbidrki,

- boksy sktadowe do rozbiorki,

- komora zasuw do rozbiorki,

— rurociagi sieci wodociggowej,

— rurociagi wody czystej,

— rurociagi miedzy obiektowe wody i kanalizacji poptuczyn,
- rurociagi kanalizacji spustowej i przelewowej,

— rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
— rurociagi kanalizacji deszczowej,

- przewody cieplne,

- instalacja energetyczna zasilajaca i instalacja oswietleniowa.
1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Projektowane posadowienie studzienek kanalizacyjnych i komor zasuw, osadnika poptuczyn
oraz montaz rurociagdéw kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, grawitacyjnej oraz wodociagowej
naleza do robot typowych. Roboty budowlane zwiazane sa z wykonaniem wykopow liniowych i
opuszczeniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r.,
Nr 151, poz. 1256 ) naleza do robot stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

- Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:



3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV;

5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV;

10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV;

- Robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

- Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach;

- Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

- Roboty zwiagzane z wykonaniem przejsc rurociagéow pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;

- Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéow

prefabrykowanych-roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzic plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usunigcia
ewentualnych przeszkdd w celu przystapienia do realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w
okresie realizacji robot. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom
faktu rozpoczecia robot, wtasciwej osobielub instytucji. W czasie wykonania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki z tasma ostrzegawcza, znaki informacyjne, swiatta
ostrzegawcze, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapor i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na bezpieczenstwo osob trzecich
Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej:

— Rodzaj budowy, numer pozwolenia,

— Adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

— Adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego,

numery alarmowe.
1.6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:



- Szkolenie wstepne - ,jinstruktaz ogdlny”, ,jinstruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika
na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych.

- Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla

zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

urzadzen

o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢

udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny

pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika; obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- Udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

- Dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

- Organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢c prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

- Dbacd o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a

takze i sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi

przez siebie powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:



- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
uciazliwych;

- Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni
w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez

pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej
poprzez odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowiazany jest informowac

pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu);

- Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
Z wykopu);

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej);

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- Elektroenergetyczne,

— Telekomunikacyjne,

- Cieptownicze,

- Wodociagowe i kanalizacyjne,



Powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o S$cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m
w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1,0m,
lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badania gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gtebokosc¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy
réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i

gtebokosci wiekszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- W odlegtosci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie

do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciana wykopu a koparka, nawet w

czasie postoju jest zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

- Przygniecenie pracownika elementami  wielkowymiarowymi (zbiorniki)  podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia. tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

- Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,



- Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie

maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej
0,75m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- Przechodzenia osob w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

- Sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty sSwietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olsnien osob.
1.7. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentéw.

Wykonawca jest zobowiazany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Miejsce to
musi by¢ niedostepne dla osob postronnych a jednoczesnie ww. dokumenty powinny by¢

natychmiast mozliwe do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych osob uprawnionych.
1.8. Podstawa prawna opracowania.

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz.
94 z pbdzniejszymi zmianami)

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016 z pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresy
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.
U. 2 1996 r. Nr 62 poz. 285)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z
1996 r. Nr 62 poz. 287)



. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkow chemicznych do

uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

Dokumentacja zwigzana

= ,, Projekt zagospodarowania terenu. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7”

= ,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC I: Budynek hali technologicznej A - cze$é technologiczna” - branza sanitarna

= ,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC II: Studnie gtebinowe wraz z rurociagami miedzyobiektowymi i obiektami
towarzyszacymi” - branza sanitarna

= ,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC 1ll: Budynek hali technologicznej A i budynek techniczny C - instalacje
sanitarne: kottownia olejowa, instalacja c.o. i instalacja wod - kan” - branza sanitarna

= ,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC IV: Kanalizacje deszczowa” - branza sanitarna

= ,Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej w Gotdapi -
remont rurociggdéw magistralnych sieci wodociagowej, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek
700/5, 700/7, 700/9, 700/11” - branza sanitarna

= ,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7” - branza
budowlana
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»,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7” - branza
elektryczna

»,Projekt  budowlany. Przebudowa i rozbudowa  Stacji  Wodociggowej
w Gotdapi - zasilanie gtdwne” - branza elektryczna

,Ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych podtoza gruntowego na terenie ujecia wody
w Gotdapi w ramach projektu rozbudowy stacji wodociagowej w Gotdapi przy ul.
Sikorskiego, powiat gotdapski, wojewddztwo warminsko - mazurskie”

»Projekt prac geologicznych w celu likwidacji studni wierconej nr 2 oraz w celu
wykonania otworu studziennego zastepczego nr 2A na terenie ujecia miejskiego

w m. Gotdap pow. Gotdapski woj. warminsko-mazurskie” - branza geologiczna

Opracowanie:
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