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38 573 2525 1027

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - WIEŃCE

1
1

6 8 10 12 14 16 18

0,222 0,395 0,617 0,888 1,210 1,580 2,000
DŁUGOŚĆ W/G 
MASA                          kg/m 
MASA                          kg
RAZEM                        kg

Znak stali 

34GS
L  m  Szt.

12
12

 Nr
6,36
10,90

4x2
4x2

177,45

 297,28

 263,98
478,81

34GS

St0S 6 0,91 288

2 6 1,16 363 421,08

3

 799,32

87,20

[37,28]

262,08

24

2
4

W-3 C-C
Beton B 20
Stal A-0; A-III

Nr 1       12, szt. 4

Nr 5       6  l=880, 

200

200

40
40

200
200

Nr 5       6 co 150 mm 

Nr 1       12 

St0S 6 0,88 1325 116,16

50,88

St0S 
1 12 9,95 4x434GS 159,20

St0S 4,5 17,26 6x24 [207,12]

38

1
6

W-4 D-D
Beton B 20
Stal A-0; A-III

8

Nr 1       12, szt. 4

Nr 2       6 co 150 mm 

Nr 1       12 

Nr 2       6  l=1160, 

200

340

40
40

340
200

155,79157,31

157,31

C

C

C

C

D

D

A

A

B

B

100 100 192181 100 100 100 100206246

Ceownik NP 160 l=200

Ceownik NP 160 l=200

Ceownik NP 160 l=200

44

Ściana szczytow a

z bloczków z betonu

komórkoweogo gr. 24 cm 

Filarek z cegły ceramicznej kl. 150

na zaprawie cementowej 38x38 cm

Filarek z cegły ceramicznej kl. 150

na zaprawie cementowej 38x38 cm

Ściana szczytow a

z bloczków z betonu

komórkoweogo gr. 24 cm 

Otwór 75x60

- wejście na poddasze Podłoga 12,9x0,8

Podłoga 3,9x0,8

Klamry kominiarskie 5 szt.

A

A

B

B



155,79

281

38

1
6

50

Nr 4       4,5 co 180 mm /rozdzielcze/

Nr 3       6  co 120 mm

WG-1 A-A
Beton B 20
Stal A-0; A-III

Nr 3       6 co 120, l=910

Nr 4       4,5,  szt. 6

8

Nr 1       12  szt. 4

Nr 2       6  l=1160, 

200

340

40
40

340
200

4 483

Nr 2       6 co 150 mm 

Nr 1       12 

38

1
6

50

Nr 4       4,5 co 180 mm /rozdzielcze/

Nr 3       6  co 120 mm

WG-2 B-B
Beton B 20
Stal A-0; A-III

Nr 3       6 co 120 l=910, 

Nr 4       4,5,  6 szt.

8

Nr 1       12, szt. 4

4 483

Nr 2       6 co 150 mm 

Nr 1       12 

38

Nr 2       6  l=1160, 

200

340

40
40

340
200

W-4 D-D
Beton B 20
Stal A-0; A-III

D

D

A

A

B

B

100 175

Ceownik NP 160 l=200

Ceownik NP 160 l=200

komórkoweogo gr. 24 cm 

Filarek z cegły ceramicznej kl. 150

na zaprawie cementowej 38x38 cm

Otwór 90x110

- wejście na poddasze

WYKONAWCA

SAN-SYSTEM
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OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi3 

TEMAT:       Wieńce - konstrukcja - obiekt C
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