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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

I. PRZEDMIOT OPRACOWANTIA:

Funkcja: rozbudowa i przebudowa budynkéw technologicznych stacji
wodociggowej.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gotdapi,

Adres inwestycji: Gotdap, ul. Sikorskiego 9a,

II. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Teren objety inwestowaniem znajduje sie na dziatkach 700/7; 700/6; 683,1;
697/20. Dziatka 700/7 zabudowana jest budynkiem technologicznym,
biurowym, technologiczno — warsztatowym, zbiornikami retencyjnymi, studnig
SW5, SW4, SW2, SW1A oraz budynkiem warsztatowo - garazowym i garazem
przeznaczonymi do rozbiorki. Teren graniczy od wschodu z dziatkg 700/6
wchodzgcg w sktad terenu stacji od pétnocy z dziatkg 683/1 zabudowang,
studnig SW6 i dziatkg 683/9 niezabudowang. Ze strony potudniowej sq
niezabudowane dziatki 683/9, 697/21 oraz dziatka 697/20 z przeznaczeniem
na budowe studni SW2A. Od potudnia graniczy z dziatkami 699, 700/8, 700/5,
700/11 czesciowo zabudowanymi obiektami sktadowo-garazowymi.

Sieci i uzbrojeni terenu:

- zasilanie energetyczne z istniejqcego przytacza energetycznego,

- zasilanie wodociggowe - z istniejgcego ujecia wody.

- kanalizacji sanitarna — odprowadzenie do istniejacej sieci,

- kanalizacja deszczowa - odprowadzenie do sieci istniejacej z rozbudowaq,
- zasilanie c.o0. - z systemu grzewczego do przebudowy,

III. PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE:

Zaprojektowano rozbudowe budynkéw stacji wodociggowej, dostosowanej pod
potrzeby nowej technologii uzdatniania wody, obiektu garazowego, komory
zasuw, remontu z czesSciowg rozbudowg dréog wewnetrznych, ogrodzenia terenu i
stref ochrony bezposredniej studni.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Dane charakterystyczne:

OBIEKT , A"
- powierzchnia zabudowy - 93,70 m?



- kubatura

OBIEKT ,B”
- powierzchnia zabudowy - 191,30 m?
- kubatura - 1043 m?

OBIEKT ,K2”

- powierzchnia zabudowy - 39,90 m?
- kubatura - 191 m?
OBIEKT ,C"

Przed przebudowg, po przebudowie
- powierzchnia zabudowy - 186,12 m? 189,85 m?
- kubatura - 856 m? 856 m>
ZAGOSPODAROWANIE
- przebudowa drég wewnetrznych, parkingi - 2601,97 m?
- chodniki, opaski - 66,62 m?
- ogrodzenie - 671,85 m (plus 2 bramy i 3 furtki)

- ogrodzenie stref ochronnych studni - 312,30 m (plus 5 bram)

BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

- garazowo-warsztatowy pz. 51,51 m?; kubatura 175,14 m?
- garazowy pz. 27,37 m?; kubatura 80,76 m?

- boksy sktadowe pz. 80,64 m?;

- komora zasuw pz. 7,25 m?; kubatura 28,64 m?

Opracowat:
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4. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

4.1 DANE OGOLNE

4.1.1 Obiekt:

- Rozbudowa i przebudowa stacji wodociggowej — kategoria obiektu XXX,
wspoéiczynnik k=8, wspotczynnik w=2,00.

4.1.2 Adres

- ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gotdap (dziatka 700/7; 700/6; 683/1; 697/20)

4.1.3 Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1: 500

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- dane techniczne filtrow ci$nieniowych,

- badania geotechniczne opracowane przez Przedsiebiorstwo Geologiczne
UNI-GOE - Gotdap

- wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istniejacych obiektow,

- koncepcja komory zasuw dostarczona przez inwestora,

- opinia techniczna budynkéw stacji uzdatniania wody,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy w budownictwie.

4.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt techniczny i wykonawczy rozbudowy przebudowy
stacji wodociggowej.

Zakres rozbudowy obejmuje roboty rozbidérkowe w tym:

- pomieszczenie garazowo - warsztatowe o kubaturze 175,14 m?;

- garaz o kubaturze 80,76 m>;

- bokséw betonowych do sktadowania opatu o pow. zabudowy 80,64 m?;

- komora zasuw o kubaturze 28,64 m3;

Roboty budowlane w zakresie:

- dobudowe budynku kubaturowego [A] od strony zachodniej do hali filtréw w
technologii tradycyjnej, budowa garazu z czterema stanowiskami na samochody
ciezarowe [B], budowe w nasypie komory zasuw ze zbiornikdw retencyjnych
[K2], nadbudowa dachu dwuspadowego na budynku technicznym [C] oraz
przebudowie nawierzchni drég wewnetrznych, ogrodzenia w oparciu o zlecenie
Inwestora.



Stan istniejacy - budynki przeznaczone do rozbiorki warsztatowo — garazowy:
parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, sciany gr. 25
cm. Strop z na belkach, jednospadowy, pokryty papq na lepiku. Garaz:
parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany gr. 25
cm. Strop z na belkach, jednospadowy, pokryty papq na lepiku. Boksy sktadowe:
z ptyt sciennych zelbetowych.

4.3.1 PODSTAWOWE DANE OBIEKTU ,A”

4.3.1.1 powierzchnia zabudowy - 93,70 m?
4.3.1.2 powierzchnia uzytkowa - 74,61 m?®
e hala technologiczna - 51,70 m?
e dyspozytornia - 9,57 m?
e chloratornia - 6,09 m?
e sprezarkownia -7,25m?
4.3.1.3 kubatura - 408 m?

4.3.2 CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTURY

- fundamenty tawy fundamentowe wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A- O i
A-III, Sciany z bloczkéw betonowych gr. 38 cm ocieplone styropianem
hydrfobizowanym gr. 5 cm, izolacja z folii hydroizolacyjnej kubetkowej ponizej
terenu, powyzej ptytki terakotowe 25x6 cm.

- izolacje przeciwwilgociowe pozioma fundamentéw papa termozgrzewalna,
posadzki - papa termozgrzewalna tgczona z izolacjg Scian.

- §ciany zewnetrzne z cegty kratéwki gr. 25 cm, ptyty z wetny mineralnej gr.
10 cm, A £ 0,04 [W/(mK)]. Dylatacja styropianem gr. 2 cm pomiedzy
istniejagcym budynkiem hali a projektowanym. Wymagany wspétczynnik dla s$cian
> Umax = 1,20 W/m?*K, projektowany U = 0,42 W/m?*K.

Wykonczenie $cian wewnetrznych: tynki kat. III. Sciany i sufit wewnatrz
pomalowane farbg emulsyjng w kolorze biatym. Pomieszczenie sprezarek i $ciana
taczaca budynek biurowy z halg filtrow wykonczone ptytami z wetny drzewnej
niezapalnej gr. 25 mm np. Firmy Heraklith, charakteryzujacej sie
dzwiekoizolacyjnoscig i niepalnoscig, powyzej lamperii z ptytek glazurowanych.

- §cianki dziatowe z bloczkéw betonu komdrkowego 12 cm. Wykonczenie Scian
wewnetrznych: okfadziny z ptytek glazurowanych do wysokosci 2,05 m, powyzej
tynki kat. III. Sciany i sufit pomalowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Komin wentylacyjny z ceramicznych pustakéw wentylacyjnych 19x19x24
obmurowane cegta dziurawka, ponad dachem licowany z cegty klinkierowej
petnej. Wyloty zabezpieczone kratkami.

- wience, podciagi i nadproza; wience, podciggi wylewane z betonu B20

zbrojone stalg A-III, nadproza prefabrykowane L19 typ N zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach.
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- fundamenty urzadzen technologicznych wg rysunkéw szczegdtowych z
betonu B20 zbrojony stalg A-III na podktadzie z betony B10 gr. 15 cm i
poduszce zwirowej (Id=0,95) gr. 50 cm. Dylatacja ptyty zelbetowej kitem trwale
plastycznym.

- wiezba dachowa stalowa na belkach nosnych dwuteowych IPE 240 o
rozstawiem 216 cm kotwione w wiencu zelbetowym pretem s$r. 20 mm, ptatwie z
zetownika cynkowanego 18-x70x60x20x2 o rozstawie 96,5 cm, stezenie
ptaskownikiem cynkowanym 40x4. Zabezpieczenie antykorozyjne farba
przeciwrdzewng miniowg, farbg nawierzchniowa.

- pokrycie dachu - Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej powlekanej
trapezowej T55 w kolorze brgzowym. Obrdébka kalenicy, fartuchy nadrynnowe i
szczytowe krawedzi potaci dachu z blach stalowych ocynkowanych powlekanych
poliesterem w kolorze brgzowym.

Odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez system orynnowania z
wysokoudarowego lub nieplastyfikowanego PVC w kolorze bragzowym np.
WAWIN, GAMRAT ,, MABO-Turlen.

Srednice rynny i rury spustowej dobrano na podstawie tabel Mabo Turlen:
Rynny o przekroju poteliptycznym $r. 125 mm (E = 109 m?; P = 2,77 |/s przy
spadku 1:350)

Rury odptywowe (spustowe) $rednicy 68 mm (E = 109 m?; P = 2,77 /s przy
spadku 1:350)

Ptotki Sniegowe, fawy, klamry kominiarskie wg oznaczen na rysunkach.

- ocieplenie stropodachu materiatem termoizolacyjnym - ptyty z wetny
mineralnej gr. 18 cm utozonych pomiedzy ptatwiami, z izolacjq z folii
(paroszczelnej, paroprzepuszczalnej) i szczeling wentylacyjng. Sufit
wykonczonony ptytami gipsowo wtékowymi gr. 12,5 mm, charakteryzujacymi sie
wodoodpornoscig i niepalnoscig. Wymagany wspoétczynnik dla stropodachow >
Umax = 0,50 W/m**K, projektowany U = 0,25 W/m?*K.

- posadzka posadowiona na gruncie, wykonana z warstw: posadzka cementowa
zatarta na ostro 5 cm, papa termozgrzewalna izolacyjna, podktad z betony B 15
gr. 15 cm, wykonczenie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o cechach:
antyposlizgowe, 1V klasa $cieralnosci, I grupa nasigkliwosci.

- kanaty technologiczne, projektowane z betonu B15 - wg. rysunkéw
szczegodtowych. Izolacja z folii hydroizolacyjnej potaczong z izolacjg
podposadzkowq. Kanat wewnatrz malowany farbg dwuskfadnikowg epoksydowq
do betondw. Obramienia kanatow katowe ze stali nierdzewnej. Przykrycie
kratami pomostowymi ze stali nierdzewnej.

- wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna. Nawiew czerpniami
sciennymi sr. 150 mm, wywiew wywietrzakami dachowymi $r. 150 mm i
kanatami wentylacyjnymi. Wentylacja urzadzen technologicznych zgodnie z
indywidualnym zapotrzebowaniem wg oddzielnego opracowania
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- elewacja - - wg przyjetej technologii ocieplenia. Kolorystyka wg oznaczen na
rzutach elewacji lub indywidualnej oceny inwestora.

- stolarka okienna, drzwiowa - wg zestawien
- Slusarka - ze stali nierdzewnej wg szczegdtowych rozwigzan na rysunkach.
- instalacje wewnetrzne - wg oddzielnych opracowan

- ochrona przeciwpozarowa budynku i ewakuacja,

e kategoria strefy pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
- PM

e klasa odpornosci przeciwpozarowej E

« klasa odpornosci ogniowej gtownej konstrukcji — nieroprzestrzeniajace
ognia

« klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu - nieroprzestrzeniajace ognia

« klasa odpornosci ogniowej stropodachu - nieroprzestrzeniajgce ognia

« klasa odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych - nieroprzestrzeniajgce
ognia

« klasa odpornosci ogniowej $scian wewnetrznych - nieroprzestrzeniajgce
ognia

« klasa odpornosci ogniowej pokrycia - nieroprzestrzeniajgce ognia

e wyposazenie budynku w instalacje odgromowa, wytacznik przeciwpozarowe
pradu oraz wytacznik gtéwny,

e Wyposazenie w gasnice — jedna jednostka sprzetu o masie 6 kg na kazde
100 m2 powierzchni strefy,

o diugosc¢ drég ewakuacyjnych nie przekracza 100 m,

« Wwyposazyc¢ obiekt w instrukcje BHP i p-poz, oraz oznakowanie drogi
ewakuacyjnej,

e zamontowac os$wietlenie awaryjne,

e droga pozarowa do budynku jest zapewniona, zaopatrzenie w wode z
hydrantu zewnetrznego.

4.4.1 PODSTAWOWE DANE OBIEKTU ,B”
4.4.1.1 powierzchnia zabudowy - 191,30 m?
4.4.1.2 powierzchnia uzytkowa - 167,96 m?
4.4.1.3 kubatura - 1043 m?

4.4.2 CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTURY

- fundamenty tawy fundamentowe wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A- 0 i
A-III, Sciany z bloczkéw betonowych gr. 38 cm ocieplone styropianem
hydrfobizowanym gr. 5 cm, izolacja z folii hydroizolacyjnej kubetkowej ponizej
terenu, wyprawa elewacyjna. Odwodnienie fundamentéw drenazem s$r. 15 cm w
obsypce z keramzytu.

- izolacje przeciwwilgociowe pozioma fundamentdéw papa termozgrzewalna,
posadzki — papa termozgrzewalna taczona z izolacjq Scian.

12
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- §ciany zewnetrzne z cegty kratéwki gr. 25 cm, ptyty z wetny mineralnej gr.
10 cm, A < 0,04 [W/(mK)]. Wymagany wspotczynnik dla $cian > Uy = 1,20
W/m?*K, projektowany U = 0,36 W/m**K. ]
Wykonczenie scian wewnetrznych: tynki kat. III, gtadz gipsowa. Sciany i sufit
wewnatrz pomalowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.

- wience, podciagi i nadproza; wience i podciggi wylewane z betonu B20
zbrojone stalg A-III, nadproza prefabrykowane L19 typ N zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach.

- wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej z drewna
klasy C-24 o podstawowych przekrojach: krokwie a/b 200/100; ptatwie a/b
250/150; murtaty a/b 150/150; stupki a/b 150x150. taczone na typowe
potagczenia ciesielskie, klamry, sruby, gwozdzie. Krokwie dachu o rozstawie
podstawowym, co 105 cm, oparte na murfatach (styk elementéw drewnianych
zabezpieczy¢ warstwg papy) zamocowanych kotwami o $r. 16 mm. Kotwy
osadzone w wiencu zelbetowym. Krokwie podparte ptatwig posrednig w >
dtugosci. Ltacenie tatami z tarcicy nasyconej 38/50. Usztywnienie, stezenie na
parcie wiatru tasmami metalowymi 25x2 mm. Zabezpieczenie wiezby dachowej
przed korozjg srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi.

- pokrycie dachu - Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej powlekanej
trapezowej T55 w kolorze brgzowym. Obroébka kalenicy, fartuchy nadrynnowe i
szczytowe krawedzi potaci dachu z blach stalowych ocynkowanych powlekanych
poliesterem w kolorze brgzowym.

Odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez system orynnowania z
wysokoudarowego lub nieplastyfikowanego PVC w kolorze brgzowym np.
WAWIN, GAMRAT ,, MABO-Turlen.

Srednice rynny i rury spustowej dobrano na podstawie tabel Mabo Turlen:
Rynny o przekroju pételiptycznym ér. 150 mm (E = 109 m?; P = 2,77 |/s przy
spadku 1:350)

Rury odptywowe (spustowe) $rednicy 100 mm (E = 109 m?; P = 2,77 |/s przy
spadku 1:350)

Ptotki Sniegowe. tawy i stopnie kominiarskie rozmieszczone wg oznaczen na
rzucie dachu.

- docieplenie stropodachu materiatem termoizolacyjnym - ptyty z weiny
mineralnej gr. 20 cm utozonych pomiedzy krokwiami, z izolacjg z folii
(paroszczelnej, paroprzepuszczalnej) i szczeling wentylacyjng. Sufit wykonczony
ptytami gipsowo witdkowymi niezapalnej. Wymagany wspétczynnik dla
stropodachdw > Upay = 0,50 W/m?*K, projektowany U = 0,19 W/m?*K.

- posadzka posadowiona na gruncie, wykonana z warstw: posadzka cementowa
zatarta na ostro 5 cm zbrojona siatka 4,5 mm o oczku 10x10, papa
termozgrzewalna izolacyjna, podktad z betony B 15 gr. 30 cm. Posadzka
dodatkowo pomalowana farbg do betonu.
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- wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna. Nawiew czerpniami
sciennymi sr. 150 mm i czerpniami we wrotach bramowych, wywiew
wywietrzakami dachowymi $r. 150 mm, dodatkowo oknami potaciowymi

sterowanymi sitownikiem elektrycznym.

- elewacja - wg przyjetej technologii ocieplenia. Kolorystyka wg oznaczen na
rzutach elewacji lub indywidualnej oceny inwestora.

- stolarka okienna, drzwiowa - wg zestawien

- Slusarka - drabina wewnetrzna o rozstawie szczebli co 30 cm z kabtakiem
zabezpieczajagcym przed upadkiem montowanym od wysokos$ci 3 m, Rozstaw
kabtgkéw maksymalnie co 80 cm, kabtgk dodatkowo zabezpieczony pionowymi
wigzaniami co 30 cm. Kabtgk oddalony od drabiny nie wiecej niz 70 cm.

- instalacje wewnetrzne - wg oddzielnych opracowan

- ochrona przeciwpozarowa budynku i ewakuacja,
e kategoria strefy pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
- PM
e klasa odpornosci przeciwpozarowej E
« klasa odpornosci ogniowej gtownej konstrukcji — nieroprzestrzeniajace
ognia
« klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu - nieroprzestrzeniajace ognia
« klasa odpornosci ogniowej stropodachu - nieroprzestrzeniajgce ognia
« klasa odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych - nieroprzestrzeniajace
ognia
« klasa odpornosci ogniowej pokrycia - nieroprzestrzeniajgce ognia
e wyposazenie budynku w instalacje odgromowa, wytacznik przeciwpozarowe
pradu oraz wytgcznik gtdwny,
e Wyposazenie w gasnice — jedna jednostka sprzetu o masie 6 kg na kazde
100 m2 powierzchni strefy,
o dtugosc drég ewakuacyjnych nie przekracza 100 m,
« Wwyposazyc¢ obiekt w instrukcje BHP i p-poz, oraz oznakowanie drogi
ewakuacyjnej,
e zamontowac os$wietlenie awaryjne,
droga pozarowa do budynku jest zapewniona, zaopatrzenie w wode z
hydrantu zewnetrznego.

4.5.1 PODSTAWOWE DANE OBIEKTU ,K2"
4.5.1.1 powierzchnia zabudowy - 39,90 m?
4.5.1.

2 powierzchnia uzytkowa - 31,27 m?
e hala zasuw - 25,43 m?
e schody - 5,84 m?
4.5.1.3 kubatura - 191 m?
4.5.1.4 Sciany oporowe -2x4,0m,h2.0+40m
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SYSTEM

4.5.2 CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTURY

- fundamenty tawy fundamentowe posadowione na gruncie budowlanym
(wymiana) wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A- 0 i A-III, na podktadzie z
betonu B10 gr. 10 cm. Odwodnienie fundamentéw drenazem $r. 15 cm w
obsypce z keramzytu.

- izolacje przeciwwilgociowe pozioma fundamentdéw papa termozgrzewalna,
posadzki — papa termozgrzewalna taczona z izolacjg Scian. Izolacja Scian z folii
hydroizolacyjnej kubetkowej w nasypie i ponizej terenu.

- §ciany zewnetrzne sciany z bloczkdw betonowych gr. 24 cm, wzmocnione
wiencem posrednim i rdzeniami zelbetowymi, ocieplone styropianem
hydrfobizowanym gr. 6 cm i 10 cm, A < 0,04 [W/(mK)]. Wymagany
wspotczynnik dla $cian > Umax = 1,20 W/m?*K, projektowany U = 0,49 W/m?*K.
Wykonczenie $cian wewnetrznych: tynki kat. III. Sciany i sufit wewnatrz
pomalowane farbg emulsyjng w kolorze biatym. Czes¢ zewnetrzna poza nasypem
ocieplona wetna mineralng gr. 10 cm, A < 0,04 [W/(mK)], wykornczona wyprawgq
elewacyjng. W strefie $cian zewnetrznych i Scian oporowych wykonac¢ drenaz
odwadniajacy.

- wience, rdzenie i nadproza; wience, rdzenie wylewane z betonu B20 i B25
zbrojone stalg A-III, nadproza prefabrykowane L19 typ N zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach.

- strop; prefabrykowany ptyt kanatowych typ S, o max. obcigzeniu 4,5 KN/m2,
Z izolacjq przeciwwodng z folii ptaskiej, ocieplony styropianem
hydrofobizowanym gr. 10 cm. Wymagany wspotczynnik dla stropodachdw > Upay
= 0,50 W/m?*K, projektowany U = 0,33 W/m?*K.

- posadzka posadowiona na gruncie, wykonana z warstw: posadzka cementowa
zatarta na ostro 5 cm, papa termozgrzewalna izolacyjna, podktad z betony B 15
gr. 15 cm, wykonczenie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o cechach:
antyposlizgowe, 1V klasa $cieralnosci, I grupa nasigkliwosci.

- wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna. Nawiew czerpniami
sciennymi $r. 150 mm, wywiew wyrzutnig dachowg (np. TURBOWENT) $r. 150
mm.

- elewacja - wg przyjetej technologii ocieplenia. Kolorystyka wg oznaczen na
rzutach elewacji lub indywidualnej oceny inwestora.

- Sciany oporowe - Sciana oporowa z prefabrykowanych elementéw o
wysokosci 400, 350, 300, 200, obcigzeniu 5 kN/m2. Posadowiona na warstwie
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jastruchu gr. 5 cm, podbudowie betonowej BZO gr. 53 cm. Usztywnienie
nadbetonem B20 gr. 40 cm.

- nasypy - grubosci nad stropem 50 cm z wyprofilowanymi skarpami o
nachyleniu 1l : 1 + 1 : 5, obtozonymi darning. W obrebie montazu wentylacji
wykonac opaske z kostki betonowej h = 6 cm $r. 75 cm na podbudowie
betonowej z betony B10 g. 8 cm.

- stolarka okienna, drzwiowa - wg zestawien
- instalacje wewnetrzne - wg oddzielnych opracowan
- $lusarka - porecz z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

- ochrona przeciwpozarowa budynku i ewakuacja,
e kategoria strefy pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
- PM
e klasa odpornosci przeciwpozarowej E
« klasa odpornosci ogniowej gtownej konstrukcji — nieroprzestrzeniajace
ognia
« klasa odpornosci ogniowej stropu - nieroprzestrzeniajgce ognia
« klasa odpornosci ogniowej Scian zewnetrznych - nieroprzestrzeniajgce
ognia
e wyposazenie budynku w instalacje odgromowa, wytacznik przeciwpozarowe
pradu oraz wytacznik gtéwny,
e Wyposazenie w gasnice — jedna jednostka sprzetu o masie 6 kg na kazde
100 m2 powierzchni strefy,
o diugosc¢ drég ewakuacyjnych nie przekracza 100 m,
« Wwyposazyc¢ obiekt w instrukcje BHP i p-poz, oraz oznakowanie drogi
ewakuacyjnej,
e zamontowac os$wietlenie awaryjne,
droga pozarowa do budynku jest zapewniona, zaopatrzenie w wode z
hydrantu zewnetrznego.

4.6.1 PODSTAWOWE DANE OBIEKTU ,C”

Przed Po przebudowie

4.6.1.1 powierzchnia zabudowy - 186,12 m? - 189,85 m?
4.6.1.2 powierzchnia uzytkowa - 153,17 m? - 152,15 m?

e agregatorownia -32,17 m?

e agregatorownia zaplecze - 23,93 m?

e rozdzielnia zaplecze - 14,47 m?

e rozdzielnia. energet. -12,43 m?

e kotlownia -17,85 m?

e magazyn oleju -15,11 m?

e magazyn 1 -11,01 m?

e magazyn 2 -21,24 m?

e magazyn 3 - 3,94 m?

4.6.1.3.kubatura - 856 m? - 856 m?
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SYSTEM

4.6.2 CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTURY
- fundamenty - istniejace, projektowane tawy pod komin i $ciany dziatowe z
betonu B20.

- izolacje przeciwwilgociowe - projektowanych taw z papy termozgrzewalnej.

- Sciany zewnetrzne istniejgce z cegty kratéwki gr. 38 cm, ocieplone z ptyt
weitny mineralnej gr. 10 cm, A < 0,04 [W/(mK)]. Wymagany wspdiczynnik dla

$cian > Umax = 1,20 W/mZ*K, istniejgcy 1,02 W/mZ*K; projektowany U = 0,33

W/m2*K. Sciany szczytéw z betonu komdrkowego gr. 24 cm ze stupami z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowej 38x38 cm wg oznaczen na
rysunkach. Wykonczenie Scian wewnetrznych: drobne naprawy po przebudowie,
malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

- §cianki dziatowe, komin - z bloczkow z betonu komérkowego gr. 12 cm.
Wykonczenie Scian wewnetrznych: tynk kat. III. Pomalowane farbg emulsyjng w
kolorze biatym. Komin wentylacyjny z pustakéw wentylacyjnych 19x19x24
obmurowane cegtg dziurawka, dymowy 20x20 z wkifadem ze stali nierdzewnej.
Ponad dachem licowane z cegty klinkierowej petnej. Wyloty zabezpieczone
kratkami.

- wience, nadproza; wience wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A-III,
nadproza prefabrykowane L19 typ N zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

- fundament agregatu pradotworczego - istniejgcy do wykorzystania.

- wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo-kleszczoej z drewna
klasy C-24 o podstawowych przekrojach: krokwie a/b 180/80; ptatwie a/b
250/150; murfaty a/b 150/150; stupki a/b 150x150. Ltaczone na typowe
potaczenia ciesielskie, klamry, sruby, gwozdzie. Krokwie dachu o rozstawie
podstawowym, co 104 cm, oparte na murtatach (styk elementéw drewnianych
zabezpieczy¢ warstwg papy) zamocowanych kotwami o $r. 16 mm. Kotwy
osadzone w wiencu zelbetowym. Krokwie podparte ptatwig posrednig w 2
dtugosci. Lacenie tatami z tarcicy nasyconej 38/50. Usztywnienie, stezenie na
parcie wiatru tasmami metalowymi 25x2 mm. Zabezpieczenie wiezby dachowej
przed korozjg $srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi.

- docieplenie stropu - rozbidrka istniejgcego pokrycia z papy na lepiku,
warstwy wyréwnawczej z betonu i izolacji termicznej. Wykonanie uzupetnien
wyréwnawczych z betony na ptytach kanatowych, ocieplenie materiatem
termoizolacyjnym - ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm utozonych na

sucho. Wymagany wspdtczynnik dla stropodachéw > Upax = 0,50 W/m?*K,
istniejacy U = 0,57 W/m?*K, projektowany U = 0,37 W/m?*K.

- pokrycie dachu - Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej powlekanej
trapezowej T55 w kolorze brgzowym. Obrdbka kalenicy, fartuchy nadrynnowe i
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szczytowe krawedzi potaci dachu z blach stalowych ocynkowanych powlekanych
poliesterem w kolorze brgzowym.

Odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez system orynnowania z
wysokoudarowego lub nieplastyfikowanego PVC w kolorze bragzowym np.
WAWIN, GAMRAT ,, MABO-Turlen.

Srednice rynny i rury spustowej dobrano na podstawie tabel Mabo Turlen:
Rynny o przekroju poteliptycznym $r. 150 mm (E = 109 m?; P = 2,77 |/s przy
spadku 1:350)

Rury odptywowe (spustowe) $rednicy 100 mm (E = 109 m?; P = 2,77 |/s przy
spadku 1:350)

Ptotki $niegowe, fawy, klamry kominiarskie wg oznaczen na rysunkach.

- posadzki - istniejgce do czesciowego remontu.
- wentylacja - istniejaca, przedtuzenie kanatdw wentylacyjnych.

- elewacja - wg przyjetej technologii ocieplenia. Kolorystyka wg oznaczen na
rzutach elewacji lub indywidualnej oceny inwestora.

- stolarka okienna, drzwiowa - czesciowo do wymiany wg zestawien

- $lusarka - drabina zewnetrzna o rozstawie szczebli co 30 cm z kabtgkiem
zabezpieczajacym przed upadkiem montowanym od wysokosci 3 m, Rozstaw
kabtgkéw maksymalnie co 80 cm, kabtak dodatkowo zabezpieczony pionowymi
wigzaniami co 30 cm. Kabtak oddalony od drabiny nie wiecej niz 70 cm.

- instalacje wewnetrzne - wg oddzielnych opracowan

- ochrona przeciwpozarowa budynku i ewakuacja,

e kategoria strefy pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania

- PM

e klasa odpornosci przeciwpozarowej E

« klasa odpornosci ogniowej gtdwnej konstrukcji — nieroprzestrzeniajgce
ognia

« klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu - nieroprzestrzeniajgce ognia

« klasa odpornosci ogniowej stropu - nieroprzestrzeniajace ognia

« klasa odpornosci ogniowej Scian zewnetrznych - nieroprzestrzeniajace
ognia

« klasa odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych - nieroprzestrzeniajace
ognia

« klasa odpornosci ogniowej pokrycia - nieroprzestrzeniajgce ognia

e wyposazenie budynku w instalacje odgromowa, wytacznik przeciwpozarowe

pradu oraz wytgcznik gtdwny,

e Wyposazenie w gasnice — jedna jednostka sprzetu o masie 6 kg na kazde
100 m2 powierzchni strefy,

o diugosc¢ drég ewakuacyjnych nie przekracza 100 m,

« wyposazyc¢ obiekt w instrukcje BHP i p-poz, oraz oznakowanie drogi
ewakuacyjnej,
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e zamontowac os$wietlenie awaryjne,

e droga pozarowa do budynku jest zapewniona, zaopatrzenie w wode z

hydrantu zewnetrznego w odlegtosci okoto 105 m.

4.7.1 PODSTAWOWE DANE - ZAGOSPODAROWANIE
4.7.1.1 przebudowa drég wewnetrznych, parkingi - 2601,97 m?
4.7.1.2 chodniki, opaski - 66,62 m?
4.7.1.3 ogrodzenie - 671,85 m (plus 2 bramy i 3 furtki)
4.7.1.4 ogrodzenie stref ochronnych studni - 312,30 m (plus 5 bram)

4.7.2 CHARAKTERYSTYKA

- opaski budynkow kubaturowych o szer. 50 cm z ptytek betonowy
drobowymiarowych h=6 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obrzezy
betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej.

- przebudowa drég - o szer. 350 - 450 cm z ptyt betonowych drogowy i z ptyt
szesciokatnych do demontazu fgcznie z kraweznikami. Nowe nawierzchnie z
ptytek betonowy drobowymiarowych h=8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5 cm. Istniejgce podtoza wyprofilowaé, wzmocni¢ warstwg
geowtdkniny o gramaturze 300 g/m2, uzupetni¢ podbudowe z kruszywa
naturalnego (0 - 31,5 mm) grubosci minimum 20 cm nad geowtdékning.
Podbudowe parkingdw wykonac analogicznie jak podbudowy pod drogi z
dodatkowg warstwg odsaczajacq grubosci 30 cm z kruszywa nienormowanego
pod geowtdkning. Krawezniki 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
B15. Droga dojazdowa do studni SW6 - droga gruntowa wzmocniona z
modutowych geokrat wysokosci 10 cm fgczonych wg indywidualnych rozwigzan
producenta, oczka wypetnione zwirem, warstwg wiekszg o 1 cm od wysokosci
geokraty. Warstwy konstrukcyjne podbudowy - warstwa geowitdkniny o
gramaturze 300 g/m2, kruszywo naturalnego (0 - 31,5 mm) grubosci minimum
20 cm, warstwg odsgczajaca grubosci 30 cm z kruszywa nienormowanego.
Spadki projektowanych nawierzchni okreslono na projekcie zagospodarowania
terenu, przekrojach poprzecznych i podtuznych. Nawierzchnia z geokraty
dostosowac do istniejacego terenu.

Chodniki z ptytek betonowy drobowymiarowych h=6 cm na podsypce piaskowej
gr. 10 cm. Obrzeza betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo pisakowej.

- odwodnienie - wg oddzielnego opracowania.

- ogrodzenie - terenu stacji - systemowe z paneli 250x143 z cynkowanych
drutéw minimum 40g/m2 powlekanych proszkowo poliestrem o oczkach 20x5
stupki z ksztattownikéw stalowych 6x4x1,5 ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz,
powlekane poliestrem montowane na cokole betonowym 20x30+20x80
ustawionym zgodnie z projektem zagospodarowania. Uskoki traktdw dobieraé
wysokosciowo do istniejgcego terenu. Stref ochrony bezposredniej studni - z
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siatki powlekanej na stupkach stalowych ocynkowanych, malowanych,
mocowanych gruncie. Brama gtdwna - przesuwna z petng automatyka z profili
stalowych ocynkowanych, powlekanych poliestrem, pozostate bramy i furtki z
profili stalowych ocynkowanych, powlekanych poliestrem. (dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne systemowe wg indywidualnej technologii producenta).
Automatyka, monitoring wg oddzielnego opracowania.

- Zielen - trawniki, uzupeitni¢ po robotach budowlanych poprzez
wyprofilowanie spadkéw, wzmocnieniu skarp uzupetnienie ziemi urodzajnej,
odsianie traw.

Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowaq i opisowg niniejszego
opracowania oraz z zachowaniem normatywoéw wykonawstwa robot budowlanych
okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz warunkéw BHP dotyczgcych wszystkich przewidzianych
projektem rozwigzan i materiatow budowlanych posiadajacych atest i nie
emitujacych substancji szkodliwych dla zdrowia.

OPRACOWAL.:
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SYSTEM

5. OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA

Zestawienie obliczen wspotczynnikdw przenikania ciepta [U W/(m2*K)] dla
przegrod istniejgcych i projektowanych wg normy PN — EN ISO 6946 dla V

strefy klimatycznej

5.1 OBIEKT ,A”

T. -24 °C, T; +8 °C

Nr typ Opis warst Grubosé A R U. 8U, Ug
m W/m?K m%*k/W W /m?*K
Sciany zewnetrzne - tynk cem.- wap 0,015 0,82 0,02
1 - cegta kratowka 0,25 0,44 0,57
- wetna mineralna 0,1 0,04 2,50
- wyprawa elewacyjna 0,003 0,82 0,00
Ri+R, 0,17
U= 0,31
mostki cieplne AU = 0,05
Razem R 3,26 U, = 0,36
strpodach -ptyta gipsowo wtéknowa 0,012 0,35 0,03
2 -wetna mineralna 0,18 0,04 4,50
-blacha trapezowa 0,005 58,0 0,00
Ri+R, 0,14 U= 0,21
poprawka na nieszczelnosci AU = 0,04
Razem R 4,67 U,= 0,25
podloga - psadzka gres 0,005 2,0 0,00
| strefa - gtadz cem. 0,05 1,7 0,03
3 - izolacja 0,001 0,18 0,01
- beton 0,15 1,7 0,09
- Ri+Re 0,21
- grunt 0,30
0,64 u= 1,56
podloga - posadzka gres 0,005 2,0 0,00
4 Il strefa - gtadz cem. 0,05 1,7 0,03
- izolacja 0,001 0,18 0,01
- beton 0,15 1,7 0,09
- Ri+Re 0,21
- grunt 0,90
1,24 u= 0,81
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5.2 OBIEKT ,,B”
. Grubosé A R U, AU, Uk
Nr P Opis wars! m W/m?*K m*k/W W/m?*K
$ciany zewnetrzne - tynk cem.- wap 0,015 0,82 0,02
1 - cegfa kratowka 0,25 0,44 0,57
- wetna mineralna 0,10 0,04 2,50
- wyprawa elewacyjna 0,002 0,82 0,00
Ri+R, 0,17
U= 0,31
mostki cieplne AU = 0,05
Razem R 3,26 U, = 0,36
strpodach -ptyta gipsowo wtéknowa 0,012 0,35 0,03
2 -wetna mineralna 0,2 0,04 5,00
-blacha trapezowa 0,005 58,00 0,00
Ri+R, 0,14
Razem R 5,17 U= 0,19
podloga - gtadz cem. 0,05 1,7 0,03
4 | strefa - izolacja 0,001 0,18 0,01
- beton 0,3 1,7 0,18
- Ri+Re 0,21
- grunt 0,30
0,73 u= 1,37
5 podloga - gtadz cem. 0,05 1,7 0,03
Il strefa - izolacja 0,001 0,18 0,01
- beton 0,3 1,7 0,18
- Ri+Re 0,21
- grunt 0,90
1,33 U= 0,75
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SYSTEM l:./ll
5.3 OBIEKT ,, K2"”
Nr typ Opis warst Grubosc )\2 2R Y. AU£ Ur
m W/m**K m“*k/W W/m~*K
$ciany fundamentowe - tynk cem.- wap 0,015 0,82 0,02
1 - bloczki betonowe 0,24 1,70 0,14
- ptyty styropianowe 0,06 0,04 1,50
Ri+R, 0,17
U= 0,34
- grunt 1,10
mostki cieplne AU = 0,15
Razem R 2,93 U, = 0,49
strop -tynk cem-wap. 0,015 0,82 0,02
2 -ptyta kanatowa zelbet. 0,18
-ptyty styropianowe 0,10 0,04 2,50
Ri+R, 0,14
- grunt 0,20
Razem R 3,04 U= 0,33
podloga - psadzka gres 0,005 2,0 0,00
| strefa - gtadz cem. 0,05 1,7 0,03
3 - izolacja 0,001 0,18 0,01
- beton 0,1 1,7 0,06
- Ri+Re 0,21
- grunt 0,20
0,51 U= 1,96
podloga - posadzka gres 0,005 2,0 0,00
4 Il strefa - gtadz cem. 0,05 1,7 0,03
- izolacja 0,001 0,18 0,01
- beton 0,1 1,7 0,06
- Ri+Re 0,21
- grunt 1,00
1,31 U= 0,76
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SYSTEM I:.f'}II

5.4 OBIEKT ,C”
. Grubosé A R U, AU, Uk
N P Opis warst m W/m**K mZ*k/W W/m2*K
$ciany zewnetrzne - tynk cem.- wap 0,015 0 0,00
1 stan istniejacy - cegta kratowka 0,38 0,44 0,86
- wyprawa elewacyjna 0,002 0 0,00
Ri+R, 0,17
U= 0,97
mostki cieplne AU = 0,05
Razem R 1,03 U, = 1,02
$ciany zewnetrzne - tynk cem.- wap 0,015 0 0,00
2 po przebudowie - cegta kratowka 0,38 0,44 0,86
- wetna mineralna 0,10 0,04 2,50
- wyprawa elewacyjna 0,002 0 0,00
Ri+R, 0,17
U= 0,28
mostki cieplne AU = 0,05
Razem R 3,53 U, = 0,33
strpodach -tynk cem-wap. 0,015 0,09 0,17
3 stan istniejacy -ptyta kanatowa zelbet. 0,18
-ptyty styropianowe 0,05 0,04 1,25
-wylewka betonowa 0,05 1,7 0,03
Ri+R, 0,14
Razem R 1,77 U= 0,57
strpodach -tynk cem-wap 0,015 0,23 0,07
4 po przebudowie -ptyta stropowa 0,18
-wetna mineralna 0,10 0,04 2,50
-przestrzen dachu 0,06
Ri+R, 0,14
Razem R 2,71 U= 0,37
podloga - psadzka gres 0,005 2,0 0,00
| strefa - gtadz cem. 0,05 1,7 0,03
5 - izolacja 0,001 0,18 0,01
- beton 0,15 1,7 0,09
- Ri+Re 0,21
- grunt 0,20
0,54 U= 1,85
podloga - posadzka gres 0,005 2,0 0,00
6 Il strefa - gtadz cem. 0,05 1,7 0,03
- izolacja 0,001 0,18 0,01
- beton 0,15 1,7 0,09
- Ri+Re 0,21
- grunt 0,90
1,24 U= 0,81

OPRACOWAL.:
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6. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE
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7. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCIJA

7.1 DANE OGOLNE

Charakterystyka:

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej.

b. Podstawa opracowania:

Normy:

C.

PN-80/B-02010:1980 - Obcigzenia budowli — Obcigzenia w obliczenia
statycznych - Obcigzenia Sniegiem

PN-80/B-02010/Az1:2006 - Zmiana - Obcigzenia w obliczenia statycznych

- Obcigzenia $niegiem

PN-B-02011:1977 - Obcigzenia w obliczenia statycznych - Obcigzenia
wiatrem

PN-B-03002 :1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-02001:1982 - Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
PN-B-02003:1982 - Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne
technologiczne - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-B-03150 :2000 - Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zakres stosowania projektu

Strefa klimatyczna - V
Strefa obcigzenia $niegiem - IV
Strefa obcigzenia wiatrem - 1

d. Warunki gruntowo wodne:

Na podstawie przekrojow otwordw geologicznych stwierdzono wystepowanie
nastepujacych warstw:

OBIEKT ,A”

Otwor Nr 2

nasyp niekontrolowany gr. 2,0 m [150,00 + 148,00 m n.p.m]
piasek gliniasty gr. 2,0 m [148,00 + 146,00 m n.p.m]
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Poziom lustra wody gruntowej na poziomie 147,90 m n.p.m czyli ponizej
poziomu posadowienia fundamentu.
Otwor Nr 9

- nasyp niekontrolowany gr. 2,20 m [149,80 + 147,60 m n.p.m]

- piasek gliniasty gr. 1,10 m [147,60 + 146,50 m n.p.m]

- piasek drobny gr. 0,70 m [146,50 + 145,80 m n.p.m]
Poziom lustra wody gruntowej na poziomie 149,70 m n.p.m czyli ponizej
poziomu posadowienia fundamentu.
OBIEKT ,B”
Otwor Nr 1

- nasyp niekontrolowany gr. 2,00 m [151,00 + 149,00 m n.p.m]

- piasek gliniasty gr. 2,20 m [149,00 + 147,00 m n.p.m]
Poziom lustra wody gruntowej na poziomie 149,00 m n.p.m czyli ponizej
poziomu posadowienia fundamentu.
Otwor Nr 10

- piasek drobny gr. 2,00 m [153,00 + 151,00 m n.p.m]

- piasek gliniasty gr. 2,20 m [151,00 + 149,00 m n.p.m]
Poziom lustra wody gruntowej na poziomie 149,00 m n.p.m czyli ponizej
poziomu posadowienia fundamentu.
OBIEKT ,K2”
Otwor Nr 3

- nasyp niekontrolowany gr. 2,10 m [151,00 + 148,90 m n.p.m]

- piasek drobny gr. 1,90 m [148,90 = 147,00 m n.p.m]
Poziom lustra wody gruntowej na poziomie 149,30 m n.p.m czyli powyzej
poziomu posadowienia fundamentu.

e. Posadowienie budynkéow

Warunki gruntowe pozwalajg na bezposrednie posadowienie projektowanych
obiektéw pod warunkiem usuniecia nasypdéw niekontrolowanych i czesciowej
wymianie gruntéw. Gtebokos$¢ posadowienia budynku ponizej granicy
przemarzania gruntu tj. dla 5 strefy klimatyczne 1,4 m.

7.2 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCII

7.2.1 OBIEKT ,A”

- wymiana gruntu - usuniecie nasypéw niekontrolowanych do gtebokosci okoto
148,00 m n.p.m. tj. do poziomu gruntéw budowlanych, wykonanie nasypu
kontrolowanego z pospotki zageszczonej Id 0,95, o obrysie o 1,5 m wiekszym od
obrysu projektowanego budynku. Przed wykonaniem wykopéw w obrebie
istniejacego budynku wykonac¢ podbicie fundamentu. Zagtebienie podbicia 0,3 m
ponizej strefy wykopu [okoto 50x50 cm]. Podbicie wykonywac z betony B20
odcinkami nie dtuzszymi niz 1 m, przemiennie z réznych stron obiektu.
Podstemplowac zagrozone Sciany w trakcie realizacji podbicia i robot ziemnych.
W przypadku wystgpienia wdéd gruntowych odwodnienie wykopow prowadzi¢ przy
zastosowaniu igtofiltrow.
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- fundamenty tawy fundamentowe wylewane z betonu B20 zbrojone stalq stalg
A- 0i A-III 4 x @12 mm, strzemiona @ 6 mm co 250 mm, otulina pretéw 30 mm,
na podkifadzie z betonu B10 Sciany z bloczkéw betonowych gr. 380 mm na
zaprawie cementowej.

- §ciany zewnetrzne z cegty kratowki kl. 10 lub pustakéw ceramicznych gr.
250 mm,

- wience, podciagi, nadproza; zelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojone
stalg A-0 i A-III wg rysunku konstrukcyjnego, nadproza prefabrykowane L19 Typ
N.

- plyta zelbetowa PF1 [zbiorniki filtrow] 200x200x40 wg rysunku
konstrukcyjnego z betonu B20 zbrojona stalg A-III gr. Otulina 30 mm, na
poduszce zwirowej (Id=0,65) gr. 75 cm. Dylatacja ptyty z posadzkg kitem trwale
plastycznym.

- plyta zelbetowa PF2 [zbiorniki filtrow] 150x150x40 wg rysunku
konstrukcyjnego z betonu B20 zbrojona stalg A-III, otulina 30 mm, na poduszce
zwirowej (Id=0,65) gr. 75 cm. Dylatacja ptyty z posadzkag kitem trwale
plastycznym.

- ptyta zelbetowa Pf3 [zestaw pompowy] 300x150x25 wg rysunku
konstrukcyjnego z betonu B20 zbrojony stalg A-III, otulina 30 mm, na podlewce
z chudego betony B10 gr. 10 mm i poduszce zwirowej (Id=0,65) gr. 90 cm.
Dylatacja ptyty zelbetowej kitem trwale plastycznym, izolacja pod ptyta 2x papa
termozgrzewalna.

- wiezba dachowa dachowa stalowa na belkach nosnych dwuteowych IPE
240 o rozstawiem 216 cm kotwione w wiencu zelbetowym pretem $r. 20 mm,
ptatwie z zetownika cynkowanego 180x70x60x20x2 o rozstawie 96,5 cm,
stezenie ptaskownikiem cynkowanym 40x4. Stal St3S; S235JRG2; S335JRG3
Zabezpieczenie antykorozyjne farba przeciwrdzewng miniowq, farbg
nawierzchniowa.

7.2.2 OBIEKT ,,B”

- wymiana gruntu - usuniecie nasypéw niekontrolowanych do gtebokosci okoto
149,00 m n.p.m. tj. do poziomu gruntéw budowlanych w poétnocnej czesci
wykopu, wykonanie nasypu kontrolowanego z pospotki zageszczonej Id 0,95, o
obrysie 0 1,5 m wiekszym od obrysu projektowanego budynku. W przypadku
wystgpienia wod gruntowych odwodnienie wykopow prowadzi¢ przy
zastosowaniu igtofiltrow.

- fundamenty tawy fundamentowe wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A- 0 i
A-III @12 i @ 16 mm, strzemiona @ 6 mm co 250 mm, otulina pretéw 30 mm, na
podktadzie z betonu B10 $ciany z bloczkéw betonowych gr. 380 mm na zaprawie
cementowej.
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- §ciany zewnetrzne z cegty kratowki kl. 10 lub pustakéw ceramicznych gr.
250 mm z flilarmi gr. 38 mm, stupy z cegty ceramicznej petnej kl. 150 z
rdzeniem zelbetowym wg rysunku szczegotowego.

- wience, podciagi, nadproza; zelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojone
stalg A-0 i A-III wg rysunku konstrukcyjnego, nadproza prefabrykowane L19 Typ
N. Belki stezajgca z dwuteownika szerokostopowego HEB 200, stal S235JRG2;
S335JRG3; kotwione w wiencu zelbetowym pretem sr. 20 mm,

- wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo -kleszczowej z drewna
klasy C-24 o podstawowych przekrojach: krokwie a/b 200/100; ptatwie a/b
250/150; murtaty a/b 150/150; stupki a/b 150x150. taczone na typowe
potaczenia ciesielskie, klamry, $ruby, gwozdzie. Krokwie dachu o rozstawie
podstawowym, co 105 cm, oparte na murtatach (styk elementéw drewnianych
zabezpieczy¢ warstwg papy) zamocowanych kotwami o $r. 16 mm. Kotwy
osadzone w wiencu zelbetowym. Krokwie podparte ptatwig posrednig w >
dtugosci. tacenie tatami z tarcicy nasyconej 38/50. Usztywnienie / stezenie na
parcie wiatru tasmami metalowymi 25x2 mm o dopuszczalnym obcigzeniu do 7,8
kN, mocowane gwozdziami karbowanymi 4x40 mm.

7.2.3 OBIEKT ,K2"”

- wymiana gruntu, wykopy - usuniecie nasypow niekontrolowanych do
poziomu gruntéow budowlanych, wykonanie nasypu kontrolowanego z pospotki
zageszczonej Id 0,95, warstwami gr. 30 cm, o obrysie o 1,5 m wigkszym od
obrysu projektowanego budynku. Sciany wykopéw umocnione palami
szalunkowymi stalowymi (wbijanymi) i szalunkami deskowymi w obrebie
przebiegu rurociggéw. Palowanie wykonaé¢ minimum 5 m od zbiornikow
retencyjnych po uprzednim wykonaniu odkrywki do 2 wysokosci zbiornika,
wzmocnieniu skarp i najazdu technologicznego ptytami drogowymi. Odwodnienie
wykopow prowadzi¢ przy zastosowaniu igtofiltrow. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem geologa. Po wykonaniu robdt, demontazu palowania, odtworzy¢
nasypy zbiornikdw retencyjnych.

- Sciany oporowe prefabrykowane o obcigzeniu p=5 kN/m2 posadowione na
podbudowie z betonu B20, warstwie wyréwnawczej z jastrychu cementowego,
dodatkowo Sciane oporowg wzmocni¢ poprzez wykonanie nadbetonu z betonu
B20 gr. 40 cm. taczenie ptyt Sciany oporowej pretem @ 16 mm, Styki elementéw
Sciany oraz tuleje montazowe wypetni¢ zywicg epoksydowg. W strefie Scian
oporowych wykona¢ drenaz odwadniajacy.

- fundamenty tawy fundamentowe wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A- O i
A-III, @12 mm i @16 mm, strzemiona @ 6 mm, co 250 mm, otulina pretéw 20
mm, na podktadzie z betonu B10.

- §ciany zewnetrzne Sciany z bloczkéw betonowych gr. 240 mm na zaprawie
cementowej.
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- wience, rdzenie, nadproza; zelbetowe wylewane z betonu B20 wience i B25
rdzenie, zbrojone stalg A-0 i A-IIT wg rysunku konstrukcyjnego, nadproza
prefabrykowane L19 Typ N.

7.2.4 OBIEKT ,C”

- fundamenty istniejace, uzupetnienie taw pod komin i Scianki dziatowe z
betonu B20.

- wience, podciagi, nadproza; zelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojone
stalg A-0 i A-IIT wg rysunku konstrukcyjnego, nadproza prefabrykowane L19 Typ
N.

- wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej z drewna
klasy C-24 o podstawowych przekrojach: krokwie a/b 180/80; ptatwie a/b
250/150; murfaty a/b 150/150; stupki a/b 150x150 (stupki ustawione na
ceowniku NP 160 [=200 cm. taczone na typowe potaczenia ciesielskie, klamry,
sruby, gwozdzie. Krokwie dachu o rozstawie podstawowym, co 105 cm, oparte
na murtatach (styk elementéw drewnianych zabezpieczy¢é warstwg papy)
zamocowanych kotwami o $r. 16 mm. Kotwy osadzone w wiencu zelbetowym.
Krokwie podparte ptatwig posrednig w 2 dfugosci. tacenie tatami z tarcicy
nasyconej 38/50. Usztywnienie / stezenie na parcie wiatru tasmami metalowymi
25x2 mm o dopuszczalnym obcigzeniu do 7,8 kN, mocowane gwozdziami
karbowanymi 4x40 mm.

Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowaq i opisowg niniejszego
opracowania oraz z zachowaniem normatywéw wykonawstwa robot budowlanych
okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz warunkéw BHP dotyczgcych wszystkich przewidzianych
projektem rozwigzan i materiatow budowlanych posiadajacych atest i nie
emitujacych substancji szkodliwych dla zdrowia.

OPRACOWAL.:

30



Samn-Svstenn

8. RYSUNKI KONSTRUKCYJINE
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9. Obliczenia statyczne
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10. PRZEDMIAR ROBOT
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot:
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie:
e Rozbidorka budynkow i boksdw garazowych,
e Budowa i przebudowa budynkéw kubaturowych,
e Przebudowa drég wewnetrznych
Kolejnos¢ realizacji robét:
e Roboty ziemne,

e Roboty betonowe i zbrojarskie,
e Roboty murowe
e Roboty montazowe
e Roboty ciesielskie,
e Roboty dekarskie,
e Elewacje z ociepleniem,
e Roboty wykonczeniowe
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e Stacja uzdatniania wody z biurowcem
e Budynek techniczny
e Budynek garazowy - do rozbidrki
e Boksy garazowe - do rozbidrki
e Studnie gtebinowe SW1A; SW2; SW4; SW5; SW6;

e Zbiorniki retencyjne ZB1 i ZB2
Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Nie zaprojektowano takich elementéw.
Na podstawie Rozporzgdzenia do robdt budowlanych, ktéorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji
inwestycji zaliczy¢ nalezy:

e Zbiorniki retencyjne ZB1 i ZB2 - ze wzgledu na lokalizacje w obrebie

prowadzenia robdt ziemnych

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
e Roboty przy wykonywaniu, ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m - wystepuje - nalezy zwrdéci¢ uwage na bezpieczenstwo
pracy przy robotach ciesielskich, montazowych i dekarskich.

Wskazanie sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne - ,instruktaz ogdélny”, ,instruktaz stanowiskowy”,
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku,
przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do
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wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz
odnotowane w aktach osobowych.

- szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnienie na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn
budowlanych i innych urzgadzen o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje (nie dotyczy betoniarek z silnikiem elektrycznym jedno
lub tréjfazowym o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownika; obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajgce niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje,
umozliwiajacag szybka ewakuacije

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

e dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z prze-znaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikowi przed wypadkami przy pracy. Chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego a takze i sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z prze-znaczeniem,

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami
zatrudnionymi przez siebie powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne
majgce na celu:
e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
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wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikdéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,

twarzy, wzroku. stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby
posiadajagce wymagane uprawnienia obowigzany jest informowac pracownikéw o

sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami: brak przykrycia wykopu).

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem sie: obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym, dla osdb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci. takich jak:

¢ elektroenergetyczne,

e gazowe,

e telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1.10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych. w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1.0 m. lecz nie wiekszej od 2.0
m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1.0 m od poziomu terenu. nalezy
wykonacd zejscie (wejscie) do wykopu.
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SYSTEM
Odlegtos$¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, Ktére powinny by¢ wykonywane
przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej
od 2.0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
e w odlegtosci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju
jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1.0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowy prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu.

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu.

Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst. jednolity Dz. U. z
1998 r. Nr 21 poz. 94 z pdzn. zmianami)

e art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdétowego zakresy rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 151 poz. 1256)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z
1997 r. Nr 129
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SYSTEM
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.

U.z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowani
srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdéw.

OPRACOWAL.:

7
u
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12. OSWIADCZENIA

Oswiadczenie: Nina Werstak SUW-6/85, cztonek Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze BO/3258/02

zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) o$swiadczam, ze dokumentacja projektowa pn:
Rozbudowa i przebudowa stacji wodociggowej w Gotdapi potozonej na dziatkach
nr 700/7; 700/6; 683,1; 697/20 opracowana na zlecenie Przedsiebiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gotdapi zostata wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie: Andrzej Ostrowski, cztonek Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa o numerze BO/1928/01

zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) o$swiadczam, ze dokumentacja projektowa pn:
Rozbudowa i przebudowa stacji wodociggowej w Gotdapi potozonej na dziatkach
nr 700/7; 700/6; 683,1; 697/20 opracowana na zlecenie Przedsiebiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gotdapi zostata wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie: Arkadiusz Papadopulos WAM/0127/PO0OK/07, cztonek Warminsko-
Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze BO/.......... /...

zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) o$swiadczam, ze dokumentacja projektowa pn:
Rozbudowa i przebudowa stacji wodociggowej w Gotdapi potozonej na dziatkach
nr 700/7; 700/6; 683,1; 697/20 opracowana na zlecenie Przedsiebiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gotdapi zostata wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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