
8 cm - nawierzchnia dojazdu z ksotki betonowej 

5 cm - podsypka piaskowo- cementowa

 300 - 450

 300 - 450 15  15

 30

Przekrój dróg i placów 

geowłóknina o gramaturze 300g/m2 

 0,02  0,02

20 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego /pospółka uziarninie 0-31,5/-stabilizowanego mechanicznie

6 cm - nawierzchnia z kostki betonowej

10 cm - podsypka piaskowa na 
podłożu naturalnym 

obrzeże betonowe szare 6x20 cm 

6 110 - 150

0,02

 15  15

 30

istniejące podbudowa

 500

 500 15  15

 30

 0,032

 30

8 cm - nawierzchnia dojazdu z ksotki betonowej 

5 cm - podsypka piaskowo- cementowa

Przekrój dróg i parkingów

geowłóknina o gramaturze 300g/m2 

25 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego /pospółka uziarninie 0-31,5/-stabilizowanego mechanicznie

warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 30 cm�

6

Chodniki 



6 cm - nawierzchnia opaski  z kostki betonowej

10 cm - podsypka piaskowa na istniejący
m podłożu naturalnym

obrzeże betonowe szare 6x20 cm 

6 50

0,02

Opaska 

BUDNEK

 0,008

 15  15

 30

 450

 420

10 cm - geokrata wypełniona żwirem 

 300

Przekrój drogi z geokraty
geowłóknina o gramaturze 300g/m2 

 0,02  0,02

20 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego /pospółka uziarninie 0-31,5/-stabilizowanego mechanicznie

warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 30 cm�
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