
t 10 oC
ppocz.otw. 6 bar (g)

p1 6,6 bar (g)
p1 - bar (g)
p2 0 bar (g)
m 200000,00 kg/h
ρ1 1000,00 kg/m3  

b1 10 %

α 0,5 -

obliczeniowy A0 3095,4
dobrany Ad 3317

UWAGI

Nastawa zaworu 6

dla cieczy

Ciśnienie zrzutowe przy b1 = 10%

Temperatura robocza
Ciśnienie pocz ątku otwarcia

Ciśnienie zrzutowe przy b1 = 15%

Si 6301M; DN 80x125

[mm2]

Współczynnik przyrostu ci śnienia

Ciśnienie odpływowe

UWAGI

Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o
Al. Mireckiego 5/9; 41-200 Sosnowiec 
tel. (032) 368 00 00; fax (032) 368 00 94

www.armak.com.pl   info@armak.com.pl

Czynnik

Owiercenie

ARKUSZ DOBORU - ZAWORY PEŁNOSKOKOWE NR KAT. Si 6301 M

Przekrój kanału
dopływowego

Dane potrzebne do przeprowadzenia doboru zaworu bez pieczeństwa

bar (nadci śnienie)

Typ dobranego zaworu

OPRACOWAŁ

Przepustowo ść zaworu
Gęsto ść cieczy przed zaworem

Współczynnik wypływu

Woda
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o przepisy WUDT-UC-WO-A/01
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