-~ PN83-2a + M6-305-2
FLOWSERVE Nr. proj.: Data: sprawdz.: Q;l;]l;iﬁ
N 12.11.07 Hydro o/Grudziadz
Klient: San-system Oferent: Hydro o/Grudziadz
Parametry pracy
Wydajnosc [m3/h] : 80 Napiecie [V] : 400 £10%
Podnoszenie [m] : 36 Czestotliwosc [HZz] : 50
Srednica studni [mm] : 508 Metoda rozruchu : Bezposredni
Rura tloczna : DN100,PN16 Dlugosc kabla zasilajacego [m] -
Zawor zwrotny (ZZ) : nie okreslono Material pompa / silnik :1/1
Gestosc [kg/m?] : 1000 Instalacja : pion.
Temperatura wody [T] : 20 Temp. max. powietrza [ <C] : 30
Dane pompy Dane silnika
Wydajnosc w pkt. pracy [m3/h] : 80 Moc silnika [kKW] 113
Max. wysokosc podnoszenia [m] : 53 Prad znamionowy [A] :28.5
Moc znamionowa [KW] :10.94 Prad fazy [A] D
Moc maksymalna [kW] :12.1 Liczba obrotéw [1/min] : 2830
Sprawnosc opt. [%] 1 71.79 Sprawnosc silnika w p. pracy [%] :80.5
Sprawnosc w punkcie pracy [%] . 71.68 Sprawnosc calk. [%] :57.7
NPSHr w punkcie pracy [m] :4.58 V przep. wody wzdl. silnika [m/s] :0.11
Wyr6znik predkosci ssania (SI) [1/min] : 138 Przewdd silnika :1F1 3m 4x2.5 1)
Budowa Moc Spr.sil. cos-fi
Kierunek obrotéw :CCW 1/2 0.8 0.695
Wysokosc osi [mm] D --- 3/4 0.81 0.795
Moment bezwl. (pompa) [kgm?] : 0.0089 1/1 0.79 0.84
Moment bezwil. (silnik) [kgm?] : 0.0081 Rozruch Bezposredni
Zawor zwrotny (ZZ) : DN100,PN16 | Rozr./znam.mom.obr. 0.45 1
Przylacze Lo Ham./znam.mom.obr. 1.8
Max sred. (z kablem) [mm] : 220 Rozr./prad. znam. 1.8 3.8
Calk. dlugosc agregatu [mm] - 1358 Max. liczba wlaczen/godz. : 20
Kabel zasilajacy Zalanie silnika woda pitna : Nie
Kod BU - Nr. krzywej mom. obr. silnika : MM60004/1
Spadek napiecia [%0] D --- Waga
Orurowanie Waga pompy [kg] 1 34
Dla ekonomicznej pracy Waga silnika [kg] :53.8
Max sred. (bez kabla) [mm] : 220 Waga przylacza [Kg]
Do polaczenia z rura zasilajaca przylacze jest niezbedne! Waga przewodu zasilajacego [Kg] .
Wirnik: Material: Noryl Srednica [mm]: max.: 148.5 w punkcie pracy: 144.5 min.: 136.5
Uwagi

Hambu

Jesli na powierzchni silnika wystepuje osiadanie (pogarszajace oddawanie ciepla), wymagany jest wiekszy silnik
dobrany w oparciu o temp. wody i chlodzenie stojana - w tym przypadku prosze skontaktowac sie z PLEUGER-Worthington Gmbk

rMax. srednica agregatu musi byc mniejsza od srednicy studni!
Gwarancja silnik IEC 60034 / VDE 0530 + EN ISO 9906: 1999, CI. 2
1) Kable silnika musza byc zanurzone!

Cena: Czas dostawy: Waznosc:

.I

Dodatek do zmian !

Pleuger Worthington GmbH - D-22047 Hamburg Werja 5.11 (04.2004)



