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I. CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy Stacji Wodociagowej w miejscowosci
Gotdap.

2. Materiaty wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

- Badania fizyko-chemiczne wody surowej

- Koncepcja rozwiazania zapewnienia wymaganego rozbioru wody
- Wizja lokalna w terenie

- Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem

- Normy i wytyczne branzowe

3. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

w zakresie robot budowlanych:

projekt rozbudowy hali technologicznej;
projekt budowy garazu i komory zasuw w nasypie;
projekt przebudowy dachu na budynku technologicznym,

projekt budowy drog, parkingoéw i ogrodzenia

w zakresie robot sanitarnych:

wykonanie projektu technicznego technologii uzdatniania wody przystosowanej do
zwiekszonej wydajnosci stacji do celow bytowo - gospodarczych

dostosowanie wydajnoéci przeciw pozarowej stacji do 72m’/h + 15%Qhmax przy
wymaganym cisnieniu P constans = 4,0 m H,0,

projekt sieci technologicznej wody i kanalizacji na terenie stacji wodociagowej;

projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych - instalacja grzewcza, instalacja wodociagowa

i kanalizacyjna

w zakresie robot elektrycznych

projekt sieci kablowej elektrycznej zewnetrznej
projekt sieci kablowej energetycznej zasilajacej urzadzenia zamontowane na terenie ujecia

wody,



- projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku hali technologicznej, garazu,
budynku technicznym i komorze zasuw,

- projekt instalacji sygnalizacyjnej i sterowniczej na ujeciu wody, na odstojniku poptuczyn i
zbiornikach wody czystej,

- projekt przebudowy zasilania energetycznego i agregatowni;

w zakresie robot hydrogeologicznych
- projekt nowego ujecia wody - studni wierconej na terenie stacji wodociagowej,

- projekt likwidacji studni SW2.

Celem opracowania jest zaprojektowanie stacji wodociggowej dostosowanej do potrzeb
projektowanego zapotrzebowania na wode oraz do wymagan przeciw pozarowych.
Projekt zaktada réwniez optymalizacje pracy systemu produkcji wody pitnej w zakresie

wykorzystania energii elektrycznej.

4, Stan istniejacy

Na terenie stacji wodociaggowej zlokalizowanej na dziatce nr geodezyjny 700/7 w Gotdapi
znajduje sie ujecie wody podziemnej, dwa zbiorniki wody czystej o pojemnosci 1000 m® kazdy,
usytuowane w nasypie, budynek hali technologicznej, budynek technologiczno-warsztatowy,
budynek garazowy, budynek garazowo-warsztatowy, budynek trafostacji, = boksy sktadowe,
komora zasuw oraz ogrodzenie terenu stacji.

Ujecie wody podziemnej sktada sie z pieciu studni wierconych zlokalizowanych na dziatkach
o numerach geodezyjnych: 700/7 i 683/1 potozonych na terenie stacji.

Sktad fizykochemiczny surowej wody z ujecia nie spetnia wymogow ,,Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi”.

Istniejace studnie gtebinowe posiadaja obudowy ztozone z czesci podziemnej w ksztatcie
komory zamknietej zelbetowej na urzadzenia technologiczne oraz czesci naziemnej na
urzadzenia elektro-energetyczne.

Na dziatkach nr geodezyjny 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 znajduje sie nastepujace uzbrojenie
terenu:

- rurociagi sieci wodociagowej

- rurociagi wody czystej,

- rurociagi miedzy obiektowe wody i kanalizacji poptuczyn,

- rurociagi kanalizacji spustowej i przelewowej,

- rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,



rurociagi kanalizacji deszczowej,
przewody cieplne,

instalacja energetyczna zasilajaca i instalacja oswietleniowa.

5. Zatozenia wstepne

Wydajnos¢ stacji wodociggowej

Rzeczywisty pobor wody dla miasta Gotdap i miejscowosci zasilanych ze Stacji
Wodociagowej w Gotdapi wynosit w 2005 roku 1907,12m*/d i w 2006 1927,40m>/d.

Na podstawie powyzszych danych i ustalen z inwestorem przyjeto 2000m?*/d rzeczywistego
zapotrzebowania na wode, perpektywicznie zatozono 1000m*/d.

Projektowana wydajnosc stacji wodociagowej wynosi:

Qamax = 3000 m*/d

Qumax = 187,5 m’/h

Wydajnos¢ przeciw - pozarowa 72 m*/h + 15%Qumax = 100,13 m*/h

Cisnienie state na wyjsciu ze stacji wodociagowej P.o.s. = 4,0 bar

Stacje wodociagowa projektuje sie przy zatozeniu 16-godzinnej pracy pomp gtebinowych.

Zaktadajac 24 godzinng prace pomp oraz po wczesniejszym uzyskaniu pozwolenia
wodnoprwanego, istnieje mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci stacji wodociagowej do
4560 m*/d.

Wielko$¢ poboru wody podziemnej w ujeciu miejskim w Gotdapi w ilosci
Qumax=3470m>/d, Qumax=190m>*/h, zostata ustalona na podstawie pozwolenia wodnoprawnego
nr BOR.6223 w-6/03 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Gotdapi dnia 29 lipca 2003r.
Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty zatwierdzone w wysokosci 193 m?/h przy depresji
0,74 m przez Wojewode Biatostockiego decyzja z dnia 4 lutego 1975 r. znak:
GP.X/010/217/74/75.

Zbiorniki wyréwnawcze wody czystej 2x 1000 m® - istniejace

Orurowanie zewnetrzne: rurociagi wodne z PE100 PN10 SDR17, PE100 PN16 SDR11, zeliwo

sferoidalne PN16, rurociagi kanalizacji PCV klasy ,,N”, PCV klasy ,,S”, PP-B o podwojnej
$ciance i PE100 PN10 SDR17.

Roboty budowlane wg projektu konstrukcyjno - budowlanego.

Przy budowie uktadu technologicznego stosuje sie system automatycznej pracy stacji.




6. Koncepcja ogolna stacji wodociagowej
Zgodnie z zapotrzebowaniem projektuje sie stacje wodociagowa na wydajnos¢: 190 m*/h.
Stacja bedzie pracowa¢ w uktadzie dwustopniowego pompowania. Woda surowa ze studni
wierconej pobierana bedzie pompa gtebinowa i ttoczona do stacji uzdatniania.
Woda surowa zostanie napowietrzona w centralnych aeratorach, a nastepnie poddana
jednostopniowej filtracji na dwoch niezaleznych ciagach filtrow pospiesznych cisnieniowych
wypetnionych ztozami mieszanymi. Uzdatniona woda kierowana bedzie do dwoch
zbiornikéw wyréwnawczych o pojemnosci 1000m’ kazdy, skad zestawem pompowym II° do
sieci wodociaggowej. Dezynfekcja wody wykonywana bedzie przez dozowanie podchlorynu
sodu do wody ptynacej do zbiornika.
Wody pochodzace z ptukania filtrow po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu
w osadniku poptuczyn beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej,

a nastepnie do rzeki Gotdapa. Stacja wodociagowa bedzie w petni zautomatyzowana.

6.1. Program rozbudowy i przebudowy stacji wodociggowej:

rozbudowa hali technologicznej A,

wykonanie nowej technologii uzdatniania wody na stacji wodociagowej,
budowa garazu niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym 10-35°,
nadbudowa dachu dwuspadowego 10-35° na budynku technicznym C
budowa komory zasuw w nasypie,

wykonanie komory zasuw z kregow betonowych o srednicy @ 2500 mm,

O oo oo o d

wykonaniu nowego ujecia wody SW2A o wydajnosci 100m*/h, zlokalizowanego na
terenie dziatki stacji wodociggowej z kompletna obudowa studni typu Lange,

remoncie obuddow na istniejacych studniach gtebinowych SW1A, SW4 i SW5,

budowie czterokomorowego odstojnika poptuczyn o pojemnosci 30 m*® z rurociagami,
komory wykonane z kregow betonowych o srednicy @ 2500 mm, zamontowaniu pompy
zatapialnej w ostatniej komorze osadnika poptuczyn grawitacyjnego i budowie rurociagu
ttocznego PE 100 @63 mm odprowadzajacego poptuczyny,

0 przebudowie rurociagdéw doprowadzajacych wode surowa do stacji wodociagowej
rurociagoéw istniejacych studni gtebinowych,

utozeniu rurociggdw doprowadzajacych wode surowa z projektowanej studni SW2A,
renowacji powtok wewnetrznych istniejacych zbiornikdw wyréwnawczych,

wykonaniu odcinkow kolektorow ssacych i ttocznych wody uzdatnionej,

przebudowie rurociagéw sieci wodociggowej na terenie stacji,

przebudowie przytacza wodociagowego do budynku technicznego C,

O o o o o O

budowie kanalizacji poptuczyn i kanalizacji spustowo - przelewowej,



0 budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzajacych scieki z budynku technicznego C do

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

O budowie kanalizacji odprowadzajacej scieki z pomieszczenia chloratora oraz budowie

szczelnego zbiornika - neutralizatora przy budynku stacji,

O budowie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej scieki deszczowe z placow, dachow i

parkingow,

0 budowie zasilania energetycznego budynku i utozeniu kabli energetycznych doziemnych

na terenie stacji,

O o o O

wody,

budowie drog i parkingow,

przebudowie oswietlenia na terenie stacji wodociagowej,

przebudowie ogrodzenia na terenie stacji wodociaggowej,

zamontowaniu bram wjazdowych i bramek dla pieszych.

6.2. Jakos¢ wody

Na podstawie badan fizykochemicznych z dnia 27.06.2007 r.

remoncie i wykonaniu ogrodzen wygradzajacych strefy ochrony bezposredniej ujec

wykonanych przez Powiatowa

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna Laboratorium Badan Epidemiologicznych Srodowiskowych i

Zywnosci w Etku:

Oznaczenie Jednostka | woda ze studni| woda ze woda ze woda ze
miary SW1A studni SW4 | studni SW5 | studni SWé6
Barwa mg Pt/ 5 5 5 5
Metnosc NTU 0,35 0,19 0,54 0,22
Zapach nieakceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny
Odczyn pH 7,5 7,6 7,6 7,6
Przewodnos¢ elektryczna | pS/cm 670 586 604 609
Amoniak mg NH/ /1 0,057 < 0,011 0,036 0,040
Azotyny mg NO; /1 0,021 0,064 0,025 0,10
Azotany mg NO;'/1 15,4 11,1 9,17 17,5
Mangan mg Mn/l 0,065 0,081 0,079 0,072
Zelazo mg Fe/l 0,057 0,037 0,15 0,052

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w ujmowanej wodzie

przekroczone sa nastepujace parametry: mangan (<0,05 mgMn/l).




7. Studnie gtebinowe

7.1. Dane techniczne studni gtebinowych

Rozbudowywana stacja bedzie zasilana z czterech istniejacych studni gtebinowych nr SW1A,
SW4, SW5 i SW6 i studni projektowanej SW2A.

Charakterystyka istniejgcej studni SW1A

= Lokalizacja: na terenie stacji wodociggowej na dziatce nr 700/7
Rok wykonania: 2003 r.

Gtebokosc catkowita: 35 m

Zarurowanie: 0356 do 35 m

Rodzaj filtru: siatkowy z obsypka 30 m

Dtugosc czesci roboczej: 17,74 m

Wydajnos¢ eksploatacyjna: 100,0 m*/h

Poziom statycznego zwierciadta wody: 2,0 m p.p.t.

L R R

Depresja: 0,6 m

Charakterystyka istniejqgcej studni SW4

Lokalizacja: na terenie stacji wodociggowej na dziatce nr 700/7
Rok wykonania: 1974 r.

Gtebokos¢ catkowita: 55 m

Zarurowanie: 18” do 55 m

Rodzaj filtru: kolumnowy z obsypka o dtugosci 18,35 m

Dtugosc czesci roboczej: 15,58 m

Wydajnos¢ eksploatacyjna: 112 m*/h

Poziom statycznego zwierciadta wody: 0,70 m p.p.t.

L I e

Depresja: 0,65 m

Charakterystyka istniejgcej studni SW5

Lokalizacja: na terenie stacji wodociggowej na dziatce nr 700/7
Rok wykonania: 1974 r.

Gtebokos¢ catkowita: 30 m

Zarurowanie: 1406 do 30 m

Rodzaj filtru: kolumnowy z obsypka o dtugosci 17,70 m

Dtugosc czesci roboczej: 16,10 m

L A

Wydajnos¢ eksploatacyjna: 193 m*/h



= Poziom statycznego zwierciadta wody: 0,70 m p.p.t.

= Depresja: 0,74 m

Charakterystyka istniejgcej studni SW6

Lokalizacja: na terenie stacji wodociggowej na dziatce nr 683/1
Rok wykonania: 1990 r.

Gtebokos¢ catkowita: 29 m

Zarurowanie: 20” do 29 m

Rodzaj filtru: kolumnowy z obsypka o dtugosci 18,35 m

Dtugosc czesci roboczej: 13,55 m

Wydajnos¢ eksploatacyjna: 80 m*/h

Poziom statycznego zwierciadta wody: 0,80 m p.p.t.

L

Depresja: 1,04 m

Charakterystyka projektowanej studni SW2A

= Lokalizacja: na terenie stacji wodociagowej na dziatce nr 697/20
— Zatozona wydajnos¢ eksploatacyjna 100,0 m*/h

= Poziom statycznego zwierciadta wody 1,5 m p.p.t.

Studnie gtebinowe beda pracowaé w nastepujacych konfiguracjach:
- studnia SW1A + studnia SW2A, taczna wydajno$¢ 190 m*/h,
- studnia SW1A +studnia SW6, taczna wydajnos¢ 170 m*/h,
- studnia SW2A +studnia SW6, taczna wydajnos¢ 180 m*/h,
- studnia SW4 +studnia SW6, taczna wydajno$¢ 190 m*/h,
- studnia SW5, taczna wydajno$¢ 190 m*/h.

7.2. Zagospodarowanie studni gtebinowych

Istniejace studnie gtebinowe zostana zagospodarowane poprzez montaz nowych pomp
gtebinowych, wymiane armatury i orurowania. Projektowane pompy podtaczone beda do
zestawdw rurowych o srednicy 0150 mm wykonanych z rur i ksztattek stalowych nierdzewnych,
kotnierzowych, spawanych. Dla uzyskania odpowiedniej trwatosci przewidziano pompy w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej z wirnikami spawanymi laserowo. Pompy zabezpieczone
beda przed suchobiegiem sondami konduktometrycznymi. Kable zasilajace, przewody sterujace

ze studni wyprowadzone zostanga ze skrzynki posredniej.
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Zastosowano pompy gtebinowe prod. PLEUGER-Worthigton GmbH lub rownowazne:

- studnia SW1A - pompa typu PN84-3a+M6-340-2, moc 15 kW,

- studnia SW2A - pompa typu PN84-3a+M6-340-2, moc 15kW,

- studnia SW4 - pompa typu QN81-3a+M6-400-2, moc 18.5kW,

- studnia SW5 - pompa typu QN101-2a+M8-330-2, moc 33kW,

- studnia SWé - pompa typu PN83-2a+M6-305-2, moc 13kW.

W obudowach studni zamontowane zostang przepustnice odcinajace i zwrotne o $rednicach
0150 mm.

Opomiarowanie wody surowej projektuje si¢ za pomoca przeptywomierzy zamontowanych w
obudowach studni gtebinowych. Zastosowano przeptywomierze elektromagnetyczne MAGFLO
prod. Siemens lub rownowazne z czujnikiem przeptywu MAG 5100W DN150.

Na studniach SW1A, SW4 i SW5 projektuje sie wymiane obudow na obudowy typu Lange.

7.3. Dobor pomp gtebinowych
Studnia nr_ SW1A

Wymagane podnoszenie pompy:

- strata cisnienia w pionowej rurze ttocznej 1150 - 0,08 m st. wody

- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym - 1,38 m st. wody

- strata hydrauliczna na stacji wodociagowej - 15 m st. wody

- strata ci$nienia na zbiorniku retencyjnym - 8,66 m st. wody

- strata ci$nienia na wylocie do zbiornika - 5,0 m st. wody

- wysokos¢ zawieszenia pompy - 7,04 m st. wody
tacznie: - 37,16 m st. wody

W studni SW1A projektuje sie pompe gtebinowa typu PN84-3a+M6-340-2 prod. PLEUGER-
Worthigton GmbH lub rownowazne, o nastepujacych parametrach:

o wydajnos¢ - 90 m*/h,

0 wysokos¢ podnoszenia - 38 m st. wody,

o0 moc silnika - 15 kW,

o dopuszczalna liczba zataczen pompy: 30 zat./godz.

Studnia nr SW2A

Wymagane podnoszenie pompy:
- strata cisnienia w pionowej rurze ttocznej 1150 - 0,09 m st. wody
- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym - 2,24 m st. wody
- strata hydrauliczna na stacji wodociagowej - 15 m st. wody
11



- strata cisnienia na zbiorniku retencyjnym - 8,7 m st. wody
- strata cisnienia na wylocie do zbiornika - 5,0 m st. wody
- wysokos¢ zawieszenia pompy - 7,0 m st. wody

tacznie:

- 38,03 m st. wody

W studni SW2A projektuje sie pompe gtebinowa typu PN84-3a+M6-340-2 prod. PLEUGER-

Worthigton GmbH lub rownowazne, o nastepujacych parametrach:

(0]

(0]
(0]
(0]

wydajnos¢ - 100 m*/h,
wysokos¢ podnoszenia - 38 m st. wody,
moc silnika - 15 kW.

dopuszczalna liczba zataczen pompy: 30 zat./godz.

Studnia nr SW4

Wymagane podnoszenie pompy:

strata cisnienia w pionowej rurze ttocznej 150
strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym
strata hydrauliczna na stacji wodociagowej
strata ci$nienia na zbiorniku retencyjnym

strata cisnienia na wylocie do zbiornika

wysokosc zawieszenia pompy

- 0,12 m st. wody
- 3,17 m st. wody
- 15 m st. wody

- 7,66 m st. wody
- 5,0 m st. wody
- 8,54 m st. wody

tacznie:

- 39,49 m st. wody

W studni SW4 projektuje sie pompe gtebinowa typu QN81-3a+M6-400-2 prod. PLEUGER-

Worthigton GmbH lub rownowazne, o nastepujacych parametrach:

(0]

(0]
(0]
(0]

wydajnos¢ - 110 m*/h,
wysokos¢ podnoszenia - 40 m st. wody,
moc silnika - 18.5 kW,

dopuszczalna liczba zataczen pompy: 30 zat./godz.

Studnia nr SW5

Wymagane podnoszenie pompy:

strata cisnienia w pionowej rurze ttocznej 1150
strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym

strata hydrauliczna na stacji wodociagowej

- 0,21 m st. wody
- 2,70 m st. wody
- 15 m st. wody
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- strata cisnienia na zbiorniku retencyjnym
- strata ci$nienia na wylocie do zbiornika

- wysokos¢ zawieszenia pompy

- 9,26 m st. wody
- 5,0 m st. wody
- 4,0 m st. wody

tacznie:

- 36,17 m st. wody

W studni SW5 projektuje sie pompe gtebinowa typu QN101-2a+M8-330-2 prod. PLEUGER-

Worthigton GmbH lub rownowazne, o nastepujacych parametrach:
o wydajnos¢ - 190 m*/h,
0 wysokos¢ podnoszenia - 38 m st. wody,
0 moc silnika - 33 kW,
o

dopuszczalna liczba zataczen pompy: 30 zat./godz.

Studnia nr SWé6

Wymagane podnoszenie pompy:

- strata cisnienia w pionowej rurze ttocznej 10150

strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym

- 0,28 m st. wody
- 1,87 m st. wody

- strata hydrauliczna na stacji wodociagowej - 15 m st. wody
- strata cisnienia na zbiorniku retencyjnym - 9,66 m st. wody
- strata cisnienia na wylocie do zbiornika - 5,0 m st. wody
- wysokosc¢ zawieszenia pompy - 4,0 m st. wody

tacznie:

- 35,81 m st. wody

W studni SW6é projektuje sie pompe gtebinowa typu PN83-2a M6-305-2 prod. PLEUGER-

Worthigton GmbH lub rownowazne,

o nastepujacych parametrach:

(0]

(0]
(0]
(0]

ZESTAWIENIE POMP GLEBINOWYCH

wydajnos¢ - 80 m*/h,

wysokos¢ podnoszenia - 35,81 m st. wody,
moc silnika - 13 kW,

dopuszczalna liczba zataczen pompy: 30 zat./godz.

Lp. | Nr studni Xn"é’/d; tek :’nol_cljzr(l)oszeme Typ pompy Moc silnika
1 SW1A 90 38 PN84-3a+M6-340-2 15 kW

2 SW2A 100 38 PN84-3a+M6-340-2 15 kW

3 SW4 110 40 QN81-3a+M6-400-2 18.5 kW

4 | SW5 190 38 QN101-2a+M8-330-2 33 kW

5 SWé 80 36 PN83-2a+M6-305-2 13 kW
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7.4. Obudowy studni

W istniejacych studniach SW1A, SW4 i SW5 przewiduje sie remont obudowy - demontaz

istniejacej obudowy, zamontowanie obudowy typu Lange wraz z armaturg 150 mm,

wykonanie wokét obudowy opaski polbruku o szerokosci 1 m.

Na studni SW2A projektuje sie wykonanie kompletnej obudowy typu Lange wraz z armatura
0150 mm.

Zastosowana obudowa wykonana jest z powtok z laminatow poliestrowo-szklanych, przestrzen

pomiedzy elementami wypetniona jest warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowej. Obudowa

wyposazona jest w:

U
U
U
U
U
U
U
U
U

O

O

wentylacje, gtowice studni gtebinowej z orurowaniem i kotnierzem obrotowym,

manometr 0-1,6 MPa.,

odcinek rurociagu ze stali nierdzewnej,

kolana hamburskie ze stali nierdzewnej,

odcinek rurociggu ze stali nierdzewnej z zaworem czerpalnym,

przepustnice zwrotng bezkotnierzowa,

przepustnice zaporowga bezkotnierzowa,

wspornik kotwiacy,

ostone otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociaggowa,
przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury,

skrzynke elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwg LZ 35
albo LZ 95,

rura stalowa ocynkowana 032 do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni,

rura stalowa ocynkowana [32 do wprowadzenia ,Cluwo” lub innego urzadzenia
zabezpieczajacego,

ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwoch sktadajacych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dtugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm,

wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia.

Rury ttoczne wykonac ze stali nierdzewnej, podejscie rury wodociagowej wykonac¢ z PE100
PN10 SDR17.
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8. Zbiorniki wyréwnawcze
Na terenie przebudowywanej stacji znajduja sie dwa zbiorniki czystej wody o pojemnosci
1000 m® kazdy.

Renowacja powtok wewnetrznych zbiornikdw - do uszczelnienia zbiornikéw zastosowac
Hydroskop - Mieszanke Profesjonalng (Nr produktu 209) do zbiornikow wody pitnej. Mieszanke
naktada¢ na oczyszczong powierzchnie (usunaé starg powtoke uszczelniajaca za pomoca
piaskowania i oceni¢ wytrzymatos¢ podtoza). Przed natozeniem mieszanki wykonac
uzupetnienia powierzchni z zapraw uszczelniajacych (nr produktu od 510 do 511 w zaleznosci
od stopnia uszkodzenia podtoza) i naprawczych (nr produktu 422, 401). Potaczy¢ warstwy
naprawcze ze starym betonem za pomoca materiatow szczepnych (nr produktu 411).
W scianach zbiornika nalezy osadzic¢ przejscia szczelne PS pod rury technologiczne. Wskazane
materiaty Zaktadu Wytwarzania Materiatow Izolacyjnych HYDROSTOP 01-710 Warszawa
ul. Wtoscianska 6/27 mozna zastapi¢ materiatami rownowaznymi. Drabiny stalowe zastgpic
drabinami ze stali kwasoodpornej szerokosci zgodnej z norma PN-80 M-49060 (co najmniej

30 cm), wymieni¢ wtazy wejsciowe na wtazy ze stali kwasoodpornej.

Instalacja wewnetrzna zbiornika :
- rurociag napetniajacy zbiornik DN 250 mm,
- rurociag odptywowy ze zbiornika DN 250 mm,
- rurociag spustowy DN 150 mm,

- rurociag przelewowy DN 250 mm.

Rurociagi ze zbiornikow potaczone beda we wspolnej komorze i wyprowadzone do ziemi na
gtebokos¢ 1,8 m. Kolektory posadowione w ziemi, powyzej 1,8 m nalezy zabezpieczyc
termicznie pianka poliuretanowa.

Kazdy kolektor, précz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe odcinajaca. Przelew

i spust ze zbiornika podtaczony zostanie do studzienki kanalizacyjnej.

Wymiana rurociggdw powinna odbywac sie kolejno dla kazdego zbiornika. Pozwoli to na prace
stacji w oparciu o jeden zbiornik i unikniecie przerywania dostawy wody odbiorcom na dtuzszy
okres.

Podczas prowadzenia robot nalezy sprawdzi¢ rzedne wylotu rurociagow i uwzgledni¢ korekte,

oraz dobrac odpowiednie ksztattki na wylocie rurociaggdw ze zbiornikéow.

15



9. Komory zasuw

Komora zasuw KZ1

Komore wykonac z prefabrykowanych kregow betonowych o srednicy 2500 mm.

Elementy konstrukcyjne komory: prefabrykowane dno betonowe [12500/700, kregi betonowe
2500/750 - 2szt., pokrywa betonowa 2500/625, wtaz zeliwny typu ciezkiego (klasy D400) (1600,
komin wentylacyjny nawiewno - wywiewny PCV dn160, stopnie wtazowe ze stali nierdzewnej
zamocowane mijankowo. Potaczenia elementow prefabrykowanych za pomoca zaprawy
wodoszczelnej. Przejscia kanatow przez sciany komory wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej, np. za pomoca przejsc¢ typu GP-LR prod. Integra

lub réownowazne.

Ksztattki w komorze zasuw wykona¢ z zZeliwa sferoidalnego PN16 prod. SAINT-GOBAIN lub
rébwnowazne, z wewnetrzng wyktadzing cementowa. Kotnierze i spawy pokryte farba cynkowa

i bitumiczng

Projektowane rurociagi technologiczne i armatura w komorze zasuw:
trojnik zeliwny rownoprzelotowy 1300, PN16 - 1 szt.

trojnik zeliwny redukcyjny 11300/200, PN16 - 1 szt.

ksztattka redukcyjna zeliwna [01300/200, PN16 - 1 szt.

zasuwa klinowa krétka 0300 - 1 szt.

zasuwa klinowa krotka (0200 - 2 szt.

kréciec zeliwny dwukotnierzowy 1300, L=1,2 m - 1 szt.

kréciec zeliwny dwukotnierzowy 1300, L=0,5 m - 1 szt.

kréciec zeliwny dwukotnierzowy 11200, L=1,0 m - 1 szt.

kréciec zeliwny dwukotnierzowy 11200, L=0,5 m - 1 szt.

tacznik kotnierzowy do rur PE 1200/200 - 2 szt.

o 0o oo ooogogdgd dg

Komora zasuw w nasypie K2

Komora zasuw usytuowana zostanie w skarpie nasypu zbiornikéw.
Rurociagi technologiczne w komorze wykonac¢ z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej taczonych

Za pomoca spawania. Przejscia rurociagow przez sciany komory - szczelne.
Projektowane rurociagi technologiczne w komorze zasuw:

wn - rurociqg naptywowy do zbiornikow wyrownawczych z budynku SUW:

zasuwa klinowa krotka 0250 - 2 szt.

rura stalowa nierdzewna 0300, L=1,5m
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rura stalowa nierdzewna 0250, L= 10,0 m

kolano stalowe nierdzewne 1250, 90° - 3 szt.

ksztattka redukcyjna stalowa nierdzewna [0300/0250 - 2 szt.
trojnik réwnoprzelotowy stalowy nierdzewny 0300 - 1 szt.
wywijka stalowa nierdzewna z kotnierzem 0300 - 1 szt.

wywijka stalowa nierdzewna z kotnierzem 0250 - 6 szt.

wo - rurocigg odptywowy ze zbiornikow wyrownawczych do budynku SUW:

zasuwa klinowa krotka (0250 - 2 szt.

rura stalowa nierdzewna 0300, L= 3,0 m

rura stalowa nierdzewna 0250, L= 7,0 m

kolano stalowe nierdzewne 0250, 90° - 4 szt.

ksztattka redukcyjna stalowa nierdzewna [1300/0250 - 2 szt.
trojnik rownoprzelotowy stalowy nierdzewny 0300 - 1 szt.
wywijka stalowa nierdzewna z kotnierzem 0300 - 1 szt.

wywijka stalowa nierdzewna z kotnierzem 0250 - 6 szt.

kss- kanalizacja spustowa ze zbiornikow wyréwnawczych:

zasuwa klinowa krotka (0150 - 2 szt.

rura stalowa nierdzewna 0200, L= 6,0 m

rura stalowa nierdzewna 0150, L=2,0 m

kolano stalowe nierdzewne 1200, 90° - 1 szt.

kolano stalowe nierdzewne 0150, 90° - 1 szt.

ksztattka redukcyjna stalowa nierdzewna 0200/0150 - 2 szt.
trojnik rownoprzelotowy stalowy nierdzewny 0200 - 1 szt.
wywijka stalowa nierdzewna z kotnierzem 0200 - 1 szt.

wywijka stalowa nierdzewna z kotnierzem 0150 - 6 szt.

Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej taczy¢ poprzez spawanie w technologii TIG
(w ostonie gazdéw szlachetnych). Potaczenia roztaczne kotnierzowe, kotnierzami PN10

aluminiowymi luznymi wg normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych nierdzewnych A2.

W celu zminimalizowania skutkow procesu wykraplania sie pary wodnej na rurociagach
stalowych zastosowano osuszacz powietrza kondensacyjny QD-130 o wydajnosci Q=300 m*/h

i max mocy 0,6 kW.
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Wentylacja komory poprzez komin wentylacyjny nawiewno - wywiewny PCV 0160, usytuowany

w stropodachu.

10. Odstojnik poptuczyn

Projektuje sie odstojnik poptuczyn zaadaptowany z czterech zbiornikow szczelnych,
wykonanych z kregéw polimerobetonowych o srednicy 002500 mm, wyposazonych we wtazy
zeliwne typu ciezkiego (D400), wykonanie zgodnia z czescig rysunkowa projektu. Odstojnik
projektuje sie jako przeptywowy, sumaryczna pojemnos¢ uzytkowa zbiornikéw 30m°.

W odstojniku poptuczyn zaprojektowano pompe zatapialng typu EF30.50.06.A.2.1.502
prod. Grundfos lub rownowazne, moc silnika 0,6kW, wydajnos¢ 4,17 /s, wysokos¢ podnoszenia

5,6m, wyposazona w tancuch manewrowy. Pompe zamontowac na przewodzie gietkim.

11. Neutralizator

Projektuje sie neutralizator o $rednicy dn 1000 i pojemnosci 2m?, wykonany prefabrykowanych
kregdw polimerobetonowych o srednicy dn 1000 mm, ztozonego z dna polimerobetonowego
(wysokosc¢ 1000 mm), kregu polimerobetonowego o wysokosci 1000 mm, pokrywy z otworem do
wtazow kanatowych 0600, stopni ztazowych ze stali nierdzewnej, wtazu kanatowego klasy D400

i kominka wentylacyjnego, potaczenie kregéow za pomoca zaprawy wodoszczelnej.

12. Sieci miedzyobiektowe

Trase i spadki rurociagdw wodnych | kanalizacyjnych podano w czesci graficznej opracowania.

9.1.  Rurociqgi zewnetrzne wodociggowe
Rurociagi wodne ttoczne ze studni gtebinowych, rurociagi zasilajace zbiorniki
i odprowadzajace wode ze zbiornikdw oraz rurociagi sieci wodociagowej wykonac z rur
cisnieniowych PE100 PN10, SDR17, 0J315, (0225, 0160, | PE100 PN10, SDR17 0063
w zwojach; PE100 PN16, SDR11, 0180 w sztangach, taczonych za pomoca zgrzewania
elektrooporowego, oraz z rur z zeliwa sferoidalnego PN10 1250, [0150.
Odcinek rurociagu sieci wodociggowej wychodzacy z budynku SUW do komory zasuw KZ1
i ksztattki w tejze komorze wykona¢ z zeliwa sferoidalnego PN16 250 i 1200,
zewnetrznie ocynkowanego, wyposazonego w wyktadzing cementowa, prod. SAINT-
GOBAIN WIK lub réwnowazne.
Rurociagi utozy¢ nalezy na podsypce zwirowej 15 cm, obsypka rurociaggu zwirem 30 cm.
Gtebokos¢ uktadania przewodow min 1.8 m od powierzchni terenu.

Przy budowie rurociagow zachowa¢ warunki montazowe producenta rur.
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Wykaz rurociagdw zgodnie z opisem na projekcie zagospodarowania terenu.

ws - przebudowywana sie¢ wodociagowa
odcinek budynek SUW- K1,
rura zeliwna 0300, PN16, L= 3,0 m
kolano zeliwne 10300, PN16 - 1 szt.

ws1 - przebudowywany rurociag magistralny sieci wodociagowej
odcinek K1 - Wé

rura PE100, PN10, SDR17 0225 L = 63,0 m

mufa elektrooporowa PE (1225 SDR17 - 5 szt.

kolano elektrooporowe PE (1225 SDR17 90° - 2 szt.

kolano bose PE (1225 SDR17 30° - 1 szt.

ztacze kotnierzowe 1225/200 - 1 szt.

ws2 - przebudowywany rurociagg magistralny sieci wodociggowej
odcinek K1 - W7
rura zeliwna 0300, PN16, L = 15,0 m

trojnik zeliwny kotnierzowy rownoprzelotowy 1300, PN16 - 1 szt.
zwezka zeliwna redukcyjna kotnierzowa [0300/0150, PN16 - 1 szt.
kolano zeliwne kotnierzowe 01150, PN16 - 1 szt.

tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 1180 - 1 szt.

potaczenie kotnierzowe - kotnierz 00150 - 1 szt.

mufa elektrooporowa PE100 (1180 SDR11 - 1 szt.

ztacze kotnierzowe 0300/315 - 1 szt.

zasuwa zeliwna kotnierzowa 150 - 1 szt.

ws3 - przebudowywany rurociag magistralny sieci wodociagowej
odcinek W7 - W8

rura PE100, PN16, SDR11 J180 L = 57,0 m

mufa elektrooporowa PE (1180 SDR11 - 4 szt.

kolano elektrooporowe PE (1180 SDR11 90° -2 szt.

trojnik rownoprzelotowy elektrooporowy PE (1180 SDR11 - 1 szt.
tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 (0180 - 1 szt.

potaczenie kotnierzowe - kotnierz 0150 - 1 szt.
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ws4 - przebudowywany rurociag magistralny sieci wodociagowej
odcinek W1 - W8

rura PE100, PN10, SDR17 J160 L = 17,0 m

mufa elektrooporowa PE (1160 SDR17 - 2 szt.

mufa elektrooporowa PE (1180 SDR17 - 1 szt.

ksztattka redukcyjna bosa PE (0180/0160 SDR17 - 1 szt.

ztacze kotnierzowe 0150/160 - 1 szt.
kolano zeliwne kotnierzowe 00150, PN10 - 1 szt.

zasuwa zeliwna kotnierzowa 150 - 1 szt.

ws5 - przebudowywany rurociag magistralny sieci wodociagowej
odcinek W9 - W10

rura PE100, PN10, SDR17 063 L =42,0 m

kolano elektrooporowe PE (163 SDR17 90° - 1 szt.

ztacze kotnierzowe 063/50 - 1 szt.
nawiertka NWZ150/2” - 1 szt.
ztaczka do rur PE2”/63 - 1 szt.

wss - projektowane rurociagi ttoczne wody surowej ze studni gtebinowych SW1A,
SW2A, SW4, SW5, SWé

odcinek SW4 - W1:
rura PE100, PN10, SDR17 0160 L = 10,5 m
mufa elektrooporowa PE (1160 SDR17 - 1 szt.
kolano elektrooporowe PE (1160 SDR17 90° - 1 szt.

trojnik zeliwny rownoprzelotowy PE (0150 - 1 szt.

ztacze kotnierzowe [1160/150 - 3 szt.

odcinek W1 - W2:
rura PE100, PN10, SDR17 0160 L = 30,0 m
mufa elektrooporowa PE (1160 SDR17 - 3 szt.
ksztattka redukcyjna bosa PE (0160/0225 SDR17 - 1 szt.

trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy PE (1225 SDR17 - 1 szt.

odcinek SWé - W2:
rura PE100, PN10, SDR17 0160 L = 57,0 m
mufa elektrooporowa PE (1160 SDR17 - 5 szt.
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mufa elektrooporowa PE (1225 SDR17 - 1 szt.

kolano elektrooporowe PE 1160 SDR17 90° - 1 szt.
ksztattka redukcyjna bosa PE (0160/225 SDR17 - 1 szt.
ztacze kotnierzowe 0160/150 - 1 szt.

odcinek W2 - W3:
rura PE100, PN10, SDR17 0225 L = 36,0 m
mufa elektrooporowa PE 1225 SDR17 - 3 szt.

trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy PE (1225 SDR17 - 1 szt.

odcinek SW5 - W3:
rura PE100, PN10, SDR17 (0225L = 6,5 m
kolano elektrooporowe PE (1225 SDR17 90° - 1 szt.

ztacze kotnierzowe 01200/225 - 1 szt.

ksztattka redukcyjna ze stali nierdzewnej + kotnierze [01150/200 - 1 szt.

odcinek W3 - W5:
rura PE100, PN10, SDR17 0225 L = 50,5 m
mufa elektrooporowa PE (1225 SDR17 - 4 szt.
trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy PE 1225 SDR17 - 1 szt.

odcinek SW2A - W4:
rura PE100, PN10, SDR17 J160 L = 48,0 m
mufa elektrooporowa PE (1160 SDR17 - 4 szt.
mufa elektrooporowa PE (1225 SDR17 - 2 szt.
kolano elektrooporowe PE 1160 SDR17 90° - 1 szt.
ksztattka redukcyjna bosa PE [1160/1225 SDR17 - 1 szt.
tuk segmentowy PE (0225 SDR17 60° - 1 szt.
ztacze kotnierzowe 0160/150 - 1 szt.

odcinek SW1A - W4:
rura PE100, PN10, SDR17 J160L = 5,5 m
mufa elektrooporowa PE (1160 SDR17 - 1 szt.
kolano elektrooporowe PE (1160 SDR17 90° - 1 szt.
ksztattka redukcyjna bosa PE (0160/225 SDR17 - 1 szt.
trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy PE (1225 SDR17 - 1 szt.

ztacze kotnierzowe 0160/150 - 1 szt.
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odcinek W4 - W5:
rura PE100, PN10, SDR17 0225L = 12,0 m
mufa elektrooporowa PE (1225 SDR17 - 1 szt.

trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy PE (1225 SDR17 - 1 szt.

odcinek W5 - SUW:
rura PE100, PN10, SDR17 0225 L = 38,0 m
kolano elektrooporowe PE (1225 SDR17 90° - 3 szt.
mufa elektrooporowa PE 1225 SDR17 - 3 szt.

wn - projektowany rurociqg naptywowy do zbiornikéw wody czystej z budynku
suw

odcinek budynek SUW - K2:
rura PE100, PN10, SDR17 0315 L = 45,0 m
kolano bose PE (0315 SDR17 90° - 2 szt.
mufa elektrooporowa PE (01315 SDR17 - 7 szt.
tacznik kotnierzowy do rur PE (0300/315 - 1 szt.

krociec zeliwny dwukotnierzowy 01300, L=0,5m - 1szt.

odcinek K2 - zbiornik ZB1:

rura z zeliwa sferoidalnego 1250, L = 16,0 m
kolano z zeliwa sferoidalnego (1250 - 1 szt.

krociec zeliwny dwukotnierzowy 0250, L=0,5m - 1 szt.

odcinek K2 - zbiornik ZB2:

rura z zeliwa sferoidalnego (1250, L = 10,0 m

krociec zeliwny dwukotnierzowy 01250, L=0,5m - 1 szt.
wo - projektowany rurociqg odptywowy wody uzdatnionej ze zbiornikow
wody czystej do budynku SUW

odcinek zbiornik ZB1-K1:

rura z zeliwa sferoidalnego 1250, L = 14,0 m

kolano z zeliwa sferoidalnego 1250 - 1 szt.

krociec zeliwny dwukotnierzowy 0250, L=0,5m - 1 szt.
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9.2.

odcinek zbiornik ZB2-K2:

rura z zeliwa sferoidalnego (1250, L = 12,0 m
kolano z zeliwa sferoidalnego (1250 - 1 szt.

krociec zeliwny dwukotnierzowy 0250, L=0,5m - 1 szt.

odcinek K2- budynek SUW:
rura PE100, PN10, SDR17 0315 L = 28,0 m
kolano bose PE (1315 SDR17 90° - 2 szt.
mufa elektrooporowa PE (1315 SDR17 - 6 szt.

tacznik kotnierzowy do rur PE (0300/315 - 1 szt.

krociec zeliwny dwukotnierzowy 0300, L=0,5m - 1szt.

Ksztattki zeliwne z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego.

Armatura odcinajaca zewnetrzna: projektuje sie zasuwy zeliwne liniowe i odcinajace,
miekkouszczelnione, kotnierzowe o PN 1,6Mpa z klinem powleczonym guma EPDM i
prowadzonym w prowadnicach z petnym przelotem oraz potrojnym uszczelnieniem
trzpienia. Temperatura czynnika do 70°C, dla wody pitnej. Zasuwy wyposazone w
obudowy teleskopowe do zasuw podziemnych wyprowadzone 15-20cm pod poziom
terenu oraz skrzynke uliczng z Zzeliwa szarego o wysokosci 270mm i S$rednicy
wewnetrznej 185mm umocnione na rzednej terenu brukiem o promieniu 0,3m. Miejsce
usytuowania oznakowac stupkami betonowymi o wysokosci min. H =1,10m ponad teren i

tabliczka informacyjna.

Przytqcze wodociggowe do budynku technicznego C - wp

Przytacze wodociaggowe do budynku technicznego C wykona¢ z rur PE o srednicy 32 mm
szeregu SDR 17 oznakowanych tasma ostrzegawcza z wktadka aluminiowa na odcinku 3m
mierzac od miejsca wcinki.

Projektuje sie wykonanie wcinki do wodociggu (1315 mm za pomoca nawiertki NWZ/PE
(np. firmy AVK lub réwnowazne) DN 315/50 PN16 z redukcjg [150/32. Zasuwa ma byc
wykonana z zeliwa, z klinem powleczonym guma EPDM, z potrojnym uszczelnieniem
trzpienia zasuwy, malowana farba epoksydowa oraz klin zasuwy z Zeliwa. Wykonad
obudowe teleskopowa wyprowadzong do powierzchni terenu (trzpien obudowy
teleskopowej powinien znajdowac sie 15- 20 cm pod powierzchnig terenu, tacznik dolny
z zeliwa) i skrzynke uliczng posadowiona na rzednej terenu. Skrzynka o Srednicy
pokrywy powyzej 15 cm (korpus skrzynki z HPDE). Teren wokot skrzynki umocnié

elementami betonowymi w promieniu min. 0.5 m, a miejsce usytuowania zasuwy

23



9.3.

9.4.

oznakowac na stupku zelbet. o wysokosci min 0.8 m nad poziom terenu, badz na

tabliczce aluminiowej umieszczonej na elemencie trwatym w poblizu zasuwy.

wp - przebudowywane przytacze do budynku technicznego C
rura PE100, PN10, SDR13,6 032L =3,0 m
nawiertka NWZ/PE 315/50 PN16 - 1 szt.
ztaczka redukcyjna PE 50/32 - 1 szt.

Kanalizacja poptuczyn - kp

Rurociag kanalizacji poptuczyn (kp) wykona¢ nalezy z rur PVC klasy S
(obciazenie 8kN/m?) 0315, 0250 i rur PP-B o podwdjnej $ciance 0315, taczenie na
uszczelke gumowa - pierscieniowa. Rurociag nalezy utozy¢ ze spadkiem wg profilu w
kierunku pierwszej komory istniejagcego osadnika poptuczyn.

Na zatamaniach i w miejscach potaczen rurociagéw kanalizacji poptuczyn projektuje sie
studzienki kanalizacyjne @400 wyposazone we wtazy zeliwne typu ciezkiego (D400).

Rurociag ttoczny kanalizacji poptuczyn projektuje sie z rur PN10 SDR17 063mm .

kp - rurociag grawitacyjny kanalizacji poptuczyn
rura PVC 0315 /9,2 mm klasy ,,N” L=8,50 m
rura PVC 0250 /7,3 mm klasy ,,N” L=17,0 m
rura PP-b o podwojnej sciance 0315 L=42,10 m
studnia kanalizacyjna rewizyjna z PP 0400, z kineta przeptywowa,

rurg trzonowa, stozkiem betonowym i wtazem zeliwnym 40t - 4 szt.

kt - kanat ttoczny kanalizacji poptuczyn
rura PE100 PN10 SDR17 063 mm L=10,0 m

Poptuczyny z odstojnika odprowadzane beda za pomocga kanatu ttocznego do studzienki

kanalizacji deszczowej, a nastepnie do rzeki Gotdapa.

Kanalizacja spustowo - przelewowa - kss i kpp

Celem oprozniania zbiornikdbw posrednich, oraz odprowadzenia z nich waod
przelewowych nalezy wykona¢ grawitacyjna kanalizacje z rur PCV, 0200 mm
i 0250 mm klasy N (obciazenie 4kN/m?*) i z rur PCV, 0315 mm klasy S (obciazenie

8kN/m?) taczonych na uszczelke gumowa - piericieniowa.
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Na odcinku taczacym zbiorniki z komora zasuw rurociagi spustowe wykonac¢ z rur
zeliwnych sferoidalnych [0150.

Na potaczeniach rurociaggow kanalizacji spustowo - przelewowej nalezy wykonac
studzienke rewizyjna @1200 z kregow betonowych, wyposazone we wtazy zeliwne typu
ciezkiego (D400).

Odprowadzenie wod przelewowych i spustowych projektuje sie do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie wymiane istniejacych przewoddw i studzienek kanalizacji deszczowej na
odcinku SS1-SP.

kss - kanalizacja spustowa ze zbiornikow wody czystej

zbiornik ZB1 - K2:

rura z zeliwa sferoidalnego (1150, L=12,0 m

kolano z zeliwa sferoidalnego [1150/90° - 1 szt.
kolano z zeliwa sferoidalnego [1150/45° - 1 szt.

krociec zeliwny dwukotnierzowy 01150, L=0,5m - 1szt.

zbiornik ZB2 - K2:

rura z zeliwa sferoidalnego (1150, L = 10,0 m

krociec zeliwny dwukotnierzowy 01150, L=0,5m - 1szt.

K2 - S51:
rura PVC 200 /4,9 mm klasy ,,N” L=11,0 m
tacznik kotnierzowy do rur PVC 0200/200 - 1 szt.
krociec zeliwny dwukotnierzowy 0200, L=0,5m - 2szt.
studnia kanalizacyjna (5S1) z kregow betonowych 11200

Zz wtazem zeliwnym 12,5t - 1 szt.

kpp - kanalizacja przelewowa ze zbiornikéw wody czystej ZB1 i ZB2
rura PVC 0250 /6,2 mm klasy ,,N” L=31,5m
tacznik kotnierzowy do rur PVC 0250/250 - 2 szt.
trojnik rownoprzelotowy PVC 0250 mm klasy ,,N” - 1 szt.
kolano PVC 1J250/87° klasy ,,N” - 2 szt.
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Odcinek remontowany SS1-SP - kanalizacja grawitacyjna spustowo - przelewowa
rura PVC 0315 /9,2 mm klasy ,,S” L=46,0 m
studnia kanalizacyjna rewizyjna (SS2) z PP (0400, z kineta przeptywowa,
rura trzonowa, stozkiem betonowym i wtazem zeliwnym 40t - 1 szt.
studnia kanalizacyjna (551) z kregéw betonowych 11200 z wtazem

zeliwnym 12,5t - 1 szt.

9.5. Kanalizacja chemiczna z pomieszczenia chlorowni - kcl
Scieki z pomieszczenia chlorowni odprowadzane beda grawitacyjnie rurociagiem PVC

160 klasy ,,N” do zbiornika szczelnego (neutralizatora) o pojemnosci 2 m’.
kcl - rurociag PCV 01160 /4,0 mm typ N, o dtugosci 4,0 m.

9.6. Przytqgcze kanalizacji sanitarnej do budynku technicznego C - ks
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie rurociagiem PVC 160 klasy
,»S" do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Na zatamaniach kanatu sanitarnego projektuje sie studnie kanalizacyjne rewizyjne
z tworzywa sztucznego dn 315 typu Vawin badz réwnowazne, z kineta przeptywowa

dn 315/160, rura trzonowa, rurg teleskopowa i wtazem zeliwnym 40T.

ks - przytacze kanalizacji sanitarnej
rura PVC 0160/4,7 mm klasy ,,S” L=36,10
studnia rewizyjna z tworzyw sztucznych [1315, z kineta przeptywowa,

rura trzonowa, rurg teleskopowa, i wtazem zeliwnym 40t - 3 szt.

13. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Po zmontowaniu rurociaggow i armatury nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych
elementow robét.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje elementow
stacji majacych bezposredni kontakt z woda i po przeptukaniu wykona¢ badanie wody pod

wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

12.1. Proéba szczelnosci sieci cisnieniowych
Proby szczelnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych
odcinkow przewodu, a na zadanie Inwestora lub Administratora sieci, probe nalezy réwniez

przeprowadzi¢ dla catego odcinka. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem
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wykopow rurociagi poddac ogledzinom i hydraulicznej probie na szczelnos¢. Wszystkie ztacza
powinny byc¢ odkryte, dostepne i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny by¢
zaslepione. Proba moze odbywad sie najwczesniej 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie
probne powinno wynosic¢ 1,5 x cisnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar.
Odcinek poddany probie w czasie 30 min nie powinien wykazywac spadku cisnienia na tarczy
manometru. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zestabilizowany przez wykonanie
obsypki. Zasuwy na catym odcinku powinny by¢ otwarte (poza zasuwami przytaczy).
Napetnienie przewodu woda o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzi¢ powoli z
mozliwie najmniejszq predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez
powietrza w pkt. koncowym badanego przewodu nalezy stopniowo podnies¢ cisnienie do
wysokosci ciSnienia probnego. Proby szczelnosci i odbior sieci wykona¢ w obecnosci

przedstawiciela Inwestora i Administratora sieci.

12.2. Proba szczelnosci sieci grawitacyjnych

Rurociagi grawitacyjne poddac prébie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735.

Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapi¢ ubytek
wody lub Sciekow w czasie trwania proby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta
wody w studzience potozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtugosci i 60min dla odcinka
powyzej 50m dtugosci.

Préby szczelnosci i odbior sieci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i uzytkownika.

12.3. Dezynfekcja

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.
Zalecane stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24-ro godzinnym kontakcie,
pozostatosci chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl,/dm?. Po zakonczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptuka¢ i podda¢ analizie

bakteriologicznej.

14. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac sposobem mechanicznym i recznym. Szczegblng uwage zwrocic
na prace przy istniejacym uzbrojeniu: wodociag, kable energetyczne, kanalizacja w tym
miejscu roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP. Zasypywanie wykopu

do 20 cm ponad wierzchniag czesc rury nalezy wykonac piaskiem bez kamieni z jednoczesnym
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ubijaniem i stabilizowaniem ziemi. Wykopy otwarte pod utozenie przewodow nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Rurociagi kanalizacyjne, ktorych przykrycie jest mniejsze niz 1,6 m od powierzchni terenu,

zabezpieczy¢ przed przemarzaniem 30 cm warstwa keramzytu.

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu
i technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim
do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z
BN-83/8836-02. Szerokos¢ dna wykopu nieodeskowanego dla jednego rurociagu o Srednicy
DN110 - 250 powinna wynosic¢ 0.5 - 0.7 m, dla wykopu odeskowanego 0.7 - 0.9 m. Dla wykopu
powyzej 4 m gtebokosci min szerokos¢ wynosi 1.00 m. W miejscu lokalizacji studzienek
kanalizacyjnych betonowych miejscowo szeroko$¢ wykopu nalezy poszerzy¢ do 2,2 m.
Projektowane zabezpieczenie wykopu do 5m w systemie PODLASIE 1, PODLASIE 3. Wykonujac
prace ziemne nalezy zwracac szczegoélng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow
spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkow gruntowo-wodnych, w miejscach
potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykonac system
odwodnienia na czas robot montazowych np. metoda powierzchniowego odwadniania za
pomoca pompowania. Ilos¢ godzin pompowania winna byc¢ potwierdzana na biezaco przez
nadzor inwestorski. W przypadkéw lokalnie mogacych wystapi¢ gruntow organicznych - torfow
i namutow nalezy wykonac ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza wg zataczonego rysunku
nr 16.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonad
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikdow przez wykonanie schodow o szerokosci 0,7 m w
scianie wykopu o nachyleniu max 45 st. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42 st. W
wykopie nalezy wykonac¢ dwa wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugosc
wykopu przekracza 20 m. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejacej instalacji, roboty nalezy
prowadzic¢ recznie. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

- w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5 m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli
sciany jego sa obudowane.

- w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa umocnione.

Systemy deskowan “PODLASIE 1” pozwalaja wykonywad roboty przy zastosowaniu
kroczacego systemu pracy. Systemu ten jest dostosowany konstrukcyjnie do bezposredniego
dociskania ptyt deskowania tyzka koparki od gory.

Zestaw “PODLASIE 1” jest systemem ciezkim, ktory pozwala zabezpiecza¢ wykopy do
gtebokosci 500 cm (przenosi parcie gruntu do 50 KN/m?). W sktad zestawu wchodza ptyty

podstawowe, ptyty uzupetniajace, stupy i rozpory. System “PODLASIE 3” jest uzupetnieniem
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system “PODLASIE 1”, ale rowniez moze byc¢ stosowany samodzielnie. Przeznaczony do
zabezpieczania wykopu ziemnego w miejscach rozgatezien lub krzyzowania sie instalacji
podziemnych w ciagu liniowym zabezpieczanym przez system “PODLASIE 1”. Wykorzystuje
stupy i rozpory regulowane systemu “PODLASIE 1” i pozwala zabezpieczy¢ wykop do gtebokosci

500 cm, przy maksymalnym parciu gruntu do 35 kN/m?.

15. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwiazane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 72.03.28
(Dz.U.Nr13).

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot. Roboty ziemne moze wykonywac
tylko pracownik, ktory zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania
lekarskie.
Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno:
- zatrudniac¢ kobiet ani pracownikéw mtodocianych,
- postugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,
- spozywac positkow ani napojéw alkoholowych.
Podczas robot w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowac szczegodlng ostroznosc!
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem
do przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli
nieznane jest potozenie przewodow, na gtebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopac tylko
topatami, bez uzycia kilofow.
Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwracad
uwage:

czy nie tworza sie nawisy,

czy skarpa nie jest podkopywana,

czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna
odlegtos¢ to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).
Przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych
przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzic stan obudowy lub skarp.
We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami
sprawujacymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do

zidentyfikowania.
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Wykopy w miejscach ogolnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na
wysokosci 1,1 m i 15 centymetrowa deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w swiatto
ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1 metr od krawedzi wykopu.

Materiaty stosowane do budowy wodociagu powinny posiadac atesty zdrowotne odpowiednich
wtadz sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 94.07.07 Prawo Budowlane
(Dz.U.89/94) oraz ustawy z dnia 94.05.20 Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
(M.P. 39/94) na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach i wymienione w

powyzszym zarzadzeniu, wymagane s3 certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

16. Uwagi konncowe

1. Przed rozpoczeciem wykonania robot zgtosi¢ sie do eksploatatora stacji wodociagowej
w celu uzyskania warunkow prowadzenia robot na czynnym obiekcie. Przy prowadzeniu
prac nalezy zachowac ciagtos¢ dostawy wody.

2. Projektowane obiekty podlegaja wytyczeniu przed rozpoczeciem robot i inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

3. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
montazowych,, z Il Instalacje sanitarne, oraz Wymagania techniczne CORBITI INSTAL
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” Zeszyt 3, Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
Zeszyt nr 9

4. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. Dz.U.
106/2000 z poz. zm..

5. Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do utylizacji - ztomowanie, badz przekaza¢ na
odpowiednie wysypisko $mieci.

6. W przypadku wystapienia warunkéw nieokreslonych w dokumentacji lub innych co do

zaktadanych nalezy powiadomic o tym autora projektu w celu wprowadzenia zmian.

Ze wzgledu na charakter prac projektowych w dokumentacji zastosowano konkretne
rozwiqzania ze wskazaniem typow i producentow urzqgdzen w celu osiggniecia zatozonych
efektow pracy stacji wodociggowej. Jednakze dopuszczalne jest zastosowanie urzqdzen
zamiennych réwnowaznych o odpowiedniej jakosci i parametrach technicznych. Nie
dopuszcza sie przy zastosowaniu urzqdzen réwnowaznych zmiany uktadu i koncepcji
technologicznej pracy stacji wodociggowej. Ocena rownowaznosci bedzie konsultowana z

autorem projektu.
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17. Dokumentacja zwigzana

=

=

,» Projekt zagospodarowania terenu. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7”

,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociaggowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC I: Budynek hali technologicznej A - cze$é technologiczna” - branza sanitarna
»Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC 1ll: Budynek hali technologicznej A i budynek techniczny C - instalacje

sanitarne: kottownia olejowa, instalacja c.o. i instalacja wod - kan” - branza
sanitarna
,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociaggowej

w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC IV: Kanalizacje deszczowa” - branza sanitarna

»informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Rozbudowa i przebudowa Stacji
Wodociagowej w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6,
700/7 ” - branza sanitarna

,Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej w Gotdapi -
remont rurociagow magistralnych sieci wodociagowej, 19-500 Gotdap, nr geod.
dziatek 700/5, 700/7, 700/9, 700/11” - branza sanitarna

»Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7” - branza
budowlana

,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociaggowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7” - branza

elektryczna

»Projekt  budowlany. Przebudowa i rozbudowa  Stacji  Wodociagowej

w Gotdapi - zasilanie gtowne” - branza elektryczna

,Ustalenie warunkow gruntowo - wodnych podtoza gruntowego na terenie ujecia
wody w Gotdapi w ramach projektu rozbudowy stacji wodociagowej w Gotdapi przy
ul. Sikorskiego, powiat gotdapski, wojewddztwo warminsko - mazurskie”

,Projekt prac geologicznych w celu likwidacji studni wierconej nr 2 oraz w celu
wykonania otworu studziennego zastepczego nr 2A na terenie ujecia miejskiego

w m. Gotdap pow. Gotdapski woj. warminsko-mazurskie” - branza geologiczna

Opracowanie:
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