OBUDOWA STUDNI Gt EBINOWEJ

OPIS RYSUNKOW:

1. Podtoze z betonu wystajace ponad powierzchnie do 10 cm. Zalecane jest wykonanie podtoza beto-
nowego wokét rury ostonowej do gtebokosci strefy przemarzania gruntu. Podtoze ma za zadanie
optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej studni.

UWAGA !!!!

Obudowa kompletna moze by¢ réwniez montowana na innej powierzchni niz betonowa np.
zageszczona podsypka z grysu granitowego z utozona na niej dowolna wypoziomowang na-
wierzchnig (np. kostka granitowa lub betonowa) wystajaca ponad powierzchnie gruntu okoto
5:10 cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dtugos¢ - 1,66 m

szerokos¢ - 1,10 m

grubosc - 0,10 m
Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtoka z
laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowa stanowiaca ocieplenie
podstawy. Nie zalecane jest stosowanie obudow z przenosna podstawa betonowa posadawiana
bezposrednio na gruncie.
Posadowienie obudowy z przenosna podstawa betonowa na gruncie rodzimym, nawet zagesz-
czonym pod podstawa gruncie grozi powaznym uszkodzeniem a nawet catkowitym zniszczeniem
studni. Montaz obudowy z ciezka przenosng podstawa betonowa nie gwarantuje prawidtowej
pracy studni gtebinowej.
Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powoduja bardzo duze zréznicowanie
zageszczenia podtoza znajdujacego sie pod przenosng podstawa betonowa obudowy, co w konse-
kwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchylen podstawy obudowy od wymaganego
poziomu a tym samym obudowa przestaje zapewnia¢ pionowe usytuowanie rur ttocznych oraz
zestawu pompowego w rurze ostonowej i filtrowej studni.
W przypadku obudéw z przenosng betonowa podstawa i samonosng gtowica (gtowica przykre-cana
jest do kotnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie odchylenie podstawy
od poziomu ma powazne konsekwencje, poniewaz od momentu utraty poziomego usytuowania
betonowej przenosnej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie orurowanie ttoczne z
zestawem pompowym lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje ciezka betonowa podstawe wraz z
obudowa w pozycji poziomej co z kolei prowadzi do wzajemnego niszczenia sie rury ostonowej i
filtrowej oraz rur ttocznych z przymocowanym do nich agregatem pompowym w trakcie
eksploatacji studni. Jest to proces wieloletni ale nieuchronny.

3.  Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugos¢ - 1,34m

szerokos¢ - 0,80m

wysokos¢ - 0,85m lub 1,30
Pokrywa sktada sie z dwoch elementoéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona jest warstwa ocieplajaca z
pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.
Grubos¢ izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni gtebinowej zabezpiecza przed
zamarznieciem urzadzen znajdujacych sie wewnatrz obudowy przy temperaturze zewnetrznej
ponizej minus 200C pod warunkiem wczesniejszego zamkniecia kominka wywietrznika i wlotu
powietrza (co nalezy wykona¢ gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 00C) oraz
zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przeptywu wody przez urzadzenia, kazdorazowo co
najmniej kilkadziesiat minut.
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W przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny)
przeptywu wody przez armature obudowy niezbedne jest zastosowanie ,,awaryjnego” ogrzewania
wnetrza obudowy.

Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie
dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobna siatka uniemozliwiajaca przedosta-
wanie sie do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadow. Wlot stanowi jednoczesnie uchwyt do
podnoszenia pokrywy obudowy.

Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie sie¢ do wewnatrz obudowy
wody deszczowej oraz owadow. Kominek ocieplony jest wktadka poliuretanowa.

Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwach zawiasach wewnetrznych wieloelementowych
unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane sa
z elementow metalowych ocynkowanych z przektadkami teflonowymi zabezpieczajacymi wyciera-
nie sie ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. Obecnie w obudowach monto-
wane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie utatwia jej podnoszenie.

Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest koputka z masy silikonowej chroniaca go przed zamarzaniem.

Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac sie na uszczelce zamontowanej we-
wnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwiagzanie catkowicie eli-
minuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwattownego obnizania sie
temperatury otoczenia ponizej 0°C

Gtowica studni gtebinowej z orurowaniem o srednicach od 50mm do 150mm oraz kotnierzem obro-
towym u gory gtowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia rury wo-
dociggowej. Ptyta gtowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do pod-
stawy za pomoca $rub M 16.

Manometr 0-1,6 Mpa.

Przeptywomierz elektromagnetyczny MAGFLO MAG5100 DN150

Odcinek rurociagu ze stali nierdzewnej prosty za wodomierzem o dtugosci, co najmniej L= 2D

Kolana hamburskie ze stali nierdzewnej

Odcinek rurociagu ze stali nierdzewnej z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia rowniez role
zaworu odpowietrzajacego ze stali nierdzewnej.

Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa.

Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla armatury o srednicy @150 mm lub zawér kulowy dla
armatury o srednicy @50 mm.

Wspornik kotwiacy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podejscia
wodociagowego oprocz jak dotychczas z rur stalowych lub Zzeliwnych takze z rur PE oraz PCV na
nasuwke, poniewaz armatura w sposob trwaty przymocowana jest do podstawy obudowy.
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Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktory wprowadzona jest rura wodociagowa,
przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowej i
sktada sie z dwdch taczonych ze soba potowek, co umozliwia zaktadanie ostony po zamontowaniu
armatury.

Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwa LZ 35 albo LZ
95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje sie otwoér umozliwiajacy wprowadzenie do
obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca sie wykonanie w podtozu betonowym przepustu z rury
PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy.

Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwoch sktadajacych sie tupin z pianki poliuretanowej o
dtugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. Ltupki te ostoniete s kilkoma warstwami folii polietylenowej co
umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. tupki montowane moga byc réwniez od gory
poprzez wsuniecie ich przez otwdr wykonany wczesniej w podstawie obudowy.

Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest
w catosci ocynkowany a jego ptaszczyzna na ktorej opiera sie pokrywa powleczona jest masa sili-
konowa.

Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

Bloczek oporowy.

Rura ttoczna pompy gtebinowej o srednicy @150mm ze stali nierdzewnej.

Rura ostonowa studni.

Rura @32mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni.

Rura @32mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia zabezpieczajacego.

Podejscie rury wodociagowej.

W zestawie obudowy studni gtebinowej w wersji kompletnej znajduja sie elementy i armatura
wyszczegolniona w w/w opisie rysunkéw w pozycjach: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21.



