Schemat ukfadu warst wypetnienia wykopu
w gruncie o stabej nosnosci

zaktad 60 cm
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1. kawa zwirowo - piaskowa lub ttuczniowo - piaskowa
2. Warstwa wyréwnawcza z piasku zageszczana recznie
3. Strefa obsypki zageszczanej recznie

4. Geowtoknina HDPE

5. Zasypka zwirowa zageszczana mechanicznie

6. Grunt rodzimy

7. Taéma ostrzegawcza
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naturalny grunt stabonosny

20 cm

Schemat ukfadu warst wypetnienia wykopu
na podtozu o matej nosnosci
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1. Rurociag wodociggowy PE lub PVC

2. Zageszczone podtoze z piasku 20cm
3. Piyta betonowa z betonu B20 5 cm

4. Rodzinny grunt o matej nosnosci (torf)
5. Strefa obsypki zageszczanej recznie

6

. Strefa ochronna rurociagu,zwir lub piasek 10-30cm
zageszczane recznie warstwami od 10-15cm

7. Zasypka z gruntu rodzimego >100cm
A. Zasypka
B. Obsypka

2 e SV F @R www.san-system.com.pl
S@ [l g[\// é LQ[YL e-mail: biuro@san-system.com.pl

YSTEM

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej w Gotdapi CZESC II Skala
Wykonawca: INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gotdap
SAN- SYSTEM \tgpaT: Schemat wypetnienia wykopu Nrrys. $16 I
ul. Sktadowa 3A/23
19-400 Olecko Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
. .- . 5/02/0L,
Projektant mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/PO0S/04 04.09.2007 r.
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Kowalczyk ‘WAM/0015/P0O0S/07 04.09.2007 r.
Asystent Projektanta mgr inz. Dominika Daniluk 04.09.2007 r.




