96106548 EF30.50.06.A.2.1.502

Dane wejsciowe

Wybierz rodzaj instalacji
Pompa zatapialna
wolnostojgca

Konfiguracja

Catkowita liczba pomp 1

Praca ciggta Nie

Wybierz typ wirnika

Wirnik pétotwarty Tak

Wirnik vortex Tak

Wirnik kanatowy Tak

Dane do doboru

Wydajnos¢ (Q) 417 IIs

Wysoko$¢ geodezyjna 3,1m

Straty ci$nienia w rurach 25m

Dopuszczalne niedowymiarowanie 0%

Temp. cieczy <= 40 ? Tak

Warunki pracy

Czestotliwos¢ 50 Hz

Faza 1or3

Napigcie 1 x 230 lub 3 x 400
\

Cena energii 0.1 PLN/kWh

Czas obliczen 15 years

Czas pracy pompy 1000 h/a

Ustawienia listy doboru
Kryterium oceny

Cena i koszty energii

Wynik doborut
Typ EF30.50.06.A.2.1.502

Liczba* silnikéw 1 *0.6 kW, 230 V
Dane wejsciowe 1Pompa 2Pompy
Wydajnos¢ 4.17 I/s 4.36 I/s
H geom. 31 m 31 m
H catkowita 5.6 m 5.83 m
Wydajnos¢ catkowita 15012 m3/year
Moc P1 0.838 kw
Eta pompa+silnik 29.7 % =Eta pompy*Eta

silnika
0.0561 kWh/m3
843 kWh/Rok

Na zyczenie PLN
84 PLN /Rok
Na zyczenie PLN /Lata

Jednostkowe zuzycie energii
Zuzycie energii

Cena

Koszty energii

Koszty catkowite

H | EF30.50.06.A.2.1.502

(m) Q=4.361is
H=5.83m
12 eta pompa +silnik = 29.7 %
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