
OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ 

OPIS RYSUNKÓW: 

1. PodłoŜe z betonu wystające ponad powierzchnię do 10 cm. Zalecane jest wykonanie podłoŜa beto-

nowego wokół rury osłonowej do głębokości strefy przemarzania gruntu. PodłoŜe ma za zadanie 

optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury osłonowej studni. 

 UWAGA !!!! 
 Obudowa kompletna moŜe być równieŜ montowana na innej powierzchni niŜ betonowa np. 

zagęszczona podsypka z grysu granitowego z ułoŜoną na niej dowolną wypoziomowaną na-
wierzchnią (np. kostka granitowa lub betonowa) wystająca ponad powierzchnię gruntu około 
5÷10 cm. 

2. Podstawa obudowy o wymiarach:  długość - 1,66 m 

      szerokość - 1,10 m 

      grubość - 0,10 m 

 Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej aŜurowej, obudowanej szczelną powłoką z 

laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką poliuretanową stanowiącą ocieplenie 

podstawy. Nie zalecane jest stosowanie obudów z przenośną podstawą betonową posadawianą 
bezpośrednio na gruncie. 

  Posadowienie obudowy z przenośną podstawą betonową na gruncie rodzimym, nawet zagęsz-

czonym pod podstawą gruncie grozi powaŜnym uszkodzeniem a nawet całkowitym zniszczeniem 

studni. MontaŜ obudowy z cięŜką przenośną podstawą betonową nie gwarantuje prawidłowej 

pracy studni głębinowej. 
 Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powodują bardzo duŜe zróŜnicowanie 

zagęszczenia podłoŜa znajdującego się pod przenośną podstawą betonową obudowy, co w konse-

kwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchyleń podstawy obudowy od wymaganego 

poziomu a tym samym obudowa przestaje zapewniać pionowe usytuowanie rur tłocznych oraz 

zestawu pompowego w rurze osłonowej i filtrowej studni. 

 W przypadku obudów z przenośną betonową podstawą i samonośną głowicą (głowica przykrę-cana 

jest do kołnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie odchylenie podstawy 

od poziomu ma powaŜne konsekwencje, poniewaŜ od momentu utraty poziomego usytuowania 

betonowej przenośnej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie orurowanie tłoczne z 

zestawem pompowym lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje cięŜką betonową podstawę wraz z 

obudową w pozycji poziomej co z kolei prowadzi do wzajemnego niszczenia się rury osłonowej i 

filtrowej oraz rur tłocznych z przymocowanym do nich agregatem pompowym w trakcie 

eksploatacji studni. Jest to proces wieloletni ale nieuchronny. 

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnętrznych: długość    - 1,34m 

             szerokość - 0,80m  

             wysokość - 0,85m lub 1,30 

 Pokrywa składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu 

poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą z 

pianki poliuretanowej grubości 50 mm. 

 Grubość izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni głębinowej zabezpiecza przed 

zamarznięciem urządzeń znajdujących się wewnątrz obudowy przy temperaturze zewnętrznej 

poniŜej minus 20oC pod warunkiem wcześniejszego zamknięcia kominka wywietrznika i wlotu 

powietrza (co naleŜy wykonać gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniŜej 0oC) oraz 

zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przepływu wody przez urządzenia, kaŜdorazowo co 

najmniej kilkadziesiąt minut. 



 W przypadku braku moŜliwości spełnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny) 

przepływu wody przez armaturę obudowy niezbędne jest zastosowanie „awaryjnego” ogrzewania 

wnętrza obudowy. 

 

4. Wlot powietrza wyposaŜony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) uruchamiany ręcznie 

dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobną siatką uniemoŜliwiającą przedosta-

wanie się do wnętrza obudowy drobnych gryzoni i owadów. Wlot stanowi jednocześnie uchwyt do 

podnoszenia pokrywy obudowy. 

 

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemoŜliwiającej przedostawanie się do wewnątrz obudowy 

wody deszczowej oraz owadów. Kominek ocieplony jest wkładką poliuretanową. 

 

6. Zawiasy wewnętrzne. Pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach wewnętrznych wieloelementowych 

unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane są 
z elementów metalowych ocynkowanych z przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wyciera-

nie się ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. Obecnie w obudowach monto-
wane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie ułatwia jej podnoszenie. 

 

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokości wlotu powietrza. Na zewnątrz zamek 

zabezpieczony jest kopułką z masy silikonowej chroniącą go przed zamarzaniem. 

 

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierając się na uszczelce zamontowanej we-

wnątrz pokrywy na wysokości około 20 mm od dolnej krawędzi. Takie rozwiązanie całkowicie eli-

minuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwałtownego obniŜania się 

temperatury otoczenia poniŜej 0°C 

 

9. Głowica studni głębinowej z orurowaniem o średnicach od 50mm do 150mm oraz kołnierzem obro-

towym u góry głowicy umoŜliwiającym centryczne ustawienie wodomierza do podejścia rury wo-

dociągowej. Płyta głowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do pod-

stawy za pomocą śrub M 16. 

 

10. Manometr 0-1,6 Mpa. 

 

11. Przepływomierz elektromagnetyczny MAGFLO MAG5100 DN150  

 

12. Odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej prosty za wodomierzem o długości, co najmniej L= 2D  

 

13. Kolana hamburskie ze stali nierdzewnej 

 

14. Odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej z zaworem czerpalnym. Zawór ten spełnia równieŜ rolę 

zaworu  odpowietrzającego ze stali nierdzewnej. 

 

15. Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa. 

 

16. Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa, dla armatury o średnicy Ø150 mm lub zawór kulowy dla 

armatury o średnicy Ø50 mm. 

 

17. Wspornik kotwiący. Zastosowanie wspornika kotwiącego umoŜliwia wykonanie podejścia 

wodociągowego oprócz jak dotychczas z rur stalowych lub Ŝeliwnych takŜe z rur PE oraz PCV na 

nasuwkę, poniewaŜ armatura w sposób trwały przymocowana jest do podstawy obudowy. 



 

18. Osłona otworu w podstawie obudowy, przez który wprowadzona jest rura wodociągowa, 

przykrywająca łupki ocieplające podejście tej rury. Osłona wykonana jest z blachy aluminiowej i 

składa się z dwóch łączonych ze sobą połówek, co umoŜliwia zakładanie osłony po zamontowaniu 

armatury. 

 

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozłącznikiem lub listwą LZ 35 albo LZ 

95. Pod skrzynką w podstawie obudowy znajduje się otwór umoŜliwiający wprowadzenie do 

obudowy przewodu zasilającego. Zaleca się wykonanie w podłoŜu betonowym przepustu z rury 

PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy. 

 

20. Ocieplenie rury wodociągowej wykonane z dwóch składających się łupin z pianki poliuretanowej o 

długości 1,10m i grubości 5-8 cm. Łupki te osłonięte są kilkoma warstwami folii polietylenowej co 

umoŜliwia ich montaŜ bezpośrednio w podłoŜu. Łupki montowane mogą być równieŜ od góry 

poprzez wsunięcie ich przez otwór wykonany wcześniej w podstawie obudowy. 

 

21. Wspornik pokrywy słuŜący do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest 

w całości ocynkowany a jego płaszczyzna na której opiera się pokrywa powleczona jest masą sili-

konową. 

 

22. Kolano Ŝeliwne dwukołnierzowe ze stopką. 

 

23. Bloczek oporowy. 

 

24. Rura tłoczna pompy głębinowej o średnicy Ø150mm ze stali nierdzewnej. 

 

25. Rura osłonowa studni. 

 

26. Rura Ø32mm do pomiaru gwizdawką poziomu wody w studni. 

 

27. Rura Ø32mm do ewentualnego wprowadzenia „Cluwo” lub innego urządzenia zabezpieczającego. 

 

28. Podejście rury wodociągowej. 

 

W zestawie obudowy studni głębinowej w wersji kompletnej znajdują się elementy i armatura 

wyszczególniona w w/w opisie rysunków w pozycjach: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21. 

 


