od 40 do 100 kW GT 220

- Wysokowydajny ieliwn{ ko-
ciol czionowy do spalania
mniﬁpieniwngn“ f

- Wysokia sprawnost spala-
nia do 94%

Skonstruowany dia zastoso-

wania;

- wentylatorowego  palnika
plejuwe?u zasilaneqo ole-
jem opalowym;

- gazoweqo palnika nadmucho-
wego zasilanego wszystimi
?azarn_l palnymi wedlug PN,

Dla dwach pierwszych mode-

li szeregu koﬂnw G 224f225

pracy z 1-stopnio

Kk (€ Elpewuwrdn |ub Eazuwyrré paini-

= Nride ny produktu; iem nadmuchowym, do wy-

GE-1-3?lzml'.w 2 boru sq 4 wersm onsoli ste-
Warunki eksploatacyjne: rownic

-Dnnumz:ina mﬂmm zasila- lgﬂ B: z Dndstawuwa

N0 i “tf.:”ﬁ”é“g%té‘ﬁ;:?;% i

ikin reuu?af:?temm?nstaiu kﬁt:aw popraez termostat koka, Leg-

od 30 do 90°C - ki podigczeniu 1 Iub 2 termo-

statow pokojowych (wyposa-
zenie dodatkowe) mozna ste-
rowac do 2 obiegow grzew-
czych bez mieszacza.

- GT 220 E1: z konsolg
sterowniczg Easymatic E1 do
sterowania pogodoweqo kotla
i obiegu grzewczeqo ﬁ obieq
bez mieszacza + 1 obieg
mieszaczowy), oraz ewenlu-
alnie  podgrzewania  wody

itng|

antepna |est rOwniez wersja
bezprzewodowa Easyradio ER1.

- GT 220 D: 7 konsolg sterow-
m niczg Diematic 3 D, posiada-
jaca zintegrowang wysokie]
jakosci samoadaptujgca (2
czujnikiem pokojowym - op-
cja) regulacie pogodowg do
slerowania | programowania
bezposredniego obiegu
grzewczego, podgrzewania
wody pitnej i dzigki rozbudo-
wie 0 dodatkowe karty, do

sterowania do 2 obiegow
mieszaczowych. Istnieje mo-
Zliwost zalgczenia 2 kotldw
GT 220 D w kaskadzie.

Dla 3 wigkszych kotiow
szeregu GT 226/227/228 |
FITH pracy z 2-stopniowym
ub modulujgeym (bez konso-
li) olejowym lub gazowym
painikiem nadrnuchnwgm do
dyspozyci 53 2 dalsze konso-
le sterownicze:

- GT 220 B2: 7 konsolg sterow-

nicza B2, Regulacja ogrzewa-
nia odbywa sig poprzez termo-
stat kotta, mozna podigezyc
termostat pnkeiou.ry.
- GT 220 D + AD 217 z
konsolg sterowniczg Diematic
31 AD 217 - kartg dla stero-
wania palnikiem 2-st i progra-
mowania obiegu grzewczego
7 migszaczem (czujnik zasila-
nia jako wyposazenie dodat-
kowe)

- Termostat zabezpieczajacy: 110°C

Wymiary {mm}

Zakres dostawy; 3 pakiety

Dostawa w czionach luzem na zadanig

e
| A 700
! B 2
oL 120
o R11/4
@E 380

(1) Nazki; wysokosc 35 mm, zakres regu-

lacji ed 35 do 50 mm
R: gwint zewngtrzny
Ap: gwinl wewnetrzny

s ws w1
827 954 1081 1208 |
899 1026 1153 1280
150 180 180 180
R11/4 R11/4 R4 R11/4
307 634 61 Baa |
D Zasilanie ¢.o.
@ Powrtt z c.o

@ Podlaczenie zawory spustowego, Rp 3/4
@ Kraciec spalin@ C
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DANE TECHNIGZNE

Znamionowa moc cie

nel, z olelem opatowym EL.

{2) drednia temperatura kotla. (4) przy zerze na kroccu spalin.

Dostawa z korpusem zmontowanym, dostawa w czionach luzem na igdanie, bez doplaty

I:juw]r palnik nadlnhuw]r

= Dla konsoli sterownicze]

= |ako painik Eco NOy, o niskie] emisji Cylrawy regulator temp, pomieszczenia AD 137 BBO17855
anigczyscen Gylrowy termostal pokojowy 28 2dalnym
Gazawy palnik nadmuchowy | slerowaniem_ AD 200 BRO1TO18
Narzgdzie montaiows JOS BAO17706 Dia konsoli E1 (Easymalic)
Narzgdzie montaiows JOTE Pius BADT7T0S Modut teletoniczny 7dalneno dozory AD 154 8801780
dia kensoli D (DIEMATIC 3)
+ i
Karta dla 2-stopniowego lub modulacyjnega
palnika | jednego ohiegu misszaczowego AD 217 100004294
Czuinik praylgowy 7asilania dla MK AD 132 B30T
Zddlng slerowanie diglogowe COi 2 FM 51 85757746
dobdr Zrzine steroveanie didlogowe 72 7dalrg
Podgrzewac: umigszezony poziomo pad frrsmisiz CORZ FM 161 100004636
toilem o poi. 160 lub 250 litrdw Dodatkowy modul COR 2 FIM 162 100004637
Posednio podgrzewany podrzewacz slojacy B Grujnik pokojowy FM 52 daraiidl
Fodgrzewacz solarmy 2 dwoma wymiannikami Kabel potaczeniowy di. 12 m AD 134 88017851
Wyposaienie dodatkowe Czujnik spalin M 47 8757742
Ciuimik podarzewacea  AD 212 100000030
Armatura polgczeniowa GT 220/B 150-200-300-5AL
« dla kollow GT 224 1 225 EC12 BAGZTO0G
« dla kotlaw GT 226, 227 1 228 EC 14) R9627008




