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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy Stacji Wodociagowej w miejscowosci
Gotdap.

2. Materiaty wyjsciowe
Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- Badania fizyko-chemiczne wody surowej
- Koncepcja rozwiazania zapewnienia wymaganego rozbioru wody
- Wizja lokalna w terenie
- Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem

- Normy i wytyczne branzowe

3. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont kottowni i instalacji centralnego ogrzewania, remont
instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w budynku hali technologicznej A i budynku

technicznym C na Stacji Wodociagowej w miejscowosci Gotdap.

Celem opracowania jest zaprojektowanie kottowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania
dostosowanej do potrzeb projektowanego zapotrzebowania na ciepto, dobor urzadzen,
armatury, okreslenie $rednic rurociagdéw, regulacja instalacji centralnego ogrzewania oraz

zaprojektowanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej sanitarnej i chemicznej.

4, Stan istniejacy

Stacja uzdatniania wody w Gotdapi znajduje sie w budynku hali technologicznej A
zlokalizowanym na dziatce nr 700/7 w miejscowosci Gotdap. W budynku tym znajduja sie
pomieszczenia techniczne i pomocnicze stacji uzdatniania wody oraz pomieszczenia
uzytecznosci publicznej - pomieszczenia administracyjne i socjalne Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji. W budynku technicznym C znajduje sie obecnie agregat
pradotworczy i chlorownia przeznaczona do likwidacji.

Istniejaca kottownia olejowa wraz z magazynem oleju miesci sie w budynku hali
technologicznej A. W kottowni tej znajduje sie kociot olejowy o mocy 70-90kW, zawor

bezpieczenstwa SVE 34”, czterodrogowy zawor mieszajacy z sitownikiem, pompa typu UPS 32-



80, naczynie wzbiorcze. W magazynie oleju znajduja sie dwa jednoptaszczowe zbiornikéw oleju
z polietylenu, o pojemnosci 20001, usytuowane w wannie szczelnej.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur miedzianych twardych taczonych za
pomoca ksztattek poprzez lutowanie miekkie, prowadzona po powierzchni sufitow i scian bez
izolacji termicznej. Instalacja wyposazona jest w zawory odcinajace kulowe, grzejniki stalowe
ptytowe PURMO typu VKO i typu C wraz z zaworami termostatycznymi Danfoss dn 15 i

gtowicami termostatycznymi.

5. Przyjete rozwiazania techniczne

Kotownia olejowa wraz z magazynem oleju przeniesiona zostanie do budynku technicznego C.
Kottownia bedzie dostarczata enegie cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku C i
w budynku hali technologicznej A.

W budynku hali technologicznej A i budynku technicznym C zastosowano ogrzewanie wodne
dwururowe, pompowe z rozdziatem dolnym, o parametrach pracy 90/ 70°C, system ogrzewania
zamkniety. Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni olejowej. System
rozprowadzenia czynnika grzejnego za instalacji z rur miedzianych, tmax = 90°C,
pmax = 0,6 MPa.

Zasilanie instalacji c.o. w budynku hali technologicznej z kottowni - odcinek na zewnatrz
budynku wykona¢ za pomoca gietkich rur preizolowanych podwdjnych typu Casaflex Duo lub
rownowazne o Srednicy DN40 w izolacji dn 164x3,2 mm /maksymalna temperatura robocza
180°C / prod. Brugg lub rownowazne.

Zabezpieczenie instalacji wodnego systemu zamknigtego naczyniem wzbiorczym przeponowym
wg PN-91/B- 02414.

Instalacje wodociagowa w budynku technologicznym i w budynku technicznym wykonac z rur i

ksztattek z polipropylenu

5.1. Obliczanie strat ciepta budynku

Obliczenia strat ciepta budynku przeprowadzono dla nowoprojektowanej czesci hali
technologicznej.

Temperature otoczenia budynku i nieogrzewanych pomieszczen przyjeto wg PN-
82/B-02403. Temperature ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 ,,w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Obliczenia
wspotczynnikow  przenikania ciepta przez przegrody budowlane ,k” wykonano
zgodnie z  PN-91/B-02020. Zapotrzebowanie ciepta ogrzewanych pomieszczen
obliczono zgodnie z PN-94/B-03406.



5.2.

5.3.

5.4.

llos¢ powietrza wentylacyjnego

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego w budynkach okreslono na podstawie PN-83/B-
03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej - Wymagania”.

Schemat instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze wychodzace od rozdzielacza w pomieszczeniu
kottowni - obieg zaopatrujacy w ciepto budynek technologiczny A i obieg na budynek C.
Obiegi c.0. wymuszone beda praca pomp zamontowanych na rurociagach zasilajacych w
zrodle ciepta.

Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych lutowanych,zaizolowanych termicznie.Przewody
prowadzi¢ po wierzchu sScian. Kompensacje wydtuzen przewodow miedzianych uzyskac
dwoma sposobami:

- przez zastosowanie kompensacji naturalnej /zmiana kierunkow przewodow i
zastosowanie punktow statych/;

- przez zastosowanie kompensacji sztucznej /kompensatory mieszkowe/.

Przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym. Do regulacji zastosowano
zawory termostatyczne z nastawa wstepna wyposazonymi w gtowice termostatyczne z
wbudowanym czujnikiem.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi, w najnizszych odwodnienia [020.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o
srednicy wiekszej o dwie dymensje niz Srednica przewodu.

Armature zainstalowang na rurociggach wykona¢ z mosigdzu lub brazu, kulowa,
wytrzymata na cisnienie 0.6 MPa i temperature 100 °C.

Wszystkie zawory odcinajace powinny miec potaczenia roztaczne.

Izolacja cieplna

Po wykonaniu prob cisnieniowych rurociagi zaizolowa¢ termicznie. Roboty prowadzi¢
zgodnie z PN-85/B-02421 ,,Izolacja cieplna rurociagdéw armatury i urzadzen”.

Rurociagi izolowac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal ,,Wytyczne
projektowania instalacji centralnego ogrzewania”: grubosci warstw izolacyjnych
odniesione do wspodtczynnika przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK nie powinny byc
mniejsze niz podane w tablicy ponizej (przy materiatach izolacyjnych o innej
przewodnosci cieplnej grubosci warstw izolacyjnych nalezy przeliczaé wg normy
PN-B-02421).



5.5.

5.6.

Lp. Srednica nominalna DN przewoddw i Minimalna grubos¢ warstwy
armatury [mm] izolacyjnej [mm]

1 do DN 20 20

2 powyzej DN 20 do DN 35 30

3 powyzej DN 35 do DN 100 réwna DN

4 powyzej DN 100 100

Przewody c.o. z rur miedzianych - piony i poziomy zaizolowac otuling termoizolacyjna

z pianki PE.

Przytqcze cieplne

Odcinek instalacji centralnego ogrzewania taczacy kottownie z budynkiem hali
technologicznej A, utozony w gruncie, wykonac z elastycznych rur preizolowanych.

Zaprojektowano gietkie podwojne rury preizolowane typu Casaflex Duo lub rownowazne
o srednicy DN40 w izolacji dn 164x3,2 mm /maksymalna temperatura robocza 180°C /

prod. Brugg lub rownowazne.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane zastosowac rekawy przejsciowe.
Utozenie przewodow cieptowniczych w gruncie projektuje sie na gtebokosci 1,0 m

ponizej powierzchni terenu.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ mozna mechanicznie, w poblizu istniejacych budynkdéw
roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

Przewody uktadaé na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm i obsypac piaskiem min.
10 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy ubic¢. Podsypka i obsypka powinny by¢ wolne
od kamieni mogacych wywierac na przewdd nacisk miejscowy.

Montaz rur zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

Technologia kottowni

W przebudowywanej kottowni olejowej zastosowano niskotemperaturowy kociot wodny
pokrywajacy zapotrzebowanie cieplne na cele centralnego ogrzewania w budynku ,,C” i
w budynku ,A”. Projektowany kociot dobrano na podstawie maksymalnego

zapotrzebowania na moc cieplng do centralnego ogrzewania.



Parametry instalacji c.o. 90°C/70°C,

Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplna na cele c.o0. - Q, = 78 kW

Obliczona moc cieplna kottowni wynosi Qx = (1,05+1,1) * Q., =85,42 kW

Dobrano kociot olejowy typu GT220 wielkos¢ GT227 prod. De Dietrich lub rownowazne,

znamionowa moc cieplna 78 - 92 kW z dwustopniowym olejowym palnikiem

wentylatorowym.

Dane techniczne kotta

Typ kotta: GT 220
Wielkos¢: GT 227
Rodzaj pracy: 2-stopniowa/modul.
Znamionowe obcigzenie cieplne min./max: 84,7 - 100 kW
Znamionowa moc cieplna min/max: 78 - 92 kW
Dopuszczalna temperatura zasilania: 100°C
Dopuszczalne cis$nieni robocze: 4 bar
Sprawnos¢ kotta (obc. 100% przy 70°C): 91,9 %
Strata kominowa: 7,6 %
Temperatura spalin: <200°C
Natezenie przeptywu spalin: 0,042 kg/s
Zawartos¢ CO, w spalinach: 13%
Cisnienie w komorze spalania: 0,4-0,8 Pa
Dtugosc¢ komory spalania: 827 mm
Pojemnos¢ wodna: 57 1
Opor po stronie wodnej przy At 15 K: 36,7 mbar
Pobdr mocy elektrycznej: 10W
Straty postojowe przy At 50 K: 0,44 %
Ciezar netto: 336 kg
Wymiary kotta:

- dtugosc: 1081 mm

- szerokos$c: 520 mm

- wysokos¢: 1065 mm
Srednica krécca spalin: 180 mm
Srednica krécca zasilania i powrotu: R1%”

Projektowany kociot wyposazony bedzie w konsole sterownicza Diematic 3 i AD217 -
karte sterownia palnikiem dwustopniowym i programowania obiegu grzewczego

Z mieszaczem.



Dopuszcza sie zastosowanie innego kotta wraz ze sterowaniem, o takiej samej mocy

i parametrach pracy.

Sciezka paliwowa

Przewody olejowe wykona¢ z rur miedzianych Cu 12x1,0 ze spadkiem min. 0,3%
w kierunku zbiornika. Droge paliwowa wyposazy¢ w uktad awaryjnego odciecia doptywu
paliwa - linke uruchamiajaca zawor wyprowadzi¢ poza pomieszczenie magazynu oleju

do szafki wlewu paliwa i oznakowac w sposob trwaty i czytelny.

Dobér urzadzen zabezpieczajacych

Zabezpieczenie uktadu przed przekroczeniem dopuszczonego nadcisnienia roboczego
zaprojektowano zgodnie z norma PN-91/B-02414 za pomoca naczynia wzbiorczego

przeponowego i membranowego zaworu bezpieczenstwa.

Projektuje sie przeponowe naczynie wzbiorcze typu N 50 o parametrach:

0 pojemnos¢ nominalna: 50 L,

0 pojemnos¢ uzytkowa max: 45 |,

O dopuszczalna temperatura inst. zasil.: 120°C
O dopuszczalna temperatura pracy membrany: 70°C

O dopuszczalne cisnienie pracy: 6 bar

O cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
O cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
0 srednica: 441 mm
0 wysokosc: 495 mm
O przytacze uktadu: R 3/4

Naczynie nalezy zamontowac na przewodzie powrotnym potaczyc z instalacja za pomoca
rury wzbiorczej o srednicy ¢ 25 mm.

Naczynie wzbiorcze nalezy wyposazy¢ w nastepujacy osprzet:

- manometr wskazujacy cisnienie w rurze wzbiorczej,

- zawor odpowietrzajacy przestrzen naczynia wzbiorczego i rure wzbiorcza,

- zawor spustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie rury wzbiorczej

i przestrzeni wodnej naczynia.

Projektuje sie membranowy zawdr bezpieczenstwa typu 1915 34”, 4 bar. Zawor

zamontowac bezposrednio na kotle w gbérnej czesci jego przestrzeni wodnej. Zawor
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bezpieczenstwa, nalezy ustawi¢ tak aby cisnienie poczatku otwarcia byto rowne
dopuszczalnemu cisnieniu wody w instalacji, a cisnienie zamkniecia nie byto mniejsze

niz 80% cisnienia poczatku otwarcia.
W celu zabezpieczenia instalacji przed zasysaniem powietrza nalezy, na gtéwnym
przewodzie zasilajacym wychodzacym z kotta, zamontowac separator powietrza

SPIROVENT’AIR&DIRT dn 50 mm prod. Spirotech lub réwnowazne.

Dobér rozdzielaczy hydraulicznych

W przebudowywanej kottowni zastosowano rozdzielacz miedziany o srednicy 76 mm, na
dwa obiegi grzewcze:

1 obieg -instalacja centralnego ogrzewania w budynku technicznym C

2 obieg -instalacja centralnego ogrzewania w budynku hali technologicznej A

Parametry pracy rozdzielacza: maksymalne dopuszczalne cisnienie PN 6, maksymalna

dopuszczalna temperatura 130°C.

Dobér pomp i armatury

Dla kazdego obiegu grzewczego zastosowano oddzielng dla pompe obiegowa c.o.
umieszczong w kottowni.
e instalacja centralnego ogrzewania w budynku technicznym C
cisnienie: 2,16 mH,0
przeptyw: 0,79 m3/h
Pompa obiegowa c.o. typu ALPHA Pro 15-40 130 prod. Grundfos lub rownowazne

» instalacja centralnego ogrzewania w budynku hali technologicznej A
cisnienie: 4,0 mH,0
przeptyw: 2,66 m3/h
Pompa obiegowa c.o. typu MAGNA 25 - 60 prod. Grundfos lub rownowazne

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w instalacji zastosowano tréjdrogowe
zawory mieszajace wyposazone w sitowniki:
0 obieg c.0. w budynku technicznym C - tréjdrogowy zawor mieszajacy typu HRE3
dn 20 mm z sitownikiem AMB 162 prod. Danfoss lub réwnowazne
0 obieg c.o. w budynku hali technologicznej A - trojdrogowy zawodr mieszajacy

typu HRE3 dn 32 mm z sitownikiem AMB 162 prod. Danfoss lub rownowazne
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Do napetnienia i uzupetniania wody w instalacji nalezy uzy¢ wody odpowiedniej jakosci
(wymagania producenta kotta oraz Norma PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”). Zaprojektowano
zainstalowanie stacji zmigekczania wody EUROMAT 50 z filtrem DIAGO DN 20 firmy BWT
lub rownowazne, wg schematu technologicznego kottowni.

W instalacji wody uzupetniajacej zaprojektowano wodomierz JS 1,0 dn 15 mm, filtr
siatkowy dn 20 mm, reduktor cisnienia dn 20 mm oraz zawory odcinajace i zwrotny

wytrzymate na cisnienie 0,6 MPa i temperature 110°C.

Aparatura kontrolno - pomiarowa.

Manometry tarczowe M. 160-R0-0,6/0,6 montowany na rurce syfonowej.
Termomanometry WP 80-R-2,5 120/0,4bar.

Magazynowanie oleju opatowego

Do przechowywania paliwa wykorzystac istniejace zbiorniki oleju o pojemnosci 2000 | -
2 szt. Magazyn zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu obok kottowni.
Zbiorniki nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami producenta oraz uziemi¢ je przed
elektrycznoscia statyczna poprzez potaczenie zbiornika z uziomem.

Rure odpowietrzajaca zbiornik wykonac z rury PCV Dn 50, wyprowadzi¢ ponad poziom
terenu min. 2,5m i min. 0,5m od okien i drzwi, zakonczyc zaworem oddechowym Dn 50.
Rure zalewowa z rury stalowej czarnej Dn 50 taczonej poprzez spawanie podprowadzic
do wneki sSciennej wyposazonej w szafke stalowa. Do szafki doprowadzi¢ przewod
sygnalizacyjny wytacznika krancowego do zabezpieczenia zbiornikow przed
przepetnieniem z mozliwoscia podtaczenia do autocysterny oraz AODPA, ztacze
uziemiajace autocysterne.

Zbiornik oleju nalezy umiesci¢ w wannie szczelnej. Wanne szczelna nalezy wykonaé ze
spadkim 0,3% mieszczaca cata pojemnos¢ zbiornika poprzez wykonanie progu
ochronnego o wysokosci min. 0,6m. Wewnetrzng powierzchnie wanny ochronnej
wykonczyc ptytka gresowa utozona na klej z dodatkiem szkta wodnego. Spoiny nalezy

wykonac z dodatkiem szkta wodnego.

Instalacja odprowadzania spalin

Do odprowadzania spalin powstajacych w procesie spalania oleju opatowego
zaprojektowano komin jednoscienny ze stali kwasoodpornej o srednicy @ 250 mm i
dtugosci 9,0 m. Komin jednoscienny dn 250 prowadzi¢ w projektowanym kanale

dymowym murowanym i zakonczy¢ parasolem.

11



Sprawdzenie wysokosci komina :

- przekrdj komina spalinowego

A =(2,6*Q)/ nvh

Q- moc cieplna zamontowanego kotta [kW], Q = 92 kW

h- wysokos¢ komina [m], h=9,0 m

n - wspotczynnik liczbowy, n = 1800 dla oleju

A =0,0443 m’

Przyjeto przewdd spalinowy o $rednicy @ 250 mm i powierzchni 0,049 m?.
- przekroj czopucha

Przyjmuje sie czopuch o srednicy @ 180 mm, zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Kociot olejowy potaczy¢ z przewodem spalinowym za pomoca czopucha prowadzonego z
minimalnym spadkiem 5% w kierunku kotta. Czopuch nalezy wyposazy¢ krociec do
analizatora spalin.

Zaleca sie zaizolowac termicznie czopuch, (lzolacje termiczna wykona¢ o gr. 25mm
i ptaszczem metalowym).

Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujace elementy:

a) otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtaczenia czopucha,

b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Wentylacja wywiewna. Na 1kW - 0,5 m*/h powietrza.

-objetos¢ strumienia powietrza

Lw=Q*0,5 =46 m’/h

Q = 92kW

- wymagana minimalna powierzchnia kanatu nawiewnego

Fu = Lo/ *3600 = 0,013 m?

w=1,0m/s

Wywiew powietrza z kottowni nalezy wykona¢ za pomoca kanatu wentylacyjnego o
minimalnej powierzchni przekroju 0,013 m?, zakohczonym kratka wentylacyjna

metalowa, umieszczong 2 m nad posadzka.

Wentylacja nawiewna. Minimalna ilos¢ powietrza niezbedna w prawidtowym procesie

spalania: na 1kW zainstalowanej mocy potrzeba 1,6 m*/h powietrza.
-objetos¢ strumienia powietrza
L,=Q*1,6 = 147,2 m’/h
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Q = 92kW

- wymagana minimalna powierzchnia kanatu nawiewnego:

Fn = Lo/ w*3600 = 0,027 m’

w=1,5m/s

Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie za pomoca kanatu
wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 0,14x0,2m w ksztatcie
litery Z. Wylot kanatu umiesci¢ na wysokosci 0,3 m nad powierzchniag podtogi. Wloty i
wyloty kanatu zabezpieczy¢ za pomoca kratek wentylacyjnych typu A o wymiarach

0,14x0,2m o srednicy oczek 5mm.

Wentylacja magzynu oleju

Wentylacja wywiewna

-objetos¢ strumienia powietrza

Lw=V*n =114 m’/h

V - kubatura magazynu oleju, V= 57 m?

n - ilos¢ wymian w ciagu godziny, n=2/h

- wymagana minimalna powierzchnia kanatu nawiewnego

Fyw = L/ w*3600 = 0,032 m’

w=1,0m/s

Wywiew powietrza z magazynu oleju nalezy wykonac za pomoca kanatu wentylacyjnego
o powierzchni przekroju 0,032 m?, zakonczonym kratka wentylacyjna metalowa,

umieszczong 2 m nad posadzka.

Wentylacja nawiewna

-objetos¢ strumienia powietrza

L,=V *n =228 m’/h

V - kubatura magazynu oleju, V= 57 m?

n - ilos¢ wymian w ciagu godziny, n= 4/h

- wymagana minimalna powierzchnia kanatu nawiewnego

Fn = Lo/ w*3600 = 0,042 m’

w=1,5m/s

Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie za pomoca kanatu
wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 0,2x0,25m w ksztatcie
litery Z. Wylot kanatu umiesci¢ na wysokosci 0,3 m nad powierzchniag podtogi. Wloty i
wyloty kanatu zabezpieczy¢ za pomoca kratek wentylacyjnych typu A o wymiarach

0,2x0,25m o srednicy oczek 5mm.
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Podczas wykonywania kottowni zastosowa¢ zaprojektowane urzadzenia lub
rébwnowazne. Montaz urzadzen i wyposazenie kottowni wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” PKTSGGiK 1995

W-wa

5.7.  Wptyw produktéw spalania na atmosfere

Przy prawidtowo eksploatowanych zgodnie z DTR palnikach i ich okresowej konserwacji
serwisowej, a takze przy stosowaniu oleju opatowego lekkiego EL, w produktach
spalania emitowanych do atmosfery nie sa przekroczone dopuszczalne wartosci emisji
SO; i NOy.

5.8. Wymagania dotyczqce pomieszczenia kottowni i magazynu oleju

Pomieszczenia kottowni powinny mie¢ wysokos¢ w swietle konstrukcji nie mniejsza niz
2,2m oraz mie¢ oswietlenie naturalne i sztuczne. Powierzchnia okien w pomieszczeniu
kottowni w pomieszczeniu kottowni powinna by¢ nie mniejsza niz 1/15 w stosunku do
powierzchni podtogi.

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ drzwi zewnetrzne otwierajace sie zgodnie z
kierunkiem drogi ewakuacyjnej i by¢ samozamykajace sie, bezzamkowe, oraz tatwe do
otwarcia o szerokosci w swietle min. 90 cm. Pomieszczenie kottowni powinno stanowic
wydzielona strefe pozarowa. Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych,
powinna by¢ nienasiakliwa, a otwory drzwiowe nalezy zaopatrzy¢ w progi o wysokosci
3 - 4 cm. Przejscia przewodow przez ognioodporne sciany i stropy powinny zapewniac
ognioszczelnos¢ i by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegac kable i instalacje elektryczne
nie przeznaczone dla kottowni.

Kociot w pomieszczeniu kottowni nalezy ustawi¢ na fundamencie wystajacym ponad
poziom podtogi nie mniejszej niz 0,05 m i krawedziowanym stalowym katownikiem.
Pomieszczenia kottowni oraz pomieszczenia towarzyszace powinny mie¢ wydzielona
rozdzielnie elektryczna, oraz powinny by¢ wyposazone w dostepny z zewnatrz
pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu oraz awaryjny wytacznik doptywu oleju.
Kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno - ruchowa, niezbedne
schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych.

Pomieszczenie magazynu oleju powinno stanowi¢ wydzielona strefe pozarowa i byc
oddzielone od sasiednich pomieszczen przegrodami budowlanymi o odpornosci
ogniowej co najmniej 240 min dla sScian i stropow oraz 120 min. dla zamkniec

otworow,
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5.9.

Pomieszczenie magazynowe nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy zatrzymanie w
razie awarii w przestrzeni lub w wannie wychwytujacej 2/3 objetosci.

W pomieszczeniu magazynowym nie wolno montowac przyboréow sanitarnych i kratek
sciekowych poza wydzielonymi odptywami kanalizacji zaopatrzonej w separatory
cieczy palnych.

Drzwi do pomieszczenia magazynowego musza otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia, by¢ samozamykajace sie i mie¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej 60
min., a jezeli zamontowane sa na granicy strefy pozarowej 120 min. (lub 2 razy po 60
min.).

Instalacje elektryczne w pomieszczeniu magazynowym nalezy wykonac¢ zgodnie z

wymaganiami jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.

Wymagania P.Poz. i BHP dla pomieszczenia kottowni i magazynu paliwa:

- instalacje elektryczna wykonac jak dla pomieszczen przemystowych,

- przejscie przewodéw przez sciany i stropy oddzielen pozarowych wykona¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem uniemozliwiajagcym przenikanie par
paliwa,

- przewody elektryczne prowadzi¢ ponad instalacja paliwowa,

- wszystkie urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu kottowni i magazynie paliwa
wyposazyc¢ w instalacje ochrony od porazen,

- stosowa¢ olej opatowy Il klasy niebezpieczenstwa pozarowego cieczy w
temperaturze zaptonu powyzej 55 °C,

- na drzwiach wejsciowych do kottowni i magazynu paliwa umiesci¢ czytelne
tablice o tresci ,,ZAKAZ PALENIA TYTONIU",

- pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek
pozaru z wykazem telefonow alarmowych,

- pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy o masie srodka
gasniczego 6 kg - gasnica proszkowa (zakup przez Inwestora we wtasnym

zakresie).

Instalacja wod - kan pomieszczenia kottowni

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w umywalke wraz z bateria z podgrzewaczem
jednopunktowym oraz zawor czerpalny ze ztaczka do weza DN15 na instalacji wody
zimnej dla potrzeb technologiczno - sanitarnych. Potaczenie instalacji wodociagowej z
centralnym ogrzewaniem ztaczem elastycznym tylko i wytacznie na czas napetniania

badz uzupetniania c.o.
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Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur i ksztattek z stalowych ocynkowanych.
Rozprowadzenie instalacji wewnetrznej po s$cianach budynku, ze spadkiem
umozliwiajacym odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

Zasilanie instalacji wodociagowej z przebudowywanego przytacza wodociagowego PE
(032 mm (wg opracowania: ,Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji
Wodociaggowej w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7
- CZESC 1I: Studnie gtebinowe wraz z rurociaggami miedzyobiektowymi i obiektami
towarzyszacymi”). Przytacze nalezy wprowadzi¢ do budynku. Na wejsciu przewodu do
budynku zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy o srednicy nominalnej 15 mm, przeptyw
1,5 m*/h. Przed wodomierzem w odlegto$ci nie mniejszej niz 10 cm od wodomierza
zastosowac zawor gtowny stalowy ocynkowany (grzybkowy) ¢20 mm, za wodomierzem
liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody umiesci¢ zawédr odcinajacy @20 mm ze

spustem i zawor antyskazeniowy typ EA 20 mm oraz filtr mechaniczny siatkowy @20.

Wyposazenie budynku technicznego C

Instalacja wodociagowa zaopatrywaé bedzie nastepujace przybory:
O bateria umywalkowa z ogrzewaczem - 1 szt.,

a zawor czerpalny 015 mm ze ztaczka do weza- 1 szt.

W instalacji wodociagowej zastosowano baterie wyposazong w jednofazowy ogrzewacz
wody tupu OSKAR OP-5 prod. Biawar lub rownowazne.
Parametry:
napiecie: 230V,
moc: 5,5 kW,
stopnie mocy: 3,5 kW; 5,5 kW,
cisnienie znamionowe: 0 MPa,
cisnienie robocze: 0,06-0,6 MPa,
wydajnos¢ przy AT=25°C: 3,5 kW - 2,0 l/min,
5,5 kW - 3,0 l/min,

czas nagrzewania przy AT =25°C: 12 sek.,

U
U
U
U
U
U

masa: 1,4 kg,
wymiary: wysokos¢ - 200 mm,
szerokos¢ - 192 mm,

gtebokos¢ - 82 mm.
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Po wykonaniu montazu instalacje podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci. Probe szczelnosci
wykonac przy cisnieniu 1,0 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng jezeli instalacja nie
wykazuje przeciekow i trwatych odksztatcen mechanicznych.

Armatura instalacyjna wodociaggowa - PN10 przy 110°C.

Studzienke schtadzajaca wykonac o gtebokosci 0,5 m, przykry¢ blacha ryflowana o gr. 3mm
z nawierconymi otworami. Odprowadzenie wody ze studzienki do kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne z pomieszczenia kottowni odprowadzane beda poprzez projektowane
podejscia do przewodu odptywowego w posadzce.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy ,,N” o srednicach 0,04 m, 0,5,
0,16m taczonych przy pomocy uszczelek gumowych.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano przewdd
wentylacyjny  wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony wywiewka
0110/160 mm.

Inspekcje kanatow sanitarnych przewidziano za pomoca rewizji.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne /sSciany/ przewody prowadzi¢

w tulejach ochronnych o jedna dymensje wieksze od srednicy przewodu.

5.10. Instalacja wodociggowa w budynku hali technologicznej A

Instalacje wodociaggowa w budynku hali technologicznej A wykonac¢ z rur i ksztattek z
polipropylenu taczonych za pomoca zgrzewania. Rozprowadzenie instalacji wewnetrznej
po scianach budynku, ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie i oprdznienie
instalacji.

Do instalacji zimnej zastosowano rury polipropylenowe PN 10, cisnienie robocze
1,0 MPa, temperatura 20°C.

Wyposazenie budynku hali technologicznej

Instalacja wodociagowa zaopatrywac bedzie nastepujace przybory:

O bateria umywalkowa z ogrzewaczem (chlorownia) - 1 szt. (projektowana),

O  zawor czerpalny ze ztaczka DN20 - 1szt. (projektowany)

O bateria umywalkowa - 4 szt. (istniejaca)

O bateria prysznicowa - 2 szt. (istniejaca)

0  sptuczka zbiornikowa w.c., - 2 szt. (istniejace)

W pomieszczeniu chlorowni zastosowano baterie wyposazong w jednofazowy ogrzewacz
wody tupu OSKAR OP-5 prod. Biawar lub rownowazne, parametry techniczne j.w.
Zasilanie  projektowanej instalacji wodociagowej z  przewodu  gtéwnego

odprowadzajacego wode do sieci wodociagowej zgodnie z czescia rysunkowa. Na
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5.11.

5.12.

zasilaniu instalacji zamontowac zestaw wodomierzowy: wodomierz skrzydetkowy o
$rednicy nominalnej 20 mm, przeptyw 2,5 m*/h, przed wodomierzem w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 cm od wodomierza zastosowaé zawor gtowny stalowy ocynkowany
(grzybkowy) @20 mm, za wodomierzem liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody
umiesci¢ zawor odcinajacy @20 mm ze spustem i zawor antyskazeniowy typ EA @20 mm

oraz filtr mechaniczny siatkowy @20.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku hali technologicznej A

Scieki sanitarne z nowoprojektowanych przyboréw - kratek $ciekowych]100
odprowadzane beda poprzez projektowane podejscia do przewodu odptywowego w
posadzce.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy ,,N” o $rednicach 0,10; 0,16m
taczonych przy pomocy uszczelek gumowych.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano zawor
napowietrzajacy (0110 mm.

Inspekcje kanatow sanitarnych przewidziano za pomoca rewizji.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne /sciany/ przewody prowadzic¢

w tulejach ochronnych o jedna dymensje wieksze od srednicy przewodu.

Instalacja kanalizacji chemicznej w budynku hali technologicznej A

Scieki chemiczne z pomieszczenia chlorowni z nowoprojektowanych przyboréw -
umywalki i kratki sciekowej 0100 odprowadzane beda poprzez projektowane podejscia
i przewod odptywowy w posadzce do zbiornika szczelnego (neutralizatora) o pojemnosci
1m’.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy ,,N” o srednicach 0,5; 0,16m
taczonych przy pomocy uszczelek gumowych.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano zawor
napowietrzajacy (050 mm.

Inspekcje kanatow sanitarnych przewidziano za pomoca rewizji.

Przy przejsciu sciany przewod prowadzi¢c w tulejach ochronnych o jedna dymensje

wieksza od Srednicy przewodu.

6. Ptukanie, proba szczelnosci i dezynfekcja

Po wykonaniu montazu instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu woda wodociaggowa. Nastepnie

rurociagi nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ na zimno i na goraco.

W tym celu nalezy napetnic instalacje woda zimna na 24 godz. przed proba oraz otworzyc
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catkowicie wszystkie zawory. Nalezy rowniez odpowietrzyc¢ instalacje odpowietrznikami. Probe
szczelnosci na zimno prowadzi¢ przy cisnieniu 5bar, i odtaczonym kotle poprzez zawory
odcinajace, odtaczonym naczyniu przeponowym i zaworze bezpieczenstwa. Probe szczelnosci
na goraco nalezy prowadzi¢ przy pracujacym kotle. Temperature czynnika grzejnego ustali¢ na
poziomie 85°C, ci$nienie probne na poziomie cisnienia roboczego instalacji. Omdwione warunki
dla proby na goraco utrzymac w czasie nie krotszym niz 30 min. Od napetnienia instalacji woda
goraca. Podczas proby nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc¢ ztacz. Wynik proby uwaza sie za
pozytywny jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje elementow
majacych bezposredni kontakt z woda i po przeptukaniu wykonac badanie wody pod wzgledem

bakteriologicznym i fizykochemicznym.

7. Zagadnienia BHP
Wszystkie prace zwiazane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 72.03.28
(Dz.U.Nr13).
Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot. Roboty ziemne moze wykonywac
tylko pracownik, ktory zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania
lekarskie.
Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno:
- zatrudniac¢ kobiet ani pracownikéw mtodocianych,
- postugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,
- spozywac positkow ani napojow alkoholowych.
Podczas robot w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowac szczego6lna ostroznosc!
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem
do przerwania robdt i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli
nieznane jest potozenie przewoddow, na gtebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopac tylko
topatami, bez uzycia kilofow.
Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwracad
uwage:

czy nie tworzg sie nawisy,
- czy skarpa nie jest podkopywana,
- czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna

odlegtos¢ to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).
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Przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych
przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzic¢ stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami
sprawujacymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do
zidentyfikowania.

Materiaty stosowane do budowy powinny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wtadz
sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 94.07.07 Prawo Budowlane
(Dz.U.89/94) oraz ustawy z dnia 94.05.20 Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
(M.P. 39/94) na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach i wymienione w

powyzszym zarzadzeniu, wymagane sa certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

8. Uwagi konncowe

1. Projektowane obiekty podlegaja wytyczeniu przed rozpoczeciem robot i inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

2. Obiekt pracuje w uktadzie automatyki i nie wymaga statej obstugi . Praca ludzi polega na
okresowej kontroli i konserwacji.

3. Wytyczne branzowe: wszystkie urzadzenia uziemic. Instalacje elektryczne wykonac jak dla
pomieszczen zagrozonych pozarem.

4. Wykonac pomiary skutecznosci zerowania oraz uziemienia.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”, ,,Wytyczne do projektowania
instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2”7, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych. Zeszyt 4” , ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6, ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Zeszyt 10”, ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12”.

6. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. Dz.U.
106/2000 z poz. zm..

7. Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do utylizacji - ztomowanie, badz przekazac¢ na
odpowiednie wysypisko Smieci.

8. W przypadku wystgpienia warunkow nieokreslonych w dokumentacji lub innych co do
zaktadanych nalezy powiadomic o tym autora projektu w celu wprowadzenia zmian.

9. Po wykonaniu robot nalezy zgtosi¢ urzadzenia cisnieniowe (kociot) do odbioru przez Urzad

Dozoru Technicznego.
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Dokumentacja zwigzana

=

,» Projekt zagospodarowania terenu. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7”

,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociaggowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC I: Budynek hali technologicznej A - cze$é technologiczna” - branza sanitarna
»Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC 11: Studnie gtebinowe wraz z rurociagami miedzyobiektowymi i obiektami
towarzyszacymi” - branza sanitarna

,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC IV: Kanalizacje deszczowa” - branza sanitarna

»informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Rozbudowa i przebudowa Stacji
Wodociagowej w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6,
700/7 ” - branza sanitarna

,Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej w Gotdapi -
remont rurociagow magistralnych sieci wodociagowej, 19-500 Gotdap, nr geod.
dziatek 700/5, 700/7, 700/9, 700/11” - branza sanitarna

»Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7” - branza
budowlana

,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociaggowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7” - branza
elektryczna

»Projekt  budowlany. Przebudowa i rozbudowa Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi - zasilanie gtowne” - branza elektryczna

,Ustalenie warunkow gruntowo - wodnych podtoza gruntowego na terenie ujecia
wody w Gotdapi w ramach projektu rozbudowy stacji wodociagowej w Gotdapi przy
ul. Sikorskiego, powiat gotdapski, wojewddztwo warminsko - mazurskie”

,Projekt prac geologicznych w celu likwidacji studni wierconej nr 2 oraz w celu
wykonania otworu studziennego zastepczego nr 2A na terenie ujecia miejskiego

w m. Gotdap pow. Gotdapski woj. warminsko-mazurskie” - branza geologiczna

Opracowanie:
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