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I. CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy Stacji Wodociagowej w miejscowosci
Gotdap.

2. Materiaty wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

- Badania fizyko-chemiczne wody surowej

- Koncepcja rozwiazania zapewnienia wymaganego rozbioru wody
- Wizja lokalna w terenie

- Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem

- Normy i wytyczne branzowe

3. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

w zakresie robot budowlanych:

projekt rozbudowy hali technologicznej;
projekt budowy garazu i komory zasuw w nasypie;
projekt przebudowy dachu na budynku technologicznym,

projekt budowy drog, parkingoéw i ogrodzenia

w zakresie robot sanitarnych:

wykonanie projektu technicznego technologii uzdatniania wody przystosowanej do
zwiekszonej wydajnosci stacji do celow bytowo -gospodarczych

dostosowanie wydajnoéci przeciw pozarowej stacji do 72m’/h + 15%Qhmax przy
wymaganym cisnieniu P constans = 4,0 m H,0,

projekt sieci technologicznej wody i kanalizacji na terenie stacji wodociagowej;

projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych - instalacja grzewcza, instalacja wodociagowa

i kanalizacyjna

w zakresie robot elektrycznych

projekt sieci kablowej elektrycznej zewnetrznej
projekt sieci kablowej energetycznej zasilajacej urzadzenia zamontowane na terenie ujecia

wody,



- projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku hali technologicznej, garazu,
budynku technicznym i komorze zasuw,

- projekt instalacji sygnalizacyjnej i sterowniczej na ujeciu wody, na odstojniku poptuczyn i
zbiornikach wody czystej,

- projekt przebudowy zasilania energetycznego i agregatowni;

w zakresie robot hydrogeologicznych
- projekt nowego ujecia wody - studni wierconej na terenie stacji wodociagowej,

- projekt likwidacji studni SW2.

Celem opracowania jest zaprojektowanie odwodnienia dachow budynkéw i terendw
utwardzonych: placéw, drég dojazdowych i parkingdw na Stacji Wodociagowej w Gotdapi, nr
geodezyjny dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 oraz projekt remontu wylotu Sciekdw

deszczowych do rzeki Gotdapa.

4, Stan istniejacy

Na terenie stacji wodociaggowej zlokalizowanej na dziatce nr geodezyjny 700/7 w Gotdapi
znajduje sie ujecie wody podziemnej, dwa pionowe zbiorniki wody czystej o pojemnosci 1000
m® kazdy, usytuowane w nasypie, budynek hali technologicznej, budynek technologiczno-
warsztatowy, budynek garazowy, budynek garazowo-warsztatowy, budynek trafostacji, boksy

sktadowe, komora zasuw oraz ogrodzenie terenu stacji.

Obecnie wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo z wykorzystaniem naturalnych

spadkow terenu.

Na dziatkach nr geodezyjny 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 znajduje sie nastepujace uzbrojenie
terenu:

- rurociagi sieci wodociggowej

- rurociagi wody czystej,

- rurociagi miedzy obiektowe wody i kanalizacji poptuczyn,

- rurociagi kanalizacji spustowej i przelewowej,

- rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,

- rurociagi kanalizacji deszczowej,

- przewody cieplne,

- instalacja energetyczna zasilajaca i instalacja oswietleniowa.



5. Przyjete rozwiazania techniczne

Uktad projektowanych kanatow deszczowych dostosowano do przyjetego uktadu
komunikacyjnego na Stacji Wodociagowej w Gotdapi. Gtowny kolektor poprowadzono wzdtuz
ulicy dojazdowej na stacje, kanaty boczne zatozono tak, aby wody deszczowe mogty byc

odprowadzone z catej powierzchni terenow utwardzonych i dachéow budynkow.

Do odbioru wod opadowych z posesji zaprojektowano:

- odwodnienia liniowe z polimerobetonu z rusztem z zeliwa sferoidalnego klasy E600;

— wpusty deszczowe klasy D400- studzienki wpustow deszczowych z osadnikiem;

- studzienki rewizyjne z kinetami przeptywowymi z wtazami zeliwnymi typu D400.

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PP-b Pragma o podwojnej Sciance o

sztywnosci obwodowej 8 kN/m?, taczenie na uszczelke gumowa - pierécieniowa.

Wody deszczowe po podczyszczeniu w projektowanym separatorze odprowadzane beda poprzez
istniejacy kanat deszczowy do rzeki Gotdapa. Przyjeto separator koalescencyjny typu PSK-V
KOALA II NG 50/5000 produkcji EKOL-UNICON lub rownowazne.

Bilans ilosci Sciekow deszczowych

Dane wyjsciowe:
Powierzchnia dachéw - F = 850 m?

Powierzchnia placéw, drog i parkingdw - F = 2590 m?

Fr=Fxy
F,- powierzchnia zredukowana [ha]

F - powierzchnia do odwadniania [ha]

W - wspotczynnik redukcyjny zalezny od rodzaju powierzchni - 0,1 - 0,9
Powierzchnia dachéw - W = 0,95, F,. = 807,5 m”
Powierzchnia placéw, drog i parkingow - W = 0,8, F,, = 2072 m*
> F, = 2879,5 m?

Do obliczen przyjeto miarodajne natezenie deszczu: | = 130 dm*/sxha

ILOSC WOD ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Q=Y. F,x1/10000 [l/s]
Q=37,43 /s



6. Separator sciekéw deszczowych

Wymagany efekt oczyszczania Sciekow

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz.U. Nr 137, poz. 984), wody opadowe lub
roztopowe przed zmieszaniem ze sciekami bytowymi, wodami z odwodnienia zaktadow gorniczych,
wodami chtodniczymi lub sciekami pochodzacymi ze stacji uzdatniania wody nie powinny zwierac
zawiesin ogolnych w ilosciach wiekszych niz 100 mg/l, a weglowodorow ropopochodnych w ilosciach
wigkszych niz 15 mg/L.

Wody opadowe i roztopowe sa zroznicowane pod wzgledem zawartosci zanieczyszczen w
zaleznosci od pory roku. W klimacie Polski potnocno - wschodniej gwattowne sptywy wod
roztopowych wystepuja w miesiagcu marcu i kwietniu. Wody te sa zanieczyszczone
zanieczyszczeniami zgromadzonymi na powierzchni zlewni w czasie zimy. Projektowany uktad

zapewnia 100% oczyszczenie wod odprowadzanych do odbiornika.

Dobor separatora

Q =37,43 Us

Dobrano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem
PSK-V KOALA Il NG 50/5000 z 2 wtazami cigezkimi klasy D 400 z ptywakowym zamknieciem
odptywu produkcji EKOL-UNICON lub rownowazne.

Dane techniczne przyjetego separatora:
« przepustowo$¢ urzadzenia: 50 dm®/s
« pojemnos¢ czynna czesci osadowej: 5000 dm?;
e S$rednica rur wlot/wylot: 315 PVC
» $rednica zbiornika Dw/Dz - 2500/2800 mm;

Separator koalescencyjny wyposazony jest w zamkniecie ptywakowe blokujace wyptyw wad
z separatora, gdy objetos¢ nagromadzonych zanieczyszczen lekkich w zbiorniku osiagnie
maksymalna pojemnos¢ magazynowa.

Urzadzenie standardowo z wtazami typu cigezkiego D400, dostosowane do podtaczenia rur PVC
gtadkich._Korpus separatora wykonany z betonu wibroprasowanego B 45, wodoszczelnego W8
i mrozoodpornego F150, posiada Aprobate Techniczna IBDiM. Urzadzenie posiada Aprobate

Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie



Dobrany separator koalescencyjny moze by¢ posadowiony w terenie jezdnym o obciazeniu do
40T bez dodatkowych zabezpieczen w postaci pierscieni odciazajacych. Nie wymaga

stosowania dodatkowych ptyt dociazajacych i kotwiacych.

Obstuga i konserwacja separatora

Standardowe separatory sa bardzo tatwe i bezpieczne w eksploatacji, ze wzgledu na petny
dostep na catej ich powierzchni po zdjeciu pokrywy.

Konserwacja sprowadza sie do okresowego oprozniania z zatrzymanych w nich odpadéw.
Przeglad separatora nalezy wykonywac dwa razy w roku.

Czestotliwos¢ czyszczenia separatora zalezy od szybkosci gromadzenia sie zanieczyszczen. Ze
wzgledu na wymagania eksploatacyjne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8
lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do waod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz.U. Nr
168, poz. 1763, § 21, separator podlega przegladom technicznym dwa razy w ciagu roku.

Wskazane jest, aby przeglady odbywaty sie w miesigcu maju i pazdzierniku.

Sposob postepowania w przypadku wystapienia awarii

Separator jest urzadzeniem o bardzo prostej konstrukcji, nie posiada podzespotow
mechanicznych i elektrycznych. Awarie, jakie moga wystapi¢ to niedroznos¢ kanatow. W
przypadku zastosowanych przekrojow niedroznos¢ moze zosta¢ spowodowana jedynie
mechanicznym uszkodzeniem kanatu. W takim przypadku nalezy niezwtocznie usunaé
uszkodzenie. Awaria nie wptynie na pogorszenie funkcjonowania separatora, zatem odstepuje
sie od okreslenia sposobu postepowania w przypadku wystapienia awarii. Prawidtowa

eksploatacja i okresowe przeglady zapewnia bezawaryjna prace urzadzen.

7. Elementy kanalizacji deszczowej

Wpusty deszczowe
Zastosowano studzienki deszczowe z tworzywa sztucznego o Srednicy (1600 wyposazone w:

wpusty deszczowe klasy D400, Slepe kinety, rury karbowane, teleskopowe adaptery do wpustow
D400, betonowe adaptery do wpustow ulicznych, betonowe pierscienie odciazajace i wktadki

In situ do podtaczenia rur odptywach.

Odwodnienia liniowe
Projektuje sie odwodnienia liniowe typu ACO DRAIN Multiline V100 i V200, klasy E600 prod. ACO

lub rownowazne. Kanaty i skrzynki odptywowe z polimerobetonu, krawedzie i ruszty z zeliwa

sferoidalnego.



Studzienki rewizyjne
Na zatamaniach i w miejscach potaczen rurociagow kanalizacji poptuczyn projektuje sie

studzienki kanalizacyjne @400 z tworzywa sztucznego wyposazone we wtazy zeliwne typu

ciezkiego (D400), rury teleskopowe, rury karbowane i kinety przeptywowe.

Rurociagi
Rurociagi kanalizacji deszczowej (kd) wykonac nalezy z rur PP-b typu Pragma o podwojnej o

sztywnosci obwodowej 8 kN/m? i $rednicy 0250, 0200 i 160, taczenie na uszczelke gumowa -
pierscieniowa.

Trase i spadki rurociagéw kanalizacyjnych podano w czesci graficznej opracowania.

Zestawienie materiatow

kd - rurociag grawitacyjny kanalizacji deszczowej

e rura PP-b Pragma 0250 L=135m

e rura PP-b Pragma 0200 L=55 m

e rura PP-b Pragma 0160 L=55 m

» wpust deszczowy klasy D400 z kineta slepa, rura karbowana, teleskopowym
adapterem, betonowym adapterem, betonowym pierscieniem odciazajacym i
wktadka In situ (0160 - 6 kpl.

« studnia kanalizacyjna rewizyjna z PP 0400, z kineta przeptywowa,
rurg trzonowa, rurg teleskopowa i wtazem zeliwnym 40t - 10 kpl.

e odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V100 klasy E600, L=8,0 m - 1 szt.

¢ odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V100 klasy E600, L=4,0 m - 1 szt.

¢ odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V200 klasy E600, L=5,0 m - 1 szt.

» odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V200 klasy E600, L=4,5 m - 1 szt.

» separator koalescencyjny PSK-V KOALA II NG 50/5000 - 1 kpl.

8. Remont wylotu do odbiornika
Odbiornikiem wdd deszczowych jest row melioracyjny, ktory ma ujscie do rzeki Gotdapa.
Projekt zaktada remont istniejacego wylotu sciekow deszczowych do rowu melioracyjnego.
Wylot wykonac¢ jako betonowy z umocnieniem skarp ptytami JOMB i dna brukiem z
palikowaniem wylotu rowu odprowadzajacego na dtugosci 10 m.
Kamienie nalezy tak dobierad, aby przylegaty do siebie, nie moga sie ruszac i zaden z nich

nie moze dawac sie wyjac. Szerokos¢ szczeliny nie moze by¢ wieksza niz 3 cm. Szczeliny



nalezy zaklinowa¢ i wypetni¢ zaprawa cementowa. W stopie skarpy nalezy wykonac
podparcie ptyt JOMB brukiem.

Zaprojektowano palisade z palikow @ 8-10 cm i o dtugosci 1,2 m.

9. Proéba szczelnosci

Po zmontowaniu rurociaggow i armatury nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych
elementow robét.
Rurociagi grawitacyjne poddac prébie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735.
Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapi¢ ubytek
wody lub sciekow w czasie trwania proby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta
wody w studzience potozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtugosci i 60min dla odcinka
powyzej 50m dtugosci.

Préby szczelnosci i odbior sieci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i uzytkownika.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac sposobem mechanicznym i recznym. Szczego6lng uwage zwrocic
na prace przy istniejacym uzbrojeniu: wodociag, kable energetyczne, kanalizacja w tym
miejscu roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP. Zasypywanie wykopu
do 20 cm ponad wierzchniag czesc rury nalezy wykonac piaskiem bez kamieni z jednoczesnym
ubijaniem i stabilizowaniem ziemi. Wykopy otwarte pod utozenie przewodow nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Rurociagi kanalizacyjne, ktorych przykrycie jest mniejsze niz 1,6 m od powierzchni terenu,

zabezpieczy¢ przed przemarzaniem 30 cm warstwa keramzytu.

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu
i technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim
do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z
BN-83/8836-02. Szerokos¢ dna wykopu nieodeskowanego dla jednego rurociagu o Srednicy
DN110 - 250 powinna wynosic¢ 0.5 - 0.7 m, dla wykopu odeskowanego 0.7 - 0.9 m. Dla wykopu
powyzej 4 m gtebokosci min szerokos¢ wynosi 1.00 m. W miejscu lokalizacji studzienek
kanalizacyjnych betonowych miejscowo szerokos¢ wykopu nalezy poszerzy¢ do 2,2 m.
Projektowane zabezpieczenie wykopu do 5m w systemie PODLASIE 1, PODLASIE 3. Wykonujac
prace ziemne nalezy zwracac szczegoélng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow
spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkow gruntowo-wodnych, w miejscach
potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykonac system

odwodnienia na czas robot montazowych np. metoda powierzchniowego odwadniania za
9



pomoca pompowania. Ilos¢ godzin pompowania winna byc¢ potwierdzana na biezaco przez
nadzor inwestorski. W przypadkéw lokalnie mogacych wystapi¢ gruntow organicznych - torféw
i namutow nalezy wykonac ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza wg zataczonego rysunku
nr 6.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodow o szerokosci 0,7 m w
scianie wykopu o nachyleniu max 45 st. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42 st. W
wykopie nalezy wykonac¢ dwa wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugosc
wykopu przekracza 20 m. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejacej instalacji, roboty nalezy
prowadzic¢ recznie. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

- w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5 m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli
sciany jego sa obudowane.

- w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa umocnione.

Systemy deskowan “PODLASIE 1” pozwalaja wykonywaé roboty przy zastosowaniu
kroczacego systemu pracy. Systemu ten jest dostosowany konstrukcyjnie do bezposredniego
dociskania ptyt deskowania tyzka koparki od gory.

Zestaw “PODLASIE 1” jest systemem ciezkim, ktory pozwala zabezpiecza¢ wykopy do
gtebokosci 500 cm (przenosi parcie gruntu do 50 KN/m?). W sktad zestawu wchodza ptyty
podstawowe, ptyty uzupetniajace, stupy i rozpory. System “PODLASIE 3” jest uzupetnieniem
system “PODLASIE 1”, ale rowniez moze bycC stosowany samodzielnie. Przeznaczony do
zabezpieczania wykopu ziemnego w miejscach rozgatezien lub krzyzowania sie instalacji
podziemnych w ciagu liniowym zabezpieczanym przez system “PODLASIE 1”. Wykorzystuje
stupy i rozpory regulowane systemu “PODLASIE 1” i pozwala zabezpieczy¢ wykop do gtebokosci

500 cm, przy maksymalnym parciu gruntu do 35 kN/m?.

11.Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwiazane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonal zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 72.03.28
(Dz.U.Nr13).

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot. Roboty ziemne moze wykonywac
tylko pracownik, ktory zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania

lekarskie.

10



Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno:
- zatrudniac¢ kobiet ani pracownikéw mtodocianych,
- postugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,
- spozywac positkow ani napojow alkoholowych.
Podczas robot w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowac szczegolng ostroznosc!
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem
do przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli
nieznane jest potozenie przewodow, na gtebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopac tylko
topatami, bez uzycia kilofow.
Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwracad
uwage:

czy nie tworza sie nawisy,

czy skarpa nie jest podkopywana,

czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna
odlegtos¢ to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).
Przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych
przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzic¢ stan obudowy lub skarp.
We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami
sprawujacymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do
zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogolnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na
wysokosci 1,1 m i 15 centymetrowg deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w Swiatto
ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1 metr od krawedzi wykopu.
Materiaty stosowane do budowy wodociagu powinny posiadac atesty zdrowotne odpowiednich
wtadz sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 94.07.07 Prawo Budowlane
(Dz.U.89/94) oraz ustawy z dnia 94.05.20 Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
(M.P. 39/94) na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach i wymienione w

powyzszym zarzadzeniu, wymagane sa certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

12. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem wykonania robot zgtosic sie do eksploatatora stacji wodociagowej
w celu uzyskania warunkow prowadzenia robot na czynnym obiekcie. Przy prowadzeniu
prac nalezy zachowac ciagtos¢ dostawy wody.

2. Projektowane obiekty podlegaja wytyczeniu przed rozpoczeciem robot i inwentaryzacji

powykonawczej przed zasypaniem przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
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3. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
montazowych,, z Il Instalacje sanitarne, oraz Wymagania techniczne CORBITI INSTAL
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” Zeszyt 3, Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
Zeszyt nr 9

4. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. Dz.U.
106/2000 z poz. zm..

5. Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do utylizacji - ztomowanie, badz przekaza¢ na
odpowiednie wysypisko Smieci.

6. W przypadku wystapienia warunkoéw nieokreslonych w dokumentacji lub innych, co do

zaktadanych nalezy powiadomic o tym autora projektu w celu wprowadzenia zmian.

13. Dokumentacja zwigzana

= ,, Projekt zagospodarowania terenu. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7”
= ,Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej

w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC I: Budynek hali technologicznej A - cze$¢ technologiczna” - branza sanitarna

= ,Projekt  budowlany. @ Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC 11: Studnie gtebinowe wraz z rurociagami miedzyobiektowymi i obiektami
towarzyszacymi” - branza sanitarna

= ,Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC 1ll: Budynek hali technologicznej A i budynek techniczny C - instalacje

sanitarne: kottownia olejowa, instalacja c.o. i instalacja wod - kan” - branza
sanitarna
= ,Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Rozbudowa i przebudowa Stacji

Wodociggowej w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6,
700/7 ” - branza sanitarna

= ,Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej w Gotdapi -
remont rurociagow magistralnych sieci wodociagowej, 19-500 Gotdap, nr geod.
dziatek 700/5, 700/7, 700/9, 700/11” - branza sanitarna

= ,Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej w Gotdapi,
19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7” - branza budowlana
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,»Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej w Gotdapi, 19-
500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7” - branza elektryczna
,Projekt  budowlany. Przebudowa i rozbudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi - zasilanie gtdwne” - branza elektryczna

,Ustalenie warunkow gruntowo - wodnych podtoza gruntowego na terenie ujecia
wody w Gotdapi w ramach projektu rozbudowy stacji wodociagowej w Gotdapi przy
ul. Sikorskiego, powiat gotdapski, wojewddztwo warminsko - mazurskie”

»Projekt prac geologicznych w celu likwidacji studni wierconej nr 2 oraz w celu
wykonania otworu studziennego zastepczego nr 2A na terenie ujecia miejskiego

w m. Gotdap pow. Gotdapski woj. warminsko-mazurskie” - branza geologiczna

Opracowanie:
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