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Zestawienie podstawowych materialow

Kabel YKY 2x2,5mm’

Rozdzielnia wnetrzowa z wylacznikiem
gléwnym wg schematu zasilania rys. nr 2
Rozdzielnia ZK 1 1L (potposredni)
Konstrukcja pod ZK1 1L

Rozdzielnica z RBK I

Konstrukcja pod rozdzielnig w stacji trafo
Folia niebieska

Bednarka ZnFe 30x4

Piasek

Towot

Koncéwka kablowa KRA-240
Oznaczniki kablowe

Kabel YAKXS 4x240 mm®

Rura ostonowa DVK fi160

Agregat pradotworczy P. 136 Perkins
Rura ostonowa DVK fi 50

S 301 B 6A (zab. obw. ster. przycisku)

Kotki rozporowe
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Opis techniczny

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

uzgodnienia,

aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

ZaKres opracowania

- przebudowa rozdzielni nN stacji trafo 4-40,
- przebudowa rozdzielni nN transformatorni,
- przebudowa przylacza do agregatu,

- montaz agregatu pradotwodrczego.

Wskazowki montazowe

3.1. Stacja trafo 4-40.

W stacji transformatorowej przebudowie podlega rozdzielnia nN. Stara rozdzielnicg
nalezy zdemontowac w catosci. Czgsc kanalu kablowego w komorze nN stacji pozostala
po zdemontowanej rozdzielni przykryc blacha perforowana grubo$ci co najmniej 5 mm.

W miejscu podlaczenia z szynami transformatora zamontowac rozdzielnicge z
wylacznikiem glownym ( patrz rys. nr 2) na caly obiekt stacji wodocagowej oraz
podstawa PBD 630A (zabezpieczenie na kabel zasilajacy ,,transformatorni¢”). Catosc
rozdzielnicy nN w komorze trafo projektuje si¢ w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego (II klasa ochronnosci). Ze stykow cewki wytacznika glownego
nalezy wyprowadzic kabel YKY 2x2,5 mm?* (wykorzystana zostanie tylko 1 zyta kabla
jako faza zasilania cewki wylacznika) do przycisku przeciw pozarowego. Kabel
wyprowadzic ze stacji w przepuscie z kanatu kablowego i1 zakopac metoda rgczna na
glebokosci 0,7m wykonujac podsypke i nasypke, a na glebokosci 0,4 m nad kablem
uktadajac foli¢ koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowan kabla z innymi mediami
(wodociagi 1 kable energetyczne) kabel utozyc w rurze ostonowej DVK fi 50. Trase
utozenia kabla pokazano na rysunku nr 1. Przycisk wylacznika gtownego zamontowac na
zewngtrznej $cianie budynku A przy wejsciu do budynku i zasilic z oddzielnego obwodu

1 fazowego z rozdzielni budynku A.



3.2. Transformatornia.

W pomieszczeniu transformatorni istniejace szafy rozdzielnicy nN zdemontowac
kolejno w cato$ci. Istniejacy kanal kablowy w posadzce pomieszczenia zamurowac do
potowy jego dtugosci. Pomieszczenie transformatorni zostanie zmniejszone do potowy
jego powierzchni wg rys. nr 3. W nowym pomieszczeniu transformatorni na istniejacym
kanale kablowym (zamontowac konstrukcj¢ do montazu rozdzielnicy nN wykonanej wg
rys. nr 2) pozostata czgsc kanatlu przykryc blacha perforowana o grubosci min. 50 mm.

Rozdzielnica w pomieszczeniu transformatorni sktadac si¢ bedzie z dwdch cztonow:

1. Czlon zasilajaco - pomiarowy (przebudowa rozdzielnic uzalezniona byta od wymiany
istniejacego uktadu pomiarowego - uzgodnienia w ZEBD Sp. z 0.0.) rys. nr 2.

2. Czton odptywowy rys. nr 2.

Zezwala si¢ na wykonanie obudowy rozdzielnicy nN jako metalowej pod warunkiem
uziemienia kazdego z cztondw. Rezystancja uziemienia R<=10Q. Polaczenia uziemienia
z obudowami wykonac bednarka ocynkowana ZnFe 30x4 mm. Czton odptywowy

projektuje si¢ jako 10 polowy z 7 rozlacznikami typu NNSL 1 250A 13 polami pustymi.

3.3. Agregat.

Istniejacy agregat nalezy zdemontowac w calo$ci razem z urzadzeniami
pomocniczymi. Pomieszczenie agregatorowni zmniejszy si¢ o ok. potoweg wg rys. nr 3.

Projektuje si¢ nowy zespot pradotworczy firmy ,,Perkins” typu P. 136 o mocy
ciagtej 136 kVA. Pod agregat nalezy wylac fundament o szerokosci 1200 mm i dtugosci
2700 mm. W posadzce utozyc rur¢ ostonowa DVK fi 160 mm do wprowadzenia kabla
zasilajacego. Do uziemienia agregatu wykorzystac istniejace uziemienie pod warunkiem
zachowania wartosci rezystancji co najwyzej 10 Q.

Agregat potaczyc kablem YAKXS 4x240mm2 z przetacznikiem agregat/siec w
rozdzielni w pomieszczeniu transformatorni (czton zasilajaco - pomiarowy). W
pomieszczeniu agregatorowni na §cianie zamontowac skrzynke z roztacznikiem RBK 11
400A 1 zabezpieczeniem na kabel 250A. Tras¢ ulozenia kabla, rur ostonowych 1

lokalizacji urzadzen pokazano na rysunku nr 3.



4.

S.

Ochrona od porazen

W sieci calo$ci projektowanej sieci zastosowac uktad pracy TN-C z czasem
wylaczenia t<5s. Rozdzielenie przewodu PEN na przewod neutralny N i ochronny PE
wykona¢ w czlonie odplywowym rozdzielni transformatorni. Punkt rozdziatu uziemic¢ i
polaczy¢ z gléwna szyna wyréwnawcza budynku. Rezystancja uziemienia nie powinna

przekracza¢ 10Q.

Ochrona od przepig¢ atmosferycznych i laczeniowych

W rozdzielni odptywowej w pomieszczeniu transformatorni zamontowaé 3 sztuki

ogranicznikdw przepigc o charakterystyce A wg rys. nr 2. Rezystancja uziomu ogranicznikéw

nie powinna przekraczac¢ 10Q..

6.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z normami PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, 1 PBUE.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ préb skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym, badania izolacji przewodow elektrycznych oraz rezystancji uziemienia.
Czg$¢ opisowa 1 rysunkowa stanowi cato$¢ dokumentacji na wykonanie robot
elektrycznych.

Przed wykonaniem przebudowy nalezy opracowac na nowo Instrukcj¢ Ruchu i
Eksploatacji stacji transformatorowej 4-X40 Wodociagi i agregatu pradotwodrczego, a po
wykonaniu nalezy dostarczyc ja wraz z wykazem osob upowaznionych do obstugi do

ZEB D Sp. z 0.0. CD Efk (patrz uzgodnienie z ZEBD CD Elk na schemacie zasilania).



Wyniki obliczen technicznvch

1. Zalozenia podstawowe

- moc P;=120 kW
- moc Pi= 160 kW
- cos$ =093

- U,=400/230V

- wspolczynnik jednoczesno$ci dla rozdzielni cztonu odptywowego transformatorni

k=0,75

2. Dobor kabli odpltywowych z rozdzielni transformatorni.

Do zasilania poszczeg6lnych obwodow nN dobrano:
a) istniejaca RG pom. zespotu pradotworczego 30 kW - YKYzo 5x10 mm?
b) rozdzielnia kottowni, budynek C 5 kW - YKYzZo 5x4mm?

¢) rozdzielnia pomieszczen magazynowych w budynku C 15 kW - YKYzo 5x10 mm?
d) rozdzielnia budynku garazowego B 10 kW - YKYZo 5x6 mm®
¢) rozdzielnia gtowna SUW 100 kW - YAKY 4x240 mm?*

3. Dobor kabla zasilajacego z agregatu.

Do zasilenia ZK1 dobieram kabel YAKXS 4x240mm?
Parametry kabla: RYAKX5240 = 0,1259/1(1’1’1, XYAKX5240 = O,IQ/kIl’l

4. Dobor zabezpieczen

- zabezpieczenie obwodu w stacji transformatorowej 4-40 BmWt 1 - 315A,

- zabezpieczenie rozdzielni licznikowej w pomieszczeniu transformatorni Bm Wt 1 -
250A,

- zabezpieczenie kabla zasilajacego istniejaca rozdzielni¢ pomieszczen zespolu
radotworczego Bm Wt 1 -40 A

- zabezpieczenie kabla zasilajacego rozdzielni¢ kottowni Bm Wt 1 - 25A

- zabezpieczenie kabla =zasilajacego rozdzielni¢ pomieszczen magazynowych w
budynku C Bm Wt 1 - 40A

- zabezpieczenie kabla zasilajacego rozdzielnie budynku garazowego B Bm Wt 1 - 32A



- zabezpieczenie kabla zasilajacego rozdzielnig gtowna SUW Bm Wt 1 - 200A

- zabezpieczenie kabla zasilajacego z agregatu Bm Wt 1 250A.

5. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia

Oswiadczam na podstawie obliczen, ze dobrane kable i1 zabezpieczenia w calosci
projektowanej instalacji spetniaja warunki skutecznego wytaczenia dla dobranych mocy 1

urzadzen.

6. Spadki napiecia.

Oswiadczam na podstawie obliczen, ze w projektowanej sieci warunek dopuszczalnych

spadkow napigc zostat spetniony.
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1. Zakres robot.

- przebudowa rozdzielni nN stacji trafo 4-40,
- przebudowa rozdzielni nN transformatorni,
- przebudowa przylacza do agregatu,

- montaz agregatu pradotworczego.

2. Istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej.

- sie¢ wodociagowa,

- siec kanalizacyjna,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
- droga z wjazdami na posesje,

- energetyczna siec kablowa 0,4 kV

- energetyczna linia 15 kV.
3. Urzadzenia moggce stwarza¢ zagrozenie dla ludzi.
- droga z wjazdami na posesje,
- energetyczna siec kablowa 0,4 kV
- energetyczna linia 15 kV.
4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,
- zagrozenie wypadkiem drogowym,
5. Srodki zapobiegajace ryzyku wystepujacemu przy realizacji robot.
- przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu i
poinformowac ich o istniejacych zagrozeniach,

- prace na istniejacych elementach czynnych linii nN wykonywa¢ po dopuszczeniu do

pracy przez pracownikéw ZEB Dystrybucja Sp. z o.0.,



- pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla napigcia 0,4 kV,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna i robocza ,

- pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ srodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

- miejsce pracy 1 miejsce postoju uzywanych pojazdow zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi i oznakowac,

- uzywane pojazdy i sprzegt budowlany powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne

przeglady techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o zmianie Ustawy — Prawo Budowlane (dz.U. nr 93,
poz. 888) o§wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i1 rozbudowy stacji wodociagowe;j
w Gotdapi - zasilanie gtowne , zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;.
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