
Nr trasy Opis linii kablowych Początek Koniec Długość[m] 
I zasilanie RE, YAKYŜo 4*240 RG RE 80 
II zasilanie instal. ośw. i gniazd wtyk. w komorze zasuw, 

YKYŜo 3*4 
RE P1 60 

III do skrzynek przyłączeniowych w obudowie studni 
SW1A: 
YKYŜo 4*16 – zasilanie pompy 
YKSY 3*1,5 – sygnalizacja poziomu lustra wody, 
YKYŜo 3*6 – zasilanie gniazd wtyk. 1 fazowych 

 
 
RT 
RT 
RE 

 
 
SP-1 
SP-1 
SPW-1 

 
 
65 
65 
70 

IV do skrzynek przyłączeniowych w obudowie studni 
SW2A: 
YKYŜo 4*50 – zasilanie pompy, 
YKSY 3*1,5 – sygnalizacja poziomu lustra wody, 
YKYŜo 3*6 – zasilanie gniazd wtyk. 1 fazowych 

 
 
RT 
RT 
RE 

 
 
SP-2 
SP-2 
SPW-2 

 
 
110 
110 
115 

V do pompy w odstojniku popłuczyn: 
YKYŜo 4*6 – zasilanie pompy, 
YKYftly 3*1,5 – strerowanie pompy 

 
RT 
RT 

 
SPO 
SPO 

 
100 
100 

VI do skrzynek przyłączeniowych w obudowie studni SW5: 
YKYŜo 4*50 – zasilanie pompy, 
YKSY 3*1,5 – sygnalizacja poziomu lustra wody, 
YKYŜo 3*6 – zasilanie gniazd wtyk. 1 fazowych 

 
RT 
RT 
RE 

 
SP-5 
SP-5 
SPW-5 

 
78 
78 
115 

VII do skrzynek przyłączeniowych w obudowie studni SW6: 
YKYŜo 4*25 – zasilanie pompy, 
YKSY 3*1,5 – sygnalizacja poziomu lustra wody, 
YKYŜo 3*6 – zasilanie gniazd wtyk. 1 fazowych 

 
RT 
RT 
RE 

 
SP-6 
SP-6 
SPW-6 

 
100 
100 
100 

VIII do skrzynek przyłączeniowych w obudowie studni SW4: 
YKYŜo 4*50 – zasilanie pompy, 
YKSY 3*1,5 – sygnalizacja poziomu lustra wody, 
YKYŜo 3*6 – zasilanie gniazd wtyk. 1 fazowych 

 
RT 
RT 
RE 

 
SP-4 
SP-4 
SPW-4 

 
100 
100 
100 

IX YKYŜo 3*6 – zasilanie napędu bramy 
YStY 12*1 – sygnal. videobramofonu 

RE 
RE 

napęd 
moduł 
zewnt. 

140 
140 

X zasilanie rozdzielni R-A budynku garaŜowego: 
YKYŜo 5*6 – w.l.z. 

RG R-A 25 

XI YStY 12*1 – sygnal. videobramofonu bramki 
wejściowej. 

RE moduł 
zewnt 

100 

XII YKYftly 3*1,5 – sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku 
retencyjnym ZB1 

RT puszka 
przyłącze
niowa 

120 

XIII YKYftly 3*1,5 – sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku 
retencyjnym ZB2 

RT j.w. 110 

 


