[.OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

— projekt zagospodarowania terenu PWIK przySutorskiego 9a w Gotdapi.
— projekt technologii produkcji i uzdatniania wody.

— projekt przebudowy budynku ,,C”.

— projekt przebudowy budynku ,B”.

— obowiazujace normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych.

2.ZAKRES OPRACOWANIA:

— instalacja elektryczna pomieszczen, obiektow 1 urzadzen uzdatniania i produkcji wody .
— os$wietlenie terenu.

— linia zasilajaca bram¢ wjazdowa oraz linie sygnalizacyjne do wideobramofondw.

— instalacja elektryczna budynku ,B”.

— instalacja elektryczna budynku ,,C”.

— ochrona przeciwporazeniowa

2.1 instalacja elektryczna pomieszczen, obiektow i urzadzen uzdatniania i produkcji wody

obejmuje;

1. wewngtrzne linie zasilajace do rozdzielnic RE(rozdzielnia energetyczna stacji
uzdatniania), RT(rozdzielnia technologiczna stacji uzdatniania), RZH(rdzidzeestawu
hydroforowego stacji uzdatniania).

2. obwody zasilajace i1 sterownicze do urzadzen technicznych technologii uzdatniania wody.

3. linie energetyczne zasilania i sterowania:

— uj¢¢ wody,

— pompy w odstojniku poptuczyn,

— zasilania instalacji wewngtrznej komory zasuw,

— linie sygnalizacyjne poziomu wody w zbiornikach retencyjnych.

4. instalacja o$wietleniowa, gniazd wtykowych 1 1 3 fazowych oraz instalacja
bezpieczenstwa 24V w pomieszczeniach budynku ,,A”- stacja uzdatniania wody.

2.1.1 Rozdzielnie obiektowe stacji uzdatniania wody RE, RT i RZH

Rozdzielnia RE zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej obiektu, a RT i RZH zasilane sg z
RE. Rozdzielnie te sg dostarczane jako gotowe elementy wyposazenia technologii.
Szczegdtowe informacije dotyczace linii je zasilajgcych zamieszczone sg na rys. 1E i
SE. Linie w budynku utozy¢ w kanatach instalacyjnych mocowanych do Sciany. Kabel
w gruncie uktadac na gtebokosci 0,7m, o ile bedzie taka potrzeba zastosowaé
podsypke z piasku. Na skrzyzowaniu i zblizeniu z rurociggami stosowac ostony z rur
DVK. Trase oznaczy¢ folig kalandrowag w kolorze niebieskim utozong nad kablem w
odlegtosci 25 cm.

Rozdzielnia RE jest przewidziana jako gtéwna dla nastepujacych instalacji;

— obiektow i urzadzen produkcji i uzdatniania wody,

— oswietlenia, gniazd wtykowych 1i 3 fazowych oraz instalacji bezpieczefistwa 24V w budynku ,,A”

— os$wietlenia terenu,

— zasilania bramy,

— zasilania wideobramofonow.

Wymaga si¢ aby rozdzielnia RE zawierata:

— wylacznik glowny o pradzie znamionowym min. 250A,

— zabezpieczenie przewodow roboczych od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych,

— pola zasilania RT i RZH wyposazone w rozlaczniki bezpiecznikowe,



— pola zasilania instalacji o§wietleniowej i gniazd oraz bramy, wideobramofonéw , komory zasuw
wyposazone w wylaczniki ré6znicowopradowe o pradzie ré6znicowym max . 30mA i nadpradowe o
charakterystyce B i pradach znamionowych dostosowanych do przekroju przewodow i pradéw obciazenia w
przytaczanych obwodach,

— pole transformatora bezpieczenstwa 24V i mocy min. 100VA,

— pole zasilania instalacji o§wietlenia terenu wyposazone zgodnie z rys. 9E,
sygnahzaqq optyczna napigcia zasilania.

Wymaga si¢, aby obudowy RE i RT byly tego samego typu (pasowaty do siebie pod wzglgdem technicznym i

estetycznym).

2.2.1 Obwody zasilania i sterowania urzadzen technicznych technologii prowadzone sa od
rozdzielni RT i RZH. Szczeg6lowe informacje zamieszczone sa na rys. SE. Do utozenia
przewodow proponuje si¢ stosowac kanaty , korytka ,drabinki oraz elastyczne rury ochronne.
Mocujac elementy no$ne zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie wymaganych odstgpow
od instalacji innych.

2.3.1 Szczegodtowe informacje dotyczace linii zasilajacych 1 sterowniczych do uj¢¢ wody,
odstojnika poptuczyn , komory zasuw i zbiornikow retencyjnych zawarte sa na rys. 1E.
Wyprowadzenie linii z budynku wykona¢ w rurach ochronnych DVK ulozonych pod
posadzka. Kabel w gruncie uktada¢ na glebokosci 0,7m, o ile bedzie taka potrzeba zastosowac
podsypke z piasku. Na skrzyzowaniu i zblizeniu z rurociagami stosowa¢ ostony z rur DVK.
Trase oznaczy¢ folia kalandrowa w kolorze niebieskim.

Do podtaczenia kabli w obudowach uje¢¢ zaprojektowane zostaly skrzynki przytaczeniowe SP
I SPW. Schemat strukturalny skrzynek przedstawiony jest na rys. 8E.

Do potaczenia kabli w odstojniku poptuczyn i zbiornikach retencyjnych zastosowac typowe
puszki instalacyjne o IP 64rod. ELKTRO-PLAST). Puszki zamocowa¢ do konstrukcji
wlazow.

2.4.1 Plan instalacji o$wietleniowej 1 gniazd wtykowych przedstawiony jest na rys. 4E.
Instalacja zasilana jest z RE. Prad znamionowy zabezpieczen przeciazeniowo-zwarciowych
obwodow oswietleniowych i1 gniazd nie moze przekraczac¢ 16A.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY , przekroj przewodow o$wietleniowych 1,5mm?, a do
gniazd 2,5 mrh,do opraw i gniazd zastosowa¢ przewody YDYzo. Przewody uktada¢ w
listwach instalacyjnych mocowanych do $cian i sufitu. Stosowa¢ osprz¢t hermetyczny.

2.2 oswietlenie terenu.

Plan o$wietlenia terenu przedstawiony jest na rys. 2E. Schemat ideowy zasilania i sterowania
o$wietleniem na rys. 9E.

Kable zasilajace stupy oswietleniowe utozy¢ w gruncie na gigbokosci 0,7m. W przypadku
uzasadnionym stosowac podsypke z piasku gr. 10cm nad i pod kablem, na skrzyzowaniu z
innymi urzadzeniami stosowac ostong z rur DVK, tras¢ oznacza¢ folia kalandrowa w kolorze
niebieskim, w odstgpach co 10m zatozy¢ oznaczniki z nazwa i typem kabla (np. kabel
YKY5*10 od stupa nr do stupa nr).

Oswietlenie zasilane jest z RE. Zaprojektowany system zasilania umozliwia wybor trzech
opcji wlaczenia opraw.

Przy bramie i bramce zaprojektowane sa stupy oswietleniowe z lampa reflektorowa
wyposazona w czujnik ruchu.

2.3 zasilanie bramy i linia sygnalizacyjna do wideobramofonow.

Plan linii przedstawiony jest na rys. 1E. Instalacje zasilane sa z RE.

Kable w gruncie utozy¢ na glebokosci 0,7m, na podsypce z piasku grubosci 10cm nad 1 pod
kablami, w miejscu skrzyzowania z rurociagami i drogami zastosowac ostong z rury DVK.
Na kablach zatozy¢ oznaczniki w odstepach 10m.

Wybor wideobramofonu powinien by¢ uzgodniony z inwestorem w trakcie realizacji
inwestyciji.




2.4 instalacja elektryczna budynku ,B”.

Instalacja budynku sktada si¢ z instalacji oswietleniowej, instalacji gniazd wtykowych 1
fazowych do zasilania grzejnikow, instalacji gniazd 1 fazowych ogélnego przema i
rozdzielnicy R-A budynku. Szczegdtowe informacje zawarte sa na planie i schemacie
ideowym. Do opraw i gniazd zastosowa¢ przewody YDYZo. Przewody PE potaczy¢ z
zaciskami ochronnymi opraw i bolcami ochronnymi gniazd. Ochrona przeciwporazeniowa
gniazd wzmocniona jest przez wytacznik ochronny o pradzie réznicowym 30mA
zainstalowany w ich obwodach.

Plan instalacji przedstawiony jest na rys. 10E, a schemat ideowy na rys. 11E.
Przewody utozy¢ p/t. Zastosowac osprze¢t hermetyczny.

2.5 instalacja elektryczna budynku ,C".

Budynek ,,C” jest budynkiem wielofunkcyjnym. Instalacja jest podzielona na 3/gagilane
z trzech rozdzielnic. Instalacja pomieszczen zespotu pradotworczego i rozdzielni gtoéwnej
zasilana begdzie z istniejacej rozdzielni w pomieszczeniu agregatu. Instalacja pomieszczen
kottowni zasilana bgdzie z R-K, a instalacja pomieszczen magazynowych z R-M. Linie
zasilajace rozdzielnice zaprojektowane sa z rozdzielni gldwne;j.

Zakres przebudowy instalacji w budynku ,,C” jest nastepujacy.

W pomieszczeniach agregatu projektowana jest tylko wymiana instalacji o§wietleniowej i wiz
do istniejacej rozdzielni . Istniejaca rozdzielnia 1 instalacja gniazd pozostaja bez zmian.

W pomieszczeniach rozdzielni glownej obiektu projektowana jest wymiana instalacji
oswietleniowej 1 gniazd. W pomieszczeniach kotlowni projektowana jest instalacja
o$wietleniowa oraz rozdzielnia R-K dostarczana z wyposazeniem kottowni.

W pomieszczeniach magazynowych projektowana jest instalacja oswietleniowa, gniazd 113
fazowych i rozdzielnia R-M.

Wszystkie rozdzielnie zasilane sa z RG.

Plan instalacji przedstawiony jest na rys. 12E. Schemat ideowy R-M na rys. 13E
Srodki ochrony przeciwporazeniowej jak w 2.4.

2.6 ochrona przeciwporazeniowa
ochrona podstawowazapewniona bedzie przez zastosowanie:
— przewodow izolowanych o napigciu izolacji 750V,
— osprzgtu hermetycznego,
— obudow o IP 44 dla rozdzielnic budynkowych,
— wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych o pradzie roznicowym 30mA.
ochrona dodatkowa przez zastosowanie metody szybkiego samoczynnego wylaczenia
zasilania i w tym celu wykonany bedzie:
- podzial szyny PEN w RE na N i PE i pofaczenie punktu podziatu z GSWP
zaprojektowana w budynku ,,A”,
- zasilanie rozdzielni RA, RM, RK, i istniejacej w pomieszczeniu agregatu
pradotworczego, w uktadzie TN-S,
- uktad potaczen wszystkich instalacji odbiorczych TN-S ,
- zastosowanie w obwodach odbiorczych zabezpieczen zwarciowych o pradzie
wylaczeniowym gwarantujacym szybkie wylaczenie zasilania w czasie mniejszy od 0,4s
w poszczegolnych obwodach ,
- potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych z przewodem PE ,
- wartos¢ rezystancji uziemienia punktu podziatu PEN na PE i N nie moze przekraczaé
30Q.




3. WYMAGANE POMIARY ODBIORCZE:
Po zakonczeniu montazu projektowanych instalacji wymagane jest wykonanie nast¢pujacych
pomiarow i uzyskanie normatywnych wynikéw:

pomiar rezystancji izolacji kabli zasilajacych i sterowniczych,

badanie opornosci izolacji instalacji wewngtrznych.

sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wyltaczenia zasilania wszystkich odbiornikow i
urzadzen w I kl. ochr.

spr. ciagtosci przewodow PE 1 wyréwnawczych,

pomiar rezystancji uziomow,

Rezystancja izolacji kabli w izolagjolwinitowej ma by¢ wigksza lub rowna 20MQ/km.

Izolacja przewoddw instalacji wewngtrznej powinna wynosi¢ co najmniej 0,5MQ.

Wynikajaca z pomiarow samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania warto$¢ pradu

zwarcia ma by¢ wigksza od pradu wylaczeniowego zab. zwar. w obwodzie danego odbiornika
przy czasie wylaczenia do 0,4s.

Pomiary moze przeprowadzi¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia .



[l. Obliczenia:

1.Zestawienie mocy zainstalowanej w stacji uzdatniania wody(w obwoda&imyahkiz RE):

nazwa urzadzenia 110§¢*Pn[kKW] moc zainstalowana [KW]
pompa glebinowa w SWIA | 1*15 15
pompa glebinowa w SW2A | 1*18,5 18,5
pompa glebinowa w SW4 1*22 22
pompa glebinowa w SW5 1*30 30
pompa glebinowa w SW6 1*13 13
Zestaw hydroforowy 4*11 44
pompaptuczna 1*11 11
chlorator 1 0,03
osuszacz powietrza WDH201 3*1 3
pompka w odstojniku 1*3 3
sprezarka 2*3,7 7,4
ogrzewanie 1*1 1
oswietlenie wewnetrzne 8*0,07+14*0,072+0,011 1,6
oswietlenie terenu 16*0,25+2*0,15 4,3
lampa UV 1*2,2 2,2
razem 176,03

W oparciu o technologig pracy stacji wodociagowej przyjmuje si¢ moc zapotrzebowana
jednoczesnie z RE rowna Pz= 100 kW.

2.7Zestawienie mocy zainstalowanej w budynku garazowym(obwody zasilane z R-A):

nazwa urzadzenia 110§¢*Pn[kKW] moc zainstalowana [KW]
o$wietlenie 16*0,15 2,4

ogrzewanie 5*2 10

gniazda wtykowe ogolnego 3,6

przeznaczenia

razem 16

Zaktada sig, ze jednoczesne korzystanie z o§wietlenia 1 gniazd bedzie sporadyczne.
Przyjmuje si¢ moc zapotrzebowang jednoczesnie Pz = 10kW.

3.Zestawienie mocy zainstalowanej w pomieszczeniach magazynowych(obasidye z R-

M):

nazwa urzadzenia 110§¢*Pn[kW] moc zainstalowana [KW]
o$wietlenie 4*0,072+0,036 0,324
odbiorniki sitowe podtaczane 15

do gniazd 3 fazowych 16A
(spawarki i t.p.)

gniazda wtykowe 1 fazowe 3,6
0g6lnego przeznaczenia
razem 19




Przyjmuje si¢ moc zapotrzebowana jednocze$nie z R-M rowna Pz = 15kW.

4.7estawienie mocy zainstalowanej w pomieszczeniach kottowni(obwody zasilane z R-K):

nazwa urzadzenia ilo$¢*Pn[kKW] moc zainstalowana [KW]
oswietlenie 4*0,072 0,29
urzadzenia technologiczne < 3kW

razem

Przyjmuje si¢ moc zapotrzebowana jednoczesnie Pz = S5kW.

5.Dobér przekrojéw w.l.z. do rozdzielnic R-E, R-A, R-M, R-K:

tabela danych technicznych i wynikow obliczen;

nazwa kabel prad prad Idd spadek prad znam.

obwodu obciazenia napigcia[%] | zab. Ibn[A]
lo[A]

wlz do R-E | YAKY4*240 | 170 415 0,45 200

wlz do R-A YKY5*6 20 61 0,47 32

wlz do R-M | YKY5*10 30 49 0,17 40

wlz do R-K YKY5*4 10 29 0,28 25

Dopuszczalny spadek napigcia wynosi 3%.
Prad wylaczeniowy dobranych zabezpieczen od przeciazen jest mniejszy od 1,45*Idd w
kazdym przypadku.

6.Dobor przekrojow kabli zasilajacych silniki pomp glebinowych:

tabela danych technicznych i wynikow obliczen;

nr studni kabel prad prad Idd spadek max.prad
obciazenia napiecia[%] | znam. zab.
lo[A] Ibn[A]
SW1A YKY4*16+ 30 110 <1% 63
OGL 4*6
SW2A YKY4*50+ |42 210 <1% 100
OGL 4*6
SW5 YKY4*50+ |64 210 <1% 160
OGL4*16
SW6 YKY4*25+ |30 145 <1% 63
OGL 4*4
SW4 YKY4*50+ |48 210 <1% 100
OGL4*10

Kable do zasilania pomp dobrane zostaty w oparciu o tabele producenta pomp. Sugerowane
warto$ci pradow znamionowych zabezpieczen zwarciowo-przecigzeniwych mozna obnizy¢
stosownie do zastosowanego rodzaju rozruchu silnikdw(projekt RT).

7.Dobor kabla do zasilania gniazd potrzeb wlasnych obudéw studni:

Dobrano kabel YKY3*6 o Idd = 71A.
Spadek napigcia dla najdtuzszej linii (SW2A) wynosi 2,5%, dop. 4%.




Zabezpieczenie obwoddéw bezpiecznikiem max 20A.

8.Ustalenie mocy jednoczes$nie zapotrzebowanej i dobor w.l.z. do rozdzielnicy

technologicznej ,RT" i rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH:

Ustalono w oparciu o technologig stacji moc Pz = 55kW dla RT i 44kW dla RZH.

tabela danych technicznych i wynikow obliczen;

nazwa kabel prad prad Idd spadek max.prad

obwodu obciazenia napiecia[%] | znam. zab.
lo[A] Ibn[A]

wlz do RT 5*LgY50 110 142 0,06 125

wlz do RZH | YLY5*35 67 117 0,21 100




