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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

a) Charakter inwestycji

Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej zlokalizowanej w miejscowosci Gotdap na
dziatkach o numerach geodezyjnych 683/1, 697/20, 700/6, 700/7, wraz z wykonaniem nowej
technologii uzdatniania wody, rozbudowa hali technologicznej, budowa nowej studni
gtebinowej z orurowaniem, budowa czterokomorowego podziemnego odstojnika poptuczyn o
pojemnosci 30m3, budowa garazu i komor zasuw, przebudowa dachu na budynku
technologicznym, przebudowa rurociagow miedzyobiektowych oraz droég wewnetrznych i

parkingow.

b) Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gotdap

c) Adres
19 - 500 Gotdap, nr geodezyjne dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety inwestowaniem znajduje sie na dziatkach nr 700/7; 700/6; 683,1; 697/20
w miejscowosci Gotdap.

Na terenie stacji wodociggowej, na dziatce nr geodezyjny 700/7,znajduje sie ujecie wody
podziemnej (studnie SW5, SW4, SW2, SW1A), dwa zbiorniki wody czystej o pojemnosci 1000 m*
kazdy, usytuowane w nasypie, budynek hali technologicznej, budynek technologiczno-
warsztatowy, budynek garazowy, budynek garazowo-warsztatowy, budynek trofostacji, boksy
sktadowe, komora zasuw oraz ogrodzenie terenu stacji i studni gtebinowych.

Dziatka nr 700/7 graniczy od wschodu z dziatka 700/6, wchodzaca w sktad terenu stacji, od
potnocy z dziatka 683/1, zabudowana studnia SW6 i dziatka 683/9, niezabudowana. Ze strony
potudniowej sa niezabudowane dziatki 683/9, 697/21 oraz dziatka 697/20 z przeznaczeniem na
budowe studni SW2A. Od potudnia graniczy z dziatkami 699, 700/8, 700/5, 700/11 czesciowo

zabudowanymi obiektami sktadowo-garazowymi.

Ujecie wody podziemnej sktada sie z pieciu studni wierconych. Sktad fizykochemiczny surowej
wody z ujecia nie spetnia wymogow ,,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”. Istniejace studnie gtebinowe



posiadaja obudowy ztozone z czesci podziemnej w ksztatcie komory zamknietej zelbetowej na
urzadzenia technologiczne oraz czesci naziemnej na urzadzenia elektro-energetyczne.

W budynku hali technologicznej znajduja sie pomieszczenia techniczne i pomocnicze stacji
uzdatniania wody oraz pomieszczenia uzytecznosci publicznej - pomieszczenia administracyjne
i socjalne Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji. Budynek jest nie podpiwniczony,
dwukondygnacyjny, wolnostojacy. Na hali technologicznej stacji uzdatniania wody znajduja sie
nastepujace urzadzenia i armatura: 3 hydrofory V4000l, sprezarka 3JW60, 4 pompy typu OS-150
o wydajnosci po 144m>®/h, 4 zawory zwrotne klapowe 00150, zwor bezpieczenstwa [180, zasuwa

(0300, wodomierz 0300 i zawory odcinajace, orurowanie.

Budynek technologiczno-warsztatowy to budynek wolnostojacy, nie podpiwniczony, parterowy.
W budynku tym znajduja sie:

[0 pomieszczenia chlorowni wyposazone w cztery chloratory C-52 i urzadzenia pomocnicze,

0 pomieszczenie rozdzielni gtownej,

O pomieszczenie agregatu,
g

magazyny.

Na dziatkach nr geodezyjny 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 znajduje sie nastepujace uzbrojenie
terenu:

- rurociagi sieci wodociagowej

- rurociagi wody czystej,

- rurociagi miedzy obiektowe wody surowej i kanalizacji,

- rurociagi kanalizacji spustowej i przelewowej,

- rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,

- rurociagi kanalizacji deszczowej,

- przewody cieplne,

- instalacja energetyczna zasilajaca i instalacja oswietleniowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja bedzie polegac na:

0 rozbudowa hali technologicznej A, niepodpiwniczona, dach jednospadowy 10-15°,
wykonaniu nowej technologii uzdatniania wody na stacji wodociagowej,
budowie garazu niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym 10-35°,
nadbudowie dachu dwuspadowego 10-35° na budynku technicznym C

budowa komory zasuw w nasypie,

O o o o d

wykonanie komory zasuw z kregow betonowych o srednicy @ 2500 mm,



O wykonaniu nowego ujecia wody SW2A o wydajnosci 100m’/h, zlokalizowanego na
terenie dziatki stacji wodociagowej, projektuje sie kompletna obudowe studni
gtebinowej typu Lange,
remoncie obuddw na istniejacych studniach gtebinowych SW1A, SW4 i SW5,
budowie czterokomorowego odstojnika poptuczyn o pojemnosci 30 m® z rurociagami,
komory wykonane z kregow betonowych o srednicy @ 2500 mm, zamontowaniu pompy
zatapialnej w ostatniej komorze osadnika poptuczyn grawitacyjnego i budowie rurociagu
ttocznego PE 100 @63 mm odprowadzajacego poptuczyny,

0 przebudowie rurociaggdow doprowadzajacych wode surowa do stacji wodociagowej

rurociagow istniejacych studni gtebinowych,

utozeniu rurociggdw doprowadzajacych wode surowa z projektowanej studni SW2A,

renowacji powtok wewnetrznych istniejacych zbiornikdw wyrownawczych,

wykonaniu odcinkow kolektorow ssacych i ttocznych wody uzdatnionej,

przebudowie rurociagdw sieci wodociggowej na terenie stacji,

przebudowie przytacza wodociagowego do budynku technicznego C,

budowie kanalizacji poptuczyn i kanalizacji spustowo - przelewowej,

O oo oo o dg

budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzajacych scieki z budynku technicznego C do

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

O budowie kanalizacji odprowadzajacej scieki z pomieszczenia chloratora oraz budowie
szczelnego zbiornika - neutralizatora przy budynku stacji,

0O budowie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej scieki deszczowe z placow, dachow i
parkingow,

O budowie zasilania energetycznego budynku i utozeniu kabli energetycznych doziemnych

na terenie stacji,

przebudowie oswietlenia na terenie stacji wodociagowej,

budowie drog i parkingow,

przebudowie ogrodzenia na terenie stacji wodociagowej,

O o o d

remoncie i wykonaniu ogrodzen wygradzajacych strefy ochrony bezposredniej ujec
wody,

0 zamontowaniu bram wjazdowych i bramek dla pieszych.

4. Sieci uzbrojenia terenu
0 zaopatrzenie w wode surowa ze studni SW1A, SW4, SW5, SWé6 - przebudowa odcinkow
doprowadzajacych wode,

[0 zaopatrzenie w wode surowa ze studni SW2A - projektowane,



0 sie¢ wodociagowa istniejaca z SUW do odbiorcow - przebudowa na terenie dziatki
objetej inwestycja,

O odprowadzenie Sciekow sanitarnych - istniejace z budynku hali technologicznej A,

projektowane z budynku technicznego C do istniejacej kanalizacji sanitarnej,

wody poptuczne - projektowana sie¢ kanalizacji poptucznej,

woda technologiczna - projektowany kolektor ttoczny i ssawny,

wody z pomieszczenia chloratora projektowany zbiornik szczelny,

zaopatrzenie w energie elektryczna istniejace - przebudowa,

zaopatrzenie w gaz nie wystepuje,

O o o o g O

odprowadzenie Sciekow opadowych z powierzchni placow, dachow i parkingéw -
projektowana kanalizacja deszczowa,
odprowadzenie wod opadowych z terendw zielonych - powierzchniowo,

siec telefoniczna nie wystepuje.

5. Dane o ochronie terenu inwestycji

Na terenie inwestycji znajduja sie strefy ochrony bezposredniej uje¢ wody SW1A, SW2A, SW4,
SW5 i SW6. Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem nr 5/2007 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 29 listopada 2007r, w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla
miejskiego ujecia wody podziemnej w miejscowosci Gotdap” strefy ochrony bezposredniej dla
studni SW4, SW5 i SW6 ustanawia sie w granicach istniejacych wygrodzen w ksztatcie
kwadratéw o bokach 20 m, dla studni SW1A i SW2 w ksztatcie okregdw o promieniach 10m.
Tereny ochrony bezposredniej beda wygrodzony i oznakowane tablicami zawierajacymi
informacje o ujeciu wody i zakazie wstepu osob nieupowaznionych.

W/w Rozporzadzenie okresla obszar i granice terenu ochrony posredniej ujec wody.
Inwestycja cata bedzie zlokalizowana w obszarze ochrony posredniej ujecia wody.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie bedzie ona ujemnie wptywac na projektowane i
istniejace ujecia wody.

Projektowany pobor wody podziemnej nie przekroczy ustalonych zasobow catego ujecia wody w
msc. Gotdap w ilosci 193 m’/h przy depresji 0,74 m, zatwierdzonych decyzja Wojewody
Biatostockiego z dnia 4 lutego 1975r. znak: GP.X/010/217/74/75.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Projektuje sie
zrzut wod poptucznych poprzez istniejacy kanat deszczowy do rzeki Gotdapa, po wczesniejszym
oczyszczeniu w odstojniku poptuczyn.

Zastosowane materiaty i urzadzenia na Stacji Uzdatniania Wody w Gotdapi beda optymalnie

wykorzystywac energie elektryczna (energooszczedne).



Przebudowa uktadu technologicznego zaktada demontaz energochtonnych urzadzen

elektrycznych.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru

zabytkow

Na terenie objetym projektem zagospodarowania terenu nie wystepuje kolizja z istniejacym

drzewostanem podlegajacym ochronie.

6. Zastawienie wielkosci inwestycji

U
U
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studnia wiercona gtebinowa wraz z obudowa typu Lange - 1 kpl.
studnie gtebinowe istniejace SW1A, SW4, SW5; SW6- remont: wymiana pompy
gtebinowej, uzbrojenia - 1kpl.

studnie gtebinowe istniejace SW1A, SW4, SW5,- remont: wymiana obudowy na obudowe
Lange - 1kpl.

rurociagi wodociagowe PE100, PN10, SDR 17 dn 225

rurociagi wodociagowe PE100, PN10, SDR 17 dn 160

rurociagi wodociagowe PE100, PN10, SDR 17 dn 63

rurociagi wodociagowe PE100, PN10, SDR 17 dn 32

rurociagi wodociagowe PE100, PN16, SDR 11 dn 180

rurociagi wodociagowe zeliwo sferoidalne PN16, dn300

rurociagi miedzy obiektowe PE100, PN10, SDR 17 dn 315 ttoczny wodny
rurociagi miedzy obiektowe PE100, PN10, SDR 17 dn 315 ssawny wodny
rurociagi miedzy obiektowe PE100, PN10, SDR 17 dn 225 woda surowa
rurociagi miedzy obiektowe PE100, PN10, SDR 17 dn 160 woda surowa
rurociagi kanalizacji spustowej PCV dn 200 klasy ,,N”

rurociagi kanalizacji spustowej PCV dn 160klasy ,,N”

rurociagi kanalizacji przelewowej PCV dn 250 klasy ,,N”

rurociagi kanalizacji spustowo - przelewowej PCV dn 315 klasy ,,5”
rurociagi poptuczne PCV dn 315, klasy ,,N”,

rurociagi poptuczne PCV dn 250 klasy ,,N”,

rurociagi poptuczne PP-b Pragma dn 315

rurociag ttoczny PE100, PN10, SDR 17 dn 63 - wody poptuczne

rurociagi kan. z chlorowni PCV dn 160 klasy ,,N”

rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjny PCV dn 160 klasy ,,S”
rurociag kanalizacji deszczowej PP-b Pragma dn 250

rurociag kanalizacji deszczowej PP-b Pragma dn 200
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rurociag kanalizacji deszczowej PP-b Pragma dn 160

rurociagi cieplne 2x[140 - rury gietkie preizolowane,

zasuwa zeliwna kotnierzowa krotka (1300 PN16 - 1 szt.

zasuwa zeliwna kotnierzowa krotka (1250 PN16 - 4 szt.

zasuwa zeliwna kotnierzowa krotka (1200 PN16 - 2 szt.

zasuwa zeliwna kotnierzowa krotka (1150 PN16 - 2 szt.

zasuwa zeliwna kotnierzowa 0150 PN16 - 2 szt.

nawiertka NWZ [0150/2” - 1 szt.

naiwertka NWZ/PE [0315/50 PN16 z redukcja [150/32PE - 1 szt.

osadnik wod poptucznych - zbiornik z kregdéw polimerobetonowych dn 2500 mm - 4 kpl.
osadnik wod poptucznych - montaz pompy do wad zanieczyszczonych - 1 kpl.
studzienki rewizyjne kanalizacji poptuczyn PP dn 400 - 4 kpl.

studnia z kregow betonowych dn 1200 kanalizacji spustowo-przelewowej - 1kpl.
studzienki rewizyjne kanalizacji spustowo-przelewowej PP dn 400 - 1 kpl.
studzienki inspekcyjne kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych dn 315 - 3 kpl.
zbiornik szczelny z kregdw polimerobetonowych dn 1000 mm - neutralizator - 1kpl.
wpust deszczowy klasy D400 - 6 kpl.

studnia kanalizacyjna deszczowa z PP (0400 - 10 kpl.

odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V100 klasy E600, L=8,0 m - 1 szt.
odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V100 klasy E600, L=4,0 m - 1 szt.
odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V200 klasy E600, L=5,0 m - 1 szt.
odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V200 klasy E600, L=4,5 m - 1 szt.
separator koalescencyjny PSK-V KOALA 11 NG 50/5000 - 1 kpl.

siec rozdzielcza energetyczna i instalacja elektryczna

dane charakterystyczne obiektow budowlanych:

obiekt ,A”: powierzchnia zabudowy - 93,70 m?
kubatura - 408 m’
obiekt ,B”: powierzchnia zabudowy - 191,30 m?
kubatura - 1043 m’
obiekt ,,K2”: powierzchnia zabudowy - 39,90 m?
kubatura -191 m?
obiekt ,,C”
przed przebudowa po przebudowie
powierzchnia zabudowy - 186,12 m? 189,85 m?

kubatura - 856 m’ 856 m®



przebudowa drég wewnetrznych, parkingi - 2601,97 m?
chodniki, opaski - 66,62 m?
ogrodzenie - 671,85 m (plus 2 bramy i 3 furtki)

ogrodzenie stref ochronnych studni - 312,30 m (plus 5 bram)

O oo o d

budynki przeznaczone do rozbidrki: garazowo-warsztatowy pz. 51,51 m?% kubatura
175,14 m*, garazowy pz. 27,37 m?; kubatura 80,76 m?3, boksy sktadowe pz.

80,64 m?; komora zasuw pz. 7,25 m?; kubatura 28,64 m°.

Obszar objety projektem zagospodarowania zlokalizowany jest na nieruchomosci
0 nastepujacym numerze geodezyjnym: 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 bedacych wtasnoscig

inwestora Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o..

7. Dokumentacja zwigzana

= ,Projekt  budowlany. Rozbudowa i  przebudowa Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -

CZESC I: Budynek hali technologicznej A - cze$¢ technologiczna” - branza sanitarna

= ,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC II: Studnie gtebinowe wraz z rurociagami miedzyobiektowymi i obiektami

towarzyszacymi” - branza sanitarna

= ,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC 1ll: Budynek hali technologicznej A i budynek techniczny C - instalacje
sanitarne: kottownia olejowa, instalacja c.o. i instalacja wod - kan” - branza sanitarna

= ,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 -
CZESC IV: Kanalizacje deszczowa” - branza sanitarna

= ,Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Rozbudowa i przebudowa Stacji
Wodociagowej w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6,
700/7 ” - branza sanitarna

= ,,Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociagowej w Gotdapi -
remont rurociggdow magistralnych sieci wodociagowej, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek
700/5, 700/7, 700/9, 700/11” - branza sanitarna

= ,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7” - branza

budowlana



»,Projekt  budowlany. Rozbudowa i przebudowa  Stacji  Wodociagowej
w Gotdapi, 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7” - branza
elektryczna

»,Projekt  budowlany. Przebudowa i rozbudowa  Stacji  Wodociggowej
w Gotdapi - zasilanie gtdwne” - branza elektryczna

,Ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych podtoza gruntowego na terenie ujecia wody
w Gotdapi w ramach projektu rozbudowy stacji wodociagowej w Gotdapi przy ul.
Sikorskiego, powiat gotdapski, wojewddztwo warminsko - mazurskie”

»Projekt prac geologicznych w celu likwidacji studni wierconej nr 2 oraz w celu
wykonania otworu studziennego zastepczego nr 2A na terenie ujecia miejskiego

w m. Gotdap pow. Gotdapski woj. warminsko-mazurskie” - branza geologiczna

Opracowanie:
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