PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw
45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitnej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W GOLDAPI [CPV - 45252000-8; 45252126~
7]

ADRES INWESTYCJI . Gotdap, ul. Sikorskiego 9 a, NR GEOD. DZIALEK. 683/1, 697/20, 700/6, 700/7

INWESTOR : Gmina Gotdap

ADRES INWESTORA @ 19-400 Gotdap, ul. Plac Zwycigstwa 14

BRANZA : budowlana

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGOLNE

Obiekt:

- Rozbudowa i przebudowa stacji wodociagowej - kategoria obiektu XXX, wspétczynnik k=8, wspétczynnik w=2,0.

Adres

ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gotdap (dziatka 700/7; 700/6; 683/1; 697/20)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt techniczny i wykonawczy rozbudowy przebudowy stacji wodociagowej.

Zakres rozbudowy obejmuje roboty rozbiérkowe w tym:

- pomieszczenie garazowe przy stacji filtrow

- bokséw betonowych do sktadowania opatu

- garaz

Roboty budowlane w zakresie:

- dobudowe budynku kubaturowego [A] od strony zachodniej do hali filtrow w technologii tradycyjnej, budowa garazu z czterema stanowis-
kami na samochody ciezarowe [B], budowe w nasypie komory zasuw ze zbiornikéw retencyjnych [K2], nadbudowa dachu dwuspadowego
na budynku technicznym [C] oraz przebudowie nawierzchni drog wewnetrznych, ogrodzenia w oparciu o zlecenie Inwestora.

Dane charakterystyczne:

OBIEKT "A"

- powierzchnia zabudowy - 93,70 m2
- kubatura - 408 m3

OBIEKT "B"

- powierzchnia zabudowy - 191,30 m2
- kubatura - 1043 m3

OBIEKT "K2"

- powierzchnia zabudowy - 39,90 m2
- kubatura - 191 m3

OBIEKT "C"

Przed przebudowa  po przebudowie
- powierzchnia zabudowy - 186,12 m2 189,85 m2
- kubatura - 856 m3 1068 m3

ZAGOSPODAROWANIE

- przebudowa drég wewnetrznych, parkingi - 2601,97 m2

- chodniki, opaski - 66,62 m2

- ogrodzenie - 671,85 m (plus 2 bramy i 3 furtki)

- ogrodzenie stref ochronnych studni - 312,30 m (plus 5 bram)
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Gotdap
1|OBIEKT "A" 1 145
1.1/- SST 1- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE |1 33
[CPV 45111200]

1.2| -SST 2- BETONOWANIE [CPV 452623000] 34 46

1.3[ -SST 3- PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA [CPV 45262310] 47 51

1.4 -SST 4- ROBOTY MURARSKIE [CPV 45262520-2] 52 70

1.5/ -SST 5- ROBOTY IZOLACYJNE [CPV 45320000-6] 71 80

1.6[ -SST 6- WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH WEWNETRZNY | ZEWNETRZNYCH [CPV 45411000] |81 93

1.7| -SST 7- STOLARKA [CPV 45420000-7] 94 99

1.8| -SST 8- WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUS- |100 110

TOWE [CPV 45260000]

1.9/ -SST 9- POKRYWANIE PODLOG | SCIAN [CPV 45430000] 111 118
1.10| -SST 10- ROBOTY MALARSKIE [CPV 45442100-8] 119 122
1.11| -SST 11- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW [CPV 45450000-6] 123 134
1.12|- SST 13- KONSTRUKCJE DACHOWE 135 144
1.13| -ST O - WYPOSAZENIE STALE 145 145

2|OBIEKT "B" 146 281

2.1|- SST 1- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE  |146 176

[CPV 45111200]

2.2| -SST 2- BETONOWANIE [CPV 452623000] 177 189

2.3| -SST 3- PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA [CPV 45262310] 190 194

2.4| -SST 4- ROBOTY MURARSKIE [CPV 45262520-2] 195 208

2.5| -SST 5- ROBOTY IZOLACYJNE [CPV 45320000-6] 209 216

2.6| -SST 6- WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH WEWNETRZNY | ZEWNETRZNYCH [CPV 45411000] [217 223

2.7| -SST 7- STOLARKA [CPV 45420000-7] 224 227

2.8| -SST 8- WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUS- |228 247

TOWE [CPV 45260000]

2.9| -SST 10- ROBOTY MALARSKIE [CPV 45442100-8] 248 251
2.10| -SST 11- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW [CPV 45450000-6] 252 266
2.11]- SST 12- KONSTRUKCJE DACHOWE 267 280
2.12| -ST O - WYPOSAZENIE STALE 281 281

3|OBIEKT "K2" 282 377

3.1]- SST 1- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE |282 312

[CPV 45111200]

3.2| -SST 2- BETONOWANIE [CPV 452623000] 313 320

3.3| -SST 3- PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA [CPV 45262310] 321 323

3.4| -SST 4- ROBOTY MURARSKIE [CPV 45262520-2] 324 337

3.5 -SST 5- ROBOTY IZOLACYJNE [CPV 45320000-6] 338 345

3.6| -SST 6- WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH WEWNETRZNY | ZEWNETRZNYCH [CPV 45411000] |346 354

3.7| -SST 7- STOLARKA [CPV 45420000-7] 355 357

3.8| -SST 8- WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUS- [358 358

TOWE [CPV 45260000]

3.9 -SST 9- POKRYWANIE PODEOG | SCIAN [CPV 45430000] 359 361
3.10| -SST 10- ROBOTY MALARSKIE [CPV 45442100-8] 362 364
3.11| -SST 11- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW [CPV 45450000-6] 365 375
3.12| -ST O - WYPOSAZENIE STALE 376 377

4|OBIEKT "C" 378 500

4.1]- SST 1- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE (378 396

[CPV 45111200]

4.2| -SST 2- BETONOWANIE [CPV 452623000] 397 401

4.3| -SST 3- PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA [CPV 45262310] 402 403

4.4| -SST 4- ROBOTY MURARSKIE [CPV 45262520-2] 404 423

4.5| -SST 5- ROBOTY IZOLACYJNE [CPV 45320000-6] 424 428

4.6| -SST 6- WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH WEWNETRZNY | ZEWNETRZNYCH [CPV 45411000] |429 434

4.7| -SST 7- STOLARKA [CPV 45420000-7] 435 440

4.8| -SST 8- WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUS- [441 460

TOWE [CPV 45260000]

4.9 -SST 9- POKRYWANIE PODOG | SCIAN [CPV 45430000] 461 465
4.10| -SST 10- ROBOTY MALARSKIE [CPV 45442100-8] 466 469
4.11[ -SST 11- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW [CPV 45450000-6] 470 486
4.12|- SST 12- KONSTRUKCJE DACHOWE 487 499
4.13[ -ST O - WYPOSAZENIE STALE 500 500

5|ZAGOSPODAROWANIE 501 576

5.1| -SST 14- ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI [CPV 4523320-1] 501 547

5.2| -SST 1, 2;- OGRODZENIA - ROBOTY ZIEMNE | BETONOWANIE [CPV 45111200; 45262310] 548 576
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Gotdap
1 OBIEKT "A"
1.1 - SST 1- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PO D BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE [CPV
45111200]
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
-53.28*0.15+p0z.27 m3 288.97
RAZEM 288.97
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1./0509-03
1
<budynek warszt.-garaz.>[6.10*9.7] m2 59.17
RAZEM 59.17
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-08
1
<budynek warszt.-garaz.>3.8*3.55 m2 13.49
RAZEM 13.49
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
1
<budynek warszt.-garaz.>1.4*1.5*2 m2 4.20
RAZEM 4.20
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1./0403-02
1
<budynek warszt.-garaz.>[6.10*9.7] m2 59.17
RAZEM 59.17
6|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe |m
d.1./0403-08
1
<budynek warszt.-garaz.>9.7 m 9.70
RAZEM 9.70
7/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1./0406-05
1
<budynek warszt.-garaz.>[6.10*11] m 67.10
RAZEM 67.10
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji z elementéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m?2
d.1./0802-01
1
<budynek warszt.-garaz.>[6.10*11*0.06] m2 4.03
RAZEM 4.03
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1.|0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
1
<budynek warszt.-garaz.>[[5.6*2]*[4.3+3.2]/2+[9.2*3.2]]*0.25-[[1.4*1.5+3.55+ m3 15.05
5.6]*0.25]
RAZEM 15.05
10|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 5 cm m3
d.1./0301-01
1
<budynek warszt.-garaz.>[5.35*8.95]*0.05 m3 2.39
<hala filtré6w>[0]*0.05 m3 0.00
RAZEM 2.39
11|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
d.1./0301-04
1
<budynek warszt.-garaz.>[5.35*8.95]*0.15 m3 7.18
<hala filtrow>[121.54-51.4-12.0-5.6]*0.2 m3 10.51
<hala filtréw-kanat>[7.83+8.08+9.79]*2.0%0.15 m3 7.71
<hala filtréw-przej$cia>[2.4*0.51*0.47*2] m3 1.15
RAZEM 26.55
12|KNR 4-04 Rozebranie taw,st6p i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do |m3
d.1./0302-02 100 cm
1
<budynek warszt.-garaz.>[5.6*9.2]*0.30*1.4+5.35*0.75*0.65 m3 24.25
<hala filtréw-fundamenty>[2.0*2.0]*0.65*3+[0.7*2.0]*0.6*4 m3 11.16
<hala filtréw-kanat>[7.83+8.08+9.79]*2*0.9*0.25 m3 11.57
RAZEM 46.98
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o m2
d.1./0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2
1
<hala filtréw>[10.55+11.52]*2*5.8 m?2 256.01
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 256.01
14/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o m2
d.1.|0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2- rozebranie ocieplenia $ciany zewnetrznej hali filtrow
1|analogia
<hala filtréw>11.61*2.53 m?2 29.37
RAZEM 29.37
15|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-  |m3
d.1.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<hala filtr6w>0.82*0.47*2.4 m3 0.92
RAZEM 0.92
16|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego | m2
d.1./0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
<biurowiec>[3.88+2.4+3.04]*3.0 m?2 27.96
RAZEM 27.96
17|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez |ms3
d.1./1103-01 3 samochody samowyladowcze
1
poz.2*0.025+p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13*0.02+p0z.14*0.02+p0oz.15+ |m3 103.27
p0z.16*0.15
RAZEM 103.27
18|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1 km
1
poz.17 m3 103.27
RAZEM 103.27
19|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 Cji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 6
poz.18 m3 103.27
RAZEM 103.27
20|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1./0422-01
1
<hala filtréw>5.2*25 m 130.00
RAZEM 130.00
21|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1./0422-05
1
poz.20 m 130.00
RAZEM 130.00
22|/KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian drewnem okragtym o przekroju do 250 m
d.1./0421-01 cm2
1
<hala filtréow>6*7*4 m 168.00
RAZEM 168.00
23|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2 m
d.1./0421-05
1
poz.22 m 168.00
RAZEM 168.00
24 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw |m2
d.1.|0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<budynek warszt,-garaz.>[6.10+6.1+9.7]*0.25 m2 5.48
RAZEM 5.48
25/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
<budynek warszt,-garaz.>[9.7] m 9.70
RAZEM 9.70
26 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
3.5*245.8*2 m 18.60
RAZEM 18.60
27/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill |m3
d.1.|0206-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
<A wykop podstawowy>[9.2*13.0+10.2*15]/2*1.74 m3 237.16
<A wymina>[9.2*13.0]*0.5 m3 59.80
RAZEM 296.96
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1./0229-02 kat. Il
1
poz.27 m3 296.96
RAZEM 296.96
29/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
1
<A wymina>[9.2*13.0]*0.5 m3 59.80
RAZEM 59.80
30 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.I-ll
1
<Wykop podstawowy>[9.2*13.0] m?2 119.60
RAZEM 119.60
31 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
1
<pod posadzke>6.59*10.66*1.40 m3 98.35
RAZEM 98.35
32/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.1.|0503-01 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.I-1l
1
p0z.27-p0z.29-p0z.31 m3 138.81
RAZEM 138.81
33/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.1.|0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km
<dowdz gruntu wg wskaznia inwestora na obsypki>poz.32 m3 138.81
RAZEM 138.81
1.2 -SST 2- BETONOWANIE [CPV 452623000]
34 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
2
<t1>[11.66+11.66+7.09+7.09+1.26+3.24]*0.7*0.1 m3 2.94
<Pf1>[2.4*2.4]*6*0.1 m3 3.46
<Pf2>[1.7*1.7]*2*0.1 m3 0.58
<Pf3>[3.2%1.7]*0.1 m3 0.54
RAZEM 7.52
35/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
2
p0z.43*0.15 m3 17.88
RAZEM 17.88
36 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.|0205-01
2
<Pf1>[2.2*2.2]*0.4*6 m3 11.62
<Pf2>[1.5*1.5]*0.4*2 m3 1.80
<Pf3>[3.0%1.5]*0.25 m3 1.13
RAZEM 14.55
37 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m m3
d.1./0202-01
2
<t1>[11.6+11.66+7.09+7.09+1.26+3.24]*0.5*0.35 m3 7.34
RAZEM 7.34
38/ KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer. do 0,6 m m3
d.1.|0201-01
2
<$cianki dziat. 12.>[1.4+3.61+2.1+2.9+2.5+2.9]*0.2*0.8 m3 2.47
<komin>1.04*0.63*0.8 m3 0.52
RAZEM 2.99
39 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer. do 1,3 m m3
d.1./0201-03
2
<kanal>[6.0*1.1+3.5*1.2+6.2*1.1+4.15*1.1+5.2*1.1+2.7*1.1+2.7*1.5+1.8*1.1+ |m3 3.89
1.83*1.1]*0.1
RAZEM 3.89
40|KNR 2-02 Budynki z elem.typu bloki zeranskie -wience monolit.na $cianach zew.o szer.do |m3
d.1.|0302-09 30 cm
2
<WG1a>[11.91]*0.25%0.25 m3 0.74
<W2a>[8.06+10.91+8.06]*0.25*0.25 m3 1.69
RAZEM 2.43
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50cm m3
d.1./0219-02
2
<WG1a>[11.91]*0.05*0.08 m3 0.05
RAZEM 0.05
42|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad |m3
d.1.|0210-06 16
2
<pozla>4.01*0.24*0.24 m3 0.23
RAZEM 0.23
43|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.1./1102-01 na ostro
2
<Pf1>[2.2*2.2]*6 29.04
<Pf2>[1.5%1.5]*2 4.50
<Pf3>[3.0*1.5] 4.50
<kanal>[6.0*1.1+3.5*1.2+6.2*1.1+4.15*1.1+5.2*1.1+2.7*1.1+2.7*1.5+1.8*1.1+ 38.92
1.83*1.1]
A (obliczenia pomocnicze) =========
76.96
-76.96 m2 -76.96
<posadzka>[51.70+9.57+6.09+7.25+121.54] m2 196.15
RAZEM 119.19
44|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
2 Krotnos¢ = 3
poz.43 m?2 119.19
RAZEM 119.19
45|KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20 cm wys. do 3 m m2
d.1.|0206-01
2
<kanal>[0.8+6.0+3.5+0.9+0.8+6.2+0.8+6.2+4.15+3.05+5.2+1.9+0.4+4.53+ m2 43.37
1.83+2.2+0.8+1.8+4.6+6.0+0.3]*0.7
RAZEM 43.37
46|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.1./0206-05 Krotnos¢ = 5
2
<kanal>-[0.8+6.0+3.5+0.9+0.8+6.2+0.8+6.2+4.15+3.05+5.2+1.9+0.4+4.53+ m2 -43.37
1.83+2.2+0.8+1.8+4.6+6.0+0.3]*0.7
RAZEM -43.37
1.3 -SST 3- PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA [CPV 45262310]
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 |t
d.1./0290-01 mm
3
<£1>52.21/1000 t 0.05
<WG1; 2>[66.32+12.32]/1000 t 0.08
<po0z1a>33.69/1000 t 0.03
RAZEM 0.16
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane 10 mm
3
<Pf1>4.95/1000*6 t 0.03
<Pf2>3.3/1000*2 t 0.01
RAZEM 0.04
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane |t
d.1./0290-02 12 mm
3
<£1>76.61/1000 t 0.08
<WG1,; 2>[138.31]/1000 t 0.14
<Pf1>114.55/1000*6 t 0.69
<Pf2>51.5/1000*2 t 0.10
<Pf3>77.62/1000*2 t 0.16
<pozla>7.05/1000 t 0.01
RAZEM 1.18
50 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02 16 mm
3
<£1>184.16/1000 t 0.18
RAZEM 0.18
51 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane 20 mm
3
<St>[12*0.5*2.47]/1000 t 0.01
<po0zl1a>48.51/1000 t 0.05
RAZEM 0.06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.4 -SST 4- ROBOTY MURARSKIE [CPV 45262520-2]
52|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
4
<S2>[11.54+11.54+7.27+7.27]*0.38*1.20 m3 17.15
RAZEM 17.15
53| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet kratéwek na zapr.wap.lub |m2
d.1./0105-01 cem.-wap.gr.1ceg.
4
<S1>[11.41+7.47+11.41+3.87+1.0+3.61]*[4.5+3.36]/2 m2 152.37
<nad poz.1>[0.73+0.16]/2*3.61 m2 1.61
<ogniomury>[8.06*0.5]*2 m2 8.06
<okna029>-[0.9*2.05*8] m?2 -14.76
<drzwiDZ1>-[1.00*2.50] m2 -2.50
<drzwiDZ2>-[2.40*2.50] m?2 -6.00
<otwory przej$ciowe>-[2.40*2.85*2] m?2 -13.68
RAZEM 125.10
54 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pus-|szt
d.1./0126-01 takow
4
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
55/ KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z ce- |szt
d.1./0126-02 giet pojed.,bloczkéw i pustakéw
4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
56 KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1./0126-05
4
1.2%4*2 m 9.60
1.5%2*2 m 6.00
2.8*2*6 m 33.60
RAZEM 49.20
57 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla be- |m3
d.1./0313-02 lek
4
2.8*0.28*0.25*2 m3 0.39
RAZEM 0.39
58 KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.1./0313-04 stalowych do | NP 180 mm - nadproza prefabrykowane typ L
4|analogia
2.8*3 m 8.40
RAZEM 8.40
59|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento-|m3
d.1.|0304-04 wej cegtami
4
0.82*0.47*2.4 m3 0.92
RAZEM 0.92
60|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento-|m3
d.1.|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
4
1.2%2.2*0.47 m3 1.24
RAZEM 1.24
61 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 6.5 m - ekstrapolacja m?2
d.1./1604-01/02
4
<S1>[11.41+7.47+11.41+3.87+1.0+3.61]*[4.5+3.36]/2 m?2 152.37
RAZEM 152.37
62 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1. (poz.)
4
63 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.1./0121-03
4
<$cianki dziat. 12.>[1.4+3.61+2.1+2.9+2.5+2.9]*3.8 m?2 58.56
-[2.05*1.0]*2 m?2 -4.10
RAZEM 54.46
64 KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet peinych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.1./0120-01
4
4.2*0.71 m?2 2.98
RAZEM 2.98
65 KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1./0122-05
4




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.4*3 m 16.20
RAZEM 16.20
66 KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw réwnocz.ze wznoszeniem $cian w budynkach jedno- |m2
d.1./0117-13 kond.
4
[0.84+0.44]*2*0.85+0.95*0.55 m?2 2.70
RAZEM 2.70
67|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o pow. elem. do 0.1 m2 szt.
d.1./1215-01
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
68|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.1./0139-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5 szt.
d.1./0156-01
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
70 KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o diug.do 3 m m
d.1./1213-01
4
2.6 m 2.60
RAZEM 2.60
1.5 -SST 5- ROBOTY IZOLACYJNE [CPV 45320000-6]
71 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618-01
5
<t£1>[11.66+11.66+7.09+7.09+1.26+3.24]*0.45 m?2 18.90
<S2>[11.54+11.54+7.27+7.27]*0.30 m?2 11.29
<$cianki dziat. 12.>[1.4+3.61+2.1+2.9+2.5+2.9]*0.2 m?2 3.08
<komin>1.04*0.63 m?2 0.66
RAZEM 33.93
72|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku m2
d.1./0609-08 bez siatki metal.
5
<S2>[11.54+7.27+7.27]*1.20 m?2 31.30
RAZEM 31.30
73|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m?2
d.1./0607-01
5|analogia
<S2>[11.54+11.54+7.27+7.27]*1.20 m?2 45.14
RAZEM 45.14
74 NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
5
<Pf1>[2.2*2.2]*6 29.04
<Pf2>[1.5*1.5]*2 4.50
<Pf3>[3.0%1.5] 4.50
<kanal>[6.0*1.1+3.5*1.2+6.2*1.1+4.15*1.1+5.2*1.1+2.7*1.1+2.7*1.5+1.8*1.1+ 38.92
1.83*1.1]
A (obliczenia pomocnicze) =========
76.96
-76.96 m?2 -76.96
<posadzka>[51.70+9.57+6.09+7.25+121.54] m?2 196.15
RAZEM 119.19
75|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1./0607-01 posadzkowe
5
<Pf1>[2.2*2.2]*6 m?2 29.04
<Pf2>[1.5*1.5] m?2 2.25
<Pf3>[3.0*1.5] m?2 4.50
<kanal>[6.0*1.1+3.5*1.2+6.2*1.1+4.15*1.1+5.2*1.1+2.7*1.1+2.7*1.5+1.8*1.1+ |m2 38.92
1.83*1.1]
<kanal>[0.8+6.0+3.5+0.9+0.8+6.2+0.8+6.2+4.15+3.05+5.2+1.9+0.4+4.53+ m?2 60.45
1.83+2.2+0.8+1.8+4.6+6.0+0.3+0.8+0.8+0.8+4.3+6.9]*0.80
RAZEM 135.16
76 KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.1./0617-12
5
<Pf1>[2.2+2.2]*2*6 m 52.80
<Pf2>[1.5+1.5]*2 m 6.00
<Pf3>[1.5+3.0]*2 m 9.00
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RAZEM 67.80
77|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m m?2
d.1./0103-03
5
<D1>93.5 m?2 93.50
RAZEM 93.50
78|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m |m2
d.1./0103-03
5|analogia
<D1>93.5 m?2 93.50
RAZEM 93.50
79/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5
<D1>93.5 m?2 93.50
RAZEM 93.50
80 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 18 cm
5
<D1>93.5 m?2 93.50
RAZEM 93.50
1.6 -SST 6- WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWN ETRZNY | ZEWNETRZNYCH [CPV 45411000]
81 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./0803-03
6
<1>[3.74+9.67+7.47+3.3+4.59+0.71+1.77]*[4.5+3.36]/2 m2 122.81
<2>[2.65+3.61]*2*3.45 m2 43.19
<3>[2.90+2.10]*2*3.45 m?2 34.50
<drzwiDZ1a>-[1.00*2.50] m2 -2.50
<drzwiDZ2a>-[2.40*2.50] m?2 -6.00
<drzwiDwla>-[1.0*2.05]*3 m2 -6.15
<przejscia>-[2.4*2.85]*4 m2 -27.36
<hala filtrow>[10.55+11.52]*2*5.8 m?2 256.01
<hala okna>-[0.9*3.0]*12 m2 -32.40
<hala drzwi>-[0.9*2.05] m2 -1.85
<biurowiec>[3.88+4.52]*2*3.0*15% m?2 7.56
<biurowiec>[3.8+5.24]*2*3.0*15% m?2 8.14
RAZEM 395.95
82 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigeto-ciggnionej na scianachfilarach,pilastrach m2
d.1./0703-01
6
<hala filtréw>[10.55+11.52]*2*0.51 m?2 22,51
RAZEM 22.51
83 KNR 4-01 Powlekanie siatki cigeto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1./0704-01
6
<hala filtréw>[10.55+11.52]*2*0.51 m?2 22,51
RAZEM 22.51
84 KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m2
d.1./0810-05 nad 3m2 o szer.15cm
6
<drzwiDZ1a>[2.5+1.00+2.50]*0.15 m?2 0.90
<drzwiDZ2a>[2.5+2.40+2.50]*0.15 m?2 111
<drzwiDwla>[2.05+1.0+2.05]*3*0.10 m?2 1.53
<przejscia>[2.4+2.4+2.85]*0.72*2 m2 11.02
<hala okna>[3.0+0.9+3.0]*12*0.18 m?2 14.90
<hala drzwi>[2.05+0.9+2.05]*0.1 m2 0.50
RAZEM 29.96
85 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia- |m2
d.1.|2009-02 nach na podtozu z tynku
6
p0z.81-poz.114 m2 243.38
RAZEM 243.38
86 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1.|2009-05 osciezach i pasach sciennych
6
poz.84 m2 29.96
RAZEM 29.96
87 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro- |m2
d.1.|2009-04 pach na podtozu z tynku
6
<biurowiec>[3.88*4.52] m?2 17.54
<biurowiec>[3.8*5.24] m?2 19.91
RAZEM 37.45

-10 -

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4994 dla Karol Brodowski




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-wtoknowe, pojedyncze na stropach, na rusztach m?2
d.1.|2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
6|analogia
51.70+9.57+6.09+7.25+1.0*3.61 m?2 78.22
RAZEM 78.22
89 KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, m2
d.1./0808-01
6
<kanal>[0.8+6.0+3.5+0.9+0.8+6.2+0.8+6.2+4.15+3.05+5.2+1.9+0.4+4.53+ m2 21.16
1.83+2.2+0.8+1.8+4.6+6.0+0.3+0.8+0.8+0.8+4.3+6.9]*0.7*40%
RAZEM 21.16
90 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m?2
d.1./2007-03 ksztattow.metal.na stropach
6
p0z.88 m2 78.22
RAZEM 78.22
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wibrowo-cementowych pionowe na  |m2
d.1.|0612-06 zaprawie - ptyty z welny drzewnej akustyczne
6|analogia
<4>[2.50+2.90]*2*3.45 m2 37.26
<$ciana z biurowcem>10.55*3.7 m2 39.04
RAZEM 76.30
92 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.1./1611-01
6
42 kol. 42.00
RAZEM 42.00
93 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1. (poz.)
6
1.7 -SST 7- STOLARKA [CPV 45420000-7]
94 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
7
<029>0.9*2.05*8 m2 14.76
<0i>0.9*3.1 m?2 2.79
RAZEM 17.55
95|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.1./0129-01
7
12+8 szt 20.00
RAZEM 20.00
96 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z os$cieznicg m?2
d.1./1024-08
7
<Dz2a>2.4*2.5 m?2 6.00
<czesci remontowanej biurowca>2.05*1.3*2 m?2 5.33
RAZEM 11.33
97 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z oscieznicg m2
d.1./1024-06
7
<Dz2a>1.0*2.5 m?2 2.50
<Dw1a>2.05*2.10 m?2 4.31
RAZEM 6.81
98|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2
d.1.|1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
7
<Dwla>1.0*2.05*2 m?2 4.10
RAZEM 4.10
99|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.1.|1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
7
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.8 -SST 8- WYKONANIE POKRY € DACHOWYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUST OWE [CPV
45260000]
100|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg ~ |m2
d.1./202 0537-03 |powlekang trapezowa na fatach
8
<D1>93.55 m?2 93.55
RAZEM 93.55
101|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka- |[m
d.1./202 0539-02 |pow
8
11.61*2 m 23.22

-11 -
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RAZEM 23.22
102|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
8
<ogniomury>[8.06+0.35+8.06+0.35+10.91]*0.4 m?2 11.09
<ogniomury>[8.06+8.06]*0.55 m2 8.87
<komin>[0.85+0.45+0.85+0.45]*0.4 m?2 1.04
<parapety>1.0*0.38*8 m?2 3.04
RAZEM 24.04
103|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1./0104-03
8
11.61 m 11.61
RAZEM 11.61
104|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm - wentylacja prze- |szt.
d.1./0213-04 strzeni dachu
8
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
105|KNR 0-15I1  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o ér. 12,5 cm m
d.1./0528-03
8
11.7 m 11.70
RAZEM 11.70
106|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 11,0 cm m
d.1./0529-03
8
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
107|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o $r.do 150 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.1./0145-01 wietrza
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach kanato- |szt.
d.1./0149-01 wych
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m kol.
d.1./1612-05
8
8 kol. 8.00
RAZEM 8.00
110 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.l. (poz.:61)
8
1.9 -SST 9- POKRYWANIE PODLOG | SCIAN [CPV 45430000]
111|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o |m?2
d.1./202 2805-05 |grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9
<posadzka>[9.57+6.09+7.25] m2 22.91
RAZEM 22.91
112|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.|202 2806-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
9
<kanal>[6.0*0.8+3.5*0.9+6.2*0.8+4.15*0.8+5.2*0.8+2.7*0.8+2.7*1.2+1.8*0.8+ 28.69
1.83*0.8]
A (obliczenia pomocnicze) =========
28.69
-poz.112A m2 -28.69
<posadzka>[51.70+121.54] m2 173.24
<biurowiec>[3.88*4.52] m2 17.54
<biurowiec>[3.8*5.24] m?2 19.91
RAZEM 182.00
113|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej |m
d.1.|202 2809-02 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9
<1>[1.03+0.15+0.15+0.3+1.55+1.34+1.98+7.47+3.3+4.59+0.71+1.77] m 24.34
<2>[2.65+3.61+1.3+0.35+3.61] m 11.52
<3>[0.85+2.9+2.1+2.9+0.25+0.15*2] m 9.30
<4>[2.5+2.9+1.3+0.2+2.9] m 9.80
<hala filtrow>[5.75+0.72+0.72+11.52+10.55+11.52] m 40.78
<Pf3>[3.0+1.5]*2 m 9.00
<biurowiec>[3.88+4.52]*2+1.0*2 m 18.80
<biurowiec>[3.8+5.24]*2*1.3*2 m 47.01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 170.55
114|\KNR 0-12 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.1./0829-04
9
<1>[1.03+0.15+0.15+0.3+1.55+1.34+1.98+7.47+3.3+4.59+0.71+1.77]*2.05 m?2 49.90
<3>[0.85+2.9+2.1+2.9+0.25+0.15*2]*2.05 m2 19.07
<hala filtréw>[5.75+0.72+0.72+11.52+10.55+11.52]*2.05 m?2 83.60
RAZEM 152.57
115|KNR 2-02 Obramienia katowe ze stali nierdzewnej m
d.1./1217-05
9
<kanal>[0.8+6.0+3.5+0.9+0.8+6.2+0.8+6.2+4.15+3.05+5.2+1.9+0.4+4.53+ m 75.56
1.83+2.2+0.8+1.8+4.6+6.0+0.3+0.8+0.8+0.8+4.3+6.9]
<wsporniki kanat>6.9+4.3+0.8+0.8+1.0+1.5+0.9+0.8 m 17.00
RAZEM 92.56
116/ KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gteb.wiercenia do 15mm $r.do szt.
d.1./0807-12 14mm - w betonie
9|analogia
34+12 szt. 46.00
RAZEM 46.00
117|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.ponad 1 |szt.
d.1./1216-03 m2 - stali nierdzewnej
9
<kanal>[6.0*0.8+3.5*0.9+6.2*0.8+4.15*0.8+5.2*0.8+2.7*0.8+2.7*1.2+1.8*0.8+ 28.71
1.83*0.81]
A (obliczenia pomocnicze) =========
28.71
28.71/0.8 35.89
B (obliczenia pomocnicze) =========
35.89
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
118|KNR-W 2-05 |Schody i drabiny w halach i budynkach - stal nierdzewna t
d.1./0120-05
9
415.10/1000 t 0.42
RAZEM 0.42
1.10 -SST 10- ROBOTY MALARSKIE [CPV 45442100-8]
119|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
10
p0z.85+p0z.86+p0z.91+p0z.87 m2 387.09
<biurowiec uzupetnienia>35 m2 35.00
RAZEM 422.09
120|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
10
poz.88 m2 78.22
<biurowiec uzupetnienia>15 m?2 15.00
RAZEM 93.22
121|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.1.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
10
p0z.119+p0z.120 m?2 515.31
RAZEM 515.31
122|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg do betonu powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2
d.1./0403-04
10
<kanal>[0.8+6.0+3.5+0.9+0.8+6.2+0.8+6.2+4.15+3.05+5.2+1.9+0.4+4.53+ m?2 113.34
1.83+2.2+0.8+1.8+4.6+6.0+0.3+0.8+0.8+0.8+4.3+6.9]*[0.7+0.8]
RAZEM 113.34
111 -SST 11- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW [CPV 45450000-6]
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie piyt z wet- [m2
d.1.|2613-01 ny mineralnej do $cian
11
<S1>[11.61*3.53] m?2 40.98
<S1>[8.07*[5.42+4.28]/2]*2+[3.61+1.25+1.25]*[5.42+4.68]/2 m?2 109.13
<ognomury>[[8.06+0.25]*0.5]*2 m2 8.31
<okna029>-[0.9*2.05*8] m?2 -14.76
<drzwiDZ1>-[1.00*2.50] m?2 -2.50
<drzwiDZ2>-[2.40*2.50] m?2 -6.00
<przejsciowe>-[3.53*3.61] m2 -12.74
<S>[11.61+8.07+83.07]*0.35 m?2 35.96
RAZEM 158.38
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
124|\KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z  |szt
d.1.|2613-04 welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegty
11
p0z.123*6 szt 950.28
RAZEM 950.28
125|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wel- |m2
d.1.|2613-02 ny mineralnej do osciezy
11
<okna029>[2.05+0.9+2.05*8]*0.18 m?2 3.48
<drzwiDZ1>[2.05+1.00+2.50]*0.18 m2 1.00
<drzwiDZ2>[2.5+2.40+2.50]*0.18 m?2 1.33
RAZEM 5.81
126|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m?2
d.1.|2613-06 siatki na scianach
11
p0z.123 m2 158.38
RAZEM 158.38
127|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m?2
d.1.|2613-07 siatki na osciezach
11
p0z.125 m2 5.81
RAZEM 5.81
128|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw m
d.1.|2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
11
<okna029>[2.05+0.9+2.05*8] m 19.35
<drzwiDZ1>[2.05+1.00+2.50] m 5.55
<drzwiDZ2>[2.5+2.40+2.50] m 7.40
<przejsciowe>[3.61+3.53+3.61]*2 m 21.50
RAZEM 53.80
129|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - zamocowanie listwy co-|m
d.1.|2613-09 kotowej
11
[11.61+8.07+8.0] m 27.68
RAZEM 27.68
130|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
11 tynkarskiej
poz.123+po0z.50 m2 158.56
11.61*0.4 m?2 4.64
<biurowiec uzupetnienia>10 m?2 10.00
RAZEM 173.20
131|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-02 na rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
11 poziome
poz.123 m?2 158.38
11.61*0.4 m?2 4.64
<biurowiec uzupetnienia>20 m?2 20.00
RAZEM 183.02
132|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1.|0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
11
poz.125 m?2 5.81
RAZEM 5.81
133|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.1./1604-02
11
<S1>[11.61*3.53] m2 40.98
<S1>[8.07*[5.42+4.28]/2]*2+[3.61+1.25+1.25]*[5.42+4.68]/2 m2 109.13
RAZEM 150.11
134 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:133)
11
1.12 - SST 13- KONSTRUKCJE DACHOWE
135|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciagi dachowe t
d.1./0102-07
12
<dwuteownik 240IPE>1422.02/1000 t 1.42
<katownik 60x60x5>29.61/1000 t 0.03
RAZEM 1.45
136|KNR 2-05 Materiaty t
d.1./9908-01
12
poz.135 t 1.45
RAZEM 1.45
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137|KNR 4-01 Spaw.czotowe belek stal.dwuteowych o wys.do 160 mm - analogia szt.
d.1.|1304-01
12
6*9 Szt. 54.00
RAZEM 54.00
138|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gteb.wiercenia do 10mm $r.do szt.
d.1./0807-10 14mm -do 6 mm $r. 17 mm
12| analogia
54*2*2+36 szt. 252.00
RAZEM 252.00
139|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.1.|0102-04
12
<zetownik 180>591.65/1000 t 0.59
RAZEM 0.59
140|KNR 2-05 Materiaty t
d.1./9908-01
12
poz.139 t 0.59
RAZEM 0.59
141|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.1.|0102-06
12
<ptaskownik 180>40.57/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
142|KNR 2-05 Materiaty t
d.1./9908-01
12
poz.141 t 0.04
RAZEM 0.04
143|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol.
d.1./1611-02
12
24 kol. 24.00
RAZEM 24.00
144|\KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.1./1611-01
12
6 kol. 6.00
RAZEM 6.00
1.13 -ST O - WYPOSAZENIE STALE
145 Montaz gasnic p-poz i oznakowan ewakuacyjnych kpl.
d.1.|analogia
13
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
2 OBIEKT "B"
2.1 - SST 1- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PO D BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE [CPV
45111200]
146 | KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
1
p0z.162*0.15+p0z.163 m3 1120.79
RAZEM 1120.79
147|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.2.|0509-02
1
<garaz>4.2*8.0 m2 33.60
RAZEM 33.60
148|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  |m2
d.2.|0430-02
1
<garaz>4.2*8.0 m2 33.60
RAZEM 33.60
149|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.2.|0430-06
1
<garaz>4.2*8.0 m2 33.60
RAZEM 33.60
150|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe |m
d.2.|0430-10
1
<garaz>[4.2+8.0]*2*0.2+0.5%4.2 m 6.98
RAZEM 6.98
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151|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2./0354-08
1
<garaz>3.5*3.2 m2 11.20
RAZEM 11.20
152|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.2./0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
1
<garaz>[[3.9+7.5]*2*[3.8+3.2]/2-[3.2*3.5]]*0.25 m3 17.15
RAZEM 17.15
153|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2./0212-03
1
<boksy>[13.2+6.5+6.5+3.3]*1.4*0.2 m3 8.26
<daszek>3.2*0.9*0.08 m3 0.23
RAZEM 8.49
154|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
d.2./0301-04
1
<garaz>[3.65*7.25]*0.16 m3 4.23
<boksy>[13.2*6.5]*0.2 m3 17.16
<schody przy garazu>1.5*3.0*0.25 m3 1.13
RAZEM 22.52
155|KNR 4-04 Rozebranie taw,stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do |m3
d.2./0302-02 100 cm
1
<garaz>[3.90*7.5]*1.4*0.3 m3 12.29
RAZEM 12.29
156 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez |ms3
d.2.|1103-01 3 samochody samowyladowcze
1
p0z.147*0.025+p0z.152+p0z.153+p0z.154+p0z.155 m3 61.29
RAZEM 61.29
157|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2.|0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
1
poz.156 m3 61.29
RAZEM 61.29
158|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2.|0108-20 cji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 6
poz.157 m3 61.29
RAZEM 61.29
159|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw | m?2
d.2.|0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<garaz>[4.2+8.06]*2*0.28 m?2 6.87
RAZEM 6.87
160|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-04
1
<garaz.>4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
161|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-06
1
3.4 m 3.40
RAZEM 3.40
162|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2./0126-01 spycharek
1
<wykopy>0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
163|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill |m3
d.2.|0206-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
<Wykop podstawowy>[[21.0*13.7]+[23.0*16.7]]/2*2.5 m3 839.75
<Wykop skarpa potudniowa>[[21.0*13.7]+[23.0*16.7])/2*[1.7+1.1+0.6]/3*35% m3 133.24
<Wykop - wymiana>[[21.0*13.7]+[23.0*16.7]]/2*0.8*55% m3 147.80
RAZEM 1120.79
164 |KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w  |m2
d.2.|0326-01 gruntach suchych kat.I-Il balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
1
[10.0+11.0]*3.0 m?2 63.00
RAZEM 63.00
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165|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-02 kat. Il
1
<rozpalntowania nadmiaru ziemi na terenie odwozu>poz.163 m3 1120.79
RAZEM 1120.79
166 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za m3
d.2.|0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
p0z.163 m3 1120.79
RAZEM 1120.79
167 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.2./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-11)
1
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
168|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.2.|0307-02
1
p0z.167 m3 10.00
RAZEM 10.00
169|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m |m3
d.2.|0415-02 krawedzi wykopu - kat.gr.1ll
1
p0z.167 m3 10.00
RAZEM 10.00
170|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2.|1101-07
1
<Wykop - wymiana>[[21.0*13.7]+[23.0*16.7]]/2*0.8*55% m3 147.80
RAZEM 147.80
171|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2.|0103-01 chni w gr.kat.I-ll
1
<Wykop podstawowy>[23.0*16.7] m?2 384.10
RAZEM 384.10
172|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2./1101-07
1
<pod posadzke>16.72*9.74*1.35 m3 219.85
RAZEM 219.85
173|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.2.|0503-01 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.I-11
1
p0z.163-p0z.170-p0z.172 m3 753.14
RAZEM 753.14
174|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-IlI m3
d.2.|0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km
<dowdz gruntu z odkladu>[[21.0*13.7]+[23.0*16.7])/2*[1.7+1.1+0.6]/3*35% m3 133.24
RAZEM 133.24
175|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.2./0313-01 czymi (kat.gr.I-11)
1
poz.174 m3 133.24
RAZEM 133.24
176|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-IlI m3
d.2.|0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km
<dowdz gruntu wg wskaznia inwestora na obsypki>poz.173-poz.174 m3 619.90
RAZEM 619.90
2.2 -SST 2- BETONOWANIE [CPV 452623000]
177|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2./1101-01
2
<t1>[16.6+10.62]*2*0.7*0.1 m3 3.81
<S$1>1.0*1.0*0.1*3 m3 0.30
RAZEM 4.11
178|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.|1101-01
2
<posadzka>[167.96]*0.3 m3 50.39
RAZEM 50.39
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179|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3 m3
d.2.|0204-01
2
<S1>0.8*0.8*0.35*3 m3 0.67
RAZEM 0.67
180|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m m3
d.2.|0202-01
2
<k 1>[16.6+10.62]*2*0.5*0.35 m3 9.53
RAZEM 9.53
181|KNR 2-02 Budynki z elem.typu bloki zerafnskie -wience monolit.na $cianach zew.o szer.do |m3
d.2.|0302-09 30 cm
2
<WG2>[17.00]*0.24*0.24 m3 0.98
<W3>[10.26+10.26+6.56+6.56+17.48]*0.24*0.24 m3 2.94
RAZEM 3.92
182|KNR 2-02 Budynki z elem.typu bloki zeranskie -wience monolit.na $cianach zew.o szer.po-|\m3
d.2./0302-10 nad 30 cm
2
<WG1>[17.48]*0.38*0.24 m3 1.59
RAZEM 1.59
183|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50cm m3
d.2.|0219-02
2
<WG1>[17.48]*0.5*0.08 m3 0.70
<WG2>[17.00]*0.5*0.08 m3 0.68
RAZEM 1.38
184|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad |m3
d.2.|0210-06 16
2
<poz1b>3.9*0.24*0.24*4 m3 0.90
RAZEM 0.90
185|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gr.do 0,3 m dwustronnie deskowa- |m3
d.2.|0211-01 ne
2
<rdzen stupa z cegly>0.12*0.12*6.18*3 m3 0.27
RAZEM 0.27
186 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.2./1102-01 na ostro
2
<posadzka>167.96 m2 167.96
RAZEM 167.96
187|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2.|1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
2 Krotnos¢ = 3
p0z.186 m2 167.96
RAZEM 167.96
188|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.|1106-07
2
p0z.186 m2 167.96
RAZEM 167.96
189|KNR 2-02 Obramienia ktowe ze stali nierdzewne;j m
d.2.|1217-05
2
<prég wrét>[3.5*4] m 14.00
RAZEM 14.00
2.3 -SST 3- PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA [CPV 45262310]
190|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 |t
d.2.|0290-01 mm
3
<£1>69.93/1000 t 0.07
<WG1;WG2;W3>[166.19+37.75]/1000 t 0.20
<S1; RS>8.33/1000 t 0.01
<P0z1b>[33.69*4]/1000 t 0.13
RAZEM 0.41
191|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2./0290-02 wane 10 mm
3
<S1; RS-2.96/1000>0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
192|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.|0290-02 12 mm
3
<£1>100.24/1000 t 0.10
<W1>315.42/1000 t 0.32
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<S1; RS>22.31/1000 t 0.02
<P0z1b>[6.86*4]/1000 t 0.03

RAZEM 0.47
193|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t

d.2./0290-02 16 mm

3
<t 1>405.74/1000 t 0.41
RAZEM 0.41
194 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.|0290-02 wane 20 mm
3
<P0z1b>[47.42*4]/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
24 -SST 4- ROBOTY MURARSKIE [CPV 45262520-2]
195|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./0101-06
4
<S3>[16.6+10.62]*2*1.2*0.38 m3 24.82
RAZEM 24.82
196 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet kratéwek na zapr.wap.lub |m2
d.2.|0105-01 cem.-wap.gr.1lceg.
4
<S81:52>[17.48+9.88+9.88]*4.3 m2 160.13
<szczyty>[10.5/2]/2*2.19*4 m2 23.00
<pustaki szklane>-[1.0*2.0]*4 m2 -8.00
<drzwiDZ1>-[1.00*2.50] m?2 -2.50
RAZEM 172.63
197 |KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet kratbwek na zapr.wap.lub |m?2
d.2.|0105-02 cem.-wap.gr.1 1/2ceg.
4
<S3>[17.48]*4.3 m?2 75.16
<drzwiDB1>-[3.5*4.0]*4 m?2 -56.00
RAZEM 19.16
198|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.cement.1xlceg. m
d.2./0118-08
4
6.69*2+4.5*5 m 35.88
RAZEM 35.88
199|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.cement.1 1/2x1 1/2ceg. m
d.2.|0118-10
4
6.18*3 m 18.54
RAZEM 18.54
200|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pus-|szt
d.2./0126-01 takow
4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
201KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z ce- |szt
d.2./0126-02 giet pojed.,bloczkéw i pustakow
4
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
202|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2./0126-05
4
2.7%2*4 m 21.60
1.5%2 m 3.00
RAZEM 24.60
203|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 6.5 m - ekstrapolacja m?2
d.2.11604-01/02
4
<S1>[17.48+9.88+9.88]*4.3 m?2 160.13
<szczyty>[10.5/2]/2*2.19*4 m?2 23.00
<S1>[17.48]*4.3 m?2 75.16
RAZEM 258.29
204 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2. (poz.)
4
205/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m2
d.2.|0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
4
[2*3.14*0.1]*0.8*4 m?2 2.01
RAZEM 2.01
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206 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.2./0140-01
4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
207 |KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5 szt.
d.2./0156-01
4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
208 KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtagkami o dlug.ponad 4 m m
d.2.11213-04
4
6.8 m 6.80
RAZEM 6.80
25 -SST 5- ROBOTY IZOLACYJNE [CPV 45320000-6]
209|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2./202 0618-01
5
<t1>[16.6+10.62]*2*0.7 m2 38.11
<S1:S2>[17.48+17.48+9.88+9.88]*0.4 m?2 21.89
<§1>1.0*1.0*3 m?2 3.00
RAZEM 63.00
210|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku m2
d.2./0609-08 bez siatki metal.
5
<S3>[16.6+10.62]*2*1.2*0.38 m2 24.82
<S1:S2>p0z.196*14% m?2 24.17
RAZEM 48.99
211KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m?2
d.2./0607-01
5|analogia
poz.210 m?2 48.99
RAZEM 48.99
212|NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
5
<posadzka>167.96 m?2 167.96
RAZEM 167.96
213|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.2./0616-01
5
<pod konstrukcje wiezby>18.48*4*0.5 m?2 36.96
RAZEM 36.96
214/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m m?2
d.2./0103-03
5
<D1>140.80 m?2 140.80
<D2>90.60 m?2 90.60
RAZEM 231.40
215/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m |m2
d.2./0103-03
5|analogia
poz.214 m?2 231.40
RAZEM 231.40
216|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5
17.0*[4.50+7.22] m?2 199.24
RAZEM 199.24
2.6 -SST 6- WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWN ETRZNY | ZEWNETRZNYCH [CPV 45411000]
217|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.2./0803-03
6
<1>[17.0+9.88]*2*3.0+[9.88/2]/2*1.98*4 m?2 180.84
<pustaki szklane>-[1.0*2.0]*4 m2 -8.00
<drzwiDZ1>-[1.00*2.50] m?2 -2.50
<drzwiDB1>-[3.5*4.0]*4 m?2 -56.00
<Slupy>0.4*4*6.7*3 m?2 32.16
RAZEM 146.50
218/ KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykle kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m2
d.2./0810-05 nad 3m2 o szer.15cm
6
<pustaki szklane>[1.0+2.0+1.0]*4*0.15 m?2 2.40
<drzwiDZ1>[2.5+1.00+2.50]*0.15 m?2 0.90
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<drzwiDB1>[4.0+3.5+4.0]*4*0.05 m?2 2.30
RAZEM 5.60
219/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia- |m2
d.2./2009-02 nach na podtozu z tynku
6
poz.217 m?2 146.50
RAZEM 146.50
220|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.2./2009-05 osciezach i pasach $ciennych
6
poz.218 m?2 5.60
RAZEM 5.60
221/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-wtoknowe, pojedyncze na stropach, na rusztach m2
d.2.|2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
6|analogia
17.0*[4.50+7.22]+17.0*2*0.25 m?2 207.74
<obudowa kleszczy>[0.35+0.2]*2*2.45*4 m?2 10.78
RAZEM 218.52
222|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.2./1611-01
6
32 kol. 32.00
RAZEM 32.00
223 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.2. (poz.)
6
2.7 -SST 7- STOLARKA [CPV 45420000-7]
224|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.2./0129-02
7
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
225/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z oscieznicg m?2
d.2./1024-06
7
<Dz1>1.0*2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
226 |KNR 2-02 Wrota stalowe do garazy i o pow.ponad 13 m2 m2
d.2.11206-06
7|analogia
<DB1>3.5*4.0*4 m?2 56.00
RAZEM 56.00
227|KNR 0-15 Osadzenie okien w potfaci dachowej szt
d.2./0526-02
7
<0d1>4 szt 4.00
<0d2>1 szt 1.00
RAZEM 5.00
2.8 -SST 8- WYKONANIE POKRY € DACHOWYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUST OWE [CPV
45260000]
228/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2./202 0537-04 |cha powlekang trapezowa na tatach
8
<D1>140.80 m?2 140.80
RAZEM 140.80
229|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg ~ |m2
d.2./202 0537-03 |powlekang trapezowa na fatach
8
<D2>90.60 m?2 90.60
RAZEM 90.60
230|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.2./202 0539-01
8
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
231|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka- |[m
d.2.|202 0539-02 |pow
8
18.5*2 m 37.00
RAZEM 37.00
232|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic |[m
d.2./202 0539-03
8
7.62*2+4.90%2 m 25.04
RAZEM 25.04
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233|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2./0104-06
8
18.0*2 m 36.00
RAZEM 36.00
234|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.2./0104-04
8|analogia
15.85 szt. 15.85
RAZEM 15.85
235/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2./0104-05
8
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
236|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - wentylacja okapu m
d.2./0104-03
8
18.5*2 m 37.00
RAZEM 37.00
237|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- |m2
d.2./2612-08 nej na osciezach
8
[7.62*2+4.90*2]*0.5 m?2 12.52
RAZEM 12.52
238/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.2./2614-01
8
[7.62*2+4.90*2]*0.5 m?2 12.52
RAZEM 12.52
239/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.2.12614-02
8
[7.62*2+4.90*2]*2 m 50.08
RAZEM 50.08
240|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2./202 0541-02 |cm
8
<okap>18.5*2*0.40 m?2 14.80
RAZEM 14.80
241|KNR 0-15I1  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 15,0 cm m
d.2./0528-04
8
37 m 37.00
RAZEM 37.00
242|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.2./0529-03
8
17.3 m 17.30
RAZEM 17.30
243|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o $r.do 150 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.2./0145-01 wietrza
8
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
244|\KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach kanato- |szt.
d.2./0149-01 wych
8
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
245/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2./0526-01
8
[1.4+0.94]*2*4+[0.98+0.6]*2 m 21.88
RAZEM 21.88
246 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 8 m m2
d.2./1612-03
8
poz.228 m?2 140.80
RAZEM 140.80
247 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.2. (poz.)
8
2.9 -SST 10- ROBOTY MALARSKIE [CPV 45442100-8]
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248 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1202 1134-02
9
poz.219 m2 146.50
RAZEM 146.50
249/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2./1202 1134-01
9
poz.221 m2 218.52
RAZEM 218.52
250/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.2.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
9
p0z.248+p0z.249 m2 365.02
RAZEM 365.02
251|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg do betonu powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m?2
d.2./0403-04
9
<posadzka>167.96 m2 167.96
RAZEM 167.96
2.10 -SST 11- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW [CPV 45450000-6]
252|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie piyt z wet- [m2
d.2.|2613-01 ny mineralnej do $cian
10
<S81:52>[17.48+9.88+9.88]*4.3 m2 160.13
<S3>[17.48]*4.3 m?2 75.16
<szczyty>[10.5/2]/2*2.19*4 m2 23.00
<pustaki szklane>-[1.0*2.0]*4 m2 -8.00
<drzwiDZ1>-[1.00*2.50] m2 -2.50
<drzwiDB1>-[3.5*4.0]*4 m?2 -56.00
<S1:52>-p0z.196*14% m?2 -24.17
RAZEM 167.62
253|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przymocowanie ptyt z  |szt
d.2.|2613-04 welny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych do $cian z cegty
10
poz.252*6 szt 1005.72
RAZEM 1005.72
254/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie plyt z wet- |m?2
d.2.|2613-02 ny mineralnej do osciezy
10
<pustaki szklane>[1.0+2.0+1.0]*4*0.18 m2 2.88
<drzwiDZ1>[2.5+1.00+2.50]*0.18 m?2 1.08
<drzwiDB1>[4.0+3.5+4.0]*4*0.45 m?2 20.70
RAZEM 24.66
255/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m?2
d.2./2613-06 siatki na $cianach
10
poz.252 m?2 167.62
RAZEM 167.62
256 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m2
d.2.12613-07 siatki na osciezach
10
p0z.193 m?2 0.41
RAZEM 0.41
257|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - ochrona naroznikéw m
d.2.|2613-08 wypuklych katownikiem metalowym
10
<pustaki szklane>[1.0+2.0+1.0]*4 m 16.00
<drzwiDZ1>[2.5+1.00+2.50] m 6.00
<drzwiDB1>[4.0+3.5+4.0]*4 m 46.00
4.3*4 m 17.20
RAZEM 85.20
258/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.2./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
10 tynkarskiej
p0z.252+p0z.193 m2 168.03
RAZEM 168.03
259/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.2.|0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie
10 poziome
poz.252 m2 167.62
<gzymsy>17.48*0.4*2 m?2 13.98
RAZEM 181.60
260/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.2.|0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
10
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p0z.193 m?2 0.41
RAZEM 0.41
261/ KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- |m2
d.2./2611-08 nej na osciezach
10
[7.62*2+4.90*2]*0.5 m?2 12.52
RAZEM 12.52
262|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.2./2614-01
10
[7.62*2+4.90*2]*0.5 m?2 12.52
RAZEM 12.52
263|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu m
d.2./0104-03
10
[7.62*2+4.90*2]+17.68*2 m 60.40
RAZEM 60.40
264/ KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.2.12614-02
10
[7.62*2+4.90*2]*2 m 50.08
RAZEM 50.08
265|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.2./1604-02
10
<S1:52>[17.48+9.88+9.88]*4.3 m2 160.13
<S3>[17.48]*4.3 m?2 75.16
<szczyty>[10.5/2]/2*2.19*4 m?2 23.00
RAZEM 258.29
266 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (p0z.:203)
10
211 - SST 12- KONSTRUKCJE DACHOWE
267|KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne - uchwyty do stupow szt.
d.2.11218-02
11
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
268|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2./0406-02 drew.
11
<150x150>0.832 m3 0.83
drew.
RAZEM 0.83
269/KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.2./0408-05
11
<200x100 L745>2.831 m3 2.83
<200x100 L480>1.824 m3 1.82
RAZEM 4.65
270|/KNR 2-02 Platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2./0406-06 drew
11
<250x150 L1848>0.693*2 m3 1.39
drew.
RAZEM 1.39
271/ KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2./0408-01
11
<175x75 L79>0.066 m3 0.07
RAZEM 0.07
272|KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2./0409-04
11
<175x75>0.125 m3 0.13
RAZEM 0.13
273|KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2./0407-04 drew.
11
<150x150>0.053 m3 0.05
drew
RAZEM 0.05
274|/KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2./0408-02
11
<180x90>0.42 m3 0.42
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RAZEM 0.42
275/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy t
d.2./0101-04
11
[10.5*3*61.3]/1000 t 1.93
RAZEM 1.93
276|KNR 2-05 Materiaty t
d.2./9908-01
11
p0z.275 t 1.93
RAZEM 1.93
277/KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne - kotwosruby szt.
d.2./1218-03
11|analogia
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
278/ KNR 2-02 Tasmy do stezenia konstrukcji dachu m
d.2./1217-05
11|analogia
26.0*2+23.0*2 m 98.00
RAZEM 98.00
279/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol.
d.2./11611-02
11
22 kol. 22.00
RAZEM 22.00
280|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.2./1611-01
11
28 kol. 28.00
RAZEM 28.00
212 -ST O - WYPOSAZENIE STALE
281 Montaz gasnic p-poz i oznakowan ewakuacyjnych kpl.
d.2.|analogia
12
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
3 OBIEKT "K2"
3.1 - SST 1- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PO D BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE [CPV
45111200]
282|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3./0122-01
1
p0z.288+p0z.298+p0z.299 m3 1890.35
RAZEM 1890.35
283|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.3./0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
1
<komora>3.84 m3 3.84
RAZEM 3.84
284/ KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
d.3./0301-04
1
<komora>1.84 m3 1.84
RAZEM 1.84
285/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez |ms3
d.3./1103-01 3 samochody samowyladowcze
1
p0z.283+p0z.284 m3 5.68
RAZEM 5.68
286|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.3./0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
1
poz.285 m3 5.68
RAZEM 5.68
287|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.3./0108-20 cji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 6
po0z.286 m3 5.68
RAZEM 5.68
288/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3./0216-02 odktad w gruncie kat.!ll
1
2.28*45*5.0+3.35/2*45*3.2+3.45*[5.0+3.2/2]*35 m3 1551.15
RAZEM 1551.15
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289/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3./0229-02 kat. Il
1
p0z.288 m3 1551.15
RAZEM 1551.15
290/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za m3
d.3./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
p0z.288 m3 1551.15
RAZEM 1551.15
291 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.3./0235-02 kat. 1lI-IV
1
<droga najazdowa>poz.288 m3 1551.15
RAZEM 1551.15
292|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o pow.do 3 m2) - budowa - piyty |m2
d.3./0408-03 inwestora z rozbieranych drég wewnetrznych
1
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
293|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - czasowe umocnie-|m2
d.3./0520-01 nie skarp w strefie zbiornikéw - ptyty inwestora
1|analogia
25*3.0 m?2 75.00
RAZEM 75.00
294/ KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych (ptyty o pow.do 3 m2) - rozebranie m2
d.3./0408-05
1
[p0z.292+p0z.293] m?2 315.00
RAZEM 315.00
295/KNR 2-31 Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 1000-2000 kg na odl.do 0.5 km z zatad.i |t
d.3.|1507-04 wytad.mechanicznym ciggnikiem z przyczepa
1
[p0z.292+p0z.293]*0.18*2.5*2 t 283.50
RAZEM 283.50
296 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 9m pod obiekty specjalne w  |m2
d.3.|0327-11 gruntach nawodnionych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbior-
1 ka
6.0*35.0 m?2 210.00
RAZEM 210.00
297|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 6m balami m?2
d.3.|0323-04 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.I-1V wraz z rozbidrka
1
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
298 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill |m3
d.3.|0206-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
[[[7.5*11.0]+[10.5+13.0]]/2*6.4]*85% m3 288.32
RAZEM 288.32
299/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11)
1
[[[7.5*11.0]+[10.5+13.0]]/2*6.4]*15% m3 50.88
RAZEM 50.88
300|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - wymiana gruntu m3
d.3./1101-07
1
[[7.5%11.0]+[3.0*2.0]]*0.85 m3 75.23
RAZEM 75.23
301|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.3./0307-02
1
p0z.300 m3 75.23
RAZEM 75.23
302|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m |m3
d.3.|0415-02 krawedzi wykopu - kat.gr.1ll
1
p0z.300 m3 75.23
RAZEM 75.23
303|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle-  |szt.
d.3./0607-01 bok.do 4 m
1
4 Szt. 4.00

-26 -

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4994 dla Karol Brodowski




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.00
304|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm godz.
d.3./0605-01
1
30 godz. 30.00
RAZEM 30.00
305|KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypkg keramzytowa - wykop 50x50 mm, rura m
d.3./0105-04 drenazowa 100 mm
1
5.0+8.0+7.0+6.6+6.6 m 33.20
RAZEM 33.20
306|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
p0z.282-209.9 1680.45
A (obliczenia pomocnicze) =========
1680.45
poz.306A*25% m3 420.11
RAZEM 420.11
307|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z zatadunkiem urobku przez przenosnik tasmo- |m3
d.3.|0304-02 wy i transportem samochodami samowytadowczymi (kat.gr.lll) - wykonanie na-
1 sypow skarp
p0z.306A*45% m3 756.20
RAZEM 756.20
308|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 1.20 m3 w m3
d.3./0203-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
p0z.306A*30% m3 504.14
RAZEM 504.14
309|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.111-1V) m3
d.3./0314-02
1
p0z.306A*50% m3 840.23
RAZEM 840.23
310|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-111 m?2
d.3./0506-07
1
60*15+246 m2 1146.00
RAZEM 1146.00
311|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask z humusem m2
d.3./0508-01
1
900 m2 900.00
RAZEM 900.00
312|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3.|0511-02 piaskowej
1
<podbudowa pod opaske>3.14*0.375"2 m2 0.44
RAZEM 0.44
3.2 -SST 2- BETONOWANIE [CPV 452623000]
313|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3./1101-01
2
<t1>[7.78*2+4.36*2+4.67+0.9*2]*0.5*0.1 m3 1.54
<posadzka>[[0.9*3.87+4.36*6.98]-4.67*1.3]*0.15 m3 4.18
<podbudowa pod opaske>3.14*0.375"2*0.1 m3 0.04
RAZEM 5.76
314|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m m3
d.3./0202-01
2
<t 1>[7.78*2+4.36*2+4.67+0.9*2]*0.4*0.35 m3 4.31
RAZEM 4.31
315|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer. ponad 1,3 m m3
d.3.|0201-04
2
<$ciana oporowa>[4.25*[1.75+2.6]/2]*0.53*2 m3 9.80
<$ciana oporowa- hadbeton>[4.25*[1.0+1.85]/2]*0.4*2 m3 4.85
RAZEM 14.65
316|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gr.do 0,3 m dwustronnie deskowa- |m3
d.3./0211-01 ne
2
<R1>[0.24*0.24*4.44]*10 m3 2.56
RAZEM 2.56
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317|KNR 2-02 Budynki z elem.typu bloki zerafnskie -wience monolit.na $cianach zew.o szer.do |m3
d.3./0302-09 30 cm
2
<W1>[[7.62+5.0]*2-[1.0+0.24*10]]*0.24*0.24 ms3 1.26
<W2>[7.62*2]*0.24*[0.24+0.12]/2 m3 0.66
<W3>[5.0*2]*0.24*[0.24+0.06]/2 m3 0.36
RAZEM 2.28
318|NNRNKB (z.) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.3.1202 0230c-
2|01
[3.6*1.3+1.15*1.3]*0.25 m3 1.54
RAZEM 1.54
319|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3./1102-01 na ostro
2
<posadzka>25.43 m2 25.43
<warstwa wyréwnawcza stropu>7.74*5.16 m?2 39.94
RAZEM 65.37
320|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
2 Krotnos¢ = 3
poz.319 m?2 65.37
RAZEM 65.37
3.3 -SST 3- PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA [CPV 45262310]
321|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 |t
d.3./0290-01 mm
3
<W1;W2,W3>65.1/1000 t 0.07
<t£1>30.48/1000 t 0.03
<R1>69.93/1000 t 0.07
RAZEM 0.17
322|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3./0290-02 12 mm
3
<W1;W2,W3>179.31/1000 t 0.18
<t 1>45.96/1000 t 0.05
RAZEM 0.23
323|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane |t
d.3./0290-02 16 mm
3
<t£1>137.65/1000 t 0.14
<R1>557.74/1000 t 0.56
RAZEM 0.70
34 -SST 4- ROBOTY MURARSKIE [CPV 45262520-2]
324|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3./0101-06
4
<81,S2>[[7.14*2+5.0*2]*4.46-[0.9*0.9*2+1.0*2.1+4.46*0.24*10]]*0.24 m3 22.53
<oporowa dachu>7.74*0.6*0.24 m3 1.11
<schody>[1.06+1.15]*2.15*0.24+[2.15+0.05]/2*3.44*0.24 m3 2.05
RAZEM 25.69
325|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pus-|szt
d.3./0126-01 takow
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
326|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z ce- |szt
d.3./0126-02 giet pojed.,bloczkéw i pustakéw
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
327|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.3./0126-05
4
1.2%2*2 m 4.80
1.5%2 m 3.00
RAZEM 7.80
328|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 6.5 m - ekstrapolacja m?2
d.3./1604-01/02
4
<S1,S2>[7.14*2+5.0*2]*4.46 m?2 108.29
RAZEM 108.29
329 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3. (poz.)
4
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330|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.3./0140-01
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
331|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat|m?2
d.3./0113-02 ksztaltek do 35 %
4
2*3.14*0.075*1.2 m2 0.57
RAZEM 0.57
332|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o $r.do 150 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.3./0145-01 wietrza
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
333|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w ukfadach kanato- |szt.
d.3./0149-01 wych
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
334|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5 szt.
d.3./0156-01
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
335|KNR 2-02 Budynki z elem.typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o pow. 2.5-6 m2 elem.
d.3./0302-01
4
6 elem. 6.00
RAZEM 6.00
336|KNR 2-22 Elementy $cian oporowych rampowych typu ‘L' lub odwrécone 'T' 0 masie do elem.
d.3./0309-03 1.2t
4
8 elem. 8.00
RAZEM 8.00
337|KNZ 14 27- |Uszczelnianie potaczen poziomych pomiedzy elementami m?2
d.3.|01
4
[4.0+3.5+3.0+2.5]*2*0.05 m2 1.30
RAZEM 1.30
35 -SST 5- ROBOTY IZOLACYJNE [CPV 45320000-6]
338|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.3.|0617-12
5
[4.0+3.5+3.0+2.5]*2*2 m 52.00
RAZEM 52.00
339|NNRNKB (z.V) l1zolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3.|202 0618-01
5
<t 1>[7.78*2+4.36*2+4.67+0.9*2]*0.6 m?2 18.45
RAZEM 18.45
340|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm pionowe na |m2
d.3./0609-08 lepiku bez siatki metal.
5
<S1>[5.16*2+7.74]*4.78+7.62*2.1 m?2 102.33
RAZEM 102.33
341|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10 cm poziome  |m2
d.3./0609-01 na wierzchu konstr.na lepiku
5
<S1T>[5.16*7.74]*1.1 m?2 43.93
RAZEM 43.93
342|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.3.|0607-01
5|analogia
p0z.340*1.1 m2 112.56
RAZEM 112.56
343|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.3./0607-01 posadzkowe
5
<ST1>[7.62*5.16]*1.1 m2 43.25
RAZEM 43.25
344|NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.3./202 0618-02 |pow.do 5 m2
5
<posadzka>[[1.0*3.95+4.45*7.05]-4.67*1.3] m2 29.25
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RAZEM 29.25
345|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3./0616-01
5
<ST1>[7.74+5.16]*2*0.24 m2 6.19
RAZEM 6.19
3.6 -SST 6- WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH WEWN ETRZNY | ZEWNETRZNYCH [CPV 45411000]
346|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.3./0803-03
6
<1>[7.14+4.52]*2*4.44 m2 103.54
<drzwiDZ1k>-[1.00*2.10] m2 -2.10
RAZEM 101.44
347|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach i podciggach m?2
d.3./0803-06
6
<1>[7.14%4.52] m2 32.27
RAZEM 32.27
348|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwyktle kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m2
d.3./0810-05 nad 3m2 o szer.15cm
6
<drzwiDZ1k>[2.10+1.00+2.10]*0.15 m2 0.78
RAZEM 0.78
349|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.3./2009-05 osciezach i pasach sciennych
6
p0z.348 m2 0.78
RAZEM 0.78
350|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia- |m2
d.3./2009-02 nach na podtozu z tynku
6
p0z.346 m2 101.44
RAZEM 101.44
351|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro- |m2
d.3./2009-04 pach na podtozu z tynku
6
32.27 m2 32.27
RAZEM 32.27
352|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.3./1611-01
6
4 kol. 4.00
RAZEM 4.00
353 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.3. (poz.)
6
354|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, m?2
d.3./0808-01
6
<$cianka oporowa dachu>[7.74+0.24+0.24]*0.6 m2 4.93
RAZEM 4.93
3.7 -SST 7- STOLARKA [CPV 45420000-7]
355|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m2
d.3./1022-03 do 1.0 m2
7
<O5u>[0.9*0.9]*2 m2 1.62
RAZEM 1.62
356|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.3./0129-01
7
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
357|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z oscieznicg m2
d.3./1024-06
7
<Dz1k>1.0*2.1 m2 2.10
RAZEM 2.10
3.8 -SST 8- WYKONANIE POKRY ¢ DACHOWYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUST OWE [CPV
45260000]
358/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3./202 0541-02 |cm
8
<$cianka oporowa dachu>[7.74]*0.45 m2 3.48
<$ciany oporowe>1.0*0.35*8 m2 2.80
<05u>0.98*0.18*2 m2 0.35
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RAZEM 6.63
3.9 -SST 9- POKRYWANIE PODEOG | SCIAN [CPV 45430000]
359|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o |m2
d.3.|202 2805-05 |grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9
<1>25.43 m?2 25.43
RAZEM 25.43
360|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o m2
d.3./202 2810-05 |grub.warstwy 5 mm
9
[0.28+0.18]*1.3*2+1.3*1.3 m?2 2.89
RAZEM 2.89
361|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej |m
d.3.|202 2809-02 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9
<1>1.14+4.52+7.14+4.52+1.14+1.3+4.59+1.3+[0.28+0.18]*12 m 31.17
RAZEM 31.17
3.10 -SST 10- ROBOTY MALARSKIE [CPV 45442100-8]
362|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
10
p0z.350+p0z.349 m2 102.22
RAZEM 102.22
363|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
10
poz.351 m2 32.27
RAZEM 32.27
364|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.3./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
10
p0z.362+p0z.363 m2 134.49
RAZEM 134.49
3.11 -SST 11- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW [CPV 45450000-6]
365|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej - przyklejenie piyt z wet- [m2
d.3.|2613-01 ny mineralnej do $cian
11
<82>[7.74*3.35] m2 25.93
<oknaO5u>-[0.9*0.90]*2 m?2 -1.62
<drzwiDZ1k>-[1.00*2.10] m?2 -2.10
RAZEM 22.21
366|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przymocowanie ptyt z  |szt
d.3.|2613-04 welny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych do $cian z cegty
11
poz.365*6 szt 133.26
RAZEM 133.26
367|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie plyt z wet- |m?2
d.3./2613-02 ny mineralnej do osciezy
11
<oknaO5u>[0.90+0.90+0.90]*2*0.16 m?2 0.86
<drzwiDZ1k>[2.1+1.00+2.10]*0.16 m?2 0.83
RAZEM 1.69
368|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m?2
d.3./2613-06 siatki na scianach
11
poz.365 m2 22.21
<$ciana oporowa>[3.15*1.0+2.65*1.0+2.15*1.0+1.65*1.0]*2 m?2 19.20
RAZEM 41.41
369|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m2
d.3./2613-07 siatki na osciezach
11
poz.323 m?2 0.70
RAZEM 0.70
370|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - ochrona naroznikéw m
d.3.|2613-08 wypuklych katownikiem metalowym
11
<oknaO5u>[0.90+0.90+0.90]*2 m 5.40
<drzwiDZ1k>[2.1+1.0+2.1] m 5.20
RAZEM 10.60
371|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.3./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
11 tynkarskiej
p0z.368+p0z.323 m2 42.11
RAZEM 42.11
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372|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.3./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie
11 poziome
p0z.368 m2 41.41
RAZEM 41.41
373|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.3./0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
11
poz.323 m2 0.70
RAZEM 0.70
374|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji |m2
d.3./0602-01 asfalt.- pierwsza warstwa
11
[7.74+4.0*2]*0.1 m?2 1.57
RAZEM 1.57
375|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji |m2
d.3./0602-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
11
[7.74+4.0*2]*0.1 m?2 1.57
RAZEM 1.57
3.12 -ST O - WYPOSAZENIE STALE
376 Montaz gasnic p-poz i oznakowan ewakuacyjnych kpl.
d.3.|analogia
12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
377|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.3./1207-05 cim stopniu 0 masie ponad 16 kg
12
1.3+1.3+3.6 m 6.20
RAZEM 6.20
4 OBIEKT "C"
4.1 - SST 1- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PO D BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE [CPV
45111200]
378|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.4./0509-03
1
10.66*6.35+10.91%6.35 m?2 136.97
RAZEM 136.97
379|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4./0354-04
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
380|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.4./0354-10
1
2.4*2.4 m?2 5.76
RAZEM 5.76
381|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.4./0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
1
<ogniomury>[10.66*3]*0.25*[0.8+0.4]/2 m3 4.80
RAZEM 4.80
382|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i mtotow m3
d.4./0109-04
1
<wentylacyjne ponad dachem>0.81*0.44*1.2*2 m3 0.86
RAZEM 0.86
383|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
d.4./0301-04
1
[10.66*6.35+10.91*6.35]*0.05 m3 6.85
RAZEM 6.85
384/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych nagt. 6 |m
d.4./0101-04 cm
1
<posadzki pod fundamenty $cianek i komiana> 5.72*2+2.75*2+0.6*2+1.8 m 19.94
RAZEM 19.94
385|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.4./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotnos¢ = 12
<posadzki pod fundamenty $cianek i komiana> 5.72*2+2.75*2+0.6*2+1.8 m 19.94
RAZEM 19.94
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386|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
d.4./0301-04
1
[5.72*0.2+2.72*0.2+1.8*0.6]*0.18 m3 0.50
RAZEM 0.50
387|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
2.1*0.38*0.05*2+2.1*0.49*0.38+2.1*1.0*0.25*2+2.1*0.2*0.38+2.1*0.2*0.25 m3 1.79
RAZEM 1.79
388|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez |m3
d.4.|1103-01 3 samochody samowyladowcze
1
p0z.378*0.025+p0z.381+p0z.382+p0z.383+p0z.386 m3 16.43
RAZEM 16.43
389|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.4.|0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1 km
1
p0z.388 m3 16.43
RAZEM 16.43
390|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4.|0106-02 przy istniejacych fundamentach
1
[5.72+2.72]*0.25*0.8+[1.8*0.6]*0.8 m3 2.55
RAZEM 2.55
391|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.4./0307-02
1
p0z.390 m3 2.55
RAZEM 2.55
392|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m |m3
d.4.|0415-02 krawedzi wykopu - kat.gr.1ll
1
p0z.390 m3 2.55
RAZEM 2.55
393|KNR 4-01 Demontaz tarcz oporowych i $ciggéw stalowych - demontaz wywietrzakéw da- |szt.
d.4.|1306-02 chowych
1|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
394|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw | m2
d.4.|0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
38*[0.45+0.30]*2 m?2 57.00
RAZEM 57.00
395|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4./0535-04
1
38 m 38.00
RAZEM 38.00
396|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4./0535-06
1
29 m 29.00
RAZEM 29.00
4.2 -SST 2- BETONOWANIE [CPV 452623000]
397|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer. do 0,6 m m3
d.4./0201-01
2
<$cianki dziat. 12.>[5.72+2.75]*0.25*0.8 m3 1.69
<komin>1.8*0.6*0.8 m3 0.86
RAZEM 2.55
398|KNR 2-02 Budynki z elem.typu bloki zeranskie -wience monolit.na $cianach zew.o szer.do |m3
d.4./0302-09 30 cm
2
<WG-1>[6.36+10.9]*0.24*0.38 m3 157
<WG-2>[6.36+10.9]*0.24*0.38 ms3 157
<W-3>[9.9+9.9]*0.24*0.24 m3 1.14
<W-4>[9.9+9.9]*0.24*0.38 m3 1.81
RAZEM 6.09
399|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50cm m3
d.4./0219-02
2
<WG-1>[6.36+10.9]*0.5*0.08 ms3 0.69
<WG-2>[6.36+10.9]*0.5*0.08 m3 0.69
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RAZEM 1.38
400|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.4./1102-01 na ostro
2
<$cianki dziat. 12.>[5.72+2.75]*0.12 m2 1.02
<komin>1.8*0.2 m2 0.36
RAZEM 1.38
401|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.4.|1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
2 Krotnos¢ = 3
p0z.400 m2 1.38
RAZEM 1.38
4.3 -SST 3- PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA [CPV 45262310]
402|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 |t
d.4./0290-01 mm
3
<WG-1,2,3,4>[177.45+37.28]/1000 t 0.21
RAZEM 0.21
403|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane |t
d.4./0290-02 12 mm
3
<WG-1,2,3,4>[263.98]/1000 t 0.26
RAZEM 0.26
4.4 -SST 4- ROBOTY MURARSKIE [CPV 45262520-2]
404|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m?2
d.4.|0107-01 bet.komérkéw.gr.24cm
4
<$cian pod wiencem>[9.9+9.9]*0.53/2 m2 5.25
<$cian nad wiencem>[9.9/2*8]*1.92/2 m?2 38.02
RAZEM 43.27
405|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m2
d.4.|0107-02 bet.komorkow.gr.37cm
4
<$cian pod wiencem>[6.36+10.9]*0.53 m2 9.15
<$cian pod wiencem>[9.9+9.9]*0.53/2 m2 5.25
RAZEM 14.40
406|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.cement.1x1ceg. m
d.4./0118-08
4
1.97*4 m 7.88
0.72*4 m 2.88
RAZEM 10.76
407|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla be- |m3
d.4./0313-02 lek
4
<Dz1c>1.4*0.38*0.25*2 m3 0.27
<Dz2c>1.7*0.38*0.25 m3 0.16
<Dw1c>1.4*0.25*0.25 m3 0.09
<Dw3c>1.4*0.25*0.25*2 m3 0.18
RAZEM 0.70
408|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.4./0126-05
4
<Dz1c>1.4*2*3 m 8.40
<Dz2c>1.7*3 m 5.10
<Dwlc>1.4*2 m 2.80
<Dw3c>1.4*2*2 m 5.60
RAZEM 21.90
409|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.4./0121-03
4
<1-2>[5.72*5.1]-[2.05*1.2] m?2 26.71
<3-4>[2.75*5.05]-[2.05*1.0] m?2 11.84
RAZEM 38.55
410|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m?2
d.4./0120-01
4
[0.38+1.23+0.38]*3.65 m?2 7.26
RAZEM 7.26
411|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.4./0120-02
4
[3.3+2.6]*0.85 m?2 5.02
RAZEM 5.02
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412|KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.4./0120-09
4
poz.411 m2 5.02
RAZEM 5.02
413|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianachfilarach,pilastrach m?2
d.4./0703-01
4
poz.411 m2 5.02
RAZEM 5.02
414|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.4./0122-05
4
9.15*3 m 27.45
2.96*6 m 17.76
RAZEM 45.21
415|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.4./0122-01
4
1.47*0.44*1.34 m3 0.87
0.81*0.44*2.05*2 m3 1.46
RAZEM 2.33
416|KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw réwnocz.ze wznoszeniem $cian w budynkach jedno- |m2
d.4./0117-13 kond.
4
[1.47+0.2]*2*4.16+0.55*1.57 m?2 14.76
[0.81+0.2]*2*0.91+0.55*0.91*2 m?2 2.84
RAZEM 17.60
417|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.4./0333-09 wapiennej
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
418|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.4.|0208-03 grub.do 30 cm
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
419/KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o pow. elem. do 0.1 m2 szt.
d.4./1215-01
4
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
420|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |mz2
d.4./0122-02 udzial ksztattek do 35 %
4
[2*3.14*0.1]*[1.5+2.4] m?2 245
[2*3.14*0.07]*[2.4+1.0] m?2 1.49
RAZEM 3.94
421|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.4./0140-01
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
422|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtagkami o diug.do 4 m m
d.4.11213-03
4
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
423|KNR 2-02 Klamry wtazowe typowe szt.
d.4.11219-04
4
13+1+3 szt. 17.00
RAZEM 17.00
4.5 -SST 5- ROBOTY IZOLACYJNE [CPV 45320000-6]
424NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4./1202 0618-01
5
<1-2>[5.72*0.25] m?2 143
<3-4>[2.75*0.25] m?2 0.69
<komin> 1.6*0.5 m?2 0.80
RAZEM 2.92
425|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.4./0607-01 posadzkowe
5
<6 h=85>3.3*2.35+[3.3+2.35]*0.85 m?2 12.56
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RAZEM 12.56
426 | KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m m?2
d.4.|0103-03
5
<D1>57.2 m2 57.20
<D2>37.2 m2 37.20
<D3>88.6 m2 88.60
<D4>57.6 m2 57.60
RAZEM 240.60
427|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.4.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 12 cm
5
<Strop>10.27*9.9+5.73*9.9 m2 158.40
RAZEM 158.40
428|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.4.|0616-01
5
<pod konstrukcje wiezby>[11.41+7.36]*2*0.5 m?2 18.77
RAZEM 18.77
4.6 -SST 6- WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH WEWN ETRZNY | ZEWNETRZNYCH [CPV 45411000]
429|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.4.|0803-03
6
<1>[5.72+5.62]*2*5.1*35% m2 40.48
<2>[5.72+4.18]*2*5.1*35% m2 35.34
<3>[2.75+5.28]*2*3.65*35% m2 20.52
<4>[2.75+4.52]*2*3.65*35% m2 18.57
<5>[4.53+3.94]*2*3.65*10% m2 6.18
<6>[4.53+3.34]*2*3.65*10% m2 5.75
<7>[2.15+5.12]*2*3.65*10% m2 5.31
<8>[5.13+5.12]*2*3.65*10% m2 7.48
<9>[1.95+2.25]*2*3.65*15% m2 4.60
RAZEM 144.23
430|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m2
d.4./0810-05 nad 3m2 o szer.15cm
6
<drzwiDZ2c¢>[2.10+1.30+2.10]*0.15*2 m2 1.65
<drzwiDZ3c>[2.40+2.40+2.40]*0.15 m2 1.08
<drzwiDw1,2c>[2.10+1.0+2.10]*0.05*2*2 m2 1.04
RAZEM 3.77
431|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.4.|2009-05 osciezach i pasach sciennych
6
p0z.429+p0z.430-p0z.463 m2 74.07
RAZEM 74.07
432|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.4.|1611-01
6
12 kol. 12.00
RAZEM 12.00
433 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.4. (poz.)
6
434|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, m?2
d.4.|0808-01
6
<6 h=85>[3.30+2.35]*0.85*2 m2 9.61
RAZEM 9.61
4.7 -SST 7- STOLARKA [CPV 45420000-7]
435|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z oscieznicg m2
d.4.|1024-08
7
<Dz2c>1.3*2.1*2 m2 5.46
<Dz3c>2.4*2.4 m2 5.76
RAZEM 11.22
436|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2
d.4.|1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
7
<Dw3c>1.0*2.05*2 m2 4.10
RAZEM 4.10
437|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.4.|1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
7
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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438|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o pow.ponad 2 m2 m2
d.4.11204-05
7
<Dw1c>1.0*2.10*2 m?2 4.20
<Dw2c>1.2*2.10 m?2 2.52
RAZEM 6.72
439|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy szt
d.4./0526-02
7
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
440|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 m2
d.4./1203-01
7
1.2*0.8 m?2 0.96
RAZEM 0.96
4.8 -SST 8- WYKONANIE POKRY € DACHOWYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUST OWE [CPV
45260000]
441|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.4.|202 0537-03 |powlekang trapezowa na tatach
8
<D1>57.2 m?2 57.20
<D3>88.6 m2 88.60
<D4>57.6 m?2 57.60
RAZEM 203.40
442|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?2
d.4.|202 0537-02 |wlekang trapezowg na tatach
8
<D2>37.2 m?2 37.20
RAZEM 37.20
443|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.4.1202 0539-01
8
7.36+11.41 m 18.77
RAZEM 18.77
444|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka- |m
d.4./202 0539-02 |pow
8
[7.36+11.41]*2 m 37.54
RAZEM 37.54
445|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic |m
d.4.1202 0539-03
8
7.77*3+5.05*3 m 38.46
RAZEM 38.46
446 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.4./0104-06
8
37.3 m 37.30
RAZEM 37.30
447|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.4./0104-04
8|analogia
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
448/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.4./0104-05
8
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
449/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.4./0104-03
8
[7.36+11.41]*2 m 37.54
RAZEM 37.54
450|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- |m2
d.4./2612-08 nej na osciezach
8
[7.77*3+5.05*3]*0.5 m?2 19.23
RAZEM 19.23
451|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.4.12614-01
8
[7.77*3+5.05*3]*0.5 m?2 19.23
RAZEM 19.23
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452|KNR 0-18 Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.4.12614-02
8
[7.77*3+5.05*3]*2 m 76.92
RAZEM 76.92
453|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4.1202 0541-02 |cm
8
<okap>[7.36+11.41]*2*0.4 m?2 15.02
<komin>[1.0+0.45+1.0+0.45]*0.4 m?2 1.16
RAZEM 16.18
454|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 15,0 cm m
d.4./0528-04
8
37.8 m 37.80
RAZEM 37.80
455|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,01 11,0 cm m
d.4./0529-03
8
28.7 m 28.70
RAZEM 28.70
456 | KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o $r.do 150 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.4./0145-01 wietrza
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
457 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w ukfadach kanato- |szt.
d.4./0149-01 wych
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
458|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.4./0526-01
8
[0.60+0.9]*2*2 m 6.00
RAZEM 6.00
459|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 8 m m2
d.4./1612-03
8
poz.441 m?2 203.40
RAZEM 203.40
460 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.4. (poz.)
8
4.9 -SST 9- POKRYWANIE PODLOG | SCIAN [CPV 45430000]
461|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o |m?2
d.4.|202 2806-05 |grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
9
<1>32.17*10% m?2 3.22
<2>23.93*10% m?2 2.39
<3>14.47 m?2 14.47
<4>12.43 m?2 12.43
<5>17.85 m?2 17.85
<6>15.11 m?2 15.11
RAZEM 65.47
462|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszcze- |m
d.4.|202 2809-02 |niach o pow.do 10 m2
9
<3>[5.25+2.75]*2-1.0 m 15.00
<4>[4.52+2.75]*2-1.0-1.3 m 12.24
RAZEM 27.24
463|KNR 0-12 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.4./0829-04
9
<5>[3.94+4.53]*2*2.2-[1.0*2.1*2] m?2 33.07
<6>[4.53+3.22]*2*2.2-[1.0*2.1*2]+[2.35+3.42]*2*0.95 m?2 40.86
RAZEM 73.93
464\ KNR 7-11 Wykonanie powtok z zywic sztucznych wewnatrz pomieszczen - 3 warstwy m2
d.4./0103-03
9
<8>14.43-2.5*1.2 m?2 11.43
RAZEM 11.43
465|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych gr.32mm - norma na bale x 2 m2
d.4./1110-02
9
[3.9+1.95+8.75+2.2]*0.8 m?2 13.44
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RAZEM 13.44
4.10 -SST 10- ROBOTY MALARSKIE [CPV 45442100-8]
466|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4./1202 1134-02
10
<1>[5.72+5.62]*2*5.1 m2 115.67
<2>[5.72+4.18]*2*5.1 m?2 100.98
<3>[2.75+5.28]*2*3.65 m2 58.62
<4>[2.75+4.52]*2*3.65 m?2 53.07
<5>[4.53+3.94]*2*3.65 m2 61.83
<6>[4.53+3.34]*2*3.65 m?2 57.45
<7>[2.15+5.12]*2*3.65 m2 53.07
<8>[5.13+5.12]*2*3.65 m?2 74.83
<9>[1.95+2.25]*2*3.65 m2 30.66
-p0z.463 m2 -73.93
RAZEM 532.25
467NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
10
<1>32.17 m?2 32.17
<2>23.93 m2 23.93
<3>14.47 m?2 14.47
<4>12.43 m2 12.43
<5>17.85 m?2 17.85
<6>15.11 m2 15.11
<7>11.01 m?2 11.01
<8>21.24 m2 21.24
<9>3.94 m?2 3.94
RAZEM 152.15
468|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.4.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
10
p0z.466+p0z.467 m2 684.40
RAZEM 684.40
469|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg do betonu powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m?2
d.4./0403-04
10
<7>11.01 m?2 11.01
<8>21.24 m?2 21.24
<9>3.94 m2 3.94
RAZEM 36.19
4.11 -SST 11- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW [CPV 45450000-6]
470|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie piyt z wet- |m2
d.4.|2613-01 ny mineralnej do $cian
11
<S1>[6.35+10.66+6.35]*5.73+[10.66/2*1.92/2*4] m?2 154.32
<S1>[10.91+10.66+10.91]*4.21+[10.66/2*1.92/2*4] m?2 157.21
<Dz1c>-1.0*2.1*2 m?2 -4.20
<Dz2c>-1.3*2.1*2 m?2 -5.46
<Dz3c>-2.4*2.4 m?2 -5.76
<okna>-[0.9*1.2]*14 m?2 -15.12
RAZEM 280.99
471|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z  |szt
d.4.|12613-04 welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegty
11
p0z.470*6 szt 1685.94
RAZEM 1685.94
472|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wel- |m2
d.4.|2613-02 ny mineralnej do osciezy
11
<Dz1c>[2.1+1.0+2.1]*2*0.15 m?2 1.56
<Dz2c>[2.1+1.3+2.1]*2*0.15 m?2 1.65
<Dz3c>[2.4+2.4+2.4]*0.15 m?2 1.08
<okna>[1.2+0.9+1.2]*14*0.15 m?2 6.93
RAZEM 11.22
473|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy m2
d.4.12613-06 siatki na $cianach
11
poz.470 m?2 280.99
RAZEM 280.99
474\ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m2
d.4.12613-07 siatki na osciezach
11
poz.472 m?2 11.22
RAZEM 11.22
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475|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw m
d.4.|12613-08 wypuktych katownikiem metalowym
11
<Dz1c>[2.1+1.0+2.1]*2 m 10.40
<Dz2c>[2.1+1.3+2.1]*2 m 11.00
<Dz3c>[2.4+2.4+2.4] m 7.20
<okna>[1.2+0.9+1.2]*14 m 46.20
RAZEM 74.80
476|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - zamocowanie listwy co-|m
d.4.|2613-09 kotowej
11
[10.66+6.35+10.91+10.66+10.91+6.35] m 55.84
RAZEM 55.84
477\KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.4.|0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
11 tynkarskiej
p0z.470+p0z.472 m?2 292.21
RAZEM 292.21
478|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.4./0931-02 na rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
11 poziome
poz.470 m?2 280.99
RAZEM 280.99
479|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.4.|0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
11
poz.472 m?2 11.22
RAZEM 11.22
480|KNR-W 2-02 |Docieplenie scian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy |m?2
d.4.|2601-02 siatki - pow. z fakturg grysowa
11
[10.66+6.35+10.91+10.66+10.91+6.35]*0.18 m?2 10.05
RAZEM 10.05
481|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- |m2
d.4.|2611-07 nej na $cianach
11
[7.77*3+5.05*3+6.35*2+10.91*2]*0.33 m?2 24.08
RAZEM 24.08
482|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.4.12614-01
11
[7.77*3+5.05*3+6.35*2+10.91*2]*0.33 m?2 24.08
RAZEM 24.08
483|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.4./0104-03
11
[6.35*2+10.91*2] m 34.52
RAZEM 34.52
484|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.4.12614-02
11
[7.77*3+5.05*3+6.35*2+10.91*2]*2 m 145.96
RAZEM 145.96
485|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.4./1604-02
11
<S1>[6.35+10.66+6.35]*5.73+[10.66/2*1.92/2*4] m?2 154.32
<S1>[10.91+10.66+10.91]*4.21+[10.66/2*1.92/2*4] m?2 157.21
RAZEM 311.53
486 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4. (poz.)
11
4.12 - SST 12- KONSTRUKCJE DACHOWE
487|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d.4./0406-01 drew.
12
<150x150>0.845 ms3 0.85
drew.
RAZEM 0.85
488|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.4./0408-05
12
<180x80>2.189+1.391 m3 3.58
RAZEM 3.58
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489|KNR 2-02 Platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4./0406-06 drew.
12
<250x150>0.704 ms3 0.70
drew.
RAZEM 0.70
490|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4./0408-01
12
<175x75>0.05 m3 0.05
<175x75>0.066 ms3 0.07
<185x80>0.051 m3 0.05
RAZEM 0.17
491|KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4./0409-04
12
<150x50>0.366 m3 0.37
RAZEM 0.37
492|KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d.4./0407-03 drew.
12
<150x150>0.053 m3 0.05
drew.
RAZEM 0.05
493|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podstawy pod stupy t
d.4./0101-04
12
[2.0*6*26.2]/1000 t 0.31
RAZEM 0.31
494|KNR 2-05 Materiaty t
d.4./9908-01
12
p0z.493 t 0.31
RAZEM 0.31
495|KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne - uchwyty do stupow szt.
d.4.11218-02
12
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
496|KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne - kotwosruby szt.
d.4./11218-03
12| analogia
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
497|KNR 2-02 Tasmy do stezenia konstrukcji dachu m
d.4./1217-05
12| analogia
[8.5+14.0+16.0+11.0]*2 m 99.00
RAZEM 99.00
498|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol.
d.4./11611-02
12
8 kol. 8.00
RAZEM 8.00
499|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.4./11611-01
12
12 kol. 12.00
RAZEM 12.00
4.13 -ST O - WYPOSAZENIE STALE
500 Montaz gasnic p-poz i oznakowan ewakuacyjnych kpl.
d.4.|analogia
13
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
5 ZAGOSPODAROWANIE
5.1 -SST 14- ROBOTY W ZAKRESIE RO ZNYCH NAWIERZCHNI [CPV 4523320-1
501|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |km
d.5.|0119-04 gorkowatym lub podgoérskim
1
<odcinek I-1>[8.5+9.1+26.1+4.8+17.5+33.9+2.1+2.1+14.4+8.7+40.7+2] 169.90
<odcinek -1l dojazd SW2A>[8.25+20.0+5.0] 33.25
<odcinek llI-1Il + plac+SW1A>25.15+4.3+2.0+17.65+18.7+12.85+7.7 88.35
<odcinek IV-1V>[29.45+6.0] 35.45
<odcinek V-V+parking stuzbowy>23.1+9.2+2.4+17.6+6.0+15.0+13.8 87.10
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<odcinek VI-VI>22.05+5.9 27.95
A (obliczenia pomocnicze) =========
442.00
poz.501A/1000 km 0.44
RAZEM 0.44
502|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt Zelbetowych petnych (ptyty o pow.ponad 3 m2) - rozebranie |m2
d.5./0408-06
1
<odcinek I-1>[8.5+9.1+26.1+4.8+17.5+33.9+2.1+2.1+14.4+8.7+40.7+2]*4.5 m2 764.55
<odcinek IV-1V>[29.45*3.0+6.0*2.3+2.3/2*2.25] m2 104.74
<odcinek IV-IV tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]}/4*2 m2 10.75
<odcinek VI-VI>22.05*3.7+5.9*1.0+1.0/2*2.25 m2 88.61
<odcinek VI-VI tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*2 m2 10.75
RAZEM 979.40
503|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
d.5.|0106-01 nych i kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki
1 z wywozem na odl. do 1 km
A (obliczenia pomocnicze) =========
0.00
<odcinek I-1>[8.5+9.1+26.1+4.8+17.5+33.9+2.1+2.1+14.4+8.7+40.7+2]*4.5 m2 764.55
<odcinek IV-1V>[29.45*3.0+6.0*2.3+2.3/2*2.25] m2 104.74
<odcinek IV-IV tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*2 m2 10.75
<odcinek VI-VI>22.05*3.7+5.9*1.0+1.0/2*2.25 m2 88.61
<odcinek VI-VI tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]}/4*2 m2 10.75
poz.503A*0.95 m2 0.00
RAZEM 979.40
504|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu |m?2
d.5./0105-01 na odl. do 1 km
1
poz.503A*0.05 m2 0.00
RAZEM 0.00
505/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.5.|0107-01 wozem na odl. do 1 km
1
<odcinek I-I strona lewa>8.5+9.1+26.1+3.5+16.0+33.9+2.1+12.85+8.7+40.7+ |m 163.45
2.0
<odcinek I-I strona lewa tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*4 m 31.40
<odcinek I-I strona prawa>8.5+9.1+23.85+2.55+15.5+29.4+1.7+14.4+8.7+40.7+ |m 156.40
2.0
<odcinek I-I strona prawa tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*9+[[2*3.14*2.5]/4]*1 m 74.58
<odcinek II-Il + plac>27.4+6.3+12.5+4.8+16.0+13.8+6.2+23.1+23.1+2.6+6.0+ |m 211.30
16.2+16.0+21.2+16.1
<odcinek II-1l +plac>[[2*3.14*5.0]/4]*4 m 31.40
<odcinek IlI-111>29.45+5.3+6.0+2.6+21.2 m 64.55
<odcinek IlI-111>[[2*3.14*5.0]/4]*2 m 15.70
<odcinek IV-IV>[29.45*2+6.0*2+2.25+3.0] m 76.15
<odcinek IV-1V>[[2*3.14*5.0]/4]*0 m 0.00
<odcinek V-V>22.05+4.7+5.9+2.6+13.9 m 49.15
<odcinek IV-1V>[[2*3.14*5.0]/4]*2 m 15.70
RAZEM 889.78
506 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.5.|1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ =5
poz.503*0.12+p0z.504*0.12+p0z.505*0.45%0.15 m3 177.59
RAZEM 177.59
507|KNR 2-31 Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 1000-2000 kg na odl.do 0.5 km z zatad.i |t
d.5.|1507-06 wytad.mechanicznym samochodem 5-10 t
1
979.4*0.15*2.5 t 367.28
RAZEM 367.28
508 KNR 2-31 Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t|t
d.5./1508-02 Krotnos¢ = 5
1
poz.507 t 367.28
RAZEM 367.28
509 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w grun-  |m2
d.5./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1
<odcinek I-1>[8.5+9.1+26.1+4.8+17.5+33.9+2.1+2.1+14.4+8.7+40.7+2]*4.5 764.55
<odcinek II-Il dojazd SW2A>[8.25+20.0+5.0]*3.0 99.75
<odcinek II-Il dojazd SW2A tuki>[[10.0%10.0]-[3.14*5.0"2])/4*4 21.50
<odcinek Ill-l + plac+SW1A>[25.15+4.3+2.0]*4.5+[17.65*19.1+18.7*4.5]+ 637.29
12.85*4.0+7.7*3.0
<odcinek Ill-Il1+plac+SW1A tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*5+[[6.0*6.0]-[3.14* 28.81
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<odcinek IV-1V>[29.45*3.0+6.0*2.3+2.3/2*2.25] 104.74
<odcinek V-1V tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.072]}/4*2 10.75
<odcinek V-V+parking stuzbowy>[23.1*5.0+9.2*4.5+2.4*13.2+17.6*19.4+6.0* 638.74
2.6+[15.0+13.8]*[6.2+2.5+1.0]/3]
<odcinek V-V tuki+parking stuzbowy>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*1+[[5.0*5.0]- 9.41
[3.14%2.5"2]]/4*3
<odcinek VI-VI>11.0*3.0+22.05*3.7+5.9*1.0+1.0/2*2.25 121.61
<odcinek VI-VI tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.072]}/4*3 16.13
<parking dla petentow>26.15*5.0+1.3*4.5 136.60
<parking dla petentéw tuki>[[10.0%¥10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*2+[[5.0%5.0]-[3.14*2.5"2]] 12.09
14*1
<dojazd SW6>[20.25+44.5]*3.0+10.8*1.9+2.0*1.6 217.97
A (obliczenia pomocnicze) =========
2819.94
poz.509A*1.1 m2 3101.93
RAZEM 3101.93
510|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun-  |m2
d.5./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1
<odcinek I-1>[8.5+9.1+26.1+4.8+17.5+33.9+2.1+2.1+14.4+8.7+40.7+2]*4.5 764.55
<odcinek II-1l dojazd SW2A>[8.25+20.0+5.0]*3.0 99.75
<odcinek -1l dojazd SW2A tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2])/4*4 21.50
<odcinek IlI-1ll + plac+SW1A>[25.15+4.3+2.0]*4.5+[17.65*19.1+18.7*4.5]+ 637.29
12.85*4.0+7.7*3.0
<odcinek HI-ll+plac+SW1A tuki>[[10.0%10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*5+[[6.0*6.0]-[3.14* 28.81
3.0"2]J/4*1
<odcinek IV-1V>[29.45*3.0+6.0*2.3+2.3/2*2.25] 104.74
<odcinek IV-IV tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]}/4*2 10.75
<odcinek V-V>[23.1*5.0+2.4*13.2+17.6*19.4+6.0*2.6+[15.0+13.8]*[6.2+2.5+1.0] 597.34
13]
<odcinek V-V tuki+parking stuzbowy>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*1 5.38
A (obliczenia pomocnicze) =========
2270.11
<$rednia grubosc¢ koryta 15 cm>-poz.510A m?2 -2270.11
RAZEM -2270.11
511/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w grun-  |m2
d.5.|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1 Krotnos¢ = 6
<odcinek V-V+parking stuzbowy>[9.2*4.5] 41.40
<odcinek V-V tuki+parking stuzbowy>[[5.0*5.0]-[3.14*2.5"2]]/4*2 2.69
<parking dla petentow>26.15*5.0+1.3*4.5 136.60
<parking dla petentéw tuki>[[10.0%10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*2+[[5.0*5.0]-[3.14*2.5"2]] 12.09
14*1
<dojazd SW6>[20.25+44.5]*3.0+10.8*1.9+2.0*1.6 217.97
A (obliczenia pomocnicze) =========
410.75
poz.511A*1.1 m2 451.83
RAZEM 451.83
512|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5.|0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
poz.510A*0.15*75% m3 255.39
p0z.511*0.5 m3 225.92
RAZEM 481.31
513|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.5./0229-02 kat. 11l
1
poz.512 m3 481.31
RAZEM 481.31
514|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 1l - dodatek za m3
d.5.|0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
poz.512 m3 481.31
RAZEM 481.31
515/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.5./0235-01 kat. Il
1
p0z.510A*0.15*25% m3 85.13
RAZEM 85.13
516 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.5.|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
1
p0z.509+p0z.511 m2 3553.76
RAZEM 3553.76
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
517|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm|m?2
d.5.|0114-01
1
poz.511 m2 451.83
RAZEM 451.83
518/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.5.|0114-02 grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 30
poz.517 m2 451.83
RAZEM 451.83
519/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.5./0101-01 szer. 5,0 m
1
p0z.509+p0z.511 m2 3553.76
RAZEM 3553.76
520/ KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.z kruszy- |m2
d.5.|0115-03 wa tamanego 18 % - grub.warstwy po zageszcz. 8 cm
1
poz.509A m2 2819.94
RAZEM 2819.94
521/KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.z kruszy- |m2
d.5.|0115-04 wa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
1 Krotnos¢ =7
p0z.520 m2 2819.94
RAZEM 2819.94
522|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m?2
d.5./0101-07 kat.Ill-1V gtebok. 20 cm
1
poz.525*1.1 m2 73.28
RAZEM 73.28
523|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.5./0106-01
1
p0z.525 m2 66.62
RAZEM 66.62
524/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.5.|0106-02 geszcz.
1 Krotnos¢ =5
p0z.525 m2 66.62
RAZEM 66.62
525/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5.|0511-02 piaskowej
1
<chodniki przy bramach>[4.1*1.5+1.5/2*2.0]*2 m?2 15.30
<opaski A>[8.07+3.97+0.5+3.6+0.5+0.5] m2 17.14
<opaski B>[2.4+10.62+0.5+0.5] m2 14.02
<opaski K2>[4.0+4.0+0.5+0.5] m2 9.00
<opaski C>[10.66+0.5] m2 11.16
RAZEM 66.62
526 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.5.|0407-03 kiem
1
<chodniki przy bramach>[4.1+1.5+2.0]*2 m 15.20
<opaski A>[8.07+3.97+0.5+3.6]*0.5 m 8.07
<opaski B>[2.4+10.62]*0.5 m 6.51
<opaski K2>[4.0+4.0]*0.5 m 4.00
<opaski C>[10.66]*0.5 m 5.33
RAZEM 39.11
527 KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.5.|0606-03
1
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
528 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5./0511-03 piaskowej
1
<odcinek I-1>[8.5+9.1+26.1+4.8+17.5+33.9+2.1+2.1+14.4+8.7+40.7+2]*4.5 m2 764.55
<odcinek II-Il dojazd SW2A>[8.25+20.0+5.0]*3.0 m2 99.75
<odcinek II-1l dojazd SW2A tuki>[[10.0¥10.0]-[3.14*5.02]]/4*4 m2 21.50
<odcinek Ill-l + plac+SW1A>[25.15+4.3+2.0]*4.5+[17.65*19.1+18.7*4.5]+ m2 637.29
12.85*4.0+7.7*3.0
<odcinek Ill-l1+plac+SW1A tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*5+[[6.0*6.0]-[3.14* |m?2 28.81
3.072])/4%1
<odcinek IV-1V>[29.45*3.0+6.0*2.3+2.3/2*2.25] m2 104.74
<odcinek V-1V tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.072]}/4*2 m2 10.75
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<odcinek V-V+parking stuzbowy>[23.1*5.0+9.2*4.5+2.4*13.2+17.6*19.4+6.0*  |m2 638.74
2.6+[15.0+13.8]*[6.2+2.5+1.0]/3]
<odcinek V-V tuki+parking stuzbowy>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*1+[[5.0*5.0]- |m?2 9.41
[3.14*2.572]1/4*3
<odcinek VI-VI>11.0*3.0+22.05*3.7+5.9*1.0+1.0/2*2.25 m2 121.61
<odcinek VI-VI tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*3 m?2 16.13
<parking dla petentow>26.15*5.0+1.3*4.5 m2 136.60
<parking dla petentéw tuki>[[10.0*10.0]-[3.14*5.0"2]]/4*2+[[5.0*5.0]-[3.14*2.5"2]] |[m2 12.09
14*1

RAZEM 2601.97
529|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m

d.5./0403-03

1
<odcinek I-I strona lewa>8.5+9.1+21.1+3.5+16.0+28.9+12.85+8.7+40.7+2.0 m 151.35
<odcinek I-I strona lewa tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*4 m 31.40
<odcinek I-I strona prawa>3.5+7.6+18.85+2.55+10.5+24.4+1.7+11.9+6.2+40.7+ |m 129.90
2.0
<odcinek I-I strona prawa tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*9+[[2*3.14*2.5]/4]*1 m 74.58
<odcinek II-1l dojazd SW2A>4.25+13.5+3.0+2.1+3.0+2.1+2.0+1.75 m 31.70
<dojazd II-1l SW2A tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*3+[[2*3.14*2.5]/4]*2 m 31.40
<odcinek Il + plac+SW1A>16.85+12.85+4.0+12.85+2.0+4.9+4.8+2.3+2.8+ |m 174.80
16.0+13.8+2.5+2.5+2.6+6.0+16.2+16.0+9.85+3.0+5.5+6.4+11.1
<odcinek ll-1ll+plac+SW1A tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*5+[[2*3.14*3.0]/4]*1+[[2*3.14* |m 51.81
2.5)/41*2
<odcinek IV-1V>26.45+5.3+6.0+2.6+19.2 m 59.55
<odcinek IV-IVI tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*2 m 15.70
<odcinek V-V+parking stuzbowy>20.50+0.5+2.8+9.2+2.7+2.5+6.2+1.5+6.2 m 52.10
<odcinek V-V tuki+parking stuzbowy>[[2*3.14*5.0]/4]*1+[[2*3.14*2.5]/4]*3 m 19.63
<odcinek VI-VI>1.0+3.0+14.0+4.7+5.9+2.6+13.9 m 45.10
<odcinek VI-VI tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*4 m 31.40
<parking dla petentéw>26.15+2.8+2.4+9.2+4.5+2.0 m 47.05
<parking dla petentow tuki>[[2*3.14*2.5]/4]*1 m 3.93
RAZEM 951.40
530|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.5./0403-07
1
<odcinek I-I strona lewa tuki>[[2*3.14*5.0)/4]*4 m 31.40
<odcinek I-I strona prawa tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*9+[[2*3.14*2.5]/4]*1 m 74.58
<odcinek -1 dojazd SW2A tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*3+[[2*3.14*2.5]/4]*2 m 31.40
<odcinek lll-1ll+plac+SW1A tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*5+[[2*3.14*3.0]/4]*1+[[2*3.14* |m 51.81
2.5)/41*2
<odcinek V-1V tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*2 m 15.70
<odcinek V-V tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*1+[[2*3.14*2.5]/4]*3 m 19.63
<odcinek VI-VI tuki>[[2*3.14*5.0]/4]*4 m 31.40
<parking dla petentow tuki>[[2*3.14*2.5]/4]*1 m 3.93
RAZEM 259.85

531|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-ll  |m

d.5./0401-01

1
poz.529 m 951.40
RAZEM 951.40
532|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5./0402-04
1
poz.529*0.0675 m3 64.22
RAZEM 64.22
533|KNR AT-04 |Warstwa wzmacnhiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 10,0/m2
d.5./0102-02 cm - nawierzchnia z geokrat
1|analogia
<dojazd SW6>[20.25+44.5]*3.0+10.8*1.9+2.0*1.6 m?2 217.97
RAZEM 217.97
534|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.5.|0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
1
poz.529 951.40
A (obliczenia pomocnicze) =========
951.40
poz.534A*1.2*0.05*8% m3 4.57
RAZEM 4.57
535|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |ms3
d.5.|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
1
poz.534 m3 4.57
RAZEM 4.57
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<ogrodzenie terenu> 13.6+24.0+13.8+24.8+27.2+6.6+12.4+2.05+2.3+11.4+
25.0+19.8+36.0+21.2+27.6+34.9+62.3+34.9+66.5+39.5+19.1+21.1+20.2+58.7+
46.9

<ogrodzenie SW1A>8.1+20.0+20.0+20.0+7.7

<ogrodzenie SW2A>22.5+20.2+12.1+6.6

<ogrodzenie SW4>11.0+20.1+21.7+20.1+7.0

<ogrodzenie SW5>12.1+21.0+20.7+21.0+5.6

<ogrodzenie SW6>12.1+2.7
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671.85

75.80
61.40
79.90
80.40
14.80

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
536|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.5.|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 6
poz.534 m3 4.57
RAZEM 4.57
537|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.5./0313-02 czymi (kat.gr.l11-1V)
1
poz.529 951.40
<dojazd SW6>20.25+44.5+10.8 75.55
A (obliczenia pomocnicze) =========
1026.95
p0z.537A*2*0.6*0.25 m3 308.09
RAZEM 308.09
538/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.5.|0505-01
1
p0z.537A*2.5*50% m2 1283.69
RAZEM 1283.69
539/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.IV m?2
d.5.|0506-08
1
1026.95*2.5*50% m2 1283.69
RAZEM 1283.69
540/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.5.|0218-01
1
p0z.537A*2.5*0.08 m3 205.39
RAZEM 205.39
541 KNR 2-21 Wykonanie tgk parkowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia ha
d.5.|0406-01
1
p0z.537A/10000 ha 0.10
RAZEM 0.10
542 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll bez za- |szt.
d.5.|0323-02 prawy dotéw $r./glebok. 0.7 m
1
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
543 KNR 2-01 Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0.6 m na skarpach nasypéw i przeko- |m
d.5.|0529-01 pow
1
9.0+6.0 m 15.00
RAZEM 15.00
544/ KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m?2
d.5.|1207-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
1
42 m2 42.00
RAZEM 42.00
545 /KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m
d.5./1203-01 in zaprawg cement.
1
26 m 26.00
RAZEM 26.00
546/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5.|0702-02
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
547/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.5.|0703-01 macyjnych o pow. do 0.3 m2
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
5.2 -SST 1; 2;- OGRODZENIA - ROBOTY ZIEMNE | BETONOWAN |E [CPV 45111200; 45262310]
548|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia w tere- |km
d.5.|0119-04 nie pagorkowatym lub podgoérskim
2




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) =========
984.15
poz.548A/1000 km 0.98
RAZEM 0.98
549|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.5./0307-03
2
973.8 m?2 973.80
RAZEM 973.80
550|KNR 2-25 Bramy wjazdowe z ram obciggnietych siatkg ze stupkami przybramowymi meta- |m2
d.5.|0315-02 lowymi - rozebranie
2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
551|KNR 2-25 Furtki ze stupkami z rur - rozebranie m2
d.5./0317-03
2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
552|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.5./1107-01 nym na odl. do 1 km
2
[973.8/1.5/2.5*2.1*4.29]/1000 t 2.34
[973.8*3.54]/1000 t 3.45
0.48 t 0.48
RAZEM 6.27
553|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.5./1107-04 ponad 1 km
2
poz.552 t 6.27
RAZEM 6.27
554|KNR 4-04 Burzenie $cian,taw,filarow z betonu o grub. do 20 cm przy uzyciu mtotéw pneu- |m3
d.5.|0603-01 matycznych
2
648.6*0.8*0.20 m3 103.78
RAZEM 103.78
555|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |ms3
d.5./1103-01 3 samochody samowytadowcze
2
poz.554 m3 103.78
RAZEM 103.78
556|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.5.|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
poz.554 m3 103.78
RAZEM 103.78
557|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.5.|1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnos¢ = 6
poz.554 m3 103.78
RAZEM 103.78
558|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.5./0229-02 kat. Il
2
<ogrodzenie terenu> 13.6+24.0+13.8+24.8+27.2+6.6+12.4+2.05+2.3+11.4+ 671.85
25.0+19.8+36.0+21.2+27.6+34.9+62.3+34.9+66.5+39.5+19.1+21.1+20.2+58.7+
46.9
<ogrodzenie SW1A>8.1+20.0+20.0+20.0+7.7 75.80
<ogrodzenie SW2A>22.5+20.2+12.1+6.6 61.40
<ogrodzenie SW4>11.0+20.1+21.7+20.1+7.0 79.90
<ogrodzenie SW5>12.1+21.0+20.7+21.0+5.6 80.40
<ogrodzenie SW6>12.1+2.7 14.80
A (obliczenia pomocnicze) =========
984.15
poz.558A*1.0*3.0*35% m3 1033.36
RAZEM 1033.36
559|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 1l - dodatek za m3
d.5./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2
poz.558*60% m3 620.02
RAZEM 620.02
560|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5./0235-02 kat. IlI-IV
2
poz.559*35% m3 217.01
RAZEM 217.01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
561 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.111-1V) m3
d.5.|0314-02
2
p0z.559*65% m3 403.01
RAZEM 403.01
562|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.5.|0701-02 kat. 11l - wykopy pod fundament ogrodzenia
2
<ogrodzenie terenu> [13.6+24.0+13.8+24.8+27.2+6.6+12.4+2.05+2.3+11.4+ m 167.96
25.0+19.8+36.0+21.2+27.6+34.9+62.3+34.9+66.5+39.5+19.1+21.1+20.2+58.7+
46.9]*25%
RAZEM 167.96
563|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o glebok.do 0.8 m i m
d.5.|0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
2
<ogrodzenie terenu> [13.6+24.0+13.8+24.8+27.2+6.6+12.4+2.05+2.3+11.4+ m 503.89
25.0+19.8+36.0+21.2+27.6+34.9+62.3+34.9+66.5+39.5+19.1+21.1+20.2+58.7+
46.9]*75%
RAZEM 503.89
564 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m |m3
d.5.|0415-01 krawedzi wykopu - kat.gr.1-1l
2
p0z.562+p0z.563 m3 671.85
RAZEM 671.85
565|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.5.|1801-02
2
<ogrodzenie terenu> [13.6+24.0+13.8+24.8+27.2+6.6+12.4+2.05+2.3+11.4+ m 671.85
25.0+19.8+36.0+21.2+27.6+34.9+62.3+34.9+66.5+39.5+19.1+21.1+20.2+58.7+
46.9]
RAZEM 671.85
566 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o $r. 76/3.5 mm o m
d.5.|1803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole - OGRDZENIE SYSTEMOWE Z PANELI
2|analogia 2500X1430 Z CYNKOWANYCH DRUTOW MINIMUM 40G/M2 POWLEKA-
NYCH PROSZKOWO POLIESTREM O OCZKACH 200X50, StUPKI 60X40X1,
5 mm, OCYNKOWANE NA ZEWNATRZ | WENATRZ, POWLEKANE POLIES-
TREM, (DOBOR | ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WG INDYWIDUALNYCH
TECHNOLOGII PRODUCENTA)
<ogrodzenie terenu> 13.6+24.0+13.8+24.8+27.2+6.6+12.4+2.05+2.3+11.4+ m 671.85
25.0+19.8+36.0+21.2+27.6+34.9+62.3+34.9+66.5+39.5+19.1+21.1+20.2+58.7+
46.9
RAZEM 671.85
567 KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrét 3.6 m z siatki w ramach stal.na got.stup- | kpl.
d.5.|1808-11 kach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm - BRAMA PRZESUWNA AUTOMA-
2|analogia TYCZNA (DOBOR | ROZWIAZANIATISYSTEMOWE WG INDYWIDUALNYCH
TECHNOLOGII PRODUCENTA)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
568|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrét 3.6 m z siatki w ramach stal.na got.stup- | kpl.
d.5.|1808-11 kach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm - BRAMA / FURTAKA OTWIERANA
2|analogia (DOBOR | ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WG INDYWIDUALNYCH TECHNO-
LOGII PRODUCENTA)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
569/ KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.IV) |dét.
d.5.|0312-11
2
312.3/2.1 dot. 148.71
RAZEM 148.71
570/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1 m m
d.5.|1804-11 obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2
<ogrodzenie SW1A>8.1+20.0+20.0+20.0+7.7 m 75.80
<ogrodzenie SW2A>22.5+20.2+12.1+6.6 m 61.40
<ogrodzenie SW4>11.0+20.1+21.7+20.1+7.0 m 79.90
<ogrodzenie SW5>12.1+21.0+20.7+21.0+5.6 m 80.40
<ogrodzenie SW6>12.1+2.7 m 14.80
RAZEM 312.30
571/KNR 2-02 Worota z furtkami wys.2.4 m z blachy w ramach z katow.szer.wr6t od 3 m do 4,9 |kpl.
d.5./1808-01 m na got.stupkach
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
572|KNR 2-02 Stupy 0 wys.1.8 m przybramowe z fundamentami z rur stalowych $r. 100 mm szt.
d.5.|1807-02
2|analogia




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
573|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.5.|0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
2
<ogrodzenie terenu> 13.6+24.0+13.8+24.8+27.2+6.6+12.4+2.05+2.3+11.4+ 671.85
25.0+19.8+36.0+21.2+27.6+34.9+62.3+34.9+66.5+39.5+19.1+21.1+20.2+58.7+
46.9
<ogrodzenie SW1A>8.1+20.0+20.0+20.0+7.7 75.80
<ogrodzenie SW2A>22.5+20.2+12.1+6.6 61.40
<ogrodzenie SW4>11.0+20.1+21.7+20.1+7.0 79.90
<ogrodzenie SW5>12.1+21.0+20.7+21.0+5.6 80.40
<ogrodzenie SW6>12.1+2.7 14.80
A (obliczenia pomocnicze) =========
984.15
poz.573A*0.01 m3 9.84
RAZEM 9.84
574|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.5./0505-01
2
<ogrodzenie terenu> 13.6+24.0+13.8+24.8+27.2+6.6+12.4+2.05+2.3+11.4+ 671.85
25.0+19.8+36.0+21.2+27.6+34.9+62.3+34.9+66.5+39.5+19.1+21.1+20.2+58.7+
46.9
<ogrodzenie SW1A>8.1+20.0+20.0+20.0+7.7 75.80
<ogrodzenie SW2A>22.5+20.2+12.1+6.6 61.40
<ogrodzenie SW4>11.0+20.1+21.7+20.1+7.0 79.90
<ogrodzenie SW5>12.1+21.0+20.7+21.0+5.6 80.40
<ogrodzenie SW6>12.1+2.7 14.80
A (obliczenia pomocnicze) =========
984.15
poz.574A*3.5 m?2 3444.53
RAZEM 3444.53
575|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.5./0218-01
2
poz.574*0.05 m3 172.23
RAZEM 172.23
576|KNR 2-21 Wykonanie tgk parkowych siewem na gruncie kat.I-1l bez nawozenia ha
d.5./0406-01
2
poz.574/10000 ha 0.34
RAZEM 0.34

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. 1l 1994, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. Il 1994, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lIl 1994

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996

OO N0~ WN|F

ORGBUD wyd.l 1987 biuletyny do 9 1996

10|WACETOB wyd.V 2003

11[(N.Z.) WACETOB wyd.| 1997

12|WACETOB wyd.l 1992

13|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

14| ATHENASOFT wyd.| 2002

15|IGM wyd.l 1998

16/(N.Z.) IGM wyd. 1998

17/(N.Z.) ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

18| WACETOB wyd.l 1998

19|IGM wyd.1ll 2000

20|IGM wyd.| 1996

21/ ORGBUD wyd.lll 1986,biuletyny do 9 1996

22|\ WACETOB wyd.ll 2001

23|IGM wyd.| 1999

24](N.Z.) IGM wyd.| 1999

25|ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996

26 ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

27|ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2004

28/ ORGBUD wyd. Il 1993, biuletyny do 9 1996

29|MBiPMB wyd.| 1984 biuletyny do 9 1996
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Lp. Wydawnictwo

30/WACETOB 1994,1998

31| ATHENASOFT wyd.| 2000

32|ORGBUD wyd.| 1985 biuletyny do 9 1996

33| Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
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