PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W GOLDAPI
ADRES INWESTYCJI : Goldap, ul. Sikorskiego 9 a, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7
INWESTOR : Gmina Gotdap

ADRES INWESTORA  :  19-400 Gotdap, ul. Plac Zwyciestwa 14

BRANZA : ELEKTRYCZNA - ZASILANIE GEOWNE

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGOLNE

Obiekt:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W GOLDAPI

Adres:
19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7

Zakres opracowania

- przebudowa rozdzielni nN stacji trafo 4-40,
- przebudowa rozdzielni nN transformatorni,
- przebudowa przytacza do agregatu,

- montaz agregatu pradotworczego.

W stacji transformatorowej przebudowie podlega rozdzielnia nN. Starg rozdzielnice nalezy zdemontowac w catosci. Catosc

rozdzielnicy nN w komorze trafo projektuje sie w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego (Il klasa ochronnosci). Ze stykéw cewki wy-
tacznika gtéwnego nalezy wyprowadzic kabel YKY 2x2,5 mm2 (wykorzystana zostanie tylko 1 zyta kabla jako faza zasilania cewki wytacz-
nika) do przycisku przeciw pozarowego. Kabel wyprowadzic ze stacji w przepuscie z kanatu kablowego i zakopac metoda reczng na gtebo-
kosci 0,7m wykonujac podsypke i nasypke, a na gtebokosci 0,4 m nad kablem uktadajac folie koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzo-
wan kabla z innymi mediami (wodociagi i kable energetyczne) kabel utozyc w rurze ostonowej DVK fi 50.

Rozdzielnica w pomieszczeniu transformatorni sktadac sie bedzie z dwéch czionéw:
1. Czlon zasilajgco - pomiarowy
2. Czion odptywowy

Projektuje sie nowy zesp6t pradotwdrczy o mocy ciagtej 136 kVA. Pod agregat nalezy wylac fundament o szerokos$ci 1200 mm i dtugosci
2700 mm. W posadzce utozyc rure ostonowg DVK fi 160 mm do wprowadzenia kabla zasilajacego. Do uziemienia agregatu wykorzystac
istniejgce uziemienie pod warunkiem zachowania wartosci rezystancji co najwyzej 10 W.

Agregat potaczyc kablem YAKXS 4x240mm?2 z przetacznikiem agregat/siec w rozdzielni w pomieszczeniu transformatorni (czton zasilajgc-
o]

- pomiarowy). W pomieszczeniu agregatorowni na $cianie zamontowac skrzynke z roztgcznikiem RBK Il 400A i zabezpieczeniem na kabel
250A.
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DZIALY KOSZTORYSU

Od

Do

Lp. Nazwa dziatu
1|Stacja trafo + przycisk wyt. gtéwn. 1 14
2| Transformatornia 15 18
3|Agregatorownia 19 25
4 26 31

Roboty ogélne
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Stacja trafo + przycisk wyt. gtéwn.
1/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg szt
d.1/0202-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastaw-|szt.
d.1/0101-02 czych o masie do 50 kg
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 5-14 Montaz aluminiowych szyn zbiorczych prostokatnych pojedynczych taczonych |m
d.1/0306-02 przez spawanie o wymiarach 60x10 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4/ KNNR 9 Wymiana zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji uziemiajacej m
d.1/0601-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 5-10 Montaz przepustow rurowych w stropach i $cianach z betonu o $rednicy do 40 |prze-
d.1/0314-11 cm z recznym przebijaniem otwordw - rura o $rednicy zewnetrznej do 80 mm pust.
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
7|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamio-|m
d.1/0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4|m
d.1/0301-01 m (podsypka i nasypka na kabel)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
9|E 0510 4500-|Obrébka na sucho kabli do 1 kV 2-zytowych o przekroju zyt do 16 mm2 o izola- |szt
d.1{o1 cji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0701-01
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
11|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0702-01
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
12/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kot- |aparat
d.1/0401-02 wowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujgacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.1/0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bieg. |szt
d.1/0407-01 (zab. obwodu sterowania wytgcznikiem gt.)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Transformatornia
15/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.2|/0401-20 Sruby kotwowe w poditozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg szt
d.2|0202-07
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
17|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych ztgcze pomiarowe szt.
d.2|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych ztgcze odptywowe szt.
d.2|0404-04




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Agregatorownia
19|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw (agregat pradotwérczy PERKINS szt.
d.3/0403-03 poz. |P.136)
zastepcza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 10 kg z czg$ciowym ro- |szt.
d.3|0403-05 poz. |zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
zastepcza
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie - wykucie kanatu pod rure |m
d.3|0803-03 - ostonowa fi 160
poz. zast ep-
cza
5 m 5.000
RAZEM 5.000
22|/KNR 5-08 Rury ostonowe $r. do 160 mm uktadane w gotowym kanale m
d.3|0111-04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR-W 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 24 kg/m na napiecie znamionowe m
d.3/0204-05 110kV - wcigganie do rur ostonowych lub uktadanie w kanatach
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR-W 5-10 |Przewierty reczne pod obiektami dla rury ostonowej o srednicy do 160 mm m
d.3|0324-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
25|E 0510 4500- |Obrébka na sucho kabli do 1 kV 4-zytowych o przekroju zyt do 240 mm2 o izola- |szt
d.3/08 cji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 Roboty ogélne
26|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4/0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.4/0902-01 zwarciowej - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.4/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
30|Kalkulacja Opracowanie instrukcji ruchowej dla agregatu pradotwoérczego szt
d.4|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|Kalkulacja Opracowanie instrukcji ruchowej dla rozdzielni nN (transformatorni) i stacji trafo |szt
d.4|witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ELEKTROPROJEKT wyd.lll 1987,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.lIl 1987,biuletyny do 9 1996
4|OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB
5|WACETOB wyd.lIl 2003
6|ORGBUD wyd.lIl 1986,biuletyny do 9 1996
7|\WACETOB wyd.ll 2000
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