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ST-05 TECHNOLOGIA ZRODtA CIEPLA

1 Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznych (ST) sq wymagania technicznie wykonania i
odbioru roboét zwiqzanych z przebudowq kottowni olejowej na Stacji Wodociqgowej w Gotdapi.

1.2.  Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robdt, stanowiq zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych, dotyczqcych procesu realizacji i kontroli, jakosci robdt. Sq one podstawq, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych na wykonanie zadania.

1.3. Zakres robot

1.3.1. Prace instalacyjne
« Dostawa prefabrykowanych elementow instalacji zrodta ciepta,
* Montaz elementdw instalacji Zrédta ciepta.

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot zwiqzanych z technologiq zrodta ciepta

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjq techniczng, sztukq budowlang, prawem, przepisami BHP i poleceniami
inspektora nadzoru.

Uktad technologiczny zZrédta ciepta wraz z technologiq montazu i wykonawstwa zestawdw
technologicznych wykonac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq uzgodnionq i zatwierdzong przez
Zamawiajqcego. Zamawiajqcy (Inwestor) dopuszcza zastosowanie urzqdzen réownowaznych,
zastrzegajqc sobie prawo do oceny réwnowaznosci. Dla oceny propozycji rownowaznych Zamawiajqcy
zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezaleznych ekspertow.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niz wymienione w
dokumentacji technicznej urzqdzenia, armatura i zestawy technologiczne) w wykonawstwie
technologii Zrédta cepta muszq by¢ poprzedzone obliczeniami i szczegdétowymi rysunkami technicznymi.
Wymaga sie, aby dokumentacja zamienna uwzgledniajgca proponowane zmiany dotqczona byta do
oferty. Udowodnienie réwnowaznosci propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie. PowyzZsze wymogi
umozliwiq obiektywng ocene réwnowaznosci rozwiqzan zamiennych.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST, innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej pierwszerstwo
posiadajq zapisy Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowq i ST. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wplynie to
na niezadowalajqgcq, jakos¢ wykonanej roboty to takie materiaty i roboty bedq niezwtocznie zastgpione
innymi, a ponowne ich wykonanie obciqgzy Wykonawce.
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2  Materiaty

2.1

Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania ogdélne”

2.2

2.2.1

2.2.2

Wymagania szczegotowe dla materiatow

Kociot olejowy

Zastosowano kociot olejowy o znamionowej mocy cieplnej 78 - 92 kW z
dwustopniowym olejowym palnikiem wentylatorowym.
Dane techniczne kotta

Rodzaj pracy: 2-stopniowa/modul.
Znamionowe obciqgzenie cieplne min./max: 84,7 - 100 kW
Znamionowa moc cieplna min/ max: 78 - 92 kW
Dopuszczalna temperatura zasilania: 100 °C
Dopuszczalne cisnieni robocze: 4 bar
Sprawnosc kotta (obc. 100% przy 70 °C): 91,9 %
Strata kominowa: 7,6 %
Temperatura spalin: <200C
Natezenie przeptywu spalin: 0,042 kg/s
Zawartos¢ CO, w spalinach: 13 %
Cisnienie w komorze spalania: 0,4-0,8 Pa
Dtugos¢ komory spalania: 827 mm
Pojemnos¢ wodna: 571
Opor po stronie wodnej przy At 15 K: 36,7 mbar
Pobor mocy elektrycznej: 10w
Straty postojowe przy At 50 K: 0,44 %
Ciezar netto: 336 kg
Wymiary kotta:

- dtugosc: 1081 mm

- szerokosc: 520 mm

- wysokosc: 1065 mm
Srednica krééca spalin: 180 mm
Srednica kré¢ca zasilania i powrotu: R17”
Projektowany kociot wyposazony bedzie w konsole sterowniczq i - karte sterownia

palnikiem dwustopniowym i programowania obiegu grzewczego z mieszaczem.

Pompy obiegowe

Dla kazdego obiegu grzewczego zastosowano oddzielnqg dla pompe obiegowq c.o.
umieszczonq w kottowni:

- instalacja centralnego ogrzewania w budynku technicznym C - pompa obiegowa o
parametrach: cisnienie: 2,16 mH,0, przeptyw: 0,79 m3/h

- instalacja centralnego ogrzewania w budynku hali technologicznej A - pompa
obiegowa o parametrach: cisnienie: 4,0 mH,0 , przeptyw: 2,66 m3/h.
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2.2.3

2.2.4

Rozdzielacze c.o.

W przebudowywanej kottowni zastosowano rozdzielacz miedziany o srednicy 76 mm,
na dwa obiegi grzewcze:

1 obieg -instalacja centralnego ogrzewania w budynku technicznym C

2 obieg -instalacja centralnego ogrzewania w budynku hali technologicznej A
Parametry pracy rozdzielacza: maksymalne dopuszczalne cisnienie PN 6, maksymalna
dopuszczalna temperatura 130°C.

Armatura zwrotna, zabezpieczajqcq i odcinajqca
Zastsowoano przeponowe naczynie wzbiorcze typu N 50 o parametrach:

0 pojemnos¢ nominalna: 50,

O pojemnos¢ uzytkowa max: 45,

O dopuszczalna temperatura inst. zasil.: 120°C
O dopuszczalna temperatura pracy membrany: 70°C

O dopuszczalne cisnienie pracy: 6 bar

O cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
0 cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
0 srednica: 441 mm
0 wysokosc: 495 mm
O przytqcze uktadu: R 3/4

Naczynie nalezy zamontowac na przewodzie powrotnym potqgczy¢ z instalacjq za

pomocq rury wzbiorczej o srednicy ¢25 mm.

Naczynie wzbiorcze nalezy wyposazy¢ w nastepujqcy osprzet:

- manometr wskazujqcy cisnienie w rurze wzbiorczej,

- zawor odpowietrzajqcy przestrzen naczynia wzbiorczego i rure wzbiorczq,

- zawor spustowy umozliwiajgcy catkowite opréznienie rury wzbiorczej
i przestrzeni wodnej naczynia.

Membranowy zawor bezpieczenstwa typu 1915 34”, 4 bar. Zawor zamontowac
bezposrednio na kotle w gdérnej czesci jego przestrzeni wodnej. Zawor
bezpieczenstwa, nalezy ustawi¢ tak aby cisnienie poczqtku otwarcia byto réwne
dopuszczalnemu cisnieniu wody w instalacji, a cisnienie zamkniecia nie byto mniejsze
niz 80% cisnienia poczqtku otwarcia.

W obiegach centralnego ogrzewania - tréjdrogowe zawory mieszajqce wyposazone w
sitowniki, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury:
0 obieg c.o. w budynku technicznym C - tréjdrogowy zawdr mieszajqcy dn 20 mm
Z sitownikiem
0 obieg c.o. w budynku hali technologicznej A - tréjdrogowy zawdr mieszajqcy
dn 32 mm z sitownikiem

W celu zabezpieczenia instalacji przed zasysaniem powietrza nalezy, na gtéwnym
przewodzie zasilajgcym wychodzgcym z kotta, zamontowac separator powietrza
dn 50 mm.

Zawory odcinajqgce i zwrotne wody instalacyjnej wytrzymate na cisnienie 0,6 MPa i
temperature 110°C.Wszystkie zawory odcinajgce  powinny  mie¢  potqczenia
roztgczne.
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2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

Aparatura kontrolno - pomiarowa: manometry tarczowe M 160-R0-0,6/0,6 montowany
na rurce syfonowej, termomanometry WP 80-R-2,5 120/0,4bar.

W instalacji wody uzupetniajqcej zaprojektowano stacje zmiekczania wody z filtrem
DN 20, wodomierz JS 1,0 dn 15 mm, filtr siatkowy dn 20 mm, reduktor cisnienia dn 20
mm oraz zawory odcinajqce i zwrotny wytrzymate na cisnienie 0,6 MPa i temperature
110°C.

Rurociqgi technologiczne

Rurociqgi technologiczne w obrebie zrodta ciepta wykonac¢ z rur miedzianych o
potqgczeniach lutowanych.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o
srednicy wiekszej o dwie dymensje niz srednica przewodu.

Rurociqgi instalacji w obrebie zrddta ciepta zailozlowac termicznie izolacjg z PE o
zakresie stosowania w w temperaturze do 95°C i grubosci izolacji: zasilanie - 25 mm,
powrdt - 20 mm. Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-85/B-02421 ,lzolacja cieplna
rurociqgéw armatury i urzqdzen”. W przypadku stosowania innych rodzajéw izolacji
nalezy uzgodnic je z Inwestorem oraz jednostkq projektowa.

Sciezka paliwowa

Przewody olejowe wykona¢ z rur miedzianych Cu 12x1,0 ze spadkiem min. 0,3%
w kierunku zbiornika. Droge paliwowqg wyposazy¢ w uktad awaryjnego odciecia
doptywu paliwa - linke uruchamiajgcq zawor wyprowadzi¢ poza pomieszczenie
magazynu oleju do szafki wlewu paliwa i oznakowac¢ w sposoéb trwaty i czytelny.

Magazynowanie oleju opatowego

Do przechowywania paliwa wykorzystac istniejqce zbiorniki oleju o pojemnosci 2000 [
- 2 szt. Magazyn zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu obok kottowni.
Zbiorniki nalezy ustawic¢ zgodnie z wymogami producenta oraz uziemic¢ je przed
elektrycznosciq statycznq poprzez potqczenie zbiornika z uziomem.

Rure odpowietrzajqcq zbiornik wykonac z rury PCV Dn 50, wyprowadzi¢ ponad poziom
terenu min. 2,5m i min. 0,5m od okien i drzwi, zakonczyc zaworem oddechowym Dn
50.

Rure zalewowaq z rury stalowej czarnej Dn 50 tqczonej poprzez spawanie podprowadzic
do wneki sciennej wyposazonej w szafke stalowqg. Do szafki doprowadzi¢ przewod
sygnalizacyjny wytqcznika krancowego do zabezpieczenia zbiornikdw przed
przepetnieniem z mozliwosciq podtqczenia do autocysterny oraz AODPA, ztqcze
uziemiajgce autocysterne.

Zbiornik oleju nalezy umiesci¢ w wannie szczelnej. Wanne szczelng nalezy wykonac ze
spadkim 0,3% mieszczqcq catq pojemnos¢ zbiornika poprzez wykonanie progu
ochronnego o wysokosci min. 0,6m. Wewnetrznqg powierzchnie wanny ochronnej
wykoniczy¢ ptytkg gresowq utozong na klej z dodatkiem szkta wodnego. Spoiny nalezy
wykonac z dodatkiem szkta wodnego.

Instalacja odprowadzania spalin

Do odprowadzania spalin powstajgcych w procesie spalania oleju opatowego

wykonackomin jednoscienny ze stali kwasoodpornej o srednicy @ 250 mm i dtugosci
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9,0m. Komin jednoscienny dn 250 prowadzi¢ w projektowanym kanale dymowym
murowanym i zakoriczy¢ parasolem.

3  Wymagania szczegotowe dotyczqce sprzetu

Oferent powinien dysponowac posiadaniem maszyn i zaplecza technicznego pozwalajgcego na
wykonanie instalacji technologicznej Zrodta ciepta.

4 Obmiar robot

Zakres niezbednych ustalern w umowie miedzy inwestorem a wykonawcqg .
W zwiqgzku z odbiorem umowa miedzy inwestorem a wykonawcq powinna zawierac¢ nastepujgce
ustalenia:
a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz okreslenie zakresu procedur
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany (w
uzgodnieniu z projektantem),
b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokotu z badan;
¢) Parametry projektowe dotyczqce instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);
d) Warunki pézniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakoriczone z

uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);
e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;
f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;
g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtdrzenie

badan po naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie robdt powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzqdzen, ktére powinny byc
zamontowane ( przez powotanie sie na projekt wykonawczy instalacji).
Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzqdzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzqdzen i elementdéw instalacji).
Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych urzqdzen sq przedmiotem umowy, zestawienie to powinno
odpowiadac¢ tym wymaganiom.

4.1 0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowaq i specyfikacjq techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréow. Jakikolwiek btqd lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu czesciowej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.
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