TEGRA 1000

polaczeniowa i
2122 21-22 21-22 21-22 8
B40 - 486

Rodzaj kinety przeplywowa 15" 45"
Z1

(mm)
2160

556 - 297 - 321 - 490

599 - 219 480 - 490

Typy betonowych pierscieni odcigzajacych

Typ 1200/700* Typ 1300/600 Typ 1700/600
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*rozwigzanie standardowe

Szczegoly rozwigzan: patrz rozdziat “Zwienczenia studzienek - Tegra 1000".

Dobdr wysokosciowy elementéw studzienki Tegra 1000:
H1 - wysokos$¢ uzyteczna kinety zalezna od jej typu:
dla kinety 8160 - H1= 412 mm
dla kinety 2200 - H1= 450 mm
dla kinety 250 - H1= 500 mm
dla kinety 8315 - H1= 552 mm
dla kinety 2400 - H1= 604 mm
dla kinety “slepej” - H1= 604 mm
H2 - wysokos¢ uzyteczna pierscienia dystansowego, H2= 250, 500, 750 lub 1000 mm lub ich suma
H3 - wysokos¢ uzyteczna stozka, H3= 560 mm
H4 - sumaryczna wysoko$é uzyteczna betonowego pierscienia odcigzajacego wraz z wiazem:
wartosc zalezna od typu pierscienia i wiazu
h - wartosc¢ zalezna od typu kinety
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