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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
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Opis techniczny.

Warunki techniczne podtaczenia do miejskich sieci wod. - kan. projektowanego budynku
pijalni wod mineralnych w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi wydane dn. 17.07.2008r.
Przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji w Goldapi nr W/31/A/2008.

. Warunki techniczne podtaczenia budowy kanalizacji deszczowej — I etep ulicy gtownej

uzdrowiska oraz pijalni wod mineralnych w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi wydane
przez Urzad Miejski w Gotdapi z dnia 07.07.2008r. - pismo nr WIK 7010/4/2008.

. Cze$¢ graficzna:

. Przylacza sanitarne i instalacja technologiczna tgzni solnych.
Projekt zagospodarowanie tereNU...........ccuveeerveeeriuieeeiieeeeieeeesineeesreeeeereeeneeeees skala 1:500
Podtaczenie do hydrantu p.poz. Profil podtuzny..........ccoovviviiieiininnnen. skala 1:100/200
Podtaczenie do hydrantu p.poz. Szczegdt blokow oporowych przy trojnikach....skala 1:10
Przylacze kanalizacji deszczowej. Studzienki D11 — D11a. Profil podtuzny..skala 1:100/200
Kanalizacja deszczowa. Szczeg6t studzienki kanalizacyjnej betonowe;............. skala 1:20
Kanalizacja deszczowa. Szczegot studzienki $ciekowej z osadnikiem................ skala 1:20
Instalacja technologiczna solanki - ci$nieniowa. Profile podtuzne............. skala 1:100/200
Instalacja technologiczna solanki - ci$nieniowa. Rzut t¢zni zachodnie;............ skala 1:100
Instalacja technologiczna solanki - ci$nieniowa. Rzut t¢zni wschodnie;........... skala 1:100
Instalacja technologiczna solanki - ci$nieniowa. Rozwinigcie...........ccccueevunenn. skala 1:100
Instalacja technologiczna solanki - grawitacyjna. Profile podluzne........... skala 1:100/500
Instalacja technologiczna solanki - grawitacyjna. Profile podtuzne........... skala 1:100/500
Szczego6t studzienki przylaczeniowe] Tel, Te2 1 Te3....ooiiiiiiiiiiiiiiiieiee, skala 1:50
Szczegot blokow oporowych przy zatamaniach trasy..........cocceeeveveiiiencenienieens skala 1:10

T10. Studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych — Tegra 600. Karta katalogowa.

T1

1. Studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych — Tegra 1000. Karta katalogowa.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PODLACZENIA HYDRANTU P.POZ., PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ORAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ SOLANKI TEZNI SOLNYCH
NA TERENIE DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

A. DANE OGOLNE:

— Inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez Burmistrza Goldapi
z siedziba w Goldapi, ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap,

— Przedsigwzigeie inwestycyjne:  wieloetapowa budowa dzielnicy uzdrowiskowej w Gotdapi,
— Zadanie T1: Teznie solne

— Adres inwestycji: 19-500 Gotdap, ul. Stadionowa
(dziatki nr 9/3, 131 17)

1. Autor opracowania: mgr inz. Dorota Bazylewicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacj¢ projektowa podiaczenia hydrantu p.poz.,
przylacza kanalizacji deszczowej oraz instalacji technologicznej solanki t¢zni solnych na terenie
Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi (dziatki nr 9/3, 131 17).

C. STAN ISTNIEJACY

Teren projektowanej inwestycji obejmuje obszar potozony po pdtnocno-wschodniej stronie
miasta. Jej lokalizacja pomigdzy urzadzonymi terenami sportowymi miast a Jeziorem Goldap
stworzy¢ moze dogodna strukture¢ funkcjonalna miasta dla tego rodzaju funkcji, jaka jest
uzdrowisko. Powigzania komunikacyjne projektowanego uzdrowiska z centrum miasta odbywaja si¢
poprzez ul. Wczasowa i ul. Stadionowa.

Przedmiotowy teren polozony jest w obszarze jurysdykcji obowiazujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata nr XLIV/275/2006 Rady
Miejskiej w Gotdapi w dniu 26 lipca 2006 r.

C.1. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie badan polowych podioza gruntowego, metoda
otworow geotechnicznych, wykonanych w lipcu 2008r. przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,EKO-
GEO” w Suwatkach.

Z wykonanych na badanym terenie wiercen wynika, ze w budowie geologicznej udzial biora
utwory holocenskie 1 plejstocenskie; holocen reprezentowany jest przez przez warstweg gleby, nasypow
jednorodnych piaszczystych; plejstocen tworza grunty sypkie reprezentowane przez piaski srednie 1
grube z domieszkami zwirdw w stanie sredniozaggszczonym oraz zwiry w stanie zageszczonym.

Warto$¢ parametrow geotechnicznych ustalono metoda B przyjmujac stopien zaggszczenia jako
podstawe do wyznaczenia innych niezbednych parametréw geotechnicznych.

Z analizy wynikow badan przeprowadzonych w ramach tego opracowania wynika, Ze na
badanym terenie panuja warunki geotechniczne pozwalajace na bezposrednie posadowienie
planowanych do realizacji obiektow w przypadku usunigcia lokalnie wystgpujacych gruntow
organicznych. Strefa przemarzania gruntu — posadowienie fundamentéw minimum 1,4 m ponizej
terenu projektowanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe na
badanym terenie nalezy okresli¢ jako proste.
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UWAGA: W przypadku wystapienia warunkow gruntowych odmiennych, niz zalozone
nalezy skonsultowa¢ z autorem sposob prowadzenia prac ziemnych.

D. STAN PROJEKTOWANY
D.1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe¢ opracowania stanowi zlecenie 1 umowa zawarta pomigedzy SBP >>PROJEKT
SUWALKI<< a Inwestorem.

Projekt opracowano w oparciu o:

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

— warunki techniczne podiaczenia do miejskich sieci wodociagowe;j i kanalizacji deszczowej,
— projekt zagospodarowania terenu,

— wtornik z mapy terenu - skala 1:500,

— uzgodnienia branzowe,

— PN, BN 1 wytyczne projektowania sieci sanitarnych,

— materialy do proj. firm WAVIN, HAWLEAROTA, 1 innych,

— wizje lokalna terenu,

— ustalenia z Inwestorem.

Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu wykonawczego podiaczenia hydrantu p.poz.,

przylacza kanalizacji deszczowej oraz instalacji technologicznej solanki tezni solnych na terenie
Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.
Gloéwna magistrala sieci wodociagowej bedzie projektowana i1 realizowana w ramach zadania ,,Ulica
gléwna”. Bedzie to wodociag umieszczony w liniach rozgraniczajacych istniejacej ul. Stadionowej
oraz w jej przedluzeniu, projektowanej nowej ulicy. Zgodnie z obowiazujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego bedzie to ulica o znaczeni lokalnym.

Odprowadzenie wod deszczowych parkingu te¢zni, projektuje si¢ do jeziora Goldap za
pomoca lokalnej sieci kanalizacji deszczowej, ktorej gtdéwny kolektor bedzie realizowany bedzie w
ramach zadania ,Ulica gléwna”. Bedzie to sie¢ zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych
istniejacej ul. Stadionowej oraz w projektowanym jej przedluzeniu w postaci nowej ulicy o
znaczeniu lokalnym (zgodnie z  obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego). Przed zrzutem do jeziora, wody deszczowe zostana oczyszczone z substancji
ropopochodnych 1 mineralnych w stopniu uzgodnionym z wtasciwymi stuzbami ochrony §rodowiska
1 administratora sieci. Odwodnienie poszczegdlnych terendow i1 obiektoOw zostanie rozwigzane w
poszczegbdlnych projektach budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez
administratora sieci miejskich.

Z terenéw zieleni 1 z mniejszych obiektow terenowych projektuje si¢ odprowadzenie po-
wierzchniowe wod deszczowych.

D.2. Opis przylacza wodociagowego.
- dhugos¢ podtaczenia wodoc. PE @110x6,6mm 1, = 17,0m

Podfaczenie hydrantu p.poz. Wykona¢ do miejskiej sieci wodociagowej PCV @ 110mm
projektowanej w ramach zadania ,,Ulica glowna”.

Zaprojektowano podziemny hydrant p.poz. @ 80mm wiaczony do miejskiej sieci za pomoca
trjnika rownoprzelotowego PE ©110/110mm, zabezpieczonego zasuwa odcinajaca kolnierzowa DN
?100mm z kro¢cami PE do zgrzewania. Zasuwg odcinajaca zamontowac z kinem powleczonym guma
EPDM z potrojnym uszczelnieniem trzpienia zasuwy, z obudowa teleskopowa (facznik dolny z Zeliwa
sferoidalnego) i1 skrzynka uliczng o $rednicy pokrywy powyzej 15cm (korpus skrzynki z HPDE).

Przytlacze wykona¢ z rur PE @ 110x6,6mm (SDR17 PE100) PN10 taczonych poprzez
zgrzewanie i faczniki gwintowane (armatura).

Potaczenia kokierzowe ksztattek zeliwnych uszczelni¢ uszczelkami gumowymi typu LKD.
Przej$cie rurociagu pod jezdnia ul. Stadionowej zabezpieczy¢ rura ostonowa PCV @ 200 mm.

Rurg przewodowa zabezpieczy¢é plozami np. firmy INTEGRA s.j. z Gliwic typu ,B”
wysokosci 34mm w odleglosciach — co 1,5m 1 dodatkowo 15cm od poczatku 1 konca rury
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ostonowej. Na koncéwkach rur ostonowych zamontowa¢ manszety typu ,,N” w celu uszczelnienia i
zabezpieczenia przestrzeni pomigdzy rurami. Posadowienie rur ostonowych zgodnie z czgscia
graficzng opracowania.

Trojnik zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomoca blokéw oporowych.

Elementy betonowe sieci ( blok oporowy ) zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo z obu stron
poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P.

Rurociag ulozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 20 em. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewod obsypa¢ piaskiem na wysoko$¢ 30 cm zaggsci¢ 1 nastgpnie zasypac resztg
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu istniejacego. Nad rurociagiem utozy¢ metalizowana
tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim na wysokosci ok. 30cm.

Wcinke do istniejacej sieci wodociagowej wykonaé¢ pod nadzorem przedstawiciela PWiK
Spotka z 0.0. w Gotdapi, ul. Sikorskiego 9A, tel.(087) 615 49 49.

Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie z czesécia graficzna opracowania.

Uwagal!

Materialy i wyroby uzyte do budowy projektowanej sieci wodociagowej musza posiadac
aktualne atesty higieniczne jednostek uprawnionych do ich wydawania, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia 6.04.2007r.).

Lp. Rodzaj wyrobu Opis materiatu/wyrobu
1. rury polietylenowe (PE) do wody pitnej

2. ksztattki polietylenowe do wody pitnej

3. Zlacza systemowe polietylenowe zgrzewane doczotowe

zeliwo sferoidalne z powtoka i uszczelkami dopuszczonymi do kontaktu z

4. Zasuwy woda

D.3. Opis przylaczy kanalizacji deszczowej.

- dlugo$¢ rurociagéw deszczowych PCV @ 250mm 1, = 12,0m
ilo$¢ przykanalikow z wpustéw deszczowych n= 1
dhugo$¢ przykanalikow kd PCV @ 200mm I;= 13,0 m,
faczna dtugos¢ przytacza kanalizacji deszczowej 1. = 25,0 m.

Odprowadzenie wod deszczowych z parkingu zlokalizowanago w bezposrednim sasiedztwie
tezni solnych projektuje si¢ do jeziora Gotdap poprzez lokalng sie¢ kanalizacji deszczowej, ktorej
gtéwny kolektor zlokalizowano w liniach rozgraniczajacych projektowanego przediuzenia ul.
Stadionowej. Kolektor burzowy realizowany bedzie w ramach zadania ,,Ulica gtowna”.

Wilaczenie projektowanego przykanalika deszczowego do miejskiego kolektora burzowego
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Stadionowej wykona¢ do studzienki kanalizacyjnej D11
zgodnie z projektem uzbrojenia ulicy.

Przytacze kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV @ 250 mm ze $cianka lita jednorodna
(gr. 7,3mm), z nadrukiem, klasy S (SDR34; SN8), taczonych na kielichy uszczelnionych uszczelkami
gumowymi.

Odprowadzenie wod deszczowych z parkingu t¢zni za pomoca typowego wpustu drogowego
zeliwnego klasy C250, montowanego na krggach betonowych @ 50cm, z przykanalikiem z rur PCV
0 200 mm ze $cianka lita jednorodna gr. 5,9mm, z nadrukiem, klasy S (SDR34; SN8), taczonych na
kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Studzienki kanalizacyjne projektuje si¢ jako rewizyjne typowe zgodnie z rys. szczegdlu z
krggdw zelbetowych @ 120/30 cm, typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazem typu cigzkiego klasy D400
(studzienki zlokalizowane w nawierzchniach jezdnych), z pokrywa typu P-15, ptyta zelbetowa typu
PP-144/60 cm wg KB1-38.4.3.(1)-81 i z pierscieniem odciazajacym. W dnach studzienek wyrobi¢
kinety przeptywowe, w kregach osadzi¢ stopnie ztazowe.
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Przejscia rur PCV przez $ciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych.

Z uwagi na znaczna roéznicg wysokosci pomigdzy rzednymi rur wchodzacej 1 wychodzacej w
studni rewizyjnej D11 zaprojektowano rurg¢ spadowa PCV 200 mm mocowana obejmami do
Scianki studni, oparta kolanem a = 45° o kinet¢ i wlaczona w projektowana sie¢ za pomoca trojnika
a=45° PCV 0 250/200 mm.

Elementy betonowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo (z obu stron) poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P.

Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowo- zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypa¢ na wysokos¢
30 cm ponad wierzch rury wraz z zaggszczeniem, reszt¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym do
poziomu okreslonego w projekcie drogowym.

Jako alternatywne rozwiazanie dopuszcza si¢ stosowanie rur dwusciennych np. systemu
Wavin X-Stream oraz systemowych studzienek i wpustéw drogowych z tworzyw sztucznych, np.:
systemu WAVIN, MABO TURLEN.

Prowadzenie przewoddw, spadki, srednice zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.

D.4. Opis przylaczy instalacji technologicznej — ciSnieniowej (rys. P1, T2 i T8).
- dhlugos¢ instalacji technologicznej PE @ 40x2,4mm |, = 37,0 m,

- dhlugos$¢ instalacji technologicznej PE @ 63x3,8mm L,=2,0 m,

- dhlugos¢ instalacji technologicznej PE @ 110x6,6mm 1;= 50,5 m,

- dlugos$¢ instalacji technologicznej PE © 160x9,5mm 1, = 18,5 m,

- laczna dlugo$¢ przytaczy instalacji technologicznej 1c = 108,0 m,

Zasilanie instalacji technologicznej solanki — ci$nieniowej t¢zni projektuje si¢ przylaczami
zasilanymi z instalacji budynku pompowni solanki projektowanym wg odrgbnego opracowania na
terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.

Wiaczenia zewngtrznej instalacji technologicznej solanki t¢zni do instalacji technologicznej
budynku pompowni wykona¢ w studzienkach przytaczeniowych Tel 1 Te3.

Instalacje zewnetrzna wykonac z rur PE @ 40x2,4mm, PE @ 110x6,6mm 1 PE © 160x9,5mm,
(SDR17 PE100) PN10 taczonych poprzez zgrzewanie, potaczenia koiierzowe 1 taczniki
gwintowane (armatura).

Wiaczenie instalacji basenu solankowego t¢zni PE @ 40x2,4mm do rurociagu PE O
110x6,6mm wykona¢ za pomoca uniwersalnej opaski do nawiercania ( N1 ) DN @ 100/32 nr kat.
3500 z odejsciem gwintowanym i nasadki odcinajacej DN @ 32 mm np. nr kat. 3720 z zasuwa
odcinajaca przytacza wodociaggowego DN © 32 mm np. nr kat. 2800 w obudowie i1 sztyca
zabezpieczong skrzynka uliczna np. firmy HAWLE.

Przejécie instalacji (rurociagu PE @ 40x2,4mm) pod fundamentami t¢zni i basenem
solankowym wykona¢ w rurze ostonowej PCV @ 90mm. Dlugosci rur ostonowych zgodnie z czgscia
graficzng opracowania.

Punkt czerpalny na podescie basenu solankowego tezni, nalezy ustali¢ na etapie realizacji
inwestycji zgodnie z DTR montowanego urzadzenia przed jego wykonaniem.

Studzienki przytaczeniowe (Tel i1 Te3) 1 studzienke odwodnieniowa (Te2) projektuje sig jako
typowe z kregow zelbetowych @ 160/30cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazami typu lekkiego
(klasy B-125), z pokrywami typu P-15 i plytami Zelbetowymi typu PP-184/60cm wg KBI1-
38.4.3.(7)-81. W kregach osadzi¢ stopnie ztazowe, w dnach studzienek zlokalizowa¢ studzienki
chtonne @ 60 cm z przekryciem rusztem z ptaskownika stalowego 30x5 mm.

W studzienkach przylaczeniowych zamontowa¢ zasuwy odcinajace kolnierzowe
DN@100mm krotkie (1=190mm) i DN@150mm krotkie (1=250mm) z kétkiem recznym i z kinem
powleczonym guma EPDM z potrojnym uszczelnieniem trzpienia zasuwy. Polaczenie zasuwy
odcinajacej z rurociagiem wykona¢ za pomoca potaczen kotmierzowych do rur PE np. firmy
HAWLE. Potaczenia kohierzowe ksztattek zeliwnych uszczelni¢ uszczelkami gumowymi typu
LKD.

W celu opréznienia instalacji na okres zimowy zaprojektowano w studzience
odwodnieniowej Te2 zawoér spustowy @ 15mm, natomiast w studzience Te3 — zawdr odcinajacy
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kulowy © 50mm na rurociagu wyprowadzonym do grawitacyjnej instalacji technologicznej
(studzienki T9).

Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 cm. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewdd obsypac piaskiem na wysokos¢ 30 cm zagesci¢ 1 nastgpnie zasypaé reszte
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu okreslonego w projekcie drogowym.

Przej$cia rurociagdw przez $cianki studzienek betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych.

Nad rurociagami ulozy¢ metalizowana ta§me ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Zmiany trasy sieci wykona¢ za pomoca tukéw 1 kolan o= 11°—90 °.

Kolana zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomoca blokéw oporowych.

Elementy betonowe sieci ( bloki oporowe i studzienki ) zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo z
obu stron poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P.

Prowadzenie przewodow i $rednice rur zgodnie z czgscia graficzna opracowania.

D.5. Opis instalacji technologicznej — ciSnieniowej tezni zachodniej i wschodniej (rys. T3 - T5).

Teznie solankowe stanowi¢ bgda dwukondygnacyjne budowle z drewna 1 galgzi, wysokosci
okoto 8,0 m ponad projektowany wokdt teren. Tworzy¢ beda zespdt urzadzen stuzacych do
zazywania inhalacji wskutek powstawania w ich otoczeniu specyficznych aerozoli. Teznie
budowane bgda w konstrukcji drewnianej wspartej na fundamentach petiacych dodatkowa role
basendw zbiorczych solanki. Razem z placem stanowi¢ beda ogdélnodostepny zaktad leczniczej
inhalacji polegajacej na wziewaniu solanek do uktadu oddechowego.

Projektowany zespol tgzni sktadacé si¢ bedzie z niezaleznych wiez A 1 B. W obrgbie wiez
wydzielone zostaly sekcje zasilane solanka z wspdlnego przytacza wiaczonego do instalacji
technologicznej budynku pompowni solanki projektowanym wg odrgbnego opracowania na terenie
Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.

Kazda sekcja posiada niezalezne od siebie koryta drewniane stuzace do rozdeszczowania
solanki na zlokalizowane ponizej galazie. Gorna krawedz koryt potozona jest na poziomie podtogi
pomostu technologicznego tj. ok. 8,0m powyzej projektowanego terenu.

Przewody rozdzielcze instalacji prowadzone beda w korytach, w ktorych zlokalizowano
podejscia do ich zasilania solanka.

Instalacj¢ wykona¢ z rur PE O 32x2,0, PE 40x2,4mm, PE 50x3,0mm, PE 63x3,8mm, PE
75x4,5mm, PE @ 110x6,6mm i1 PE @ 160x9,5mm, (SDR17 PE100) PNI10 taczonych poprzez
zgrzewanie 1 faczniki gwintowane (armatura).

Do uzupetniania poziomu solanki w korytach i jako zabezpieczenie przed ich przepelieniem
zaprojektowano zawory ptywakowe DN @15mm montowane na kazdym podtaczeniu do przewodu
rozdzielczego po dwa zawory w kazdej sekcji (ogétem - 48szt.).

Uwaga! Ostateczna ilo$¢ zaworow pltywakowych nalezy ustali¢c empirycznie na etapie
eksploatacji obiektu.

Rozdeszczowywanie solanki z koryt drewnianych realizowane begdzie poprzez elementy
drewniane z wykonanym osiowo otworem DN @20mm umieszczone w dnach.

Odprowadzenie solanki z dolnego poziomu tgzni — basendow zbiorczych zaprojektowano do
typowych wpustow deszczowych (z osadnikiem) z tworzyw sztucznych @ 425 mm z rusztami
zeliwnymi klasy B125 np. systemu WAVIN zgodnie z instalacja technologiczna — grawitacyjna
obiektu.

Z uwagi na uzytkowanie obiektu tylko w okresie od wiosny do jesieni nie zachodzi potrzeba
wykonania izolacji cieplnej przewodow.

Prowadzenie przewodow (Srednice, poziomy) zgodnie z czgscia graficzng opracowania.

D.5.1. Obliczenia technologiczne.
Zatozenia technologiczne:
a/. podawana ilo$¢ solanki:
- Tlo$¢ otwordw upustowych - n = 298,
- 1lo$¢ solanki odprowadzana grawitacyjnie przez 1 otwér g= 0.151/s *0,35 = 0,051/s,
- ogodlem wymagana ilo$¢ solanki do utrzymania stalego poziomu Q =298 * 0,05 = 14,91/s,
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b/. obliczenie wymaganego ci$nienia w studzience przylaczeniowej:
- geometryczna wysokos$¢ podnoszenia H, = 163,65 — 153,50 = 10,15 m,
- wymagane cis$nienie przed wylotem z zaworu ptywakoweho H,=10,0m,
- straty hydrauliczne na rurociagu ci$nieniowym:
m liniowe:
- 160mm - R = 7daPa/m przy V =0,9m/s; Q = 14,91/s; I = 30,0m, H,;=0,7/100 *30=0,21m,
- 110mm - R =9daPa/m przy V = 0,9m/s; Q = 6,61/s; 1 =29,0m, H,=10,9/100 *29 = 0,26m,
- 90mm - R = 8daPa/m przy V =0,7m/s; Q = 3,11/s; 1 =22,0m, H; =0,8/100 *22 = 0,18m,
-0 75mm - R = 11daPa/m przy V =0,7m/s; Q= 1,91/s; | =23,0m, Hs=1,1/100 *23 = 0,25m,
- 63mm - R = 18daPa/m przy V=0,8m/s; Q =1,7l/s; 1=11,5m,  Hs=1,8/100*%11,5=0,21m,
- 50mm - R = 16daPa/m przy V=0,8m/s; Q = 1,1I/s; 1 =11,0m,  Hs=1,6/100*%11,0=0,18m,
- @ 40mm - R = 26daPa/m przy V =0,7m/s; Q =0,6l/s; 1=11,0m,  H;=2,6/100*%11,0=0,29m,
- @ 32mm - R = 36daPa/m przy V= 0,7m/s; Q = 0.41/s; 1 = 9,5m, Hg = 3.6/100 *9.5= 0.34m.
Ogotem straty liniowe - H.=1,92m
m  miejscowe zatozono wysokosci 35% strat liniowych:
Hn=1,92%0,35 = 0,68 m
- wymagana wysokos¢ cisnienia w studzience przylaczeniowej Tc3 wynosi:
H,=>H; *1,2=(10,15+10,0+1,92+0,68)*1,2=273mH,O0.

D.6. Opis instalacji technologicznej — grawitacyjnej (rys. P1, T6, T7, T9 i T10).

- dhlugos¢ instalacji technologicznej grawitacyjnej PCV @ 160mm 1, = 81,0m,

- dhugos$¢ instalacji technologicznej grawitacyjnej PCV @ 200mm 1, = 348,5m,

- laczna dtugo$¢ instalacji technologicznej grawitacyjnej 1. = 429,5 m.

Odprowadzenie solanki z t¢zni projektuje si¢ poprzez instalacj¢ technologiczng grawitacyjna
do budynku pompowni, projektowanego wg odrgbnego opracowania na terenie Dzielnicy
Uzdrowiskowej w Gotdapi.

Wiaczenie instalacji technologicznej solanki tgzni do instalacji technologicznej budynku
pompowni solanki wykona¢ w studzience przytaczeniowej T9.

Zewngtrzng instalacj¢ technologiczng solanki — grawitacyjna wykona¢ z rur PCV @ 160 mm
(gr. $cianki 4,7mm) i PCV @ 200 mm (gr. Scianki 5,9mm) ze $Scianka lita jednorodna i z nadrukiem,
klasy S (SDR34; SN8 ), taczonych na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi.

W celu odprowadzenia solanki z basenow zbiorczych tezni zaprojektowano typowe wpusty
deszczowe ( z osadnikiem) z tworzyw sztucznych @ 425 mm z rusztami zeliwnymi klasy B125 np.
systemu WAVIN.

Wilaczenia przykanalikow wykona¢ w kinetach studzienek (przed wiaczeniem zamontowaé
zmiang $rednicy PCV @ 160/200 mm) i w $ciankach studzienek (za pomoca wkladek “in situ” PCV
0 160 mm z uszczelnieniem).

Studzienki technologiczne projektuje si¢ jako:

- inspekcyjne, z tworzyw sztucznych o $rednicy @ 600mm wykonane w systemie np. firmy Wavin,
z kinetami przeptywowymi i polaczeniowymi @ 200 mm z PP, z karbowana rura trzonowa,
teleskopowym adapterem do wtazow 1 wlazami zeliwnymi typu lekkiego klasy B125 (studzienki
- zlokalizowane w nawierzchniach trawiastych). Calos$¢ zgodnie z rys. katalogowym.

- rewizyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy @ 1000 mm, np. typu Tegra 1000 firmy Wavin z
kinetami przeptywowymi z PE, pier§cieniami dystansowymi i z wilazami zeliwnymi typu
lekkiego klasy B125 (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach pieszych). Cato$¢ zgodnie z
rys. katalogowym.

Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 cm oraz obsypaé rgcznie na
wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury, zaggsci¢, a nastgpnie zasypaé reszt¢ wykopu gruntem
rodzimym do poziomu terenu istniejacego.

Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie z czesécia graficzna opracowania.
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D.7. Opis robot ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym ulicy Stadionowej nalezy uzyskaé zezwolenie
administratora terenu na prowadzenie robot.

Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako
wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia
istniejacych budowli 1 uzbrojenia podziemnego ( stupéw, ogrodzen i.t.p...) przed osunigciem do
wykopu, z ziemia sktadowana na odktad, z zachowaniem doj$§¢ montazowych.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu i pod kontrola wtascicieli poszczegolnych sieci.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kolektorow z istniejacymi elektrycznymi i
telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zatozy¢ przepusty - ostony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS dtug. 3.0 m.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przylegtych dziatek
komunikacje ( przejscia i1 ktadki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wysokosci 50 cm ponad rurociagi rgcznie, nastepnie
mechanicznie z zaggszczaniem kazdej warstwy do poziomu tereny istniejacego. Ze wzgledu na
materiat (PE), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzgtem na
sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu
( odtworzenie nawierzchni jezdnych, chodnikow i trawnikow ).

E. ZIELEN

Po trasie projektowanych przylaczy kanalizacji deszczowej nie wystepuja drzewa i krzewy

przeznaczone do likwidacji.

F. OCHRONA SRODOWISKA

Nawierzchnie ciagdw pieszych, jezdni 1 parkingéw wyprofilowane zostaly w sposéb
zapewniajacy kontrolowany splyw wod deszczowych w kierunku wpustow drogowych kanalizacji
deszczowej, co pozwoli na ich poddczyszczenie z zawiesin opadajacych (I wstepny stopien
oczyszczania) 1 odprowadzenie ich do miejskiego kolektora burzowego posiadajacego na wylocie
separator substancji ropopochodnych (II stopien oczyszczania wod opadowych).

Przewidziano zastosowanie szczelnych rurociagdéw z rur z tworzyw sztucznych, faczonych na
uszczelki gumowe, studni rewizyjnych betonowych oraz z tworzyw sztucznych i typowych
betonowych wpustow drogowych. Przewidziane w projekcie materialy do budowy kanalizacji
deszczowej dopuszczone sa do stosowania w budownictwie i posiadaja certyfikaty, atesty oraz
aprobaty techniczne.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na stan Srodowiska
naturalnego 1 oddzialywata negatywnie na zdrowie cztowieka.

H. UWAGI KONCOWE

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporzadzenia
“Planu BIOZ” na etapie realizacji.

Przylacza podlegaja przed  zasypaniem odbiorowi technicznemu 1 inwentaryzacji
geodezyjnej przez odpowiednie stuzby. Rurociagi poddaé probie szczelno$ci, wytrzymatosci oraz
przytacze wodociagowe - ptukaniu i dezynfekcji.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami i DTR urzadzen’ i
"Warunkami wykonania 1 odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz
"Warunkami wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych".

Opracowat:

mgr inz. Dorota Bazylewicz
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SZCZEGOL PODLACZENIA STUDZIENKI PRZYKANALIKOWEJ
DO KANALIZACJI DESZCZOWE] (przykanalik z rur PCV@200mm)

Numer Rzedna Rzedna
. Rzedna Numer . Rzedna 2
wpustu/ wierzchu/ odplywu |studzienki wierzchu/ doplywu Dhugos¢ | Spadek
Typ wpustu [Rzedna dna P Rzedna dna p
A/B C D/E F/G L |
- mn.p.m. | mn.p.m. mn.p.m. |mn.p.m. m %
1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 8.
155,15/ 155,45/
WDIl1a 153,15 153,93 Dlla 153,80 153,80 13,0 1,0
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SZCZEGOL PODLACZENIA
WPUSTU SOLANKI DO
INSTALACJI TECHNOLOGICZNE]

(przykanaliki z rur PCVO160mm)

Numer Rzedna Rzedna
. Rzedna Numer . Rzedna .
wpustu/ wierzchu/ odplywu | studzienki wierzchu/ doplywu Dhugos¢ | Spadek
Typ wpustu | Rzedna dna p Rzedna dna p
A/B C D/E F/G L I
- mn.p.m. | mnp.m. mn.p.m. |[mn.p.m. m %
1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 8.
154,85/ 154,85/
WT6 153,21 153,71 T6 153,65 153,65 3,0 2,0
155,15/ 155,15/
WT7a 153,81 154,31 T7 153,51 154,21 5,0 2,0
155,15/ 155,15/
WT7b 153,75 154,25 T7 153,51 154,21 2,0 2,0
155,35/ 155,35/
WTS 153,54 154,04 T8 153,30 154,00 2,0 2,0
155,25/ 155,25/
WTI3 153,59 154,09 T13 152,76 154,05 2,0 2,0
155,05/ 155,05/
WT14 153,39 153,89 T14 152,95 153,85 2,0 2,0
154,80/ 154,80/
WTI16 153,35 153,85 T16 153,11 153,81 2,0 2,0
154,45/ 154,45/
WT17 152,81 153,31 T17 153,25 153,25 3,0 2,0
155,25/ 155,25/
WTI18a 153,65 154,15 T18 152,69 154,05 5,0 2,0
155,15/ 155,25/
WTI18b 153,45 153,95 T18 152,69 153,81 7,0 2,0
155,10/ 155,05/
WTI19 153,41 153,91 T19 152,91 153,85 3,0 2,0
155,05/ 155,00/
WT20a 153,35 153,85 T20 152,94 153,75 5,0 2,0
155,00/ 155,00/
WT20b 153,30 153,80 T20 152,94 153,46 17,0 2,0
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1. 2. 3. 4. 5. 8 7. 8.
154,75/ 154,70/

WT2la 153,17 153,67 T21 153,09 153,59 4,0 2,0
154,75/ 154,70/

WT21b 152,83 153,33 T21 153,09 153,09 12,0 2,0
154,90/ 154,90/

WT22 152,97 153,47 T22 153,33 153,33 7,0 2,0

Opracowatl:

mgr inz. Dorota Bazylewicz



