SZKIC ORIENTACYUNY
skala 1 : 10000
MAPA SYTUACYJINO — WYSOKOSCIOWA
(do celow projektowych)
skala 1:500

Obiekt: Goldap Nr 1- dz. nr 1983; 1990;9/6
woj. warminsko—mazurskie powiat gofdapski , gmina :

LEGENDA

m. Goldap

mm o mmm s mm GRANICE ZADANIA T1 - TEZNIE SOLANKOWE

] PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE

1. PROJEKTOWANE TEZNIE SOLANKOWE
2. PROJEKTOWANE BASENY SOLANOWE
3. PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEPOMPOWNI WODY SOLANKOWEJ

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE | ELEMENTY URZADZENIA TERENU

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE JEZDNE
Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm (kolor szary)

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKA
Z KOSKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK GR 6 cm

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKA Z TLUCZNIA
W LAWIE Z KOSKI BETONOWEJ GR 6 cm

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ZWIROWE (OGROD WEWNATRZ TEZNI)
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S PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ZIELENI URZADZONEJ
S PROJEKTOWANE BASENY SOLANKOWE
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK DROGOWY
PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm

ROJEKTOWANE OBRZEZE Z KOSTKI BETONOWE.J

ISTNIEJACE | ADAPTOWANE DRZEWA

3

ISTNIEJACE DRZEWA PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA
ISTNIEJACE DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA
PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA (DRZEWA IGLASTE | LISCIASTE)

D

ISTNIEJACE SIECI ZEWNETRZNE

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA (KRZEWY IGLASTE | LISCIASTE)

ISTNIEJACE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE nN
ISTNIEJACA WEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA
ISTNIEJACA WEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

= — — — — PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nN-0,4kV
- PRZYLACZE KABLOWE BUDYNKU TEZN| SOLANKOWEJ

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nN-0,4kV
- SIEC WEWNETRZNA OSWIETLENIA TERENU TEZNI

PROJEKTOWANY SEUP OSWIETLENIOWY

TYPU SAL9,0 Z2 o wys. 9 m (anodowany szampariski)

Z DWOMA WYSIEGNIKAMI wg rys.137-07-08-JP "ROSA"
Z OPRAWAMI: OUSb-100- lampa WLS 100W

i OUSb-50-lampa WLS 50W -wg kat. "ELGO"

PROJEKTOWANY SEUP OSWIETLENIOWY
SAL-3/B60 o wys. 3 m (anodowany szampariski) wg kat."ROSA"
Z OPRAWA SENIA S-70W wg kat. "ROSA"

——g— PROJEKTOWANA SIEC WEWNETRZNA, TECHNOLOGICZNA WODY SOLANKOWEJ
- GRAWITACYJNA

PROJEKTOWANA SIEC WEWNETRZNA, TECHNOLOGICZNA WODY SOLANKOWEJ
- CISNIENIOWA

=’ PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE DO CELOW OCHRONY PPOZ

= PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DEZCZOWEJ

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI

——— PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU PRZEPOM

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA WG ODREBNYCH OPRACOWAN

PROJEKTOWANA SIEC GRAWITACYJNA ,TECHNOLOGICZNA WODY SOLANKOWEJ
—<— W KOLEJNYM ETAPIE INWESTYCJI - PIJALNIA WOD MINERALNYCH

PROJEKTOWANA SIEC, CISNIENIOWA, TECHNOLOGICZNA WODY SOLANKOWEJ
W KOLEJNYM ETAPIE INWESTYCJI - PIJALNIA WOD MINERALNYCH

SIEC WODOCIAGOWA PROJEKTOWANA W KOLEJNYM
ETAPIE INWESTYCJI: - ZADANIE NR E1 - ULICA GLOWNA

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROJEKTOWANA W KOLEJNYM

o, 1 osrodkach branzowych i nie zostaly odnalezione” w czasie inwentqryzacji geodezyjnej.
ETAPIE INWESTYCJI: - ZADANIE NR E1 - ULICA GLOWNA Ninigjszg mape sporzqdzono na podstawie istniejgcych materiafow archiwalnych
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POWNI

Wszelkie obiekty budowlane
podlegaja wytyczeniu przez
wykonawstwa "geodezyjnego
osoby fizyezne posiadajqce
zezwolenie na wykonywanie
robét geodezyjnych.
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L.ks. rob. 16934-23/2011 Mapa aktualna na dziet  17.02.2011r.
KERG. 7.220.31-13/2011 “\
Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzqdzeniami podziemnymi nie wyklucza sig

istnienia w terenie urzqdzefi podziemnych o ktdrych brak bylo informacji w




