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i 19-500 Gotdap; vi. Krfitke 1
1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

podkiady budowlane,
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowiazujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e instalacje o$wietleniowa,
e instalacje gniazd wtykowych 230V,
*  demontaz opraw os$wietleniowych.

3. Instalacje elektryczne

Ogolne

napigcie sieci 230V,

w czgsci projektowanej lokalu ustugowo - biurowego przewidziano
taczne zapotrzebowanie mocy w ilosci P=1,2 [kW],
e pomiar energii elektrycznej — istniejacy, w zlaczu pomiarowym w
przedsionku obok wejscia do lokalu, ochrona od porazes samoczynne
wylgczenie zasilania w okreslonym czasie w systemie pracy sieci TN-S,

zasilanie lokalu ushugowo — biurowego - z wylacznika gléwnego lokalu,
typu FR przy tablicy licznikowej TL
+  zabezpieczenie przedlicznikowe — 1-f, 10kA, C25A, Ps=5[kW].

Zasilanie czesci projektowanej lokalu ustugowo - biurowego

Dokumentacja zawiera zasilanie czesci projektowanej lokalu ustugowo -
biurowego w energie elektryczng od istniejacych rozet instalacji 230V i
wewngtrzne instalacje zasilajgce.

W przypadku zmian technicznych dotyczgcych parametréw zasilania nalezy
wystapi¢ z wnioskiem do PGE Dystrybucja oddzial Bialystok, Zaklad Sieci Elk
o okreslenie warunk6w technicznych dotyczacych zmian.

Charakterystyka energetyczna urzadzen elektrycznych

Moc elektryczna zainstalowanych urzadzen:

» gniazda wtykowe - 1,79kW,

o  oS$wietlenie - 0,08kW.
Przyjeto zrédta $wiatla dla poszczegdlnych opraw:
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e oprawy wewnatrz lokalu: 19-500 Goldap; Wl Krétha }
swietlowki liniowe 18W,
Po przeprowadzeniu bilansu mocy przyjeto wyniki obliczen:
e  Moc urzadzen zainstalowanych -P= 1,77 kW
*  Wspblezynnik jednoczesnosci pracy urzadzen: -k= 0,7
*  Moc szczytowa obiektu -P= 1,2 kW

Rozdzielnica gléwna RG

Rozdzielnica gléwna RG, istniejaca, zlokalizowana w magazynie (pom. nr
03).

Rozdzielnica RG wykonana jako natynkowa, 12 ~ modutowa.
Zasilanie RG wykonane jest przewodem YDY 3x4mm?.

Wewnetrzne linie zasilajace

Zasilanie instalacji wewnetrznych odbywaé sie bedzie z istniejgcych rozet
instalacji 230V. Cato$¢ instalacji wykona¢ w oparciu o zalgczony schemat
zasilania i rysunki instalacji z zachowaniem przepiséw i norm, szczegolnie normy
PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Instalacj¢ wewnatrz czesci projektowanej lokalu ustugowo - biurowego,
prowadzi¢ pod tynkiem na Scianach, grubo$é tynku na przewodzie powinna by¢
nie mniejsza niz 0,5 cm. Instalacje elektryczne zlokalizowane na drewnie (w
sufitach i na $cianach), montowaé w kanatach instalacyjnych, o szerokosci
odpowiednio dobranej dla ilosci przewodéw.

W elektrycznej instalacji wewnetrznej zastosowaé przewody o izolacji
750V:

»  dla zasilania gniazd wtykowych 230V -YDY 3 x 2,5 mm?,

» dlazasilania instalacji oswietleniowej -YDY 3 x 1,5 mm?.
W calej instalacji zastosowaé puszki glebokie z laczeniem rozet pod tacznikiem
lub gniazdem wtykowym.

Osprzet

W instalacji elektrycznej zastosowaé osprzet podtynkowy (faczniki i gniazda
wtykowe), dostgpny na rynku i posiadajacy atest. Do odwietlenia parteru czesci
projektowanej lokalu ustugowo - biurowego zastosowaé oprawe oswietleniowg ze
zrodtami $wiatta na swietlowki liniowe 4x18W, wyposazona w odblysnik rastrowy
1 elektroniczny uktad zaplonowy. Istniejace, sufitowe oprawy o$wietleniowe (2szt.)
nalezy zamontowa¢ do ofwietlenia antresoli i schodéw. W instalacji
oswietleniowej zastosowac oprawy odpowiadajace normom i przepisom Bhp.

W antresoli gniazda wtykowe 230V umieszczaé na wysokosei 0,3 m od
posadzki. Gniazda nalezy zasili¢ z istniejagcego gniazda na parterze. Zalecane

gniazda w wykonaniu podwojnym. Laczniki umieszczaé na wysokosci 1,3 m od
posadzki.
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Ochrona od porazen pradem elektrycznym W GOLDAPI

19-500 Goldap; ul. Ktétka 1
Instalacje wewnetrzna wykonana zostata w systemie uktadu pracy sieci TN-
S. Podzial przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N istniewjacy w zlgczu
pomiarowym. Systemem ochrony od porazeni pradem elektrycznym jest szybkie
samoczynne wylgczenie zasilania w okreSlonym czasie przy zastosowaniu
wylacznikoéw instalacyjnych o charakterystyce typu B.

Uwagi koticowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i
przepisami BHP.
Prace montazowe zakonczy¢ wykonaniem pomiaréw powykonawczych, ktérych
wyniki nalezy zamiesci¢ w protokotach.
Na odstgpstwa od projektu zezwala sig za zgoda Inwestora i projektanta.
Lokalizacja gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych jest propozycja
projektanta. Zezwala si¢ na inng lokalizacje pod warunkiem zachowania wartosci
mocy obliczonych, PBUE oraz Prawa Budowlanego.

Calos¢ prac wykonaé pod nadzorem osoby uprawnione;j
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1. Zakres robot budowlanych:, #7300 Goldup: 0. Kréitka 1

demontaz opraw o$wietleniowych,

wykonanie instalacji oswietleniowej,

wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V,

montaz osprzgtu instalacyjnego (faczniki, gniazda wtykowe),

montaz opraw o$wietleniowych.

2. Wykaz istniejgcych urzadzen budowlanych:

istniejgca instalacja lokalu,

instalacja elektryczna 230V na placu budowy.

3. Urzadzenia mogace stwarzaé zagrozenie dla ludzi:
istniejgca instalacja lokalu,

instalacja elektryczna 230V na placu budowy.

4. Zagrozenia wystepujace podezas realizacji robét budowlanych:
zagroZenie porazenia pradem elektrycznym,

zagrozenie upadkiem z wysokosci,.

3. Sposdb prowadzenia instruktazu stanowiskowego:

kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych
nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu stanowiskowego i poinformowaé
ich o istniejacych zagrozeniach,

uwzgledni¢ istniejace zagrozenia w planie BIOZ przygotowanym na

placu budowy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobieﬁﬁﬁcﬁ‘ﬂ%ﬁ tha 1
wyst¢pujacemu przy realizacji rob6t budowlanych:

prace na istniejacych elementach czynnych instalacji wykonywaé po
uzyskaniu zgody od wiasciciela instalacji oraz wylaczeniu napiecia lub w
technologii PPN,

pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na
urzadzeniach energetycznych odpowiednie dla napiecia 04 kV (w
przypadku technologii PPN - uprawnienia do prac w tej technologii),

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i roboczg oraz
W sprzgt zabezpieczajaey przed upadkiem z wysokosci,

pracownicy powinni zna¢ i posiadaé srodki techniczne i organizacyjne
do sprawnej komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp (rola
kierownika budowy przy udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

prace na wysokosci w budynku wykonaé z rusztowan oraz przy

zastosowaniu sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci.

Stamistaw Wierzbgfowicz
19-500 Goldap ul
tel. 087 615-18-93

Suwati
379/1048/04
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.. . . : W GOLDAPI
Oswiadczenie projektanta 19-500 Gotdaps . Kebtka 1

Na podstawie Art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010
r.- tekst jednolity, oswiadczam, ze projekt budowl instalacji elektrycznych w
lokalu ustugowo — biurowym ul. PL. Zwycigstwd’ 1f@z. nr 873/5, 19-500 Goldap,
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi episami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: Stanistaw Wierzbolowicz
Upr SUW 193/92 U W Suwalki

Jest czlonkiem Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: WAM/IE/0139/03




