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PRZEDMIAR ROBOT

Budowlana

Przebudowa pomieszczenia biurowego z wydzieleniem antres oli

Lokal Biura Informacji Turystycznej

Plac Zwycigstwa 16
19-500 Gotdap

Polska

45000000-7

Roboty budowlane
45111300-1

Roboty rozbidorkowe
45410000-4

Tynkowanie

45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0

Pokrywanie podlog i$cian
45223200-8

Roboty konstrukcyjne

Gmina Gotdap

Plac Zwycigstwa 14
19-500 Gotdap
Polska

mgr inz. Leszek Zajkowski

20 SIERPNIA 2011 ROK

Inwestor

Wykonawca



Lp

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Jm.

Tlosci
skladowe

Razem

3

45111300-
1
CpPV

Roboty rozbioérkowe

1.1

KNR 4-01
0429- 0400
analogia
B.01.00.00

Rozebranie elementéw stropow podwieszanych

2,88%3,85

B

11,088

11,088

1.2

KNR 4-04
0504-0300

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych

2,88*5,35

15,408

15,408

1.3

KNR 4-01
0108- 1100
B.01.00.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odleglos¢
do 1 km

11,088%0,03+15,408*0,03

&R BB

0,795

0,795

14

KNR 4-01
0108- 1200
B.01.00.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1 km

0,795*3

CAES

2,385

2,385

1.5

kalkulacja
wlasna
B.01.00.00

Utylizacja gruzu

0,795

CAES

0,795

0,795

45410000-
4
CPV

Tynkowanie

2.1

KNR 4-01
0713- 0101
B.02.00.00

Przetarcie wapnemsuchogaszonymistniejacych
tynkow wewngtrznych na $cianach ze
zeskrobaniem farby lub zdzeraniem tapet

4,8%(2,88%0,24%2+0,5)+0,6*2,88+2,88*1,5

15,084

15,084

22

KNR 4-01
0713- 0201
B.02.00.00

Przetarcie wapnemsuchogaszonymistniejacych
tynkéw wewnetrznych na stropach,biegach i
spocznikach ze zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet

11,088

A

11,088

11,088

23

KNR 2-02
0815- 0400
B.02.00.00

Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na §cianach z
elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych.

15,084

A

15,084

15,084

24

KNR 2-02
0815- 0600
B.02.00.00

Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z
elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych.

11,088

A

11,088

11,088

45440000-
3
CpPV

Roboty malarskie i szklarskie

3.1

KNR 2-02
1505- 0300
B.03.00.00

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy
gipsowych farba enulsyjna "Polinit".

15,084+11,088

26,172

26,172




Lp

Kod

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Jm.

Tlosci
skladowe

Razem

2

3

32

KNR 2-02
1505- 0400
B.03.00.00

Malowanie z gruntowaniempodlozy gipsowych
farba emulsyjna "Polinit",dodatek za kazde
dalsze malowanie.

15,084+11,088

26,172

26,172

45430000-
0
CpPV

Pokrywanie podidg i §cian

4.1

KNR 2-02
1118- 0100
B.04.00.00

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych
ukladanych na klej - przygotowanie podioza (
B.Lnr 8/96)

2,88*5,35

15,408

15,408

42

KNR 2-02
1118- 0800
B.04.00.00

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, o
wymiarach 30x30 cmukladanych na klej metoda
zwykla (B.I.nr 8/96)

15,408

5|®

15,408

15,408

45223200-
8
CpV

Roboty konstrukcyjne drewniane

5.1

KNR 2-02
0406- 0400
B.05.00.00

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy
gbrne iplatwie,o dlugosci do 3 mprzekroj
poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
0,15%0,15%(3*2+2,6%¥2+1,55%2+1)

0,344

0,344

52

KNR 2-02
0407- 0100
B.05.00.00

Konstrukcje dachowe ztarcicy
nasyconej,podwaliny krotkie,o dlugos$ci ponad 2
m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cn2.
0,1*0,15*3*2

CAES

0,090

0,090

53

KNR 2-02
0406- 0700
B.05.00.00

Konstrukcje dachowe ztarcicy
nasyconej,podwaliny krotkie,o dlugoscido 2
m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cn2.
0,1*0,15*(1,55*2+1,45*3+1)

CAES

0,127

0,127

54

KNR 2-02
0407- 0600
B.05.00.00

Konstrukcje dachowe ztarcicy nasyconej,shupy
o dlugos$ci ponad 2 m,przekrdj poprzeczny
drewna ponad 180 cm2.
0,15*%0,15%2,6%9+2,1*%2%3,14*0,15*0,15/4

CAES

0,601

0,601

55

KNR 2-02
1110-0200

Podloga z desek struganych o grubo$ci 52 mm.

2,6%2,88

7,488

7,488

5.6

TZKNBK
cz. XX

0120- 0201
B.05.00.00

Stopnie schodéw drewnianych dlugoscido 1,10
m zpodstopniami, osadzone w policzkach,
zabiegowe. Wykonanie stopni

14

S

14,000

14,000

5.7

TZKNBK
cz. XX

0120- 0102
B.05.00.00

Stopnie schodéw drewnianych dlugoscido 1,10
m zpodstopniami, osadzone w policzkach,
proste. Montaz gotowych stopni z
umocowaniemdo policzkoéw

14

Szt.

14,000

14,000

5.8

TZKNBK
cz. XX

0120- 0104
B.05.00.00

Stopnie schodow drewn.do 1,10m z
podstopniami,osadzone w
policzkach,proste.Doptata za wyrobienie
zaokraglonego stopnia poczatk.-bez
podstopnia,wykonanie proste

Szt.

1,000




Tlosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,000
59 TZKNBK | Policzki przy schodach z drewna, proste dla m 7,440
cz. XX stopni osadzonych w policzkach. Wykonanie
0121- 0101 | elementéw policzkdw
B.05.00.00
0,68+3,04+2,04+1,68 m 7,440
5.10 TZKNBK | Policzki przy schodach z drewna, proste dla m 7,440
cz. XX stopni osadzonych w policzkach. Montaz
0121- 0106 | policzkéw do belek podestowych z drewna
B.05.00.00
7,44 m 7,440
5.11 TZKNBK | Tralki w balustradach $rednio ozdobne m 9,580
cz. XX profilowane bezklejenia. Wykonanie tralek
0122- 0201
B.05.00.00
7,44+1,88+0,26 m 9,580
5.12 TZKNBK | Tralki w balustradach srednio ozdobne m 9,580
cz. XX profilowane bezklejenia. Montaz tralek w
0122- 0202 | policzkach prostych
B.05.00.00
9,58 m 9,580
5.13 TZKNBK | Porecze (pochwyty) gladkie zaokraglone, m 9,580
cz. XX umocowane do drewnianych tralek. Wykonanie
0123- 0201 | poreczy - odcinki proste
B.05.00.00
9,58 m 9,580
5.14 TZKNBK | Porecze (pochwyty) gladkie zaokraglone, m 9,580
cz. XX umocowane do drewnianych tralek. Montaz
0123- 0202 | poreczy - odcinki proste
B.05.00.00
9,58 m 9,580
5.15 kalkulacja | Materiat na stopnie m3 0,239
wlasna
B.05.00.00
(1*0,052*0,26+0,186%1*0,019)* 14 m3 0,239
5.16 kalkulacja | Materiat na policzki m3 0,223
wlasna
B.05.00.00
7,44%0,10%0,3 m3 0,223
5.17 kalkulacja | Material na porgcze i tratki m3 0,891
wlasna
B.05.00.00
9,58%0,1*0,7+20*0,1*0,1*1,1 m3 0,891




