Uslugi Projektowo — Doradcze,

Zarzadzanie Nieruchomosciami Leszek Zajkowski
19-500 Goldap
ul. Paderewskiego 32a
tel. 087-6153715

Obiekt Lokal Biura Informacji Turystyczne;j

Stadium Projekt budowlany przebudowy pomieszczenia
biurowego z wydzieleniem antresoli

Branza Architektura, konstrukcja

Inwestor Gmina Gotdap, Plac Zwycigstwa 14 19-500 Goldap

Adres m. Gotdap Plac Zwycigstwa, dziatka o nr geod. 873/5

DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy 75,54 m’
Powierzchnia uzytkowa 73,03 m’
W tym antresola 7,20
Kubatura 407,38 m’
Powierzchnia dziatki - ha
Powierzchnia catkowita 75,54 m’
Branza Nazwisko 1 imi¢ Nr uprawnien Data i podpis
budowlanych
Architektura |inz. Wladystaw Zajkowski |Bt-419/73 2011.08.
SUW-108/72
Asystent — | mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-51/98 2011.08.
projektanta
architektury
Konstrukcja |mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-51/98 2011.08.
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II.

OPIS

Dane ogdlne.

1. Podstawa opracowania:

a) Zlecenie inwestora.

b) Uzgodnienia z inwestorem.

c) Inwentaryzacja budowlana.

Obiekt: lokal Biura Informacji Turystyczne;.

3. Adres: m. Goldap ul. Plac Zwycigstwa, nr geod.

dziatki 873/5.

4. Inwestor: Gmina Gotdap, Plac Zwycigstwa 16 19-500
Gotdap.

Stadium: projekt budowlany przebudowy.

Branza: architektura, konstrukcja.

7. Opracowal:

a) Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski, zam. 19-
500 Goldap ul. Paderewskiego 32.

b) Asystent projektanta architektury — mgr inz. Leszek
Zajkowski, zam. 19-500 Goldap ul. Paderewskiego
32a.

c) Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski, zam. 19-
500 Goldap ul. Paderewskiego 32a.

8. Wyposazenie w instalacje:

a) Elektryczna: o§wietleniowa.

b) Wodno — kanalizacyjna.

c) C.w. — z kotlowni miejskie;.

d) Ogrzewanie — z kottowni miejskie;.

e) Wentylacja grawitacyjna.

9. Charakterystyka lokalu po przebudowie — lokal
sktada si¢ z: pokoi biurowych, przedsionka, WC

1 zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalno —

g

AN

ushugowego.
10.Dane liczbowe lokalu po przebudowie:
a) Powierzchnia zabudowy 75,54 m’.
b) Kubatura 407,38 m’.
c) Powierzchnia uzytkowa 73,03 m’.
W tym antresola 7,20 m’.
d) Powierzchnia catkowita 75,54 m’.

Opis stanu istniejacego:
A. Konstrukcja.




I11.

1. Sciany — z elementow prefabrykowanych
zelbetowych typu ,,Cegla Zeranska”.

2. Scianki dziatowe.
W przedsionku 1 WC $cianki murowane z cegly
ceramicznej, tynkowane. Pozostale aluminiowo —
PCV szklone.

3. Kominy — prefabrykowane, betonowe.

4. Strop — plyty zelbetowa prefabrykowana typu
,Zeran” i monolitycznych.

5. Stolarka — aluminiowa 1 PCV.

6. Tynki wewngtrzne — gltadz gipsowa.

7. Posadzki — terakota.

8.  Powloki malarskie — emulsyjne.

B.Uktad funkcjonalny lokalu.
Przedsionek, 3 pokoje biurowe uzytkowane
w amfiladzie, WC, magazynek podrg¢czny.

C.Dane liczbowe.

1. Powierzchnia zabudowy 75,54 m’.

2. Kubatura 407,38 m’.

3. Powierzchnia uzytkowa 66,06 m’.

4. Powierzchnia catkowita 75,54 m’.
D. Wyposazenie w instalacje.

1.  Elektryczna.

2. Wodno — kanalizacyjne.

3. C.o.icw..

4. Wentylacja grawitacyjna.
E.Stan techniczny lokalu — dobry.

Opis przebudowy.

A. Funkcjonalna — przebudowie poddano srodkowy pokdj
biurowy, w wyniku czego powstata antresola nad
czescia pokoju. Zaprojektowano rowniez schody na
antresolg.  Pozyskano dodatkowa powierzchnie
biurowa.

B. Konstrukcyjna.

Zaprojektowano  konstrukcj¢ nosna  szkieletowa
z drewna iglastego struganego. Wszystkie elementy
drewniane. Pod stupy zaprojektowano podwaliny, co
do minimum ograniczy dodatkowe obciazenie na strop
nad piwnica.

C. Opis materialowo — konstrukcyjny.

1. Konstrukcja nos$na.




Drewno iglaste sosnowe, impregnowane
1 zabezpieczone przed palnoscia. Klasa drewna C-30.
Drewno strugane.

a) Podwaliny — pod stupy projektuje si¢ podwaliny
10x15 cm, potaczenie podwalin i stupow na czop
zwykly 1klej.

b) Shupy — 15x15 cm.

c) Ruszt pod strop — belki 15x15 cm utozone
,Krzyzowo” laczone na zamek prosty, slupy
z belkami taczy¢ na czopy zwykte 1 kle;j.

d) Podloga — bale gr. 50 mm taczone mig¢dzy soba na
,wpust” 1 ,,wypust”, gleboko$¢ wpustu minimum
15 mm.

e) Schody — 1-biegowe, policzkowe. Belki
policzkowe =z bali 7,2x30 cm. Konstrukcja
wsporcza pod schody z krawedziakow 15x15 cm
oparta na podwalinie 10x15 cm. Stupki w obrebie
zabiegu 15x15 cm. Elementy schodow laczy¢ na
czop zwykly 1kle;j.

. Elementy pozostale.

a) Stopnie schodowe, podnozki — bale strugane gr. 52
mm, noski zaokragli¢, przednozki — deski strugane
gr. 19 mm laczone ze stopniami na poélwpust.
Podnozki 1 przednézki kotwione w belkach
policzkowych na glgbokos¢ minimum 3 cm.

b) Balustrady — stupki balustrady z bali struganych
7,2x10 cm, porgcze 7,2x7,2 cm, tratki ozdoben z
desek gr. 32 mm struganych.

. Wykonczenie elementoéw.

a) Stupy — Scigte krawedzie pod katem 45°.

b) Belki — $cigte krawedzie pod katem 45°.

c) Podwaliny — $cigte krawedzie pod katem 45°.

d) Belki policzkowe, stupki — $cigte krawedzie pod
katem 45°.

. Impregnacja i zabezpieczenie przed palno$cia.

a) Impregnacja — preparaty solne bezbarwne, 3-krotne
smarowanie catej powierzchni.

b) Zabezpieczenie przed palnos$cia — specjalne lakiery
podkladowe 1 nawierzchniowe pegczniejace pod
wplywem temperatury.

c) Wykonczenie — ,,mat”.

. Inne ustalenia:



a) Roboty zleci¢ firmie stolarsko — ciesielskiej
o dtugiej tradycji 1 doswiadczeniu w wykonywaniu
tego rodzaju konstrukcji drewnianych.

IV. Inne ustalenia:
1. Przed przystapieniem do wykonastwa robot nalezy:
Uzyska¢ pozwolenie na budowg.
a) Wyznaczy¢ kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru inwestorskiego.
b) Zglosi¢  zamiar  rozpoczegcia  robot  do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Olecku.
c) Zatozy¢ dziennik budowy.
2. Watpliwosct rozstrzyga¢ przy udziale autora
niniejszego opracowania.
Przy robotach zachowac przepisy BHP.
4. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.
5. Na wbudowane materialy obowiazuja $wiadectwa
bezpieczenstwa 1 atesty.
6. Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

W

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze  projekt budowlany  przebudoweg
pomieszczenia biurowego z wydzieleniem antresoli w lokalu Biura
Informacji Turystycznej w Gotdapi przy Placu Zwycigstwa 16 na
dziatlce o nr geod. 837/5 w Goldapi zostal opracowany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami 1 wiedza techniczna. Informuje, ze
bioz z uwagi na zakres robdt nie jest wymagany.

Gotdap m-c sierpien 2011 rok



