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A. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

> Projekty zagospodarowania terenu i technologii pompowni.
> Ustalenia z inwestorem.

> Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wydane przez

PGE Dystrybucja Biatystok, Zaktad Sieci Etk.
» Obowiazujace normy i przepisy budowy linii kablowych.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt linii kablowych za licznikowych zasilajacych pompownie wody

deszczowej.

2.1. Dane i zatozenia og6lne

» Kazda pompownia sktada sie ze zbiornika, 2 pomp zatapialnych i wyposazenia w tym szafa

rozdzielcza i okablowanie oraz potaczenia wyrownawcze elementow i konstrukcji
metalowych.

» Przytacze i szafki ztaczowe z pomiarem zapewnia PGE Dystrybucja Biatystok zgodnie z

umowami przytaczenia.

» 0Od szafek ztaczowo -pomiarowych do szaf rozdzielczych pompowni projektowane sa linie

kablowe.

» Uktad zasilania TN-C-S, Un-230/400V, podziat PEN na PE i N w ztaczu kablowo-pomiarowym.

Uziom punktu podziatu wykonuje odbiorca energii.
> Rozruch silnikow pomp bezposredni.
> Silniki zabezpieczone sa od zwar¢, przecigzen i asymetrii napiecia zasilania.

2.2, Zestawienie podstawowych danych
Oznaczenie Warunki Moc In[A] Dobrany kabel od | Dtugosé linii
pompowni przytaczenia zapotrzebow | zabezpieczenia licznika do szafy kablowej
ana [kW] przed rozdzielczej [m]
licznikowego pompowni
P1 254-4/715/2011/15506 7 16 YKY 5x6mm’* 12
P2 7154-4/714/2011/15505 7 16 YKY 5x6mm’* 10

3. Opis wykonania projektowanej instalacji
3.1.  Zalicznikowe linie kablowe

Linie kablowe na odcinku ztacze - szafa rozdzielcza pompowni nalezy uktadaé zachowujac ponizsze

zasady. Przy ztaczach i rozdzielnicach pozostawic¢ zapas kabli ok. 1m.

Kabel w ziemi nalezy utozyc na gtebokosci 0,7m. Na catej dtugosci kable ostonic rura ochronng AROT

DVD 50 w kolorze niebieskim. zastosowac podsypke piaskowa po 10cm pod i nad kablem. Wykop

przysypac gruntem do wys. 25cm i nastepnie roztozy¢ folie w kolorze niebieskim. Wykop uzupetnic

gruntem i wyréwnac teren.

3.2. Uziemienie ochronne

Do uziemienia szyny PEN w ztaczu licznikowym i GSU pompowni wykona¢ uziom poziomy z preta
stalowego oc. @ 8mm. Uziom uktadac rownolegle z trasa kabli, zachowuja odlegtos¢ od kabla 75 cm,
gtebokosc utozenia nie mniej niz 0,6m. W celu obnizenia rezystancji uziomu wykona¢ dodatkowo
uziomy pionowe stosujac prety uziemiajace fi 16 mm ocynkowane. Potaczenia miedzy pretami i

uziomem poziomym wyk. z bednarki ocynkowane gr. 4 mm. Liczba pretéw - az do uzyskania

rezystancji uziomu 10Q. Najnizsza cze$¢ uziomu pionowego powinna by¢ umieszczona na gtebokosci

min. 3m, a gorna 0,5m.

3.3.  Ochrona od porazen

ochrona podstawowa zapewniona przez zastosowanie kabli YKY o izolacji polwinitowej i powtoce
polwinitowej na napieciu 0,6/1kV, utozonych w gruncie na gtebokosci min. 0,7m, wyprowadzenia z

gruntu w miejscu podejscia do rozdzielnic i ztacz licznikowych ostoniete rurami ochronnymi lub

zabudowane w fundamentach rozdzielnic.




Instalacje odbiorcze wewnetrzne wykonane przewodami w izolacji polwinitowej lub polietylenowej

na napiecie 750V.

Osprzet instalacyjny i obudowy szaf rozdzielczych o odpowiednim IP.

ochrona dodatkowa przez:

- samoczynne wytaczenie zasilania dla urzadzen wykonanych w | klasie ochronnosci, potaczenie
czesci przewodzacych dostepnych z przewodem PE,
wykonanie uziemienia ochronnego szyn PEN w ztaczach i szyn PE w szafach rozdzielczych
pompowni.
wykonanie wewnatrz pompowni szyn uziemiajacych-GSU, potaczonych z uziomem,
Wykonanie potaczen wyrownawczych dodatkowych taczacych GSU z elementami pompowni
wprowadzajacymi potencjat ziemi.

Instalacje odbiorcze pompowni musza by¢ wykonane w uktadzie TN-S.

3.4. Wymagane pomiary i badania

Po zakonczeniu prac elektro-montazowych nalezy wykona¢ pomiary:

Rezystancji uziemienia ochronnego - dopuszczalna 10Q.

Badanie linii kablowych. Wymagana wartosc rezystancji izolacji - min.20MQ .
Rezystancji izolacji przewodow obwoddow odbiorczych pompowni - wym. powyzej 1MQ.
Ciagtosci przewodow ochronnych PE .

Skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania.

Badanie wytacznikéw réznicowopradowych.
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4. Obliczenia
Sprawdzenie prawidtowosci doboru linii zasilajacych za licznikowych:

1. ze wzgledu na obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata,
Idd = lo i 1,451dd > Iwyt
zestawienie danych do obliczen:

wyszczeg6lnienie |Ps[kW] |Un[V] lo[A] |wlz Idd[A] wiz INb[AY/ Ly

linia zasilajaca 7 230/400 16 YKY5x6 61 16/23

warunek spetniony

2. ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia;

dopuszczalny spadek napiecia dla odbiornika (od licznika do odbiornika), nie moze przekracza¢
3%.

Obliczony spadek napiecia dla P1 wynosi 0,2%.

warunek spetniony

3. ze wzgledu na skutecznos$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania przez zabezpieczenie
przedlicznikowe, w przypadku zwarcia w szafie rozdzielczej pompowni na w.l.z..

Pompownia Iwyt. zab. ZdrQj Zobl. [Q]
przedl.[A]
P1 80 2,3 0,57
P2 80 2,3 0,34
Zd>Zobl - warunek spetniony

Spetnienie koniecznych warunkow na zewnatrz instalacji jest obowigzkiem operatora sieci zasilajacej.
Dopuszczalny czas wytaczenia w obwodach rozdzielczych nie dtuzszy niz 5s, a w obwodach
odbiorczych 0,4s.

Opracowat:



