PRZYKLAD ZABUDOWY SEPARATORA W CIAGU JEZDNYM (KLASA D400)
W GRUNTACH NOSNYCH

zelbetowa pokrywa redukcyjna
wiericzajqca nadstawki

nadstawka zbiornika
(nadstawka betonowa)
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(asfalt, beton, kostka)

grunt rodzimy

zasypka piaskowa, piaskowo-zwirowa

grunt rodzimy

podsypka piaskowa, piaskowo-zwirowa stabilizowana cementem
min. gr.10cm, Srednica ok. 20cm wieksza od srednicy zbiornika

zageszczana warstwowo

poziom wody gruntowej

podsypka piaskowa, piaskowo-zwirowa min. gr.10cm

PRZYKLAD ZABUDOWY SEPARATORA W CIAGU JEZDNYM (KLASA D400)
W GRUNTACH NIENOSNYCH, PRZY WYSOKIM POZIOMIE WODY GRUNTOWE

zelbetowa pokrywa redukcyjna
zwiericzajqca nadstawki

wtaz zeliwo klasy D400

nadstawka zbiornika
(nadstawka betonowa)

zelbetowa ptyta odcigzajaca

nawierzchnia
(asfalt, beton, kostka)

zasypka piaskowa, piaskowo-zwirowa

zageszczana warstwowo
stabilizowana cementem

oziom wody gruntowej

stalowe elementy kotwiqce zbiornika do tawy fundamentowej

tawa fundamentowa betonowa (B15) min. gr. 20cm,

Srednica ok. 20cm wieksza od Srednicy zbiornika
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