Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Lp. Pod:taw Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap
1 PRACE REMONTOWO BUDOWLANE
1.1/4511100 | Roboty przygotowawczo - rozbiorkowe
0-8
1| KNR 4- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1.1] 01 0104- | istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
01 kat. I-11
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Odkopania fundametéw budynku - czes¢ gminna
24,04*1,2*0,5 m3 14,424
RAZEM 14,424
2| KNR 4- | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1] 04 0504- | lastrykowych
01
analogia
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Posadzka lastrykowa
{hol wejsciowy}34,40 m2 34,400
{salka sportowa}89,74 m2 89,740
{korytarz}18,16 m2 18,160
{wiatrotap}2,73 m2 2,730
A (suma czesciowa) m2 | -
145,030
Posadzka cementowa
{pomieszczenie 04}8,12 m2 8,120
{pomieszczenie 03}8,26 m2 8,260
{pomieszczenie 02}8,42 m2 8,420
{pomieszczenie 01}14,17 m2 14,170
{WC meski} 8,39 m2 8,390
{WC damski} 5,26 m2 5,260
B (suma czesciowa) m2 | -
52,620
RAZEM 197,650
3| KNR 4- | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 m3
d.1.1]04 0301- | cm
02 Krotnos$é¢ = 1,2
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Istniejgce pomieszczenia obiektu - przyjeto podbudowe gr.
12cm
poz.2* 0,12 m3 23,718
RAZEM 23,718
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Lp. Pod:taw Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
4| KNR 4- | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - | m3
d.1.1/ 01 0212- | rozbiorka schodow wejscia
03
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{schody wejscia do budynku}3,969 * 0,3 m3 1,191
RAZEM 1,191
5/ KNR 4- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.1]01 0354- | ponad 2 m2
05
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Stolarka okienna
{O1}2,25* 10 m2 22,500
A (suma czesciowa) m2 | -
22,500
stolarka drzwiowa
{Dwp}3,24 * 2 m2 6,480
{Dzp}3,24 m2 3,240
B (suma czesciowa) m2 | -
9,720
RAZEM 32,220
6/ KNR 4- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 | szt.
d.1.1]01 0354- | m2
04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Stolarka okienna
{0211 szt. 1,000
A (suma czesciowa) 74 T
1,000
Stolarka drzwiowa
{D1}4 szt. 4,000
{D2}2 szt. 2,000
{D3}4 szt. 4,000
B (suma czesciowa) 74 I e
10,000
RAZEM 11,000

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2162



Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
7! KNR 4- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 1 | szt.
d.1.1]01 0354- | m2
03
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Stolarka okienna
{O3}1 szt. 1,000
{O4}2 szt. 2,000
{O5}2 + 6 szt. 8,000
RAZEM 11,000
8| KNR 4- | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1]01 0354-
12
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Stolarka okienna - parapety
{01410+ 1,5 m 15,000
{O2}1*1,2 m 1,200
{O3}1*1,4 m 1,400
{O4}2* 0,6 m 1,200
{O5}8 * 1,5 m 12,000
RAZEM 30,800
9/ KNR 4- | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.1.1]01 0354-
11
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Stolarka okienna - parapety z blachy - zewnetrzne
{01310 1,5 m 15,000
{O2}1*1,2 m 1,200
{O3}1*1,4 m 1,400
{0427 0,6 m 1,200
{O5}8 * 1,5 m 12,000
RAZEM 30,800
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw S, , ,
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
10| KNR 4- | Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceglty na | m2
d.1.1] 04 0105- | zaprawie cementowo-wapiennej
04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Istniejgce scianki dziatowe obiektu
Scianki h=2.5m
35,56*2,5-09*2,05*3-0,8*2,05*2-0,7*2,05*4 m2 74,345
A (suma czesciowa) m2 | e
74,345
Scianki h=>3.0m
12,80*3,9-0,9*2,05-0,74 0,74 m2 47,527
B (suma czesciowa) m2 | -
47,527
RAZEM 121,872
11| KNR 4- | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad m3
d.1.1/ 01 0329- | 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otwordw drzwiowych i
05 okiennych
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Wykucie otworéw w Scianach gr. >24cm
0,7372*1,5+2,08 0,25 * 1 m3 1,626
RAZEM 1,626
12| KNR 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1]01 0701- | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
05 odbicia ponad 5 m2
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{salka sportowa}(38,71 +1,14*2)*391-6*156*15-6* | m2 135,339
1,5*0,6-1,45%2,08*2
{hall}22,54 * 3,91 -1,45*2,08*2-3,82*2,07-1,5*1,56*2| m2 64,772
-15*0,6*2-1,5%2,08
{pomieszczenia zaplecza i korytarz}34,88 * 2,5 - 3,82 * 2,07 | m2 71,673
-15*15*2-14*06-06*04*2-15%1,2
{wiatrotap}6,66 *2,5-1,5*2,08 * 2 m2 10,410
RAZEM 282,194
13| KNR 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1]01 0701- | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
11 spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{pomieszczenia zaplecza i korytarz}66,2878 m2 66,288
{wiatrotap}2,66 m2 2,660
RAZEM 68,948
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
14| KNR 4- | Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt | m2
d.1.1] 04 0406- | pilSniowych
04
analogia
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Rozebranie sufitdw podwieszanych
{salka sportowa}89,74 m2 89,740
{hall}34,56 m2 34,560
RAZEM 124,300
15| KNR 4- | Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 15 m3
d.1.1]04 0305- | cm
08
analogia
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Rozebranie ptyt nad czescia hallu
{wedtug przekroju}1,20 * 5,58 m3 6,696
RAZEM 6,696
16| KNR 4- | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie | m2
d.1.1/ 04 0506- | do uzytku
04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Rozebranie daszku wiatrotapu
{wiatrotap}2,83 * 1,79 m2 5,066
RAZEM 5,066
17| KNR 4- | Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, m2
d.1.1/ 01 0609- | kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
03 komorkowego grubosci do 15 cm
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Rozbidrka warstw izolacyjnych nad stropem istnijgcego
zaplecza
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
18| KNR 4- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.1.1] 01 0106- | wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i
04 ziemi
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe L1; L2; L3
8,40 *1 m3 8,400
RAZEM 8,400
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
19| KNR 4- | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na m
d.1.1] 01 0336- | zaprawie cementowo-wapiennej
07
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Wykucie bruzd pod wieniec w Scianie sczytowej budynku i
wmocnienie istniejgcych wiencow
19,85 m 19,850
RAZEM 19,850
20| KNR 4- | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, m
d.1.1/ 04 0403- | gzymsowe, wiatrowe
08
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{wiatrotap}2,83 + 1,79 * 2 m 6,410
{salka - budynek gtowny}11,75 + 16,75 + 6,96 * 2 m 42,420
RAZEM 48,830
21| KNR 4- | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.1] 04 0403-
04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Rozebranie daszku wiatrotapu
poz.16 m2 5,066
RAZEM 5,066
22| KNR 4- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1] 04 0506-
05
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{wiatrotap}1,89 * 2 m 3,780
{salka}6,18 * 2 m 12,360
RAZEM 16,140
23| KNR 4- | Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1] 04 0506-
06
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{salka}5,65 * 2 m 11,300
RAZEM 11,300
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
24| KNR 4- | Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 m3
d.1.1]04 0301-| cm
02
analogia
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Rozbidrka opaski betonowej budynku
(6,18*2+7,69)*0,6 *0,1 m3 1,203
RAZEM 1,203
25| KNR 2- | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1.1102 1611- | wysokosci do 6 m
02
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 2- | Czas pracy rusztowan
d.1.1] 02r.16 | (pozycje: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23)
z.52.5.15
27| KNR 4- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.1] 04 1105- | recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
01 odlegtos¢ do 1 km
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
poz.18 + poz.2 * 0,05 + poz.3 + poz.4 + 3 + poz.8 * 0,05 * m3 86,776
0,25 + poz.10 * 0,12 + poz.11 + (poz.12 + poz.13) * 0,02 +
poz.14 * 0,02 + poz.15 + 2 + poz.17 * 0,05 + poz.19 * 0,25 *
0,25 + poz.24
RAZEM 86,776
28| KNR 4- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.1] 04 1105- | recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
02 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 3
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
poz.27 m3 86,776
RAZEM 86,776
1.2 Roboty betonowe
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
29| KNR 2- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.2/02 1101-
07

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

warstwa gr. 12cm

{pomieszczenia zaplecza}66,29 * 0,15 m3 9,944
{hall}42,496 * 0,15 m3 6,374
{wiatrtotap}2,74 * 0,15 m3 0,411
{sala wielonunkcyjna}89,74 * 0,15 m3 13,461
{schody zewnetrzne}4,31 * 0,15 m3 0,646
{podjazd}9,39 * 0,15 m3 1,408
RAZEM 32,244
30| KNR 2- | Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1.2/ 02 0205-
01

analogia
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
ptyta betonowa pomiesczen - warstwa gr. 10cm
{pomieszczenia zaplecza}66,29 * 0,10 m3 6,629
{hall}42,496 * 0,10 m3 4,250
{wiatrtotap}2,74 * 0,10 m3 0,274
{sala wielonunkcyjna}89,74 * 0,10 m3 8,974
{schody zewnetrzne}4,31 * 0,10 m3 0,431
{podjazd}9,39 * 0,1 m3 0,939

RAZEM 21,497
31/NNRNKB;| (z.Il) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na m3
d.1.2] 202 gotowym podtozu
0230c-01

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

Schody betonowe oraz podjazd

{podjazd}9,39 * 0,35 m3 3,286
{schody}4,31 * 0,35 m3 1,508
RAZEM 4,794
32| KNR 2- | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.2/ 02 0202-
01

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

tawy fundamentowe L1; L2; L3 - h=0.3m
8,40*0,3 m3 2,520

RAZEM 2,520
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Lp. Podastaw Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
33| KNR 2- | Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m2
d.1.2/ 02 0218-
02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{schody na antresole}8,40 m2 8,400
RAZEM 8,400
34| KNR 2- | Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2
d.1.2/ 02 0218- | grub.ptyty
06 Krotnos¢ = 8
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{schody na antresolg}poz.33 m2 8,400
RAZEM 8,400
35| KNR 2- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne | m2
d.1.2/ 02 0216- | uktadanie betonu
02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Strop antresoli
28,15 m2 28,150
RAZEM 28,150
36| KNR 2- | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 m2
d.1.2/ 02 0216- | cm roznicy grubosci plyty - reczne uktadanie betonu
05 Krotnos¢ = 5
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Strop antresoli
poz.35 m2 28,150
RAZEM 28,150
37| KNR 2- | Budynki z elementow typu bloki zeranskie -wience m3
d.1.2| 02 0302- | monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30
09 cm
analiza
indywidu
alna
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Wykonanie wiencow w bruzdach i wience scian
fundamentowych
poz.19 * 0,25 * 0,25 m3 1,241
16,65 * 0,25 * 0,25 m3 1,041
RAZEM 2,282
1.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
38| KNR 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli |t
d.1.3| 02 0290- | - prety gtadkie $r. 6 mm
01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
strzemiona faw i wiencow+siatki posadzek
{wience}((poz.19/0,25 + 1) * 0,96 * 0,222) / 1000 t 0,017
{wience faw}((16,65/ 0,25 + 1) * 0,96 * 0,222) / 1000 t 0,014
{tawy}((16,65 /0,25 + 1) * 0,96 * 0,222) / 1000 t 0,014
{siatki zgrzewane posadzki 200 / 200 fi=4.0mm}(poz.30 / t 0,213
0,10 * 0,99) / 1000
RAZEM 0,258
39| KNR 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli |t
d.1.3| 02 0290- | - prety zebrowane 12 mm
02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
wience, tawy, schody i zbrojenie goérne plyty
{wience}(poz.19 * 4 * 0,888) / 1000 t 0,071
{wience faw}(16,65 * 4 * 0,888) / 1000 t 0,059
{tawy}(16,65 * 4 * 0,888) / 1000 t 0,059
{strop}((5 * 2 * 0,888) / 1000) * poz.35 t 0,250
{Schody}((5 * 2 * 0,888) / 1000) * poz.33 t 0,075
RAZEM 0,514
40, KNR 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli | t
d.1.3/ 02 0290- | - prety zebrowane 16 mm
02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
zbrojenie dolne plyty stropu i plyta schodow
{Schody}((7 * 2 * 1,524) / 1000) * poz.33 t 0,179
{strop}((7 * 2 * 1,524) / 1000) * poz.35 t 0,601
RAZEM 0,780
14 Roboty murarskie
41/ KNR-W 2| Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.4/-02 0101-| cementowej-wykonanie scian fundamentowych
06
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
h sciany 1.0m
3,92*1 m3 3,920
RAZEM 3,920

-10-
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
42| KNR 4- | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3
d.1.4/ 01 0304- | na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Otwory okienne i drzwiowe wg.dokunentacji projektowe;j
0,476*0,6 +0,348*1,5+0,17*1,5+0,51* 2,1 m3 2,134
RAZEM 2,134
43| KNR 2- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2
d.1.4/ 02 0116- | betonu komoérkowego, grubosci 24 cm
01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{parter}15,42*3,12-2*1*2,08-1,5*2,08 m2 40,830
{anresola}20,71 m2 20,710
RAZEM 61,540
44| KNR 2- | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych m2
d.1.4/02 0121-| grubosci 12 cm
03
Scianki h=3.12
45*3,12-2,08*0,88+4*3,12-0,88 * 2,08 m2 22,859
A (suma czesciowa) m2 | -
22,859
Scianki h=2.5m
572*2*25-1*2,08+3*25-2,08*0,88 m2 32,190
B (suma czesciowa) m2 | -
32,190
RAZEM 55,049
45| KNR 2- | Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg.z | szt
d.1.4/ 02 0126- | cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Okna 06, O1 - 2szt,
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
46| KNR 2- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt
d.1.4/ 02 0126- | murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
02 bloczkéw i pustakow
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Drzwi DW-6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
47/ KNR 2- | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.4/ 02 0126- | prefabrykowanych
05
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{N1}1,5*8 m 12,000
{N2}1,8*3 m 5,400
{N3}2,1 * 1 m 2,100
RAZEM 19,500
48| KNR 2- | Spalinowe i dymowe kanatly z pustakéw ceramicznych m
d.1.4/02 0122-
05
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
85*7 m 59,500
RAZEM 59,500
49| KNR 2- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci szt
d.1.4/02 0129- | ponad 1 m
02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
podokienniki prefabrykowane gr. 2.2 cm z ptyty mdf -
zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
Wyjatek O8
3+2+1+5+6+3+1 szt 21,000
RAZEM 21,000
50| KNR 2- | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci | kol.
d.1.4/02 1612- | kolumny do 6 m
06
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
51| KNR 2- | Czas pracy rusztowan
d.1.4] 02r.16 | (pozycje: 43, 44, 45, 46, 47, 48)
z2.52.5.15
1.5 Roboty izolacyjne
52| KNR 4- | Dwuwarstw.izolacje pionowe murdéw lepikiem z wyprawg z m2
d.1.5/ 01 0603- | zaprawy cementowej z dodatkiem srodka wodoszczelnego
05
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Izolacja odkopanych fundametow budynku - cze$¢ gminna
24,04 *1 m2 24,040
RAZEM 24,040
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
53| KNR 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.5/ 02 0609- | pionowe na lepiku bez siatki metalowej
08
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Izolacja odkopanych fundametow budynku - cze$¢ gminna
styropian gr. 6cm
poz.52 m2 24,040
RAZEM 24,040
54| KNR 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.5/ 02 0609- | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
03 (parter)
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
styropian gr.10cm
{sala wielofunkcyjna}89,14 m2 89,140
{kuchnia / pom.$niadan}21,28 m2 21,280
{kottownia + przedsionek}9,28 + 2,11 m2 11,390
{pokoj zabaw / pokoj narad}29,74 m2 29,740
{korytarz}5,19 m2 5,190
{hall}15,17 m2 15,170
{wiatrotap}2,72 m2 2,720
{pom.biurowe / szatnia}4,81 m2 4,810
{WC meskie}6,70 m2 6,700
{WC damskie}4,36 m2 4,360
RAZEM 190,500
55| KNR 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.1.5/ 02 0609- | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
03 (pieterko)
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
styropian gr.6cm
{antresola}27,72 m2 27,720
{magazynek}43,80 m2 43,800
RAZEM 71,520
56| KNR 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.5/ 02 0613- | pionowe z filcow na sucho
05
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Izolacja termiczna dachu - cze$¢ gminna
{magazynek}6,13 * 11,54 m2 70,740
{antresola + sala}(17,72 * 7,69) / cos(13) m2 139,851
RAZEM 210,591
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw - . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
57| KNR 2- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.5/ 02 0607- | polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
parter + pieterko folia gr. 0.3mm
poz.54 + poz.55 m2 262,020
RAZEM 262,020
58 KNR AT- | Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.1.5/12 0101- | pojedyncze na konstrukcji stalowej - warstwa paroizolacji
05
analogia
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Paroizolacja dachu antresola + magazynek + sala
{magazynek}6,13 * 11,54 m2 70,740
{antresola + sala}(17,72 * 7,69) / cos(13) m2 139,851
RAZEM 210,591
59| KNR 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.5/02 0613- | pionowe z ptyt uktadanych na sucho
06
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Izolacja dzwiekowa sali, kottowni, pom.$niadan/kuchni}
{sala}4,1 * 5,7+3,22*25+242*2,5 m2 37,470
RAZEM 37,470
1.6 Roboty tynkarskie
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Przedmiar
Podstaw - . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
60| KNR 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1.6/ 02 0801-| mechanicznie na scianach i stupach
02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Partrer
{sala wielofunk. h=4.19m; Obw=40.39}40,39 *4,19-5*1,6 | m2 147,184
*15-6*1,250,6-15%2,1*2
{kottownia + przedsionek h=2.5m, Obw=20.5}20,5 *2,5-0,9| m2 49,378
*2,08
{pokoj zabaw / pom.narad h=2.5m, Obw=21.84}21,84 *2,5-| m2 45,978
3*15%1,5-0,9*2,08
{korytarz h=3.0, Obw=10.69}10,69 * 3,0 -2 * 0,9 * 2,08 - m2 24,486
1,28*3
{hall h=3.03, Obw=25.45}25,45 * 3,03 - 1,28 *3,03- 1,5~ m2 60,695
21*2-1,2%2,08-0,9*2,08*2
{wiatrotap h=2.5m, Obw=6.64}6,64 *2,5-2,08 * 1,5 * 2 m2 10,360
{pom.biurowe / szatnia h=2.5m, Obw=8.63}8,63 *2,5-0,9* | m2 16,640
2,08-1,25*1,25-1,25*1,2
A (suma czesciowa) m2 | -
354,721
Antresola + magazynek ($r.wysokosc 2.58 ; 2.37
odpowiednio)
{antresola hsr=2.6, Obw=27,24}27,24 * 2,60 - 0,9 * 2,08 - 3 *| m2 64,264
1,25*1,25
{magazynek hsr=2,23, Obw=34.52}34,52 * 2,23 - 0,9 * 2,08 | m2 75,108
B (suma czesciowa) m2 | -
139,372
RAZEM 494,093
61| KNR 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie | m2
d.1.6/ 02 0801-| na Scianach i stupach
01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Partrer
{kuchnia / pom.$niadan h=2.5m, Obw=20.32}20,32 * 2,5 - m2 46,228
1,8*1,5-0,9*2,08
{WC meskie h=2.5m, Obw=14.48}2,5* 14,48 - 0,9 * 2,08 m2 34,328
{WC damskie h=2.5m, Obw=8.53}8,53 * 2,5- 1,2 * 2,08 m2 18,829
RAZEM 99,385
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Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
62| KNR 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1.6/ 02 0801- | mechanicznie na stropach i podciggach
04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Parter
{kuchnia / pom.sniadan}21,28 m2 21,280
{kottownia + przedsionek}9,28 + 2,11 m2 11,390
{pokoj zabaw / pom.narad}29,74 m2 29,740
{korytarz}5,19 m2 5,190
{hall}28,14 - 6,33 - 4,54 - 4,74 m2 12,530
{wiatrotap}2,72 m2 2,720
A (suma czesciowa) m2 | -
82,850
Pietro
{antresola}27 m2 27,000
B (suma czesciowa) m2 | -
27,000
RAZEM 109,850
63| KNR 2- | Tynki zwykie biegdw klatek schodowych kat. 11| m2
d.1.6/02 0811-
02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
poz.33 m2 8,400
RAZEM 8,400
64| KNR 2- | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. lll i IV m2
d.1.6/ 02 0810- | na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15
05 cm
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Okna
3*1,25*0,15)*3+(3*1,25*0,15)*2+(2*0,6 + 1,25) * | m2 12,802
0,15+(3*1,25*0,15)*5+(2*1,2+1,5)*0,15*6+ (3 *
1,5*0,15)*3+(2*15+1,8)*0,15+(2*1,25+1,2) * 0,15
Drzwi
4*(0,15*(2* 2,08 +1,5))+7*(0,15*(0,9+2*2,08)) + m2 11,022
(0,15*(2,1*2+1,3))+2*(0,15* (2 * 2,08 + 0,8))
RAZEM 23,824
65/ KNR 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.6]/ 02 2009- | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
02 podtozu z tynku
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Parter+ pietro
poz.60 m2 494,093
RAZEM 494,093
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
66| KNR 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.6| 02 2009- | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i
05 pasach $ciennych na podiozu betonowym
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Parter+ pietro
poz.64 m2 23,824
RAZEM 23,824
67/ KNR 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.6/ 02 2009- | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach -
07 dodatek za pogrubienie 0 2 mm
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Parter+ pietro
poz.65 + poz.66 m2 517,917
RAZEM 517,917
68/ KNR 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.6]/ 02 2009- | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
04 podtozu z tynku
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Parter+ pietro
poz.62 m2 109,850
RAZEM 109,850
69| KNR 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.6]/ 02 2009- | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach -
08 dodatek za pogrubienie 0 2 mm
Parter+ pietro
poz.62 m2 109,850
RAZEM 109,850
70/KNR-W 2| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem | m2
d.1.6|-02 2702-| ptytami z wtdkien mineralnych
01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Systemowe sufity mineralne - ptyty 60x60
{sala wielofunkcyjna}89,14 m2 89,140
{szatnia / pom.biurowe}4,81 m2 4,810
{WC meskie}6,70 m2 6,700
{WC damskie}4,36 m2 4,360
RAZEM 105,010
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
71| KNR 2- | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew | m2
d.1.6| 02 2007- | drewnianych na stropach
02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{magazynek}6,13 * 11,66 m2 71,476
{antresola}5,61 * 7,85 m2 44,038
RAZEM 115,514
72| KNR 2- | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1.6]/ 02 2006- | gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Oktadziny pietra ptytami ognioochronnymi
poz.71 m2 115,514
RAZEM 115,514
73| KNR 4- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.1.6/ 01 0322-
02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
74| KNR 2- | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1.6/02 1611- | wysokosci do 8 m
03
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
75| KNR 2- | Czas pracy rusztowan
d.1.6] 02r.16 | (pozycje: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
z2.52.5.15| 73)
1.7 Stolarka
76/ KNR 0- | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki | m2
d.1.7/19 1022- | obsadzenia o pow. do 1.0 m2
03
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Okna O3
1,25%0,6 m2 0,750
RAZEM 0,750
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Przedmiar
Podstaw - . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
77| KNR 0- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.7/ 19 1022- | jednodzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow.
07 ponad 1.5 m2
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Okna O4
1,5*1,5*5 m2 11,250
Okna O1
1,25*1,25*3 m2 4,688
Okna 02
1,25*1,25*2 m2 3,125
Okna 05
1,5*1,2*6 m2 10,800
Okna 08
1,25*1,2* 1 m2 1,500
RAZEM 31,363
78| KNR 0- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.7/ 19 1022- | dwudzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do 2.5
10 m2
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Okna O6
1,5*1,5*3 m2 6,750
RAZEM 6,750
79| KNR 0- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.7/ 19 1022- | dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad
11 2.5m2
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Okna O7
1,815 m2 2,700
RAZEM 2,700
80| KNR 0- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych m2
d.1.7/19 1024- | na budowie
08
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Drzwi wewnetrzne DZ-1, DZ-2
1,5%2,1*2 m2 6,300
RAZEM 6,300
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Przedmiar
Lp. Podastaw Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
81| KNR 0- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych m2
d.1.7/19 1024- | na budowie
08
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Drzwi wewnetrzne DW-3, DW-4
1,5%2,1*2 m2 6,300
RAZEM 6,300
82| KNR 2- | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o m2
d.1.7/ 02 1204- | powierzchni ponad 2 m2
04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Drzwi do kottowni Dw6
1*21 m2 2,100
RAZEM 2,100
83| KNR 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.7/02 1017- | szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o
03 powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Drzwi tazienkowe - petne z wentylacjg DW-4, DW-5
1*13*21+2*0,9*2,1 m2 6,510
RAZEM 6,510
84| KNR 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne | m2
d.1.7/02 1017- | o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Drzwi wewnetrzne DW3-a, DW-3
(1+5)*1*21 m2 12,600
RAZEM 12,600
85| KNR 2- | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.1.7/02 1016- | budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w
02 trakcie wznoszenia Scian
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Drzwi wewnetrzne (wszystkie typy z wyjatkiem drzwi p.poz)
1+5+1+2 szt. 9,000
RAZEM 9,000
86| KNR K- | Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.7/ 05 0209-
07
Na podstawie rysunku dachu*0,41
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp.

Podstaw
a

Opis i Wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1.8

Posadzki

87
d.1.8

KNR 2-
02 1102-
02

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko

m2

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

Szlichty cementowe
poz.54 + poz.55

m2

262,020

RAZEM

262,020

88
d.1.8

KNR 2-
02 1102-
03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 mm

Krotnos¢ = 2

m2

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

Szlichty cementowe
poz.87

m2

262,020

RAZEM

262,020

89
d.1.8

KNR 2-
02 1106-
07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za
zbrojenie siatkg stalowg

m2

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

Szlichty cementowe
poz.87

m2

262,020

RAZEM

262,020

90
d.1.8

KNR-W 2
-02 1130-
02

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - warstwy
przewodzace do wyktadzin z PCW

m2

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

Pomieszcenie magazynku na gorze
{magazynek na pietrze }43,80

m2

43,800

RAZEM

43,800

91
d.1.8

NNRNKB
202 2806
-05

(z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

{pom.sniadan / kuchnia}21,28
{hall + korytarz}15,17 + 5,19

m2
m2

21,280
20,360

RAZEM

41,640
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
92|NNRNKB| (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES | m2
d.1.8/202 2805| o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
-05 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{kottownia}9,28 m2 9,280
{przedsionek}2,11 m2 2,110
{wiatrotap}2,72 m2 2,720
{szatnia / pom.biurowe}4,81 m2 4,810
{WC meskie}6,70 m2 6,700
{WC damskie}4,36 m2 4,360
RAZEM 29,980
93/NNRNKB;| (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.1.8/202 2809| 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
-04 pow.ponad 10 m2
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{pom.s$niadan / kuchnia(obw=20.32)}20,32 - 0,9 m 19,420
{hall(obw=15.19) + korytarz(obw=10.69)}(15,19 + 10,69) - m 16,920
09-09-128-1,28-13-0,9-09-1,5
RAZEM 36,340
94 NNRNKB;| (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.1.8/202 2809| 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
-02 pow.do 10 m2
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
W obliczeniach przyjeto obwody projektowanych
pomieszczen - otwory drzwiowe
{kottownia + przedsionek}20,5 - 0,9 m 19,600
{wiatrotap}6,64 - 1,5 * 2 m 3,640
{szatnia / pom.biurowe}8,93 - 0,9 m 8,030
{WC meskie}14,48 - 0,9 m 13,580
{WC damskie}8,35 - 1,2 m 7,150
RAZEM 52,000
95/NNRNKB;| (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.8/202 1136
-01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{pom.narad / pokoj zabaw}29,74 m2 29,740
{antresola}27,72 m2 27,720
RAZEM 57,460
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
96| KNR 2- | Parkiet mozaikowy m2
d.1.8/02 1111-
03
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Parkiet bukowy sali
{sala wielofunkcyjna}89,14 m2 89,140
RAZEM 89,140
97| KNR 2- | Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.8/02 1111-
08
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Parkiet bukowy sali
{sala wielofunkcyjna}poz.96 m2 89,140
RAZEM 89,140
98| KNR 2- | Pastowanie posadzek i parkietow m2
d.1.8/02 1111-
07
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Parkiet bukowy sali
{sala wielofunkcyjna}poz.96 m2 89,140
RAZEM 89,140
99| KNR 0- | Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.1.8/ 12 1120- | uktadanych metodg zwykig
03
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Schody antresoli i magazynku
poz.33 + 6,12 m2 14,520
RAZEM 14,520
100| KNR 0- | Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi m
d.1.8/ 12 1119- | wysokosci cokolika rownej 15 cm
05
Schody antresoli i magazynku
7+3,40 m 10,400
RAZEM 10,400
1.9 Roboty malarskie i oktadziny $cian
101/NNRNKB| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.9/202 1134 | pionowe
-02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
poz.65 + poz.66 m2 517,917
RAZEM 517,917
-23.

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2162



Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Lp. Podastaw Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
102|NNRNKB| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.9/202 1134| poziome
-01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
poz.68 + poz.71 m2 225,364
RAZEM 225,364
103| KNR 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.9| 02 1505- | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Malowanie Scian emulsjg akrylowa - kolorowa
poz.101 + poz.102 m2 743,281
RAZEM 743,281
104, KNR 2- | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych | m2
d.1.9/02 1505- | - tynkow gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde
02 dalsze malowanie
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Malowanie Scian emulsjg akrylowa - kolorowa
poz.101 + poz.102 m2 743,281
RAZEM 743,281
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
105| KNR 2- | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg m2
d.1.9/ 02 1503- | tynkdw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
03
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Malowanie lamperi w pomieszczeniach do wysokosci 1.5m
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Partrer
{sala wielofunkcyjna h=1.5m}40,39*1,5-6*1,5*0,6 - 1,5* m2 53,385
06*2
{kottownia + przedsionek h=1.5m, Obw=20.5}20,5*1,5-0,9| m2 28,878
*2,08
{pokoj zabaw / pom.narad h=1.5m, Obw=21.84}21,84 * 1,5-| m2 28,188
3*15%0,6-0,9*2,08
{korytarz h=1,5, Obw=10.69}10,69 * 1,5-2* 0,9 * 2,08 m2 12,291
{hall h=1,5, Obw=25.45}25,45*1,5- 1,28 * 3,03 m2 34,297
{wiatrotap h=1.5m, Obw=6.64}6,64 * 1,5-2,08 * 1,5 * 2 m2 3,720
{pom.biurowe / szatnia h=1,5m, Obw=8.63}8,63 * 1,5-0,9* | m2 10,136
2,08-1,25*0,45-1,25*0,3
A (suma czesciowa) m2 | -
170,895
Antresola + magazynek
{antresola hsr=2.6, Obw=27,24}27,24*1,5-0,9*2,08-3* | m2 34,300
1,25*1,25
{magazynek hsr=2,23, Obw=34.52}34,52 * 1,5- 0,9 * 2,08 m2 49,908
B (suma czesciowa) m2 | -
84,208
RAZEM 255,103
106/ KNR 0- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.9/12 0829-
04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Partrer licowanie ptytkami do petnej wysokosci pomiesczen
{kuchnia / pom.$niadan h=2.5m, Obw=20.32}20,32 * 2,5 - m2 46,228
1,8*1,5-0,9*2,08
{WC meskie h=2.5m, Obw=14.48}2,5* 14,48 - 0,9 * 2,08 m2 34,328
{WC damskie h=2.5m, Obw=8.53}8,53 * 2,5 - 1,2 * 2,08 m2 18,829
RAZEM 99,385
107| KNR 2- | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1.9/02 1611- | wysokosci do 6 m
02
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar
Podstaw - . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
108| KNR 2- | Czas pracy rusztowan
d.1.9] 02r.16 | (pozycje: 101, 102, 103, 104, 105)
z2.5s2.5.15
1.10 Termoizolacja budynku
109, KNR 0- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg | m2
d.1.1]17 2608- | - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
0| 01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Czesc gminna obiektu - przyjete powierzchnie scian wedtug
rysunkéw CAD
{elewacja wschodnia}34,89-1,5*15*3-3*1,6*1,2 m2 22,740
{elewacja zachodnia}(55,29-1,8 *1,5-1,5*1,5-7,25) + m2 65,530
(3549-3*15*1,2-2*15%1,5-15*2/1)
{elewacja potudniowa}58,33-3*1,25*1,25-2*1,25" m2 42,838
1,25-1,25*0,6 - 6,93
{elewacja pétnocna}46,38-2*1,5*1,5 m2 41,880
{wiatrotap}7,03-1,5*2,1+1,74*29*2 m2 13,972
RAZEM 186,960
110| KNR 0- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg | m2
d.1.1| 17 2608- | - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie
0 04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Istniejgca elewacja - cze$¢ gminna obiektu
poz.109 m2 186,960
RAZEM 186,960
111] KNR 0- | Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metodg | m2
d.1.1] 17 2609- | lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
0 01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian - styropian 5cm -
cokot
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
- przyjete powierzchnie $cian wedtug rysunkéw CAD
{elewacja wschodnia}1,1 m2 1,100
{elewacja zachodnia}3,98 m2 3,980
{elewacja potudniowa}2,9 m2 2,900
{elewacja pétnocna}1,33 m2 1,330
{wiatrotap}1,74 * 0,45 * 2 m2 1,566
RAZEM 10,876
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Podstaw
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j-m.

Poszcz.

Razem

112
d.1.1

KNR 0-
17 2609-
01

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie plyt styropianowych do $cian styropian 12cm

m2

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

- przyjete powierzchnie scian wedtug rysunkéw CAD
poz.109

m2

186,960

RAZEM

186,960

113
d.1.1

KNR 0-
17 2609-
01

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie plyt styropianowych do $cian styropian 10cm

m2

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

- przyjete powierzchnie scian wedtug rysunkéw CAD-
elewacja potudniowa dodatkowy styropian

{elewacja potudniowa}39,25-3*1,25*1,25-2*1,256*
1,25-1,25*0,6 - 6,93

m2

23,758

RAZEM

23,758

114
d.1.1

KNR 0-
17 2609-
02

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie plyt styropianowych do osciezy

m2

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

Istniejgca elewacja - cze$¢ gminna obiektu

Okna

3*1,25*0,15)*3+(3*1,25*0,15)*2+(2*0,6 + 1,25) *
0,15+(3*1,25*0,15)*5+(2*1,2+15)*0,15*6+ (3 *
1,5%0,15)*3+(2*1,5+1,8) 0,15

Drzwi

2*(0,15* (2*2,08 + 1,5))

m2

m2

12,248

1,698

RAZEM

13,946

115
d.1.1

KNR 0-
17 2609-
03

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do scian z gazobetonu

szt.

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

Istniejgca elewacja - cze$¢ gminna obiektu
poz.109 * 4 + poz.111* 4

szt.

791,344

RAZEM

791,344

116
d.1.1

KNR 0-
17 2609-

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

m2

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

Istniejgca elewacja - cze$¢ gminna obiektu
poz.109 + poz.111

m2

197,836

RAZEM

197,836
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Przedmiar
Lp. Podastaw Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
117) KNR 0- | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg | m2
d.1.1] 17 2609- | lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
0 07 przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK - Autocad2011>
poz.114 m2 13,946
RAZEM 13,946
118 KNR 0- | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg | m
d.1.1] 17 2609- | lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
0 08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
kalk.szac
unkowa
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
12*3*15+6*(1,5+2*0,6)+2*(2,08+15)+2*(1,5+| m 120,440
1,8) +6 * 6,08
RAZEM 120,440
119/ KNR 0- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1]17 0927- | mineralnego strukturalnego - natozenie na podtoze farby
0 01 gruntujgcej - pierwsza warstwa
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
poz.116 + poz.117 m2 211,782
RAZEM 211,782
120, KNR 0- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1117 0927- | mineralnego strukturalnego grubosci 3-5 mm z gotowej
0 03 suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
poz.116 m2 197,836
RAZEM 197,836
121] KNR 0- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1/ 17 0927- | mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5
0 04 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na osciezach o szer. do 15 cm
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
poz.117 m2 13,946
RAZEM 13,946
122| KNR 2- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
d.1.1]02 0129- | ponad 1 m-parapety zewnetrzne
0 02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
3+2+1+5+6+3+1 szt 21,000
RAZEM 21,000
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Przedmiar
Podstaw - . . .

Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem

123| KNR 2- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - m2
d.1.1] 02 1604- | ekstrapolacja

0| 01/02
7*6 m2 42,000
RAZEM 42,000

124 KNR 2- | Czas pracy rusztowan
d.1.1] 02r.16 | (pozycje: 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
0/z.sz.5.15| 120, 121)

1.1 Prace dekarskie
125| KNR 2- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.1/ 02 0410-
1 01

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

Daszek wiatrotapu

poz.16 m2 5,066
RAZEM 5,066
126| KNR 2- | Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym m2
d.1.1)02 0501- | dwuwarstwowo
1 02
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Daszek wiatrotapu
poz.16 m2 5,066
RAZEM 5,066
127) KNR 2- | Otfacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie m2
d.1.1/ 02 0410- | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
1 04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Daszek wiatrotapu
poz.125 m2 5,066
RAZEM 5,066
128, KNR 2- | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie m2

d.1.1102 0410- | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrtaty
1 04 Krotnos$é = 0,5

<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>

Na podstawie rysunku dachu - stosunek faty/kontrtaty 50%
Daszek wiatrotapu
poz.127 m2 5,066

RAZEM 5,066
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
129| KNR 0- | Pokrycie dachow blachodachéwka w arkuszach m2
d.1.1/ 15 0519- | powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modutu
1 04 fali 20,0x40,0 cm
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Daszek wiatrotapu
poz.125 m2 5,066
RAZEM 5,066
130, KNR 0- | Utozenie gasiorow z blach ttoczonych powlekanych akrylem | m
d.1.1]15 0521- | lub plastisolem na dachu krytym blachodachowka o
1 03 szerokosci modutu 19.5-20.0 cm
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Daszek wiatrotapu
1,31 m 1,310
RAZEM 1,310
131/NNRNKB| (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.1]202 0541 | rozwinigciu do 25 cm
1 -01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Wiatrotap i dach istniejgcy
{wiatrotap}1,31 *2* 0,25 + 2,1 * 0,25 m2 1,180
{Czes¢ zasadnicza}(12,35 + 6,18 + 18,53) * 0,25 m2 9,265
{Biezgca wymiana istniejgcych obrobek - przyjeto 50% } m2 10,365
(18,63 +2,1)/2
{Kominy }(0,82 * 2 + 0,32 * 2) * 0,25 m2 0,570
RAZEM 21,380
132/ KNR-W 2| Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - pétokragte o | m
d.1.1]-02 0524-| $r. 125 mm
1 01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Budynek gtéwny + wiatrotap
12,35+6,18+6,30 + 1,31 * 2 m 27,450
RAZEM 27,450
133|KNR-W 2| Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - leje szt
d.1.1/-02 0524-| spustowe
1 03
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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Przedmiar
Lp. Podastaw Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
134/ KNR-W 2| Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.1-02 0531-
1 04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Przyjeto hér rury =4.5m
45*6+2%25 m 32,000
RAZEM 32,000
135/ KNR 2- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.1] 02 0607- | polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe-
1 01 wykonanie paroizolacji dachu
analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych AUTODESK-
Autocad2010>
poz.125 m2 5,066
RAZEM 5,066
136| KNR 2- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.1/ 02 0607- | polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe-
1 01 wykonanie wiatroizolacji dachu
analogia
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Daszek wiatrotapu
poz.125 m2 5,066
RAZEM 5,066
137| KNR 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.1102 0613- | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
1 03
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Daszek wiatrotapu
poz.135 m2 5,066
RAZEM 5,066
138| KNR 4- | Wstawienie i polutowanie matych fatek o powierzchni do miejs
d.1.1/01 0523- | 0.01 m2 z blachy ocynkowanej C.
1 08
kalkulacj
a
szacunko
wa
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Drobne naprawy istniejgcego dachu
10 miejs 10,000
C.
RAZEM 10,000
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Lp. Podastaw Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
139| KNR 4- | Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie m2
d.1.1/ 01 0523- | miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym
1 09
kalkulacj
a
szacunko
wa
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Drobne naprawy istniejgcego dachu - przyjeto ok 10% pow.
dachu
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
140/ KNR 2- | Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami rbwnocze$nie z | m2
d.1.1/02 0117- | wykonywaniem sScian w budynkach jednokondygnacyjnych
1 01 z cegiet petnych grubosci 1 ceg.
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
hkom.=0.7m
{kominy}(0,82 *2 + 0,32 *2) * 0,7 m2 1,596
RAZEM 1,596
141 KNR-W 2| Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o $ér. do 450 mm z szt.
d.1.1|-17 0145-| pionowym wylotem powietrza
1 04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Na podstawie rysunku dachu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
142 KNR-W 2| Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 400 szt.
d.1.1|-17 0149-| mm, w uktadach kanatowych
1 04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Na podstawie rysunku dachu
poz.141 szt. 4,000
RAZEM 4,000
143/ KNR-W 2| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S m2
d.1.1-17 0122-| (Spiro) o $r. do 400 mm - udzial ksztattek do 35 %
1 04
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Na podstawie rysunku dachu - przyjeto dtugosc przewodu
3.0m
2*3,14 0,2 * poz.141 * 3,0{m} m2 15,072
RAZEM 15,072
1.12 Wyposazenie state
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
144| KNR 2- | Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do| m
d.1.1] 02 1207- | policzkéw srubami lub spawane
2 01
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
Balustrady schodow i antresoli
6,10 + 5,50 m 11,600
RAZEM 11,600
145/ KNR 2- | Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur| m
d.1.1131 0701-| $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5m -
2 03 porecze dla niepetnosprawnych
<obmiar na podstawie rys. architektoniczno -
konstrukcyjnych AUTODESK-Autocad2011>
{porecze dla niepetnosprawnych}14,48 m 14,480
RAZEM 14,480
146| Kalkulacj | Osprzet tazienki dla inwalidow kpl.
d.1.1]a wiasna
2| analiza
indywidu
alna
Skad kompletu:
Uchwyty przy umywalce 2 szt.
Uchwyty przy misce ustepowej - w tym jeden skfadany?2 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 URZADZENIA | OBIEKTY SPORTOWE
2.1/ 4523300 | Budowa boiska wielofunkcyjnego -SST-Nr2/D
0-9
211 Wyznaczenie obiektow i lokalizacja obiektow wysokosciowych
147) KSNR 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1.| 0105-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.
1
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Urzadzenia lekkoatletyczne, dojscia oraz boisko
wielofunkcyjne
{boisko wielofunkcyjne }30,10 * 17,10 / 10000 ha 0,051
{boisko trawiaste}0,1025 ha 0,102
RAZEM 0,153
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Przedmiar

Podstaw
Lp. a

Opis i Wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

148/ KNNR 1
d.2.1.; 0113-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do
15 cm za pomocg spycharek-10cm

m2

<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>

Urzadzenia lekkoatletyczne, dojscia oraz boisko
wielofunkcyjne

{boisko wielofunkcyjne }0,051 * 10000 + 160
{boisko trawiaste}0,125 * 10000

m2
m2

670,000
1250,000

RAZEM

1920,000

149/ KSNR 6
d.2.1.| 0806-07

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce piaskowej

<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>

Pozostatosci po urzgdzeniach sportowych
88

88,000

RAZEM

88,000

150/ KNR 4-
d.2.1./04 1106-

Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o cigzarze
do 50 kg samochodem samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do
1km

<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>

Rozebranie istniejgcych urzadzen lekkoatletycznych
Kalkulacja szacunkowa
poz.149*1*0,08 * 0,30 * 2,0

4,224

RAZEM

4,224

151 KNR 4-
d.2.1./04 1106-

Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych
samochodem samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za
kazdy rozpoczety km ponad 1 km

Krotnos¢ = 2

<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>

Rozebranie istniejgcych urzadzen lekkoatletycznych
poz.150

4,224

RAZEM

4,224

2.1.2/ 4520000
0-9

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy boisk
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
152| KNR 2- | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o po;j. m3
d.2.1.| 01 0239- | tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
2 02 samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. Ill
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Wykopy pod boisko wielofunkcyjne hsr wykopu - 0.3m
0,3*17,1*30,10 m3 154,413
RAZEM 154,413
153| KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2
d.2.1.| 0503-01 | wykonywanych recznie w gruntach kat.I-ll|
2
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Boisko wielonunkcyjne - zatozono 15% plantowania
recznego
17,10 * 30,10 * 0,15 m2 77,206
RAZEM 77,206
154/ KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce wykonane i zaggszczane m2
d.2.1.| 0104-03 | mechanicznie o gr.10 cm
2
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2010 >
Boisko wielonunkcyjne - wykonanie warstwy gr. 10cm
17,1 * 30,1 m2 514,710
RAZEM 514,710
155| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 m2
d.2.1., 0112-05 | cm
2
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2010 >
Boisko wielonunkcyjne - wykonanie warstwy gr. 10cm
17,1 * 30,1 m2 514,710
RAZEM 514,710
156] KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2.1.) 0113-05
2
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego
30,10 * 17,10 m2 514,710
RAZEM 514,710
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
157| KSNR 6 | Warswa klinujgca z kruszyw famanych gr.5 cm m2
d.2.1.| 0113-04
2| kalk.
wilasna
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego
poz.156 m2 514,710
RAZEM 514,710
2.1.3| 4523620 | Wykonanie Nawierzchni syntetycznej boiska do koszykowki i siatkowki
0-2
158 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1.| 0404-03 | piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011 >
Obrzeze boiska wielofunkcyjnego
17,1*2+30,1*2 m 94,400
RAZEM 94,400
159| KNR 2- | Wykonanie nawierzchni syntetycznej -poliuretanowej (z m2
d.2.1.| 23 0210- | pomalowaniem linii pomocniczych
3| 01-
analogia
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego
17,10 * 30,10 m2 514,710
RAZEM 514,710
2.1.4/ 4522380 | Oprzyrzadowanie sportowe
0-4
160, KNR 2- | Tuleje do stojakéw metalowych do koszykowki kpl.
d.2.1./ 23 0309-
4 08
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011 >
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
161/ KNR 2- | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkowki szt.
d.2.1./ 23 0309-
4 02
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011 >
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar
Lp. Podastaw Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
162| KNR 2- | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki - szt.
d.2.1.| 23 0310- | siatki,naciagi
4 02
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011 >
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163| KNR 2- | Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do | szt.
d.2.1./ 23 0310- | koszykowki z tablicami,poreczg i siatkami
4 04
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011 >
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164, KNR 2- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.2.1./02 0203- | reczne ukladanie betonu-zabetonowanie stupkéw
4 01 betonowych urzgdzen sportowych
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011 >
Fundamenty betonowe urzadzen sportowych - siatkéwka +
koszykowka
03*03*1*4 m3 0,360
RAZEM 0,360
2.1.5/ 4522380 | System odwodnienia boiska
0-4
165 KNR 2- | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.2.1./01 0610-| gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
5 07
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
<przyjeto Sredni przekréj podsypki 0.30m2>
6*16,01*0,30 m3 28,818
RAZEM 28,818
166/ KNR 2- | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.2.1./01 0611-| obsypce w wykopie suchym - rury z filtrem syntetycznym
5 04
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
{odcinek fi80}6 * 16,01 m 96,060
RAZEM 96,060
167/ KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa| km
d.2.1., 0111-01 | drég w terenie rowninnym.
5
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
Drenaze + kolektory
(616,01 +29,1+10,9) * 0,001 km 0,136
RAZEM 0,136

-37 -

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2162




Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
168| KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.2.1.| 0210-01 | koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
5 Krotno$¢ = 1,5
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
(6*16,01 +29,1+10,9)*1,8*0,5 m3 122,454
RAZEM 122,454
169 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 | m3
d.2.1., 1411-03 | cm
5
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
(616,01 +29,1+10,9)*0,5*0,2 m3 13,606
RAZEM 13,606
170, KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 | m3
d.2.1.| 1411-04 | cm(obsypka gr. 30cm)
5| analogia
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
poz.169 m3 13,606
RAZEM 13,606
171| kalkulacj | Dowéz materiatow sypkich na teren budowy szt
d.2.1. a
5/indywiidu
alna
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
(p0z.169 + poz.170) / 6 szt 4,535
RAZEM 4,535
172) KNNR 4 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.1.| 1308-02
5
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
29,10 m 29,100
RAZEM 29,100
173| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.2.1.| 1308-03
5
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
10,9 m 10,900
RAZEM 10,900
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
174) KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mmw | stud.
d.2.1.| 1413-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
5
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
studnie chtonne
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
175/ KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym m3
d.2.1.| 1413-08 | wykopie - podstawa studni betonowa
5
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
0,64 *3 m3 1,920
RAZEM 1,920
176/ KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne z wpustem deszczowym szt
d.2.1.| 1417-02 | systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg
5| analogia | teleskopowg - studnie fi 600
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
177) KNNR 1 | Zasypanie m3
d.2.1.| 0214-01 | wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
5| analogia | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-
Il
Krotnos$é = 1,5
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
poz.168 m3 122,454
RAZEM 122,454
178 KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc. -
d.2.1.| 1610-02 | sr.nominalnej 200 mm 1
5 prob.
<obmiar na podstawie rys. schemat odwodnienia
AUTODESK-Autocad2011>
1 odc. - 1,000
1
prob.
RAZEM 1,000
2.2 Budowa boiska trawiastego
179| KNR 2- | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o po;j. m3
d.2.2/ 01 0239- | tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
02 samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. Ill
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Wykopy pod boisko trawiaste hsr wykopu - 0.3m
0,3*50*25 m3 375,000
RAZEM 375,000
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Podstaw s . . .
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180| KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane m2
d.2.2| 0104-03 | mechanicznie o gr.10 cm
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2010 >
Boisko trawiaste - wykonanie warstwy gr. 10cm
50 * 25 m2 | 1250,000
RAZEM 1 250,000
181] KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 m2
d.2.2/ 0112-05 | cm
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2010 >
Boisko trawiaste - wykonanie warstwy gr. 10cm
50 * 25 m2 | 1250,000
RAZEM 1 250,000
182/ KNNR 6 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto- m2
d.2.2| 0201-03 | gliniastych - grunt rodzimy gliniasty, gr. warstwy 10 cm-
boisko pitki noznej
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Boisko do pitki noznej
50 * 25 m2 | 1250,000
RAZEM 1 250,000
183| KNR 2- | Reczne rozscielenie mieszanki z torfu, nawozéw ha
d.2.2| 23 0204- | mineralnych i wapna rolniczego grubosci 2 cm w terenie
01 ptaskim
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Boisko do pitki noznej
50 * 25/10000 ha 0,125
RAZEM 0,125
184| KNR 2- | Jednokrotne zageszczanie podfoza lub warstwy ha
d.2.2| 23 0208- | wegetacyjnej walcem gtadkim
02
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Boisko do pitki noznej
poz.183 ha 0,125
RAZEM 0,125
185| KNR 2- | Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m2
d.2.2| 23 0209- | przykryciem nasion po wysiewie humusem
03
Boisko do pitki noznej
poz.184 * 10000 m2 | 1250,000
RAZEM 1 250,000
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186| KNR 2- | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow obsady przedniej do | szt.
d.2.2/ 23 0309- | pitki noznej
03
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011 >
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
187 KNR 2- | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow obsady tylnej do pitki | szt.
d.2.2/ 23 0309- | noznej
04
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011 >
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
188/ KNR 2- | Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych szt.
d.2.2/23 0310-
07-
analogia
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011 >
Bramki aluminiowe L=5.00m do mini pitki noznej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34523325 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3-7
3.1/4511300 | Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
0-2
189/ KSNR 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.3.1] 0105-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.
analogia
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Teren objety opracowaniem
7183,62 /10000 ha 0,718
RAZEM 0,718
190| KNR 2- | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci | m3
d.3.1/21 0101- | - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢
04 do 1.0 km
kalkulacj
a
szacunko
wa
<obmiar szacunkowy na podstawie rys. zagospodarowania
terenu AUTODESK-Autocad2011>
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
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191] KNNR 6 | Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikow m
d.3.1 0808-04
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Ogrodzenie od strony $wietlicy i drogi gminnej
275 m 275,000
RAZEM 275,000
192| KNR 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1/01 0108- | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
09
kalkulacj
a
szacunko
wa
<obmiar sazcunkowy na podstawie rys. zagospodarowania
terenu AUTODESK-Autocad2011>
Transport gruzu
poz.190 m3 25,000
RAZEM 25,000
193 KNR 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1/ 01 0108- | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
10
<obmiar szacunkowy napodstawierys.
zagospodarowaniaterenuAUTODESK-
Autocad2011>+#p1687
Transport gruzu
poz.192 m3 25,000
RAZEM 25,000
3.2/ 4511120 | Roboty ziemne
0-0
194 KNNR 1 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do | m2
d.3.2/ 0113-01 | 15 cm za pomoca spycharek
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
{kostka btukowa bragzowa - alejki}288,39 m2 288,390
{kostka btukowa czerwona - alejki}128,74 m2 128,740
{Nawierzchnie z kamienia polnego obreb wiaty + m2 174,640
paleniska} 174,64
{Nawierzchnia zwirowa - miejsce $mietnikow }16,2 m2 16,200
RAZEM 607,970
195| KNNR 1 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l m3
d.3.2| 0215-01 | uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Zhatdowanie humusu 100%
poz.194 * 0,15 m3 91,196
RAZEM 91,196
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196/ KNR 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.3.2| 01 0206- | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku
03 samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Prace zwigzane z humusem - odwiezienie nadmiaru
humusu
poz.195 m3 91,196
RAZEM 91,196
197| KNR 2- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.3.2/ 31 0101- | chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
01
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
{kostka btukowa bragzowa - alejki}288,39 m2 288,390
{kostka btukowa czerwona - alejki}128,74 m2 128,740
{Nawierzchnia zwirowa - miejsce $mietnikow }16,2 m2 16,200
RAZEM 433,330
198, KNR 2- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.3.2/ 31 0101- | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
02 gtebokosci
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Koryta elementéw zagospodarowania
poz.197 m2 433,330
RAZEM 433,330
199/ KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce wykonane i zaggszczane m2
d.3.2| 0104-03 | mechanicznie o gr.10 cm
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Koryta elementéw zagospodarowania
poz.197 m2 433,330
RAZEM 433,330
200 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 m2
d.3.2/ 0112-05 | cm
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Projektowane elementy zagospodarowania terenu
poz.199 m2 433,330
RAZEM 433,330
3.3/ 4523325 | Nawierzchnie ciggi piesze
3-7
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Poszcz.

Razem

201
d.3.3

KNNR 6
0404-02

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>

{kostka betonowa czerwona - ciggi piesze + miejsce na
gry w szachy}91,68 + 20,72

{kostka betonowa brgzowa}480,21
{nawierzchnia zwirowa - s$mietniki}2 * 6 + 2 * 2,7

112,400

480,210
17,400

RAZEM

610,010

202
d.3.3

KSNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>

Kostka starobruk - dwa kolory wg. dokumentacji technicznej
- obmiary planometryczne rysunki CAD

{kostka betonowa brazowa - ciagi piesze}288,39

{kostka betonowa czerwona - ciggi piesze + miejsce do
gry w szachy}128,74

m2
m2

288,390
128,740

RAZEM

417,130

203
d.3.3

KNR 2-
31 0302-
05
analogia

Nawierzchnia z kamienia polnego na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>

Nawierzchnie z kamienia polnego {obreb wiaty w tym
palenisko}

174,64

m2

174,640

RAZEM

174,640

204
d.3.3

KNNR 6
0202-07

Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa
rozscietanego mechanicznie

m2

<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>

{Nawierzchnia zwirowa - miejsce $mietnikow }16,2

m2

16,200

RAZEM

16,200

205
d.3.3

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i
wodg - wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych

m2

<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>

4,74*1,2+125*1,2

m2

7,188

RAZEM

7,188

-44 -

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2162




Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

Przedmiar
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Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
206/ KNR 2- | Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5cm - | m2
d.3.3| 31 0308- | wykonanie nawierzchni pochylni dla niepetnosprawnych
03
analogia
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
474*12+1,25%1,2 m2 7,188
RAZEM 7,188
207| KNR 2- | Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 m2
d.3.3| 31 0308- | cm grubosci
04 Krotnos¢ = 3
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
p#254
RAZEM 0,000
208| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmbez | m
d.3.3| 0401-05 | taw na podsypce cementowo-piaskowej-krawezniki pochylni
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
4,56 + 1,25 +4,74 + 1,50 + 2,63 m 14,680
RAZEM 14,680
209| KNR 2- | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur| m
d.3.3/31 0701-| $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5m -
03 porecze dla niepetnosprawnych
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
4,56 + 1,25 +4,74 + 1,50 + 2,63 m 14,680
RAZEM 14,680
3.4/ 4522380 | Elementy matej architektury
0-4
3.4.1 Elementy prefabrykowane - dostawa i montaz
210| KNR 2- | Montaz koszy na $miecie szt
d.3.4./ 21 0607-
1 01
analogia
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
211| KNR 2- | Montaz taweczek parkowych szt
d.3.4./ 21 0607-
1 01
analogia
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
3.4.2 Elementy budowane
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3.4.2. Wiata
1
212| KNR 2- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.4.|01 0122-| réwninnym i nizinnym
2.1 01
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Stupki fundamentowe wiaty
4*0,5*05*1+4*3,32*0,3*1 m3 4,984
RAZEM 4,984
213| KNR 2- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.3.4.| 01 0205-| 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
21 04 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Fundamenty+nieregularne podtoze kamienne A=90m2
poz.20 + 90 * 0,35 m3 80,330
RAZEM 80,330
214| KNR 2- | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3.4.02 1101-
2.1 01
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Fundamenty+nieregularne podtoze A=90m2
(4*05*05+90+4*3,32*0,3)* 0,1 m3 9,498
RAZEM 9,498
215| KNR 2- | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.3.4./02 0201-
2.1 01
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
332*0,3*1*4 m3 3,984
RAZEM 3,984
216| KNR 2- | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.3.4./02 0203-
2.1 01
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
4*0,5*0,5*1 m3 1,000
RAZEM 1,000
217| KNR 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m2
d.3.4./02 0603- | - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
2.1 09 warstwa
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
05*4*1*4+(3,32*0,3*2)*4 m2 15,968
RAZEM 15,968
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218| KNR 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m2
d.3.4.| 02 0603- | - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
2.1 10 nastepna warstwa
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
poz.217 m2 15,968
RAZEM 15,968
219| KNR 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli | t
d.3.4.| 02 0290- | - prety gtadkie
2.1 01
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Zbrojenie pretami fi=6mm -strzemiona + podtuzne
(4*3,32*4*0,222 +(3,32/0,25) * 1,2 *0,22) / 1000 t 0,015
RAZEM 0,015
220| KNR 19- | Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - stupy m
d.3.4./ 01 0406-
2.1 02
analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
21*4 m 8,400
taczna dtugosc elementow RAZEM 8,400
taczna | Obmiar dodatkowy m3
objetos¢
elementd
w
0,272 m3 0,272
taczna objetosc elementéw RAZEM 0,272
221/ KNR 19- | Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - ptatwie m
d.3.4./01 0406-
2.1 01
analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
wt=13*3+8,52*1 47,520
wt m 47,520
taczna diugos¢ elementow RAZEM 47,520
taczna | Obmiar dodatkowy m3
objetos¢
elemento
w
0,499 + 0,109 m3 0,608
faczna objetosc elementow RAZEM 0,608
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222| KNR 19- | Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - ptatwie m
d.3.4.| 01 0406- | kalenicowe(P)
2.1 03
analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
wt=13*3+8,52*1 47,520
wt m 47,520
taczna diugos¢ elementow RAZEM 47,520
taczna | Obmiar dodatkowy m3
objetos¢
elementd
w
0,499 + 0,109 m3 0,608
faczna objetosc elementow RAZEM 0,608
223| KNR 19- | Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - oczepy(belki | m
d.3.4./01 0406- | B)
2.1 05
analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
wt=9,20*2+8,10* 2 34,600
wt m 34,600
taczna dtugosc elementow RAZEM 34,600
taczna | Obmiar dodatkowy m3
objetos¢
elemento
w
0,596 + 0,525 m3 1,121
taczna objetosc elementéw RAZEM 1,121
224| KNR 19- | Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - nadproza i m
d.3.4./01 0406- | rygle
2.1 04
analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Miecze
wt=4*127+8*296 28,760
wt m 28,760
RAZEM 28,760
Obmiar dodatkowy m3
28,76 *0,14* 0,14 m3 0,564
RAZEM 0,564
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225| TZKNBK | Krokwie z bali wymiarowych o dlug.do 4.5 m i przekroju m3
d.3.4.| V-026 | ponad 180 cm2 + pozostate elementy wiezby dachowej
2.1| analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Krokwie(K)
wt=6%"4,44+6*412+6*3,84+6*3,62+6*356+8"* 160,080
2,26 +8*1,06+4*4,01
wt* 0,07 * 0,140 m3 1,569
RAZEM 1,569
226| TZKNBK | Krokwie z bali wymiarowych o dlug.do 4.5 m i przekroju m3
d.3.4.| V-026 | ponad 180 cm2 + pozostate elementy wiezby dachowej
2.1| analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Krokwie koszowe (KK)
wt=6%"4,44+6*412+6*3,84+6*362+6*3,56+8"* 160,080
2,26 +8*1,06+4*4,01
wt*0,15*0,2 m3 4,802
RAZEM 4,802
227| KNR 2- | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad | m2
d.3.4.| 02 0410-| 24cm z tarcicy nasyc.
2.1 04
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Powierzchnia dachu w rzucie A=69,35, kat nachylenia 45st.
wt = 69,35/ cos(45) 98,076
wt m2 98,076
RAZEM 98,076
228| KNR 2- | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad | m2
d.3.4.| 02 0410-| 24cm z tarcicy nasyc.
2.1 04
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Powierzchnia dachu w rzucie A=69,35, kat nachylenia 45st.
poz.227 m2 98,076
RAZEM 98,076
229| KNR 2- | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.3.4./02 0410-
2.1 01
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Powierzchnia dachu w rzucie A=69,35, kat nachylenia 45st.
poz.227 m2 98,076
RAZEM 98,076
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Przedmiar
Podstaw - . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
230| TZKNBK | Krycie dachu gontami o szer. 8 cm z rowkiem na gotowym m2
d.3.4.| VI31 |igczeniu, z wysunieciem szeregu grzbietowego,
21 przycieciem gontow w narozach i zagtebieniach, dt. gontow
40 cm
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Powierzchnia dachu w rzucie A=69,35, kat nachylenia 45st.
poz.227 m2 98,076
RAZEM 98,076
231/ KNR 19- | Impregnacja gontow przez trzykrotne smarowanie m2
d.3.4./01 0527-
2.1 04
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Powierzchnia dachu w rzucie A=69,35, kat nachylenia 45st.
poz.227 m2 98,076
RAZEM 98,076
232| KNR 19- | Impregnacja grzybobojcza metodg kapieli okraglakow, m2
d.3.4.| 01 0650- | krawedziakow, bali, ptyt pilSniowych, pazdzierzowych i
21 02 wiérowo-cementowych
kalk.szac
unkowa
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Przyjeto tgczna powierzchnie elementéw drewnianych w
wysokosci 10% ich objetosci
wt=41,98 41,980
wt m2 41,980
RAZEM 41,980
3.4.2. Palenisko i miejsce do gier planszowych
2
233| KNR 2- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.4.|01 0122-| réwninnym i nizinnym
22 01
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Do gtebokosci h=0.5m
((3,14* 4,64 *4,64) + (3,14*3,3*3,3)) * 0,5 m3 50,899
RAZEM 50,899
234| KNR 2- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.3.4.|01 0205-| 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
22 04 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
poz.27 m3 86,776
RAZEM 86,776
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Przedmiar
Podstaw s . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
235| KNR 2- | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3.4.,02 1101-
22 01
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
((3,14* 4,64 * 4,64) + (3,14 *3,3*3,3)) * 0,1 m3 10,180
RAZEM 10,180
236| KNR 2- | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.3.4./02 0201-
22 01
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Pole przekroju siedzisk paleniska A=0,314
0,314*(1,27+1,85+1,27)* 2 m3 2,757
RAZEM 2,757
237| KNR 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m2
d.3.4./02 0603- | - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
22 09 warstwa
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
1,18m (tacznie z dwdch stron)
hpowmal (obliczenie pomocnicze) =======
0,000
(1,27+1,85+1,27)*2*1,18 * 2 m2 20,721
RAZEM 20,721
238| KNR 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m2
d.3.4./02 0603- | - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
2.2 10 nastepna warstwa
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
poz.237 m2 20,721
RAZEM 20,721
239| KNR 2- | Okfadziny z kamienia "bitego" petne grubosci do 3 cm z m2
d.3.4./02 2111- | elementow wielokatnych - stosunek dtugosci obwodu piyt
22 06 do powierzchni do 10 m/m2
analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
Oktadzina podwalin siedzisk paleniska
(1,27+1,85+1,27+1,10+ 1,50 + 1,10) *2* 0,35 m2 5,663
RAZEM 5,663
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Przedmiar
Podstaw - . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
240, KNR 2- | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.-wykonanie | m2
d.3.4./ 02 0410- | blatéw i tawek paleniska
22 01
analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
((1,37+1,13)/2*0,42) * 4+ ((1,92 + 1,43) /1 2*0,42) * 2 m2 3,507
RAZEM 3,507
241| KNR 2- | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad | m2
d.3.4.| 02 0410- | 24cm z tarcicy nasyc. - taty paleniska
22 04
analogia
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
poz.240 m2 3,507
RAZEM 3,507
242| KNR 19- | Impregnacja grzybobojcza metodg kapieli okraglakow, m2
d.3.4./01 0650- | krawedziakow, bali, ptyt pilsniowych, pazdzierzowych i
2.2 02 wiérowo-cementowych
kalk.szac
unkowa
<obmiar na podstawie rys. konstrukcyjnych wykonanych w
AUTODESK-Autocad2011>
poz.240 * 2 m2 7,014
RAZEM 7,014
243|Kalkulacj| Dostawa stolika do gry w szachy szt
d.3.4.| awtasna
2.2| analiza
indywidu
alna
Betonowy stot do gry w szachy i chinczyka (dla 2 par)
wykonany na bazie twardych kruszyw z surowcéw
naturalnych. Blat szlifowany , zaimpregnowany specjalnym
lakierem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.5/4522321 | Ogrodzenie terenu
0-1
244| KNR 2- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.5/01 0215- | przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
02
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
<L=275.00> - w rozstawie co 2,5m - 110+1= 111 szt. dotkdw
<gb=0.9m>
<s=0.3; dt=0.3>
0,3*0,3*0,9* 111 m3 8,991
RAZEM 8,991
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Przedmiar
Podstaw - . . .
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
245| KNR 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i kg
d.3.5| 02 0290- | budowli - prety gtadkie
01
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Stopki pod stupki ogrodzenia 111szt.
<L=275.00> 111 szt. stupkow 4 x strz. |=1.20m + 4 x
pr.proste 1=0.85m
(4*1,2*0,222+4*0,85*0,222) * 111 kg 202,064
RAZEM 202,064
246| KNR 2- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.3.5/ 02 0203- | reczne ukfadanie betonu-zabetonowanie stupkow
01 pitkochwytow
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011 >
Stopki pod stupki ogrodzenia 111szt.
111*0,3*0,3*0,9 m3 8,991
Pitkochwyty - 2 x 25.0 m - wykonanie mocowania
pitkochwytéw w gruncie
(25/2,5*0,25*0,25*1,0) * 2 m3 1,250
RAZEM 10,241
247| KNR 2- | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych | m
d.3.5/02 1803- | z rur o $r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w
02 cokole - ogrodzenie panelowe systemowe h=1.50m z siatki
analogia | 5mm i $rednicy oczka 50x200mm
L=275 275,000
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
L m 275,000
RAZEM 275,000
248| KNR 2- | Wykonanie pilkochwytow o rozpigtosci min 3.0 m i m
d.3.5/23 0401- | wysokosci 3.0 m
03-
analogia
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
<L=50m - w dwdch odcinkach 25.0m; h=4.0m>
50 m 50,000
RAZEM 50,000
249| KNR 2- | Wykonanie pitkochwytéw o rozpigtosci min. 3.0 m - dodatek | m
d.3.5/23 0401- | za nastepny 1 m wysokosci
04
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2010>
<L=50m - w dwdch odcinkach 25.0m; h=4.0m>
poz.248 m 50,000
RAZEM 50,000
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Przedmiar
Podstaw S, , ,
Lp. a Opis i Wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
3.6/ 4545100 | Zielen
0-3
250/ KNR 2- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.3.6/ 21 0218- | taczkami na terenie ptaskim
02
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
1600 * 0,1 m3 160,000
RAZEM 160,000
251| KNR 2- | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. | m2
d.3.6/21 0401-| IV z nawozeniem
06
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
1600 m2 | 1600,000
RAZEM 1 600,000
252 KNR 2- | Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie szt.
d.3.6| 21 0324- | kat. IV z zaprawg dotow; srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m
04
<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu
AUTODESK-Autocad2011>
Thuja occidentalis ‘Golden Globe’Zywotnik zachodni
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena
jednostkowa

Wartosc¢

KOSZTORYS: Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap

1

PRACE REMONTOWO BUDOWLANE

1.1 | 45111000-8 | Roboty przygotowawczo - rozbiorkowe
1| KNR4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy m3 14,424
d.1.1 0104-01 odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow o gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. I-1l
2| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych m2 197,650
d.1.1 0504-01 cementowych, lastrykowych
analogia
3| KNR4-04 | Rozebranie podtoza z betonu m3 23,718
d.1.1 0301-02 | zwirowego o grubosci do 10 cm
Krotnos¢ = 1,2
4| KNR 4-01 | Rozbiorka elementdéw konstrukcji m3 1,191
d.1.1 0212-03 betonowych zbrojonych - rozbiorka
schoddéw wejscia
5| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2 32,220
d1.1 0354-05 drewnianych o powierzchni ponad 2
m2
6 | KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 11,000
d.1.1 0354-04 | drewnianych o powierzchni do 2 m2
7 | KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 11,000
d.1.1 0354-03 | drewnianych o powierzchni do 1 m2
8 | KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m 30,800
d.1.1 0354-12 betonowych z lastryko
9| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m 30,800
d.1.1 0354-11 drewnianych, stalowych
10 | KNR 4-04 | Rozebranie $cianek petnych z cegly o | m2 121,872
d.1.1 0105-04 | grubosci 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
11| KNR4-01 | Wykucie otworéw w scianach z cegiet | m3 1,626
d.1.1 0329-05 | o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie
cementowej dla otworéw drzwiowych
i okiennych
12| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z m2 282,194
d1.1 0701-05 zaprawy cementowo-wapiennej na

Scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
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Kosztorys inwestorski uproszczony

. . i Cena i
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ jednostkowa Warto$c¢
13| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z m2 68,948
d1.1 0701-11 zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
14 | KNR 4-04 | Rozebranie podsufitek z desek m2 124,300
d.1.1 0406-04 nieotynkowanych lub z piyt
analogia | piléniowych
15| KNR 4-04 | Rozebranie ptyt dachowych m3 6,696
d.1.1 0305-08 | zelbetowycho grubosci do 15 cm
analogia
16 | KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z m2 5,066
d1.1 0506-04 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
17| KNR 4-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z m2 66,000
d.1.1 0609-03 | tlucznia ceglanego, kruszywa
keramzytowego albo gruzu z betonu
komorkowego grubosci do 15 cm
18 | KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach m3 8,400
d.1.1 0106-04 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
19| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1ceg.w | m 19,850
d.1.1 0336-07 | scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
20 | KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb m 48,830
d.1.1 0403-08 dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe
21| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb m2 5,066
d.1.1 0403-04 | dachowych prostych
22 | KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie m 16,140
d.1.1 0506-05 nadajgcej sie do uzytku
23 | KNR 4-04 | Rozebranie rur z blachy nie nadajacej| m 11,300
d.1.1 0506-06 | sie do uzytku
24 | KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu m3 1,203
d.1.1 0301-02 | zwirowego o grubosci do 10 cm
analogia
25| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie kol. 2,000
d.1.1 1611-02 | jednokolumnowe wysokosci do 6 m
26 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan 1,000
d.1.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,

22, 23)
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Kosztorys inwestorski uproszczony

. . i Cena i
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ jednostkowa Warto$c¢
27 | KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem m3 86,776
d.1.1 1105-01 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegto$c¢ do 1 km
28 | KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem m3 86,776
d.1.1 1105-02 | samowyladowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 3
Razem dziat: Roboty przygotowawczo - rozbiorkowe
1.2 Roboty betonowe
29 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow m3 32,244
d.1.2 1101-07 | sypkich na podt.gruntowym
30 | KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - m3 21,497
d.1.2 0205-01 reczne uktadanie betonu
analogia
31| NNRNKB | (z.Il) Schody betonowe zewnetrznei | m3 4,794
d.1.2 1202 0230c-01| wewnetrzne na gotowym podiozu
32| KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne m3 2,520
d.1.2 0202-01 zelbetowe, szer.do 0.6m
33| KNR 2-02 | Schody zelbetowe, proste na plycie m2 8,400
d.1.2 0218-02 | gr.8cm
34| KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - dodatek za m2 8,400
d.1.2 0218-06 kazdy 1cm roznicy grub.plyty
Krotnos¢ = 8
35| KNR2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci m2 28,150
d.1.2 0216-02 15 cm ptaskie - reczne uktadanie
betonu
36| KNR2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - | m2 28,150
d.1.2 0216-05 | dodatek za kazdy 1 cm roznicy
grubosci ptyty - reczne uktadanie
betonu
Krotnos¢ = 5
37 | KNR 2-02 | Budynki z elementdw typu bloki m3 2,282
d.1.2 0302-09 | zeranskie -wience monolityczne na
analiza Scianach zewnetrznych o szerokosci
indywidualna | do 30 cm

Razem dziat: Roboty betonowe

1.3

Przygotowanie i montaz zbrojenia
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Kosztorys inwestorski uproszczony

. . i Cena i
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ jednostkowa Warto$c¢
38 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,258
d.1.3 0290-01 elem.budynkéw i budowli - prety
gtadkie $r. 6 mm
39| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,514
d.1.3 0290-02 | elem.budynkow i budowli - prety
zebrowane 12 mm
40 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,780
d.1.3 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety
zebrowane 16 mm
Razem dziat: Przygotowanie i montaz zbrojenia
1.4 Roboty murarskie
41 | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych | m3 3,920
d1.4 0101-06 na zaprawie cementowej-wykonanie
Scian fundamentowych
42 | KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 2,134
d.1.4 0304-01 otworéw w scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami
43 | KNR2-02 | Sciany budynkéw m2 61,540
d14 0116-01 wielokondygnacyjnych z bloczkéw z
betonu komodrkowego, grubosci 24
cm
44 | KNR2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub m2 55,049
d.1.4 0121-03 | gazobetonowych grubosci 12 cm
45 | KNR 2-02 | Otwory na okna w Scianach szt 3,000
d14 0126-01 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
46 | KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i szt 1,000
d.1.4 0126-02 | wrota w Scianach murowanych
grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakéw
47 | KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - m 19,500
d1.4 0126-05 utozenie nadprozy prefabrykowanych
48 | KNR 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaly z m 59,500
d.1.4 0122-05 pustakéw ceramicznych
49 | KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych szt 21,000
di1.4 0129-02 podokiennikow, dtugosci ponad 1 m
50 | KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie kol. 4,000
d1.4 1612-06 przesuwne o wysokosci kolumny do 6

m
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Kosztorys inwestorski uproszczony

. . i Cena i
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ jednostkowa Warto$c¢
51| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan 1,000
d.1.4 |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 43, 44, 45, 46, 47, 48)
Razem dziat: Roboty murarskie
1.5 Roboty izolacyjne
52 | KNR 4-01 | Dwuwarstw.izolacje pionowe murow | m2 24,040
d.1.5 0603-05 lepikiem z wyprawg z zaprawy
cementowej z dodatkiem srodka
wodoszczelnego
53 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 24,040
d.1.5 0609-08 ptyt styropianowych pionowe na
lepiku bez siatki metalowej
54 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 190,500
d.1.5 0609-03 plyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa (parter)
55| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 71,520
d.1.5 0609-03 ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa (pieterko)
56 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 210,591
d.1.5 0613-05 wetny mineralnej pionowe z filcow na
sucho
57| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 262,020
d.1.5 0607-01 przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe
58 | KNR AT-12 | Oktadziny Scian z plyt gipsowo- m2 210,591
d.1.5 0101-05 kartonowych NIDA pojedyncze na
analogia konstrukciji stalowej - warstwa
paroizolaciji
59 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 37,470
d.1.5 0613-06 wetny mineralnej pionowe z plyt
ukfadanych na sucho
Razem dziat: Roboty izolacyjne
1.6 Roboty tynkarskie
60 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m2 494,093
d.1.6 0801-02 | wykonywane mechanicznie na
Scianach i stupach
61| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykite kat. I m2 99,385
d.1.6 0801-01 wykonywane mechanicznie na

Scianach i stupach
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62 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m2 109,850
d.1.6 0801-04 | wykonywane mechanicznie na
stropach i podciggach
63 | KNR 2-02 | Tynki zwykte biegow klatek m2 8,400
d.1.6| 0811-02 | schodowych kat. Ill
64 | KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki m2 23,824
d.1.6 0810-05 | wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na
osciezach otworow o pow. ponad
3m2 o szerokosci 15 cm
65| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 494,093
d.1.6 | 2009-02 | wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podiozu z tynku
66 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 23,824
d.1.6 | 2009-05 | wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
na osciezach i pasach $ciennych na
podtozu betonowym
67 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 517,917
d.1.6 | 2009-07 | wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
na Scianach - dodatek za pogrubienie
02mm
68 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 109,850
d.1.6 | 2009-04 | wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
na stropach na podfozu z tynku
69 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 109,850
d.1.6 | 2009-08 | wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
na stropach - dodatek za pogrubienie
02mm
70 | KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukgiji m2 105,010
d.1.6| 2702-01 metalowej z wypetnieniem ptytami z
widkien mineralnych
71| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z | m2 115,514
d.1.6 | 2007-02 ptyt gipsowych z listew drewnianych
na stropach
72 | KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo- m2 115,514
d.1.6 | 2006-04 kartonowych (suche tynki gipsowe)

pojedyncze na stropach na rusztach
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73 | KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnychw | szt. 8,000
d.1.6 0322-02 | scianach z cegiet
74 | KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie kol. 4,000
d.1.6 1611-03 | jednokolumnowe wysokosci do 8 m
75| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan 1,000
d.1.6 |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73)
Razem dziat: Roboty tynkarskie
1.7 Stolarka
76 | KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych m2 0,750
d.1.7 1022-03 | jednodzielnych z PCV bez obrobki
obsadzenia o pow. do 1.0 m2
77 | KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno- | m2 31,363
d.1.7 1022-07 rozwieranych jednodzielnych z PCV
bez obrobki obsadzenia o pow. ponad
1.5 m2
78 | KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno- | m2 6,750
d.1.7 1022-10 rozwieranych dwudzielnych z PCV
bez obrobki obsadzenia o pow. do 2.5
m2
79 | KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno- | m2 2,700
d.1.7 1022-11 rozwieranych dwudzielnych z PCV
bez obrobki obsadzenia o pow. ponad
25m2
80 | KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych m2 6,300
d.1.7 1024-08 | dwuskrzydtowych oszklonych na
budowie
81| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych m2 6,300
d.1.7 1024-08 | dwuskrzydtowych oszklonych na
budowie
82| KNR 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe m2 2,100
d.1.7 1204-04 | jednostronne o powierzchni ponad 2
m2
83| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 6,510
d1.7 1017-03 wewnetrzne jednodzielne szklone o
analogia | powierzchni do 1.6 m2 oszklone

szybg o powierzchni do 0.2 m2
fabrycznie wykonczone
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84 | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 12,600
d1.7 1017-02 wewnetrzne jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone
85| KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe szt. 9,000
d.1.7 1016-02 | dwukrotnie malowane na budowie
FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia
Scian
86 | KNR K-05 | Montaz wytazu dachowego z kpl. 1,000
d.1.7 0209-07 kotnierzem uniwersalnym
Razem dziat: Stolarka
1.8 Posadzki
87 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m2 262,020
d.1.8 1102-02 | z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na gtadko
88 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m2 262,020
d.1.8 1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrgcenie za zmiang grubosci o 10
mm
Krotnos¢ = 2
89 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 262,020
d.1.8 1106-07 cokolikami - doptata za zbrojenie
siatkg stalowag
90 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i m2 43,800
d.1.8 1130-02 | wygtadzajgce - warstwy przewodzgce
do wyktadzin z PCW
91| NNRNKB | (z.Vl) Posadzki jednobarwne z ptytek | m2 41,640
d.1.8 | 202 2806-05 | kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
92 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek | m2 29,980
d.1.8 | 202 2805-05 | kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
93 | NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych | m 36,340
d.1.8 | 202 2809-04 | GRES o wym. 12.5x25 cm na

zaprawie klejowej w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2
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94 | NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych | m 52,000
d.1.8 | 202 2809-02 | GRES o wym. 12.5x25 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach
0 pow.do 10 m2
95| NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli m2 57,460
d.1.8 | 202 1136-01 | podtogowych
96 | KNR 2-02 | Parkiet mozaikowy m2 89,140
d.1.8 1111-03
97 | KNR 2-02 | Lakierowanie posadzek i parkietow m2 89,140
d.1.8 1111-08
98 | KNR 2-02 | Pastowanie posadzek i parkietow m2 89,140
d.1.8 1111-07
99 | KNR0-12 | Oktadziny schodow z ptytek o m2 14,520
d.1.8 1120-03 | wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych
metodg zwyklg
100 | KNR 0-12 | Cokoliki, na schodach z ptytek o m 10,400
d.1.8 1119-05 | wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci
cokolika rownej 15 cm
Razem dziat: Posadzki
1.9 Roboty malarskie i oktadziny $cian
101 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 517,917
d.1.9 | 202 1134-02 | preparatami - powierzchnie pionowe
102 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 225,364
d.1.9 | 202 1134-01 | preparatami - powierzchnie poziome
103 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 743,281
d.1.9 1505-01 emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania
104 | KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi m2 743,281
d.1.9 1505-02 powierzchni wewnetrznych - tynkéw
gtadkich bez gruntowania - dodatek
za kazde dalsze malowanie
105 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg m2 255,103
d.1.9 1503-03 | olejng lub ftalowa tynkow
wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem
106 | KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o m2 99,385
d.1.9 0829-04 | wymiarach 30 x 30 cm - na klej
107 | KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie kol. 2,000
d.1.9 1611-02 | jednokolumnowe wysokosci do 6 m
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108 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan 1,000
d.1.9 |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 101, 102, 103, 104, 105)
Razem dzial: Roboty malarskie i oktadziny Scian
1.10 Termoizolacja budynku
109 | KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod m2 186,960
d.1.10 | 2608-01 ocieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
110 | KNR 0-17 | Przygotowanie podfoza pod m2 186,960
d.1.10 | 2608-04 | ocieplenie metodg lekkg-mokra -
gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym dwukrotnie
111 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 10,876
d.1.10 2609-01 styropianowymi metodg lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt
styropianowych do Scian - styropian
5cm - cokét
112 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 186,960
d.1.10 | 2609-01 styropianowymi metodag lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt
styropianowych do Scian styropian
12cm
113 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 23,758
d.1.10 2609-01 styropianowymi metodg lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian styropian
10cm
114 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 13,946
d.1.10 | 2609-02 | styropianowymi metodg lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy
115 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami szt. 791,344
d.1.10 | 2609-03 | styropianowymi metodg lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do Scian z gazobetonu
116 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 197,836
d.1.10 2609-06 styropianowymi metodg lekkg-mokra
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117 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 13,946
d.1.10 2609-07 styropianowymi metoda lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na o$ciezach
118 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m 120,440
d.1.10 2609-08 styropianowymi metoda lekkg-mokra
kalk.szacunk | przy uzyciu gotowych zapraw
owa klejgcych - ochrona naroznikow
wypuklych katownikiem metalowym
119 | KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna m2 211,782
d.1.10 0927-01 cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego -
natozenie na podtoze farby
gruntujacej - pierwsza warstwa
120 | KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna m2 197,836
d.1.10 0927-03 | cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego grubosci
3-5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
121 | KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna m2 13,946
d.1.10 0927-04 | cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego CERESIT
CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na
osciezach o szer. do 15 cm
122 | KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych szt 21,000
d.1.10 0129-02 podokiennikow, diugosci ponad 1 m-
parapety zewnetrzne
123 | KNR 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o m2 42,000
d.1.10 | 1604-01/02 | wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja
124 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan 1,000
d.1.10 |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 109, 110, 111, 112, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121)
Razem dziat: Termoizolacja budynku
1.1 Prace dekarskie
125 | KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z m2 5,066
d.1.11 0410-01 tarcicy nasyconej
126 | KNR 2-02 | Pokrycie dachow papa na podfozu m2 5,066
d.1.11 0501-02 | drewnianym dwuwarstwowo
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127 | KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych fatami m2 5,066
d.1.11 0410-04 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z
tarcicy nasyconej
128 | KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych fatami m2 5,066
d.1.11 0410-04 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z
tarcicy nasyconej-kontrtaty
Krotnos¢ = 0,5
129 | KNR 0-15 | Pokrycie dachow blachodachéwkg w | m2 5,066
d.1.11 0519-04 | arkuszach powlekanych akrylem lub
plastisolem o wymiarach modutu fali
20,0x40,0 cm
130 | KNR 0-15 | Utozenie gasiorow z blach ttoczonych | m 1,310
d.1.11 0521-03 powlekanych akrylem lub plastisolem
na dachu krytym blachodachowka o
szerokosci modutu 19.5-20.0 cm
131 | NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy m2 21,380
d.1.11 | 202 0541-01 | powlekanej o szer.w rozwinigciu do
25cm
132 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW tgczone na m 27,450
d.1.11 0524-01 uszczelki - pétokragte o sr. 125 mm
133 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW taczone na szt 8,000
d.1.11 0524-03 uszczelki - leje spustowe
134 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. m 32,000
d.1.11 0531-04 110 mm
135 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 5,066
d.1.11 0607-01 przeciwwodne z folii polietylenowej
analogia szerokiej poziome podposadzkowe-
wykonanie paroizolacji dachu
136 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 5,066
d.1.11 0607-01 przeciwwodne z folii polietylenowej
analogia szerokiej poziome podposadzkowe-
wykonanie wiatroizolacji dachu
137 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 5,066
d.1.11 0613-03 wetny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - jedna warstwa
138 | KNR 4-01 | Wstawienie i polutowanie matych miejs 10,000
d.1.11 0523-08 tatek o powierzchni do 0.01 m2 z c.
kalkulacja | blachy ocynkowanej
szacunkowa
139 | KNR 4-01 | Naprawa pokrycia dachowego z m2 20,000
d.1.11 0523-09 blachy - uszczelnienie miejsc
kalkulacja | uszkodzonych kitem asfaltowym
szacunkowa
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140 | KNR 2-02 | Sciany z cegiet licowane cegtami m2 1,596
d.1.11 0117-01 licbwkami rownoczesnie z
wykonywaniem Scian w budynkach
jednokondygnacyjnych z cegiet
petnych grubosci 1 ceg.
141 | KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, | szt. 4,000
d.1.11 0145-04 | G o $r. do 450 mm z pionowym
wylotem powietrza
142 | KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe szt. 4,000
d.1.11 0149-04 | typ B/ll o $r. do 400 mm, w ukfadach
kanatowych
143 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m2 15,072
d.1.11 0122-04 stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o sr. do
400 mm - udzial ksztaltek do 35 %
Razem dziat: Prace dekarskie
1.12 Wyposazenie state
144 | KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow m 11,600
d.1.12 1207-01 stalowych przymocowane do
policzkéw srubami lub spawane
145 | KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z m 14,480
d.1.12 0701-03 pochwytem i przeciggiem z rur sr. 60 i
38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60
mm 1.5 m - porecze dla
niepetnosprawnych
146 | Kalkulacja | Osprzet tazienki dla inwalidow kpl. 1,000
d.1.12 wilasna
analiza
indywidualna
Razem dziat: Wyposazenie state
Razem dzial: PRACE REMONTOWO BUDOWLANE
2 URZADZENIA | OBIEKTY SPORTOWE
2.1 | 45233000-9 | Budowa boiska wielofunkcyjnego -SST-Nr2/D
2141 Wyznaczenie obiektow i lokalizacja obiektow wysokosciowych
147 |KSNR 1 0105| Roboty pomiarowe przy ha 0,153
d.2.11 -02 powierzchniowych robotach ziemnych
- koryta pod nawierzchnie placow
postojowych.
148 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 1 920,000
d.2.11 0113-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek-10cm
149 KSNR 6 0806| Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 88,000
d.2.11 -07 wymiarach 6x20 cm na podsypce
piaskowe;j
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150 | KNR 4-04 | Transport blokow i bryt ceglanych i t 4,224
d.2.11 1106-01 betonowych o ciezarze do 50 kg
samochodem samowyftadowczym
przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km
151 | KNR 4-04 | Transport blokow i bryt ceglanych i t 4,224
d.2.1.1 1106-03 betonowych samochodem
samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: Wyznaczenie obiektow i lokalizacja obiektow
wysokosciowych
2.1.2 | 45200000-9 | Roboty ziemne i wykonanie podbudowy boisk
152 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 154,413
d.2.1.2 0239-02 | tadowarkami kotowymi o poj. tyzki
1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odkiad; grunt kat.
1
153 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) m2 77,206
d.2.1.2 0503-01 skarp i dna wykopow wykonywanych
recznie w gruntach kat.I-ll
154 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i m2 514,710
d.2.1.2 0104-03 | zageszczane mechanicznie o gr.10
cm
155 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw | m2 514,710
d.2.1.2 0112-05 naturalnych gr. 10 cm
156 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw | m2 514,710
d.2.1.2 0113-05 | famanych gr. 10 cm
157 |KSNR 6 0113| Warswa klinujgca z kruszyw m2 514,710
d.2.1.2 -04 tamanych gr.5 cm
kalk. wtasna
Razem dziat: Roboty ziemne i wykonanie podbudowy boisk

2.1.3 | 45236200-2 | Wykonanie Nawierzchni syntetycznej boiska do koszykowki i siatkowki
158 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 | m 94,400
d.2.1.3 0404-03 | cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
159 | KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchni syntetycznej | m2 514,710
d.2.1.3 | 0210-01- | -poliuretanowej (z pomalowaniem linii
analogia pomocniczych
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Razem dziat: Wykonanie Nawierzchni syntetycznej boiska do
koszykowki i siatkowki
2.1.4 | 45223800-4 | Oprzyrzadowanie sportowe
160 | KNR 2-23 | Tuleje do stojakow metalowych do kpl. 2,000
d.2.1.4 | 0309-08 | koszykowki
161 | KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow| szt. 2,000
d.2.1.4 | 0309-02 | siatkowki
162 | KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach szt. 2,000
d2.1.4 0310-02 | stojakow do siatkowki - siatki,naciagi
163 | KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach szt. 2,000
d2.1.4 0310-04 | stojakow metalowych do koszykowki
z tablicami,poreczg i siatkami
164 | KNR2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o m3 0,360
d2.1.4 0203-01 objetosci do 0,5 m3 - reczne
ukfadanie betonu-zabetonowanie
stupkéw betonowych urzadzen
sportowych
Razem dziat: Oprzyrzagdowanie sportowe
2.1.5| 45223800-4 | System odwodnienia boiska
165 | KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru| m3 28,818
d.2.1.5 0610-07 lub pospotki w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa
166 | KNR 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w m 96,060
d.2.1.5 0611-04 uprzednio przygotowanej obsypce w
wykopie suchym - rury z filtrem
syntetycznym
167 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,136
d.2.1.5 0111-01 robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym.
168 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 | m3 122,454
d.2.1.5 0210-01 m wyk.na odkfad koparkami
podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
gr.kat. I-1ll
Krotnos$¢ = 1,5
169 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z m3 13,606
d.2.1.5 1411-03 materiatow sypkich grub. 20 cm
170 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z m3 13,606
d.2.1.5 1411-04 materiatéw sypkich grub. 25 cm
analogia | (obsypka gr. 30cm)
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171 | kalkulacja | Dow6z materiatow sypkich na teren szt 4,535
d.2.1.5 |indywiidualna| budowy
172 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk | m 29,100
d.2.1.5 1308-02 o sr. zewn. 160 mm
173 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk | m 10,900
d.2.1.5 1308-03 o $r. zewn. 200 mm
174 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow stud. 3,000
d.2.1.5| 1413-03 | betonowych o sr. 1200 mmw
gotowym wykopie o gtebok. 3m
175 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow m3 1,920
d.2.1.5 1413-08 betonowych w gotowym wykopie -
podstawa studni betonowa
176 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne z wpustem | szt 1,000
d.2.1.5 1417-02 | deszczowym systemowe "VAWIN" o
analogia | $r 315-425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowa - studnie fi 600
177 KNNR 1 Zasypanie m3 122,454
d.2.1.5 0214-01 wykopow .fund.podtuznych,punktowy
analogia | ch,rowow,wykopow obiektowych
spycharkami z
zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
Krotnos¢ = 1,5
178 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow odc. 1,000
d.2.1.5 1610-02 rurowych o $r.nominalnej 200 mm -1
prob.
Razem dziat: System odwodnienia boiska
Razem dziat: Budowa boiska wielofunkcyjnego -SST-Nr2/D
22 Budowa boiska trawiastego
179 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 375,000
d.2.2 0239-02 | tadowarkami kotowymi o poj. tyzki
1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat.
1
180 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i m2 1 250,000
d.2.2 0104-03 | zageszczane mechanicznie o gr.10
cm
181 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw | m2 1 250,000
d.2.2 0112-05 naturalnych gr. 10 cm
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182 KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek | m2 1 250,000
d.2.2 0201-03 piaszczysto-gliniastych - grunt
rodzimy gliniasty, gr. warstwy 10 cm-
boisko pitki noznej
183 | KNR 2-23 | Reczne rozscielenie mieszanki z ha 0,125
d.2.2 0204-01 torfu, nawozow mineralnych i wapna
rolniczego grubosci 2 cm w terenie
ptaskim
184 | KNR 2-23 | Jednokrotne zageszczanie podtoza ha 0,125
d.2.2 0208-02 lub warstwy wegetacyjnej walcem
gtadkim
185 | KNR 2-23 | Reczne wykonywanie nawierzchni m2 1250,000
d.2.2 0209-03 | trawiastej siewem z przykryciem
nasion po wysiewie humusem
186 | KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw | szt. 4,000
d.2.2 0309-03 | obsady przedniej do pitki noznej
187 | KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow| szt. 4,000
d2.2 0309-04 obsady tylnej do pitki nozne;j
188 | KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach szt. 2,000
d.2.2 | 0310-07- | bramek aluminiowych
analogia
Razem dziat: Budowa boiska trawiastego
Razem dzial: URZADZENIA | OBIEKTY SPORTOWE
3 | 45233253-7 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 | 45113000-2 | Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
189 |[KSNR 1 0105| Roboty pomiarowe przy ha 0,718
d.3.1 -02 powierzchniowych robotach ziemnych
analogia - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych.
190 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek m3 25,000
d.3.1 0101-04 budowlanych, gruzu i $mieci -
kalkulacja | wywiezienie zanieczyszczen
szacunkowa | samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
191 KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki w m 275,000
d.3.1 0808-04 ramach z katownikow
192 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 25,000
d.3.1 0108-09 | samochodami skrzyniowymi na
kalkulacja | odlegtos¢ do 1 km
szacunkowa
193 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 25,000
d.3.1 0108-10 | samochodami skrzyniowymi - za

kazdy nastepny 1 km

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11

-71 -
Nr seryjny: 2162




Budowa Centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie gmina Gotdap
Kosztorys inwestorski uproszczony

. . L Cena i
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ jednostkowa Warto$c¢
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
3.2 | 45111200-0 | Roboty ziemne
194 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j m2 607,970
d.3.2 0113-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek
195 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas m3 91,196
d.3.2 0215-01 ziemnych kat. I-Ill uprzednio
odspojonych na odl.do 10 m
196 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 91,196
d3.2 0206-03 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
197 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na m2 433,330
d.3.2 0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
198 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na m2 433,330
d3.2 0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
199 KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce wykonane i m2 433,330
d.3.2 0104-03 | zageszczane mechanicznie o gr.10
cm
200 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw | m2 433,330
d.3.2 0112-05 naturalnych gr. 10 cm
Razem dziat: Roboty ziemne
3.3 | 45233253-7 | Nawierzchnie ciggi piesze
201 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 | m 610,010
d.3.3 0404-02 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
202 |[KSNR 6 0502| Chodniki z kostki brukowej betonowej | m2 417,130
d.3.3 -02 grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
203 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kamienia polnego na | m2 174,640
d.3.3 0302-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
204 KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa m2 16,200
d.3.3 0202-07 | gorna gr. 12 cm z kruszywa

rozscietanego mechanicznie
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205 KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm m2 7,188
d.3.3 0109-02 pielegnowane piaskiem i wodg -
wykonanie pochylni dla
niepetnosprawnych
206 | KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa m2 7,188
d.3.3 0308-03 gorna o grubosci 5 cm - wykonanie
analogia nawierzchni pochylni dla
niepetnosprawnych
207 | KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa m2 0,000
d.3.3 0308-04 | gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
208 KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o m 14,680
d.3.3 0401-05 | wymiarach 12x25 cm bez taw na
podsypce cementowo-piaskowej-
krawezniki pochylni
209 | KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z m 14,680
d.3.3 0701-03 pochwytem i przeciggiem z rur sr. 60 i
38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60
mm 1.5 m - porecze dla
niepetnosprawnych
Razem dziat: Nawierzchnie ciggi piesze
3.4 | 45223800-4 | Elementy matej architektury
3.4.1 Elementy prefabrykowane - dostawa i montaz
210 | KNR 2-21 | Montaz koszy na Smiecie szt 2,000
d.3.4.1 0607-01
analogia
211 | KNR 2-21 | Montaz taweczek parkowych szt 10,000
d.3.4.1 0607-01
analogia
Razem dziat: Elementy prefabrykowane - dostawa i montaz
3.4.2 Elementy budowane
3.4.21 Wiata
212 | KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach m3 4,984
d.3.4.2 0122-01 fundamentowych w terenie
A réwninnym i nizinnym
213 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami m3 80,330
d.3.4.2 0205-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
A gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
214 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na m3 9,498
d.3.4.2| 1101-01 | podt.gruntowym
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215 | KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, m3 3,984
d.3.4.2 0201-01 prostokatne szer.do 0.6m
A
216 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o m3 1,000
d.3.4.2 | 0203-01 obj.do 0.5m3
A
217 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 15,968
d.3.4.2 0603-09 powlokowe bitumiczne pionowe -
A wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
218 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 15,968
d.3.4.2 0603-10 powtokowe bitumiczne pionowe -
A wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
219 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,015
d.3.4.2 0290-01 elem.budynkéw i budowli - prety
A gtadkie
220 | KNR 19-01 | Wykonanie i montaz konstrukcji m 8,400
d.3.4.2 0406-02 szkieletowej - stupy
A analogia
221 | KNR 19-01 | Wykonanie i montaz konstrukgiji m 47,520
d.3.4.2 0406-01 szkieletowej - ptatwie
A analogia
222 | KNR 19-01 | Wykonanie i montaz konstrukgiji m 47,520
d.3.4.2 0406-03 | szkieletowej - ptatwie kalenicowe(P)
A analogia
223 | KNR 19-01 | Wykonanie i montaz konstrukcji m 34,600
d.3.4.2 0406-05 | szkieletowej - oczepy(belki B)
A analogia
224 | KNR 19-01 | Wykonanie i montaz konstrukcji m 28,760
d.3.4.2 0406-04 | szkieletowej - nadproza i rygle
A analogia
225 | TZZKNBK V - | Krokwie z bali wymiarowych o diug.do| m3 1,569
d.3.4.2 026 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2 +
A analogia pozostate elementy wiezby dachowe;j
226 | TZKNBK'V - | Krokwie z bali wymiarowych o dtug.do| m3 4,802
d.3.4.2 026 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2 +
A analogia | pozostate elementy wiezby dachowej
227 | KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami m2 98,076
d.3.4.2 0410-04 38x50mm, o0 rozst.ponad 24cm z
A tarcicy nasyc.
228 | KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami m2 98,076
d.3.4.2 0410-04 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z

tarcicy nasyc.
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229 | KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z m2 98,076
d.3.4.2 0410-01 tarcicy nasyc.
A
230 | TZKNBK VI | Krycie dachu gontami o szer. 8cmz | m2 98,076
d.3.4.2 31 rowkiem na gotowym tgczeniu, z
A wysunigciem szeregu grzbietowedo,
przycieciem gontéw w narozach i
zagfebieniach, dt. gontéw 40 cm
231 | KNR 19-01 | Impregnacja gontéw przez trzykrotne | m2 98,076
d.3.4.2 0527-04 | smarowanie
A
232 | KNR 19-01 | Impregnacja grzybobojcza metodg m2 41,980
d.3.4.2 0650-02 kapieli okraglakow, krawedziakow,
.1 | kalk.szacunk | bali, ptyt pilSniowych, pazdzierzowych
owa i wibrowo-cementowych
Razem dziat: Wiata
3422 Palenisko i miejsce do gier planszowych
233 | KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach m3 50,899
d.3.4.2 0122-01 fundamentowych w terenie
2 réwninnym i nizinnym
234 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami m3 86,776
d.3.4.2 0205-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
2 gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
235 | KNR2-02 | Podktady betonowe na m3 10,180
d.3.4.2| 1101-01 | podt.gruntowym
2
236 | KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, m3 2,757
d.3.4.2 0201-01 prostokatne szer.do 0.6m
2
237 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 20,721
d.3.4.2 0603-09 powlokowe bitumiczne pionowe -
2 wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
238 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 20,721
d.3.4.2 0603-10 powtokowe bitumiczne pionowe -
2 wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
239 | KNR 2-02 | Okfadziny z kamienia "bitego" petne | m2 5,663
d3.4.2| 2111-06 | grubosci do 3 cm z elementow
.2 | analogia | wielokatnych - stosunek dtugosci

obwodu plyt do powierzchni do 10
m/m2
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240 | KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z m2 3,507
d.3.4.2 0410-01 tarcicy nasyc.-wykonanie blatow i
.2 | analogia | tawek paleniska
241 | KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami m2 3,507
d.3.4.2 0410-04 38x50mm, 0 rozst.ponad 24cm z
.2 | analogia | tarcicy nasyc. - taty paleniska
242 | KNR 19-01 | Impregnacja grzybobojcza metodg m2 7,014
d.3.4.2 0650-02 kapieli okraglakow, krawedziakow,
.2 | kalk.szacunk | bali, ptyt pilSniowych, pazdzierzowych
owa i wibrowo-cementowych
243 | Kalkulacja | Dostawa stolika do gry w szachy szt 1,000
d.3.4.2 wiasna
2 analiza
indywidualna
Razem dziat: Palenisko i miejsce do gier planszowych
Razem dziat: Elementy budowane
Razem dziat: Elementy matej architektury
3.5 | 45223210-1 | Ogrodzenie terenu
244 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 8,991
d.3.5 0215-02 koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
na odkfad w gruncie kat.lll
245 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 202,064
d.3.5| 0290-01 elementow budynkow i budowli -
prety gtadkie
246 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o m3 10,241
d.3.5 0203-01 objetosci do 0,5 m3 - reczne
ukfadanie betonu-zabetonowanie
stupkow pitkochwytow
247 | KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m m 275,000
d.3.5 1803-02 na stupkach stalowych z rur o $r.
analogia | 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m
obsadzonych w cokole - ogrodzenie
panelowe systemowe h=1.50m z
siatki 5mm i Srednicy oczka
50x200mm
248 | KNR 2-23 | Wykonanie pilkochwytow o m 50,000
d.3.5| 0401-03- | rozpietosci min 3.0 m i wysokosci 3.0
analogia m
249 | KNR 2-23 | Wykonanie pitkochwytow o m 50,000
d.3.5 0401-04 rozpigtosci min. 3.0 m - dodatek za

Razem dziat: Ogrodzenie terenu

3.6

45451000-3

Zielen
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Kosztorys inwestorski uproszczony

. . L Cena i
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ jednostkowa Warto$c¢
250 | KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne | m3 160,000
d.3.6 0218-02 z transportem taczkami na terenie
ptaskim
251 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 1 600,000
d.3.6 0401-06 | siewem na gruncie kat. IV z
nawozeniem
252 | KNR 2-21 | Sadzenie krzewow iglastych na szt. 50,000
d.3.6 0324-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. IV z

zaprawg dotow; Srednica/gtebokosc :

0.5m

Razem dziat: Zielen

Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2162
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