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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem  opracowania jest Projekt Budowlany: przylagcza wodociggowego

do budynku centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi Galwiecie, gm. Gotdap.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:

- Zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy,

- katalogi branzowe

- uzgodnienia branzowe.

3. Zaopatrzenie w wod €
Podtagczenie przylgcza wodociggowego projektuje sie do istniejgcego na terenie dziatki

Inwestora przewodu wodociggowego PVC 110mm. Przytgcze wodociggowe o diugosci 33 m wykonac¢
z rur PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy 40 mm, oznakowanych tasmg ostrzegawczg z wkiadka
aluminiowa. Rurocigg nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,8 m.

Wcinke do istniejgcej sieci wykonaé¢ za pomocag opaski do nawiercania do rur PVC i PE
potaczonej z zasuwg odcinajgcg NWZ 110/32mm. Zasuwa ma by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego,
z klinem powleczonym gumg EPDM, z potréjnym uszczelnieniem trzpienia zasuwy, malowana farbg
epoksydowg oraz klin zasuwy z zeliwa sferoidalnego. Wykona¢ obudowe teleskopowa
wyprowadzong do powierzchni terenu (trzpien obudowy teleskopowej powinien znajdowac¢ sie 15- 20
cm pod powierzchnig terenu, tacznik dolny z zeliwa sferoidalnego) i skrzynke uliczng posadowiong
na rzednej terenu. Skrzynka o $rednicy pokrywy powyzej 15 cm (korpus skrzynki z HPDE). Teren
wokot skrzynki umocni¢ elementami betonowymi w promieniu min. 0.5 m, a miejsce usytuowania
zasuwy oznakowac na stupku zelbetowym o wysokosci min 0.8 m nad poziom terenu, badz na
tabliczce aluminiowej umieszczonej na elemencie trwatym w poblizu zasuwy.

Przewdd wchodzacy do budynku doprowadzi¢ najpierw do pomieszczenia kottowni, gdzie
nalezy zamontowaé¢ wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 20 mm, przeptyw 2,5 m%h. Przed
wodomierzem w odlegtosci nie mniejszej niz 5 x DN (DN- $rednica nominalna wodomierza)
zastosowa¢ zawor gtdbwny przelotowy grzybkowy stalowy ocynkowany o s$rednicy 20 mm, za
wodomierzem liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody w odlegtosci 3 x DN umiesci¢ zawor
odcinajgcy @20 mm stalowy ocynkowany ze spustem, filtr siatkowy @20 mm i zawor antyskazeniowy
typ EA @20 mm firmy Danfoss. Pofgczenia rurociggu PE z armaturg wykona¢ za pomocg zigczek
PE/stal.



4. Proba szczelno $ci przyt acza wodoci ggowego
Przed rozpoczeciem préby szczelnosci przewdd napetnic wodg i doktadnie odpowietrzyé.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +10C. Podniesé
cisnienie do wartosci 0,9 MPa. przez okres 30 minut. W przypadku wystapienia w trakcie préby
przeciekéw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac¢ catg prébe od poczatku. Wykona¢ dezynfekcje

rurociggu za pomocg roztworu podchlorynu sodu.

5. Roboty ziemne
Minimalna szeroko$¢ wykopu dla jednego rurociggu powinna wynosi¢ 0,80m. Odlegtoé¢

pomiedzy obudowg wykopu a $ciankg zewnetrzng rury powinna wynosic¢ z kazdej strony min. po 30
cm. Elementy zabezpieczajagce $ciany wykopu powinny wystawaé¢ co najmniej 0,15m ponad poziom
przylegajgcego terenu.

Przy wykonywaniu wykopow stosuje sie koparki mechaniczne. Wykorzystanie maszyn na
terenach (ulice miast), gdzie znajdujg sie inne elementy infrastruktury podziemnej musi byé
przeprowadzane bardzo ostroznie, nalezy ponadto zwrdci¢ uwage na konieczno$é uzyskania
odpowiedniego do rodzaju gruntu nachylenia skarp wykopu i dostosowania do parametréow maszyny
(np. rozstawu ko). Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wykopu wyréwnac. Nalezy
wykonaé podsypke rurociggu z gruntu mineralnego sypkiego (piasek lub zwir) o $rednicy ziaren nie
przekraczajgcych 20 mm, materiat podsypki nie powinien mie¢ ostrych kamieni. Obsypke wykonac¢
warstwami réwnolegle po obu bokach rury z uwzglednieniem warstwy izolacyjnej. Po wykonaniu
obsypki nalezy zasypa¢ wykop odpowiednio zageszczajgc grunt — przy ubijaniu recznym gruboscé
warstwy nie powinna przekraczaé 15 cm.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Sciany wykopu o

nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu zgodnie z BN-83/8836-02.

6. Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia
Projektowane przylgcza sg typowag budowlg liniowg. Roboty budowlane zwigzane sg z

wykonaniem wykopow liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury. Prace budowlane zwigzanie z

projektowang budowlg zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. ) i 84 pkt. 1a, 6 a,b  Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodlowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2002 r. ,Nr 151, poz. 1256 )

naleza do rob6t stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z

wykopu),



- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci ponad 1,5m.,

- praca w zamknietych przestrzeniach (studnia).

Wykopy bez umocnierh o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna

wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikédw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne — ,instruktaz ogélny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
BHP powinny byé przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

- szkolenie okresowe — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce: wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika; obstugi maszyn i innych urzgdzen
technicznych; postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania
pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym

zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacije.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢é prace uwzgledniajgce zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a

takze i sprawnosé srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi
przez siebie powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek

z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej
poprzez odpowiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

» ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst. jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz.
94 z p6zn. zmianami)

e art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016 z p6zn. zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresy rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz.
1256)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z
1996 r. Nr 62 poz. 285)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996
r. Nr 62 poz. 287)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania

wody i oczyszczania Sciekow.

7.
1.

Uwagi ogélne:

Projektowane obiekty podlegajg wytyczeniu przed rozpoczeciem rob6t i inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Termin wykonania podtgczenia do sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
sieci.

Calos¢ robo6t wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
montazowych, cz. Il Instalacje sanitarne oraz Wymagania techniczne CORBITI INSTAL
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

Materiaty uzyte do budowy przylacza powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
tj. Dz. U. 106/2000 z poz. zm..

Opracowat:



