Opis techniczny

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
Centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi Galwiecie

gmina Gotdap.

1. Ogodlny opis stanu istniejgcego:

Przedmiotowa nieruchomosc¢ potozona jest we wsi Galwiecie, gmina Gotdap,
powiat gotdapski, na czesci dziatki nr geod. 404\16. Dojazd do nieruchomosci drogg
powiatowg Gotdap — Zytkiejmy. Dziatka objeta opracowaniem jest terenem catkowicie
zagospodarowanym, istniejgcym  dawnym  budynkiem  biurowo-socjalnym.
Opracowywany teren jest uzbrojonym pod wzgledem infrastruktury. Dojscie do
budynku dziatkg nr geod. 404\12. Teren ptaski, czesciowo utwardzony chodnikiem,
wytozonym ptytkami chodnikowymi, betonowymi o wymiarach 35x35cm grubosci
5cm, niezadrzewiony, ogrodzony siatkg na stupach stalowych o petnym profilu i
wysokosci siegajgcej do 150cm. W bliskim sgsiedztwie znajdujg sie: dwa budynki
wielorodzinne 3 kondygnacyjne, plac zabaw dla dzieci i boisko szkolne.

Istniejgcy obiekt dawnej biurowo-socjalny, podzielony jest na mieszkania
wlasnosciowe, a opracowywana czes¢ budynku znajduje sie w $rodkowej jego
czesci. Opracowywany zakres budynku jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym. Bryla budynku rozczionkowana, o dwuspadowym
dachu.

Whnetrze opracowywanej czesci obiektu, mozna podzieli¢ na trzy strefy: hol
wejsciowy, sala i pomieszczenia towarzyszgce. Do holu wejsciowego prowadzg
betonowe wylewane schody i zewnetrzny wiatrotap, zakonczony dwuspadowym
dachem, krytym blachg trapezowg. W holu znajduje sie wydzielone pomieszczenie
gospodarcze o powierzchni. Dawna sala jest na rzucie prostokgtnym, gdzie strop,
(ptyty panwiowe), oparte sg na $Scianach szczytowych i dwoch dzwigarach
zelbetowych o rozpietosci do 8m. Calg konstrukcje chowa sufit podwieszany. Dach
budynku dwuspadowy wspdlny dla opracowywanej czesci | mieszkan
wlasnosciowych. Wezba dachowa drewniana, konstrukcji kleszczowo-ptatwiowej,
jednostolcowej. Krokwie 50x160mm o rozstawie co 96cm, oparte na pfatwiach
140x160mm i murtatach 140x80mm. Dach kryty blachg trapezowg ocynkowang
mocowang do fat 45x45mm co 40cm.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji:

» gldbwnym celem jest przebudowa opracowywanej czesci budynku dawnych
pomieszczen biurowo-socjalnych, ze zmiang funkcji uzytkowania na centrum
kulturalno-rekreacyne we wsi Galwiecie.



* powierzchnia:

- powierzchnia istniejgcej zabudowy:

- powierzchnia projektowanej zabudowy
- powierzchnia uzytkowa istniejgca

- powierzchnia u zytkowa projektowana

- kubatura istniejgca
- kubatura projektowana

232,40m?2
242,95m 2
197,38m?2
262,02m?
1185,36m3
1185,36m3

l.p. nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa ( m?) pOW. p(omzc;cnicza
Istniej aca kondygnacja nadziemna

1 | Wiatrotap 573

2 | Hol wejsciowy T E——
3 | Pomieszczenie 04 T E—
4 | Sala T
5 | Korytarz EE
6 | Pomieszczenie 01 7 A R
7 | Pomieszczenie 02 3
8 | Pomieszczenie 03 ¥ TR E—
9 | Wc meskie s |
10 | Wc damskie T I E—

Catkowita powierzchnia u zytkowa istniej gcej kondygnacji nadziemnej 197,38m?




nazwa pomieszczenia

pow. uzytkowa ( m?)

pow. pomochicza
(m?)

Kondygnacja nadziemna

1 | Wiatrotap 2,72
2 Hol wejsciowy 15,17
3 Korytarz 5,19
4 Szatnia 4,81
5 | Sala wielofunkcyjna 89,14
6 Pomieszczenie $niadan 21,28
7 | Sala narad 29,74
8 | Wc damskie przystosowane dla 4,36
os6b niepetnosprawnych | | e
9 | Wc meskie 6,70
10 | Pomieszczenie przechodnie do 2,72
kottowni olejowej
11 | Kottownia olejowa 9,28

Suma catkowitej powierzchni u  zytkowej kondygnacji nadziemnej 190,5m?2

l.p. .
nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa ( m?) POW. p(o mzc;cnlcza
Poddasze
1 | Antresola z funkcjg sali 27,72
komputerowej | | e
2 Pomieszczenie pomocnicze 43,80 16,2

Suma catkowitej powierzchni u  zytkowej poddasza 71,52m?2




3. Forma i funkcja planowanej przebudowy:

Opracowywana czes¢ budynku dawnych pomieszczen socjalno-biurowych,
zlokalizowana na dzialce nr. geod. 404\16, z dojsciem do nieruchomosci dziatkg o nr.
geod. 404\18 we wsi Galwiecie. Wymaga gruntownej przebudowy w celu zmiany
funkcji uzytkowania na centrum kulturalno-rekreacyjne i jednoczesnie dostosowanie
nowo powstatego obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Forma budynku nie
ulega zmianie i pozostaje w dalszym ciggu rozcztonkowang brytg o dwuspadowym
dachu, gdzie projektowany zakres prac budowlanych dotyczy $Srodkowej czesci
obiektu.

Projektowane rozwigzanie zagospodarowania wewnetrznej przestrzeni
funkcjonalnej przysztego centrum kulturalno-rekreacyjnego, przewiduje wyburzenie
Scian dzialowych w czesci holu wejsciowego, w czesci sanitarnej i istniejgcych
pomieszczen towarzyszacych, znajdujgcych sie w lewym skrzydle budynku.
Jednoczes$nie przewiduje sie zdemontowanie sufitu podwieszonego, nad
pomieszczeniem sSwietlicy i holem wejsciowym. Dalszej rozbiérce ulega strop
zelbetowych, z modutéw prefabrykowanych nad holem wejsciowym w celu uzyskania
przestrzeni dla nowo projektowanej antresoli.

Po ukonczeniu prac rozbidrkowych, wyburzajgcych i porzgdkujgcych
wewnetrzng przestrzen opracowywanej czesci budynku, projektuje sie nowe lawy
fundamentowe, na gtebokosé 1,4m po nizej poziomu gruntu, nowe ptyty betonowe,
ocieplenie posadzki (styropian EPS 100), nowe $ciany dzialowe (cegta petna gr.
12cm i bloczki gazobetonowe gr. 24cm), jak przedstawiono w rysunkach
technicznych. Nowo projektowany hol wejSciowy posiada antresole (sala
komputerowa), na wysokosci 303cm, na ktérg prowadzg zelbetowe schody o
szerokosci biegu 130cm. Konstrukcja antresoli to ptyta grubosci 20cm, wylana z
betonu B20 i zbrojona krzyzowo pretami # 10mm co 15cm. W strefie wejsciowej
przewiduje sie pomieszczenie biurowe z dodatkowg funkcjg dozorujgcg i kompleks
sanitarny w skiad ktérego wchodzi: Wc meskie i Wc damskie, przystosowane
jednoczesnie dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

Dla udostepnienia obiektu osobie poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim
projektuje sie podjazd o nachyleniu 8% i catkowitej diugosci podjazdu 6m.
Wyposazony w stalowe porecze, przystosowane dla potrzeb o0séb
niepetnosprawnych. Dla swobodnego poruszania sie osobie na wozku inwalidzkim,
przewiduje sie jednakowy poziom posadzek na parterze budynku, przy
jednoczesnym zastosowaniu stolarki drzwiowej, o nie mniejszej szerokosci niz 90cm.
Projektuje sie jednocze$nie tazienke damskg przystosowang jednoczesnie dla
potrzeb osob niepetnosprawnych. Najwazniejszg funkcje w projektowanym centrum
kulturalno-rekreacyjnym petni sala wielofunkcyjna. Pomieszczenie to dzieki swoim
rozmiarom 11,7m na 7,59m i wysokosci 4,1m, przystosowuje sie do petnienia funkcji
rekreacyjno-sportowych i kulturowych dla mtodziezy i oséb dorostych. W tym celu,
przewiduje sie wyposazenie sali w drabinki gimnastyczne, kosz do koszykowki,
Scianke wspinaczkowg, zwijany ekran, przenosng, sktadang scene o wymiarach 5m
na 4m i skiadane krzesetka. Sali wielofunkcyjnej towarzyszy pomieszczenie narad,



pomieszczenie $niadan, wyposazone w zlewozmywak, zmywarke do naczyn,
lodowke, blat ze stali nierdzewnej, dwa stoty kuchenne wraz z krzestami, zabudowe
kuchenng. Wspomniang wczesniej antresole planuje sie zagospodarowaé pod sale
komputerowg (cztery stanowiska) =z czescig rekreacyjno-wypoczynkows.
Bezposrednio z antresoli projektowane jest przejscie na poddasze, stuzgce, jako
pomieszczenie pomochicze, w ktoérym przewiduje sie przechowywanie sprzetu
wyposazenia centrum jak: sktadang scene, skladane krzesetka, maty sportowe, pitki
itp.

Projektowany obiekt, przewiduje sie ogrzewa¢ piecem olejowym, ze
zbiornikiem na olej opalowym nie wiekszym niz 1000 litrow. W tym celu
zaprojektowano kottownie olejowa, z wydzielong studnig i przegrodg na zbiornik
olejowy. Kottownia wentylowana grawitacyjnie z wymiang powietrza 3x na dobe.
Przewiduje sie ponad to nawiew poprowadzony kanatlem zewnetrznym nawiewnym o
wlocie usytuowanym na wysokosci 139cm nad poziomem gruntu i wylocie 30cm nad
posadzkg kottowni.

Konstrukcja wiezby dachowej, opracowywanego zakresu nieruchomosci nie
ulega wiekszym zmianom. Likwiduje sie stup z mieczem w miejscu projektowanej
antresoli przy istniejgcej scianie szczytowej oraz likwiduje sie istniejgcg platew,
zastepujg jg nowg o wymiarach 200mm na 280mm. Sciane szczytowg nalezy
dobudowa¢ i zwienczy¢ a projektowang ptatew na niej oprze¢. W miejscu
przechodzenia pionéw wentylacyjnych i pionu dymowego, przez konstrukcje dachu,
projektuje sie wymiany 75mm x 160mm. Dodatkowo projektuje sie wytaz dachowy
(60x60cm), zlokalizowany na poddaszu, (petnigcym funkcje pomieszczenia
pomocniczego). Pozostaje istniejgce poszycie dachu (blacha trapezowa,
ocynkowana). Wymagane jest jedynie zabezpieczenie, obrébka blacharska, wokot
projektowanych pionéw wentylacyjnych i pionu dymowego

Projektuje sie termoizolacje opracowywanej czesci budynku. Sciany
zewnetrzne ocieplone styropianem EPS 80, grubosci 12cm. Dach ocieplony wetng
szklang, grubosci 16cm miedzy krokwiami. Wzgledem zmniejszenia strat ciepta,
przewiduje sie ocieplenie, wewnatrz obiektu na wysokosci antresoli, (styropian EPS
80 grubosci 5cm), wedle rysunkow technicznych. Wewnatrz obiektu jednoczesnie
stosowane jest wytlumienie akustyczne (wetna skalna grubosci 5cm) $cian
wewnetrznych oddzielajgcych: sale wielofunkcyjng, pomieszczenie socjalne z
aneksem kuchennym, kottownie olejowa, od mieszkan wtasnosciowych.

Przewiduje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej na nowe okna PVC, przy
jednoczesnym niewielkim przemieszczeniu, powigkszeniu i doprojektowaniu nowych
otworow okiennych wedle rysunkéw technicznych i wykazu stolarki okiennej.

Elewacje przebudowywanego obiektu wykanczamy metodg lekko mokrg,
tynkiem mineralnym typu kamyczek 2,5mm wedle rysunkow technicznych i podanej
kolorystyki.



4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

Zatozenia obliczeniowe:

* gtebokosc¢ przemarzania — 1,4m ponizej poziomu terenu;
* obcigzenie sniegiem — IV strefa wg N-80/B-02010/Az1

* obcigzenie wiatrem — | strefa wg N-77/B-02011

4.1. Dane gruntowe.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

4.2. Projektowany uktad konstrukcyjny:

. fundamenty: poziom posadowienia projektowanych taw - 1,82m od
projektowanego ,zera” budynku tj. 183,21 m n.p.m. Ltawy fundamentowe zelbetowe,
monolityczne z betonu B25 o wys. 40cm i szerokosci 50cm, zbrojone podiuznie
pretami #12 (ze stali RB500); zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) z pretéw [16 co 25
cm (ze stali St0S).

* projektowane Sciany fundamentowe: z bloczkoéw betonowych M4 grubosci 24cm
na zaprawie cementowej (5MPa). Sciany fundamentowe pokryte rap6wka
cementowg, zatartg na gtadko. Izolacja przeciwwodna pionowa —-2x malowanie
roztworem wodno-asfaltowym. Sciany fundamentowe zwienczone wieAcami z betonu
B20, o zbrojeniu podluznym 4x #12mm  (34GS) i  strzemionami
Z pretow [0 6mm (St0S) co 25cm.

e istniejgce $ciany fundamentowe; z bloczkéw betonowych, grubosci 24cm, na
zaprawie cementowej. Istniejgce sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyc,
wykona¢ izolacje pionowg oraz ocieplic¢. Mur pokrywamy rapdéwkg cementowa,
zatartg na gtadko. Nastepnie prowadzimy izolacje pionowg 3x izolacje
przeciwwilgociowg bitumiczng bez szwowg, powtoka gruntujgca np: Styrozol G +
Wiasciwa izolacja 2x Styrozol P, zbrojony powlokg techniczng. termoizolacja
styropian EPS-P 120 grubosci 5cm, klejony do $ciany styrozolami. Cokot budynku
zabezpieczony podwdjng warstwg siatki z widkna szklanego, wtopiony w zaprawe
cementowo-wapienng, kotwione dodatkowo tgcznikami mechanicznymi do wysokosci
30cm nad poziom gruntu. Tynk mozaikowy typu Ceresit CT 77, 60M lub odpowiednik
innej firmy.

e istniejgca piyta podiogowa: wylana z betonu B-15, grubosci 14cm, wyrGwnana
warstwg wyrownawczg z chudego betonu. Z powoddéw nie spetniania warunkow
izolacji termicznej. Projektuje sie rozebranie istniejgcej posadzki wraz z piytg
betonowg 1 wylanie nowej odpowiednio zabezpieczonej w warstwe izolacyjng
przeciwwodng i posiadajgcg izolacje cieplna.




. projektowana ptyta podiogowa: z betonu B-15, grubosci 10cm, wylana jest na
zageszczone] podsypce zwirowej o minimalnej grubosci 15cm. Plyta betonowa
ponad to zbrojona jest przeciw skurczowo. Wylang piyte zabezpiecza sie warstwg
izolacji przeciwwodnej (folia budowlana izolujgca PE), na ktérg kladzie sie warstwe
izolacji cieplnej, sktadajgcej sie z ptyt styropianowych EPS-P 120, grubosci 10cm.
Nastepnie warstwe cieplng zabezpieczamy folig budowlang PE i zalewamy szlichtg
wyroéwnawczg grubosci 5cm, bedgcg warstwg samopoziomujgcg sie.

» istniejgce $ciany konstrukcyjne zewnetrzne: murowane z bloczkow
gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej (3MPa); stan dobry.
Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ Styropianem EPS 80, grubosci 12cm, metodg
lekko mokra, mocowane zaprawg klejowa. Sciany wykonczone cienkowarstwowsa
mineralng wyprawg tynkarskg typu Kmyczek 2,5mm i pokryta farbg akrylowg
Columbia 5 firmy Ceresit lub odpowiednikiem innej produkcji. Zabezpieczong
poprzednio podktadem gruntujgcym natozonym na zaprawe klejowg z wtopiong
poliestrowg siatkg zbrojgcg. Czes¢ sciany szczytowe] i Sciany ostonowej od
zachodniej strony opracowywanej czesci nieruchomosci, ocieplona jest dodatkowg
warstwg styropianu EPS 80 grubosci 10cm, réwniez metodg lekko mokrg. Gdzie ptyty
styropianowe mocowane sg zaprawg klejgca i dodatkowo tgcznikami mechanicznymi.
Elementy te wykohczone sg cienkowarstwowg mineralng wyprawg tynkarskg typu
Kamyczek 2,5mm i pokryte farbg akrylowg Indiana 6 firmy Ceresit lub
odpowiednikiem innej produkcji. Zabezpieczone poprzednio podktadem gruntujgcym
natozonym na zaprawie klejowej z wtopiong poliestrowg siatkg zbrojgca.

Podobnie przedstawia sie sytuacja z elementami ozdobnymi wykonanymi ze
styropianu EPS 70 lub 80 grubosci 10cm. Elementy te sg w formie paskéw o
rozmiarach 10cm na 150cm i wystajgcych na grubos¢ plyty styropianowej, z ktorej
zostang wykonane. Mocowane zaprawg klejowg i wykohczone cienkowarstwowg
mineralng wyprawg tynkarskg typu kamyczek 2,5mm, pokrytg farba akrylowg firmy
Ceresit Africa 1 lud odpowiednikiem innej produkcji, wedle rysunkéw technicznych
elewacji.

» istniejgce $ciany ostonowe zewnetrzne: murowane z cegly petnej i bloczkow
gazobetonowych grubosci 12cm, na zaprawie cementowo wapiennej (Sciany
ostonowe wiatrotapu, sciana szczytowa potnocna sali wielofunkcyjnej). Stan dobry.
Sciany te podobnie jak $ciany zewnetrzne Kkonstrukcyjne wymagajg ocieplenia
styropianem EPS 80 grubosci 12cm, metodg lekko mokrg. Sciana szczytowa sali
wielofunkcyjnej od strony poéinocnej opracowywanej czesci nieruchomosci.
Wykonczona cienkowarstwowg wyprawg tynkarskag typu kamyczek 2,5mm i pokryta
farbg akrylowg Columbia 5 firmy Ceresit lub odpowiednikiem innej produkciji.

Zabezpieczong poprzednio podktadem gruntujgcym natozonym na zaprawe klejowg
z wtopiong poliestrowg siatkg zbrojgca. Sciany ostonowe wiatrotapu, wykofnczone w
tej samej technologii i pokryte farbg akrylowg Africa 1 firmy Ceresit lub innym
odpowiednikiem. Podobnie przedstawia sie sytuacja z elementami ozdobnymi
wykonanymi ze styropianu EPS 70 lub 80 grubosci 10cm. Elementy te, identycznie




jak na scianach zewnetrznych konstrukcyjnych. Wykonane sg w formie paskow o
rozmiarach 5cm/10cm na 150cm i wystajgcych na grubosc¢ piyty styropianowej, z
ktorej zostang wykonane. Mocowane zaprawg klejowg i wykonczone
cienkowarstwowg mineralng wyprawg tynkarskg typu kamyczek 2,5mm, pokrytg
farba akrylowg firmy Ceresit Africa 1 i Columbia 5 lud odpowiednikiem innej
produkcji, wedle rysunkow technicznych elewacii.

o istniejgce Sciany konstrukcyjne wewnetrzne: murowane z bloczkéw
gazobetonowych, grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej (3MPa). Stan
dobry. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nie ulegajg wyburzeniu. Projektuje sie ich
zabezpieczenie, domurowanie (patrz rysunki techniczne), zamurowanie istniejgcego
otworu drzwiowego o wymiarach 150cm na 210cm, prowadzgcego do czesci
nienalezgcej do zakresu opracowania projektu budowlanego (cze$¢ mieszkan
wlasnosciowych). Projektowane zabezpieczenie omawianych $cian, polega na
usunieciu istniejgcej warstwy tynku, uzupetnienie ubytkbw w razie potrzeby,
natozenie nowej warstwy zaprawy tynkarskiej (cementowo-wapiennej), wyrbwnujgcej
powierzchnie scian.

* istniejgce $ciany wewnetrzne, dzialowe: murowane z petnej cegly, grubosci
12cm, na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan dobry.

Projektowany nowy uktad funkcjonalno-przestrzenny, zagospodarowania
wewnetrznej przestrzeni, omawianej czesci budynku dawnej Swietlicy wiejskiej.
Przewiduje wyburzenie catosci istniejgcych scian dzialowych. Jedynie w nowo
projektowanej czesci komunikacyjnej, na diugosci 222cm mozliwe jest zachowanie
odcinka istniejgcej sciany dziatowej, z przesunieciem otworu drzwiowego, wedle
rysunku technicznego przyziemia.

» Projektowane $ciany konstrukcyjne wewnetrzne antresoli: murowane z bloczkéw
gazobetonowych, grubosci 24cm, na zaprawie cementowo-wapiennej (3MPa).
Projektuje sie sciany konstrukcyjne, w czesci holu wejsciowego, na ktérych
przewiduje sie oparcie piyty zelbetowej antresoli. Sciany wykohAczone warstwa
zaprawy tynkarskiej, cementowo-wapienng wyrownujgcg ich powierzchnie.

» Projektowane Sciany wewnetrzne, dzialowe: murowane z cegly peinej, grubosci
12cm i bloczkédw gazobetonowych grubosci 24cm (kotlownia), na zaprawie
cementowo- wapiennej, wykonczone warstwg zaprawy tynkarskiej, cementowo-
wapiennej, wyrownujgcg powierzchnie $cian, wedle rysunku technicznego
przyziemia.

e Istniejgca ptyta stropowa: zelbetowa z betonu B-20, grubosci 12cm, zbrojona
krzyzowo, wymaga ocieplenia ptytami styropianowymi EPS 80 grubosci 5cm. Piyty
zabezpieczamy folig budowlang PE, wylewamy szlichte wyréwnawcza,
samopoziomujgcg sie grubosci do 4cm.




 Istniejgcy strop z ptyt panwiowych: zelbetowy, grubosci 6cm, szerokosci 160cm i
wysokosci ptyty do 16cm. Oparty na zelbetowych dzwigarach o wymiarach 28cm na
70cm i rozpietosci do 8m. Stan dobry. Plyty panwiowe ocieplone ptytami
styropianowymi grubosci 5cm, na ktore wylano zaprawe cementowg o grubosci do
3cm. Przewiduje sie rozebranie omawianego stropu nad holem wejsciowym, w celu
wykorzystania istniejgcej nieuzytkowej czesci poddasza. Uzyskana wysokosé,
umozliwia, zagospodarowanie wolnej przestrzeni projektowang antresolg, wedle
rysunkow technicznych.

* Projektowana ptyta stropowa antresoli: z betonu B-20 wylana na mokro, grubosci
20cm, zbrojona krzyzowo. Warstwa cieplna i dzwiekochtonna z ptyt styropianowych
EPS 80 grubosci 5cm, zabezpieczong od wierzchu folig budowlang PE. Warstwa
wyroéwnawcza, posadzki, samopoziomujgca sie o grubosci do 4cm lub jastrych
cementowy grubosci do 5cm. ( patrz rysunki techniczne)

» istniejgca konstrukcija wiezby dachowej i poszycie dachu. Konstrukcja wiezby,
drewniana, typ Kkleszczowo-ptatwiowy, jednostolcowy. Wykonana z drewna
sosnowego klasy C27. Krokwie o wymiarach 60mm na 160mm o rozstawie w osiach
co 96¢cm, kleszcze 40mm na 140mm, diugosci 356¢cm. Ptatew o wymiarach 140mm
na 240mm, oparta na stupach o przekroju 100mm na 100mm, wysokosci: 1,5m, z
mieczami o przekroju 100mm na 100mm, diugosci 124cm i nachyleniu pod katem
60°. Stupy ustawione na drewnianej podwalinie, 120mm na 100mm. Konstrukcja
dachu oparta na murtatach, o przekroju 140mm na 120mm (lezgcych na scianach
kolankowych, ktére nie sg zwienczone). Poszycie dachu z blachy trapezowej,
ocynkowanej, mocowanej na tatach drewnianych 50mm na 45mm, co 40cm.

Projekt zaktada, pozostawienie istniejgcej konstrukcji dachu i jego poszycia. W
czesci nad projektowang antresolg w ramach prac rozbiérkowych, usuwamy
podwaline na dtugosci do 6,5m, oraz stup z mieczem podtrzymujacy ptatew. Nowg
ptatew (200mm na 280mm) opieramy na domurowanej $cianie zewnetrznej
konstrukcyjnej, zwienczonej, wedle rysunkéw technicznych. Stup zlokalizowany na
wysokosci dzwigara, zostaje przesuniety, w sposob umozliwiajgcy wymurowanie
Scianki z petnej cegty, lub w technologii lekkiej o poszyciu z piyt gipsowo-
kartonowych p.poz. (patrz rysunki techniczne). Na omawianym odcinku konstrukciji
dachu, nalezy wzmocnic¢ i usztywni¢ krokwie naktadkami z desek o wymiarach 40mm
na 160mm, dlugosci 356cm, z drewna sosnowego klasy C27, po obu stronach
krokwi, wedle rysunkéw technicznych.

Projektuje sie ocieplenie dachu, welng mineralng, szklang grubosci 16cm,
mocowang miedzy krokwiami. W czesci poddasza petnigcego funkcje pomieszczenia
pomochiczego i poddasza nieuzytkowego nad salg wielofunkcyjng, termoizolacje
oraz konstrukcje dachu, ukrywamy deskowaniem z desek 19mm na 125mm. W
czesci holu wejsciowego z antresolg, konstrukcje dachu przykrywamy od wewngtrz
2x piyta gipsowo-kartonowg p.poz. grubosci 12,5mm, mocowang na tatach
drewniany 50mm na 45mm co 40cm.

Istniejgca konstrukcja wiezby dachowej i poszycia dachu zewnetrznego
wiatrotapu, przewidziana jest do rozebrania. Projektuje sie wiezbe drewniang,
konstrukcji krokwiowej o rozpietosci 234cm i kgtem nachylenia potaci wynoszgcym




26°, wedle rysunkow technicznych. Krokwie z drewna sosnowego klasy C27, o
wymiarach: 60mm na 120mm, diugosci 124cm i rozstawie w osiach, co 69cm.
Opieramy na murfatach 120mm na 100mm, dlugosci 147cm. Dach pokrywamy
blachodachéwka, z powtokg poliester standard grubosci 2,5mm w kolorze ceglanym.
Poszycie mocowane na tatach drewnianych 50mm na 45mm o rozstawie co 35cm.
Dach ocieplany weing mineralng, szklang grubosci 10cm, mocowang miedzy
krokwiami. Konstrukcja pokryta od wewnatrz 2x ptytg gipsowo-kartonowg p.poz.
grubosci 12,5mm, mocowang na tatach drewnianych 50mm na 45mm o rozstawie co
40cm.

» wience zelbetowe; z betonu B-20, zbrojenie podiuzne 4x #12 (34GS), strzemiona
z pretow [ 6 (St0S) co 25cm; w strefie przypodporowej zageszczone; prety podiuzne
w naroznikach i stykach tgczy¢ mijankowo na zaktad min. 55cm; w wiencu poddasza
nalezy zakotwi¢ kotwy F16 pod murtate w rozstawie co 1,5 m; ( patrz rys. techniczne)

* nadproza: nad otworami okiennymi i drzwiowymi w scianach nosnych o rozpietosci
w swietle do 200cm zaprojektowano, jako prefabrykowane typu L19; dlugos¢ oparcia
nadprozy lyoe> 15cm;

» schody wewnetrzne: zelbetowe o szerokosci biegu 130cm i spocznikiem 130cm na
130cm. Wylewane monolityczne o gr. ptyty 12cm, z betonu B-20, zbrojone pretami
#10mm co 20cm oraz pretami  rozdzielczymi O6mm co  30cm
z stali 34GS. ( patrz rys, techniczne)

» schody zewnetrzne: z betonu B-15, monolityczne, grubosci do 14cm, wylane na
zageszczonej podsypce zwirowej, 0 szerokosci biegu 2,1m. Spocznik przed
wejsciem o wymiarach 1,5m na 2,1m, umozliwiajgcy swobodne poruszanie sie
osobie na wozku inwalidzkim. (patrz rys. techniczne)

» podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych: wykonany z betonu B-15 grubosci 10cm, lub
z kostek polbruk. Podjazd o nachyleniu 8%. Plyta wylana na warstwe zageszczonej
posypki zwirowej, na szerokos¢ 1,5m o catkowitej dtugosci podjazdu 6m, dodatkowo
wylany jest spocznik o wymiarach 1,5m na 1,5m. Mur podjazdu (oporowy) wylany z
betonu B-20 na gtebokos¢ 1,40m po nizej poziomu gruntu, profilowany wzgledem
nachylenia podjazdu, o grubosci 14cm i wysokosci statej nad poziom podjazdu
siegajgcej 15cm, jak przedstawiono na rysunku technicznym przyziemia. Podjazd dla
0s6b niepetnosprawnych wyposazony jest w barierke stalowg lub aluminiows,
umozliwiajgcg swobodne poruszanie sie osobie na wdzku inwalidzkim.

* komin dymowy i kominy wentylacyjne: wykonane na zaprawie cementowo-
wapiennej w systemie schiedel, lub o podobnych parametrach. Gdzie kanaty
wentylacyjne posiadajg wymiar 10cm na 16cm, pion dymowy o @ do 18cm. Piony
projektowane na wysokos¢ 6,94m i 7,24m od zera budynku. Piony wykonczone
betonowym czopem grubosci 5cm z betonu B-15, o wymiarach 118cm x 40cm i 90cm
X 40cm, wedle rysunkow technicznych. Dodatkowo sala wielofunkcyjna posiada
wentylacje grawitacyjng wywiewna, ziozong z czterech aluminiowych wywietrzakow
dachowych @ 325mm.




UWAGA:

- wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z elementami stalowymi
lub Zelbetowymi zabezpieczy¢ papg asfaltows;

4.3. Rozwigzania materiatowe:

* izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: izolacje poziome: papa
termozgrzewalna; posadzka na gruncie papa termozgrzewalna; folia
paroprzepuszczalna nad wetnha mineralng; izolacje pionowe scian fundamentowych —
malowanie 2x roztworem wodno-asfaltowym;

* izolacje termiczne sScian zewnetrznych w postaci styropianu EPS-80 gr. 12 cm ;
izolacja termiczna dachu — wetna mineralna gr. 16 cm miedzy krokwiami; izolacja
termiczna scian fundamentowych w postaci styropianu

0 obnizonej chtonnosci wody EPS-P 120 gr. 10cm;

* pokrycie dachu blacha trapezowa ocynkowana (istniejgca).
» okno PVC, zespolone dwuszybowe, wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1 w/m2K;

 oktadziny wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne Kl. 1l

* malowanie i impregnacja: wszystkie sciany wewnetrzne malowane dwukrotnie
farbami olejnymi lub akrylowymi do wysokosci 1,6m (kolorystyka w gestii Inwestora);
z pasem 20cm w kolorze siwym lub czarnym, powyzej farbami emulsyjnymi
(kolorystyka w gestii Inwestora). Zabieg ten utatwia utrzymanie czystosci powierzchni
Scian, przy jednoczesnej ich trwatosci. Wszystkie elementy drewniane impregnowac
preparatem ,Fobos M2” lub innym o podobnych wiasciwosciach; elementy drewniane
wykonczenia zewnetrznego malowac¢ ,Drewnochronem” w kolorze brgzowym lub
innym srodkiem o poréwnywalnych parametrach;

* rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, podokienniki : rynny i rury spustowe
PVC wg rozwigzan systemowych; obrébki blacharskie i podokienniki zewnetrzne

z blachy stalowej powlekanej gr.0,55 mm, malowanej proszkowo w kolorze
brgzowym;

» elewacja : tynki zewnetrzne — gotowa masa tynkarska (ziarno 1,5 mm) wykonana
wg zalecen producenta (kolorystyka wg projektu elewacji), obramowania okien z
ksztaltek styropianowych otynkowanych (kolorystyka wg projektu elewacji);



5. Rozwigzania instalacyjne.

Pomieszczenia bedg wyposazone w instalacje:

wentylacje grawitacyjng
elektryczng z istniejgcej sieci
wodng

kanalizacyjng

6. Uwagi.

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi

Normami:

Obcigzenia budowli PN-82/B-02001 — Obcigzenie state.

Obcigzenia budowli PN-82/B-02003 — Obcigzenie zmienne technologiczne —
podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN- B -03150 : 2000
Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie sniegiem -PN-1991-1-3:2005
Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem - PN-77/B-02011
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie PN- B -03264 : 2002

Obcigzenia budowli PN-82/B-02014 — Obcigzenie gruntem

Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne

i projektowanie PN-81/B-03020

Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie PN- B -03002 : 1999

Opracowanie:



