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SCIANA FUNDAMENTOWA SF-1

- Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M-4
grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
(istniejace)

- Rapéwka cementowa, zatarta na gtadko

- 3x izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna bezszwowa

- Powtoka gruntujgca np: Styrozol G + wtasciwa izolacja
2x Styrozol P, zbrojony powtoka techniczng

- Termoizolacja styropian EPS 120 grubo$ci 5cm, klejony
styrozolami

- Cokot budynku zabezpieczony podwojng warstwa siatki
z wtdkna szklanego, wtopiong w zaprawe cementowo-
wapienng gr. do 4cm, kotwione dodatkowo tacznikami
mechanicznymi

SCIANA OSLONOWA SZ-1

- Farba wedle opisu technicznego (olejna lub akrylowa)

- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 2cm

- Sciana konstrukcyja z bloczkéw gazobetonowych
grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- Zaprawa klejowa gr. 1cm

- Plyty ze steropianu ESP 80 gr. 12cm

- Zaprawa klejowa gr.do 2.5cm

- Poliestrowa siatka zbrojaca wtopiona w zaprawe klejowa|

- Farba gruntujgca

- Cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska typu
kamyczek 2.5mm, grubosci do 2cm

- Farba akrylowa wedtug rysunkéw technicznych elewacji
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- Tynk mozaikowy wedtug rys. technicznych elewacji

SCIANA OSEONOWA SZ-2

- Farba wedle opisu technicznego (olejna lub akrylowa)

- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 2cm

- Sciana konstrukcyja z bloczkéw gazobetonowych
grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- Zaprawa klejowa gr. 1cm

- Plyty ze steropianu ESP 80 gr. 12cm

- Ptyty ze styropianu ESP 80 gr. 10cm mocowanych
mechanicznie za pomoca tacznikéw z klinem
rozporowym.

- Zaprawa klejowa gr.do 2.5cm

- Poliestrowa siatka zbrojaca wtopiona w zaprawe klejowa|

- Farba gruntujgca

- Cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska typu
kamyczek 2.5mm, grubosci do 2cm

- Farba akrylowa wedtug rysunkéw technicznych elewacji
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- Odeskowanie, deska 19mm na 125mm
- Krokwie 50mm na 160mm o rozstawie co 96cm

- Wetna szklana o grubosci 15cm mocowana migdzy

- Laty 45mm na 45mm o rozstawie co 40cm (istniejace)
- Blacha trapezowa ocynkowana (istnienaca)

ist. elementy przeznaczone do likwidaciji
istniejace sciany budynku

projektowane $ciany budynku

(istniejace)

krokwiami
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STROP ST-2 - WIEZBA DACHOWA WD-2
N

- DZwigar zelbetowy grubosci 28 cm i wysoko$¢i 70cm
- Ptyta PANWIOWA 15cm wysokosci i 160cm szerokosci
- Warstwa termoizolacyjna styropian grubosci 5cm

- Zaprawa cementowa gruboséci 3cm (istniejgca)

(istniejacy)
(istniejaca)

(istniejaca)
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SUFIT PODWIESZANY SP-1

Strop

Wieszak

Przestrzen wolna

Ruszt aluminiowy poprzeczny

Ruszt aluminiowy gtéwny

Ptyty mineralne AMF 60cm na 60cm w kolorze biatym

PLYTA PODLOGOWA PP-2

- Grunt wtasciwy

- Zageszczona podsypka zwirowa gr. 15cm

- Plyta betonowa z betonu B-15 grubosci 10cm, zbrojona
przeciwskurczowo

- Warstwa przeciwwodna, folia budowlana izolujgca PE

- Izolacja cieplna styropian EPS 100 grubosci 10cm

- Folia budowlana PE

- Szlichta wyréwnawcza grubosci do 5cm
(warstwa samopoziomujaca)

- Zaprawa klejaca 1cm

- Parkiet drewniany olejowany lub lakierowany pod
uzytek sportowo-rekreacyjny

Projekt:

CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE
WE WSI GALWIECIE, GMINA GOLDAP

Inwestor:

Dziatka: Nr. geod. 404/4, 404/12, 404/16 , 404/18

Gmina Gotdap

Pl. Zwyciestwa 14 19-500 Goldap

Projekt:
BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ul. Gotdapska 22 19-400 Olecko

PROJEKTANT Nr upr. Podpis
mgr inz. architekt MAGDALENA BECZAK MA/021/05
mgr inz. architekt JADWIGA SKOWRONSKA | BL/05/89
mgr inz. architekt LUKASZ SWATEK
mgrinz. ARKADIUSZ PAPADOPULOS WAM/0127/POOK/07

inz. NINA WERSTAK BO/3258/02

inz. MAREK KARDYNSKI

Tytut rysunku:

PRZEKROJ C-C

Skala: Data: Rysowat: Nrrys.
1:50 07.07.2011 | £.S 8.

(

kratka nawiewi




