OCHRONA PRZECIWEPBROWA

Przedmiotowa nieruchomos$¢ potozona jest we wsi Galwiecie, gmina Gotdap, powiat
gotdapski, na czesci dzialki nr geod. 404\16. Dojazd do nieruchomosci drogg powiatowg
Gotdap — Zytkiejmy. Dzialka objeta opracowaniem jest terenem catkowicie
zagospodarowanym, istniejgcym budynkiem dawnej Swietlicy wiejskiej. Opracowywany teren
jest uzbrojonym pod wzgledem infrastruktury. Dojscie do budynku dziatkg nr geod. 404\18.
Teren plaski, czesciowo utwardzony chodnikiem, wytozonym plytkami chodnikowymi,
betonowymi, niezadrzewiony, ogrodzony siatkg na stupach stalowych o pelnym profilu i
wysokosci siegajgcej do 150cm. W bliskim sasiedztwie znajdujg sie: dwa budynki
wielorodzinne 3 kondygnacyjne, plac zabaw dla dzieci i boisko szkolne.

Istniejgcy obiekt dawnej swietlicy wiejskiej z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi,
podzielony jest na mieszkania wlasnosciowe, a opracowywana czes¢ budynku znajduje sie
w srodkowej jego czesci. Opracowywany zakres budynku jest niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Bryla budynku rozczionkowana, o
dwuspadowym dachu.

Opracowywana czesc¢ nieruchomosci odpowiada kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
czyli uzytecznosci publicznej lub ich czesci, w ktérych mogg przebywac ludzie w grupach do
50 oso6b. Projektowana czes¢ budynku stanowi osobng strefe pozarowg- wg rozporzadzenia
MI z dnia 12.04.2002r. Obiekt zawiera pomieszczenie (sala wielofunkcyjna) przeznaczone do
jednorazowego przebywania do 50 oséb nie bedacych statymi uzytkownikami, a nie
przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania.
Wysokos$¢ budynku przy wejsciu gtdwnym wynosi 7,38m, co klasyfikuje go jako budynek
niski, o kubaturze 1180m3. Na podstawie ustawy 213. ptk. 2c z dnia 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane, budynek jest zwolniony z klasy odpornosci ogniowej, mimo to zostat
zaprojektowany wedtug wymaganiom klasy D odpornosci ogniowe;j.

Gtéwna konstrukcja nosna min. odpornos¢ ogniowa REI 60.
Strop min. odpornos¢ ogniowa REI 30.

Sciany oddzielenia p.poz. kottowni REI 60

Schody wewnetrzne zelbetowe.

Jedna strefa przeciwpozarowa o kubaturze 1180ms3.
Oswietlenie awaryjne.

Whylgcznik pradu.

Instalacja odgromowa.
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Ze wzgkdu na funkg} uzytkows budynek posiada jednstret pazarowg ZL lll, gdzie

zaprojektowane gs dwa bezpérednie wygcia o szerokéci 140cm. Schody wewitrzne

szerokdci biegu 128cm, szeroké spocznika 128 na 128cm. Diugadrég ewakuacyjnych z
pomieszcze, mierzona od najdalszych miejsc, w ktorych mqgzebywé ludzie nie

przekracza 40m. Budynek wypdsay w dwie ganice 3-litrowe, kada na 100m?
powierzchni opracowywanej nieruchofeo Kottownia wyposaona w zjcze zewagtrzne do

rury ganiczej.



