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- Odeskowanie, deska 19mm na 125mm

- Krokwie 50mm na 160mm o rozstawie co 96cm
(istniejace)

- Wetna szklana o grubosci 15cm mocowana migdzy
krokwiami

- Laty 45mm na 45mm o rozstawie co 40cm (istniejace)

- Blacha trapezowa ocynkowana (istniengca)
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WIEZBA DACHOWA WD-1 WIEZBA DACHOWA WD-2

- 2x ptyta gipsowo-kartonowa p. poz grubosci 12.5mm

- Wetna skalna o grubosci 5cm pokryta paroizolacyjng
folig, mocowana migdzy tatami

- Krokwie 50mm na 160mm o rozstawie co 96cm
(istniejace)

- Wetna szklana o grubosci 15cm mocowana migdzy
krokwiami

- Laty 45mm na 45mm o rozstawie 40cm (istniejace)

- Blacha trapezowa ocynkowana (istniejgca)
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T murtata 140mm na 100mm |
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murtata 140mm na 100mm | U 2x miecze 100mm na 100mm _
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wieniec 24cm na 44cm
podwalina 140mm na 140mm _ +8.32
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wieniec 24cm na 24cm_ | - Farba emulsyjna biata
- Tynk cementowo-wapienny 1.5cm
wieniec 24cm na 24cm | | - Plyta stropowa .Nm__umﬁém z UmSUc B-20 grubosci 20cm
- Warstwa termoizolacyjna, styropian EPS 80 gr. 5cm
| - Szlichta wyréwnawcza 4cm lub jastrych cementowy 5cm
- Zaprawa klejgca 1cm
| - Terakota lub gres
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SW-4 Z _ - Farba emulsyjna biata
- Tynk cementowo-wapienny 1.5cm
- Plyta stropowa Zelbetowa z betonu B-20 grubosci 14cm
(istniejaca)
- Warstwa termoizolacyjna, styropian EPS 80 gr. 5cm
- Szlichta wyréwnawcza grubosci do. 5cm
_ - Warstwa samopoziomujgca
- Oktadzina syntetyczna z gumoleum

- Grunt wiasciwy

- Zageszczona podsypka zwirowa gr. 15cm

- Ptyta betonowa z betonu B-15 grubosci 10cm, zbrojona
przeciwskurczowo

- Warstwa przeciwwodna, folia budowlana izolujgca PE

- Izolacja cieplna styropian EPS 100 grubosci 10cm

- Folia budowlana PE

- Szlichta wyréwnawcza grubosci do 5cm
(warstwa samopoziomujaca)

- Zaprawa klejgca 1cm

- terakota lub gres
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_ | Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M-4 \ H - Farba wedle opisu technicznego (olejna lub akrylowa) o Ry ) ) I ) ) .
_m_o_. grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej \ .w - Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M-4 M_ - Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 2cm M Glazura w - humﬂum_ olejna lub akrylowa w kolorze wedtug opisu M - _Mm_.ﬂm.o_m_:m lub akrylowa w kolorze wedtug opisu mgr inz. architekt L UKASZ SWATEK
< | (istniejace) Z | grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej @ |- Sciana konstrukcyja z bloczkéw gazobetonowych = . g | technicznego < echnicznego marinz. ARKADIUSZ PAPADOPULOS
& | Rapowka cementowa, zatarta na gladko \ = |- Rapowka cementowa zatarta na gladko £ | grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej m - Zaprawa klejowa 1.5cm ) m - Farba gruntujaca . m - Farba gruntujaca . or inz. WAM/0127/POOK/07
£ |- 3xizolacja przeciwwilgociowa bitumiczna bezszwowa \ S |- Malowanie roztworem wodno-asfaltowym typu Dysperbit O |- Zaprawa klejowa gr. 1cm ool Wm.n_.mém Q:xm_.wxm._ omBm:#oEnw.ému_m::m gr. 1.5cm T Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 1.5cm i Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 1.5cm inz. NINA WERSTAK BO/3258/02
i |- Powloka gruntujgca np: Styrozol G + wiasciwa izolacja \ 2 Zz | i Z |- Sciana konstrukcyjna z bloczkéw gazobetonowych Z |- Sciana konstrukcyjna z bloczkéw gazobetonowych Z |- Sciana dziatowa z petnej cegty grubosci 12cm ) -
= \ =) o Ptyty ze steropianu ESP 80 gr. 12cm s . - ) ) s o h ) . s . : h inz. MAREK KARDYNSKI
g 2x Styrozol P, zbrojony powtoka techniczng 7/ & |- zaprawa klejowa gr.do 2.5cm @ | grubosci 24cm na zaprawie wapienno-cementowej @ | grubosci 24cm na zaprawie wapienno-cementowej @ | nazaprawie wapienno-cementowej
z | Termoizolacja styropian EPS 120 grubosci 5cm, klejony O |- Poliestrowa siatka zbrojgca wtopiona w zaprawe klejowg AWn - Zaprawa Q:.xm_.wxm cementowo-wapienna gr. 1.5cm w - Zaprawa Q:_.Am_.wxm cementowo-wapienna gr. 1.5cm = |-Zaprawa Q:_.Am_.wxm cementowo-wapienna gr. 1.5cm ._.v\:.: J\mcsxcn
2 | styrozolami < |- Farba gruntujaca Z |- Zaprawa kigjowa 1.5cm < |- Farba gruntujaca < |- Farba gruntujaca
< |- Cokét budynku zabezpieczony podwajng warstwa siatki < |- Cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska typu m - Glazura m - _um_._um_ olejna lub akrylowa w kolorze wedtug opisu m - _um_._um. olejna lub akrylowa w kolorze wedtug opisu PRZEKROJ A-A
£ | zwidkna szklanego, wtopiona w zaprawe cementowo- 8 | kamyczek 2.5mm, grubosci do 2cm 0 o | technicznego | technicznego
@ | wapienng gr. do 4cm, kotwione dodatkowo tacznikami - Farba akrylowa wedtug rysunkéw technicznych elewacii
mechanicznymi _ ) : Skala: Data: Rysowat: Nrrys.
- Tynk mozaikowy wedtug rys. technicznych elewacji 1:50 07.07.2011 | .S @




