Opis techniczny

I.PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Projekt architektoniczno-budowlany.

e Ustalenia z inwestorem.

» Obowigzujagce normy i przepisy budowy instalacji elektryczmwepbiektach
budowlanych.
— PN-IEC 60364 ,instalacje elektryczne w obiektactidwianych,

I.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjdmelczych i odbiorczych.
Jest to budynek dwukondygnacyjny z pomieszczensatjalnymi, gospodarczymi,
biurowymi i o charakterze kulturalno-rekreacyjnynaoteren zewgirzny o charakterze
rekreacyjnym.

lll. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI
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IV. ZAKRES PROJEKTU;

1. gtéwna tablica rozdzielcza TG budynku,
2. instalacje odbiorcze:

— oswietleniowa pomieszcze

— gniazd wtykowych i sitowa,

— oswietlenie terenu

— sie¢ komputerowa

3. uziemienie ochronne budynku.

4. ochrona od potaen.

5. wymagane badania i pomiary.

V. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.
1. gtéwna tablica rozdzielcza budynku;
TG zaprojektowano w obudowie wkowej, o IP 44. Lokalizacja tablicy wskazana jest
na planach instalacji parteru. Zostata zlokalizoavanprzedsionku.W tablicy
zaprojektowano gtowny wytznik padu instalacji odbiorczych, ochronnik
przepeciowy dla przewodow roboczych i pola zasilaniaatestji odbiorczych.
Schemat ideowy tablicy gtéwnej i instalacji obieltzedstawiony jest na rys. E1.

2. instalacje odbiorcze;

2.1 agwietleniowa pomieszczeé

— dobdr opraw oswietleniowych:
dobrane oprawydwietleniowe w pomieszczeniach biurowych i sali
wielofunkcyjnej i sali dziegicej zapewniaj natzeniesrednie dwietlenia powyej
300Ix. Gwietleniem podstawowym jestwietlenie sufitowe zaprojektowane



oprawami jarzeniowymi i plafonierami Zevietlowka kompaktowy lub zaréwky.
W pomieszczeniach toalet, korytarzu i nadseem gtdbwnym do obiektu
zaprojektowanegsoprawy z czujnikiem ruchu i zmierzchowym. W
pomieszczeniach toalet oprawy jednacee wiczap wentylatory tazienkowe.
Szczegotowe informacje o rodzaju opraw znajdig na planach instalaciji.
— sposob zajczania opraw:
Do zahczania opraw stosowaaczniki podtynkowe. W pomieszczeniach kottowni
Wymagane jest IP 44. W pozostatych IP 20.
dobér przewodow:
do wykonania obwodowswietleniowych dobrano przewody typu YDY o
przekrojuzyt 1,5mnf
trasy utagenia przewodow powinny Byréwnolegte do krawdzi scian i
sufitow.
nascianach murowanych przewody @@ pod tynkiem, wymagana minimalna
grubas¢ warstwy tynku przykrywacego 5mm.
nascianach szkieletowych przewody uktéda przestrzeni ngidzywarstwowe;j
w rurkach ostonowych ‘peszel”
Szczegotowe informacje dotyeice projektowanego éwietlenia zawarte g na
planach instalaciji.

2.2 gniazd wtykowych i sitowe

— Do wykonania obwoddéw gniazd 230V stosa@évpazewody YDYz0 3x2,5.

— Do wykonania obwodow sitowych do kuchenk elektrygjam pomieszczeniu

kuchni i do obwodu potrzeb c.o. zastoséwezewdd YDYz0 5x2,5.

— Trasy utaenia przewoddw powinny Byréwnolegte do kragdzi scian i sufitow.

— Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym.

— W pokojach biurowych gniazda instalofvaad listwami podtogowymi, a w

pozostatych pomieszczeniach na wys ok. 1m od pé&sadz

SzczegOly zwjzane z rozmieszczeniem gniazd, gniazd i wypustowosvych oraz trasy
przewodow przedstawione g na planach instalacji.

2.3 gwietlenie placu rekreacyjnego
Oswietlenie zaprojektowano za pongogpraw dekoracyjnych o mocyodla 150W.
Zastosowano stupy parkowe S-45 stalowe ocynkowatemMiane w gruncie na
prefabrykowanych fundamentach.
Zasilanie z TG ling kablowg YKY5x4. Kabel utay¢ w gruncie na ghbokasci 0,7m na
calasci w ostonie z rury ochronnej DVK 50. W wykopie atkem utay¢ uziom poziomy . Z
uziomem paczye stupy dwietleniowe. Uziom pajczy¢ z uziomem budynku.
Szczegotowe informacje wykonaniasvietlenia przedstawione g na rys. EG6.

2.4 sié komputerowa
W ramach tego opracowania zaprojektowano gniazdepkiberowe do poszczegolnego
stanowiska. Na obecnym etapie nie znana jest lok@gh serwera oraz operator sieci.
Przewidziano uteenie przewodow sieci komputerowej i sprowadzenipamieszczenia
biura. Zaleca siustalenie szczegdtow z inwestorem na etapie wyketvea.

3. instalacja uziemienie ochronne budynku ;
Wedtug projektu zasilania budynku w energe elektryczng.

4. Ochrona od porazen ;
ochrona podstawowazapewniona przez zastosowanie przewodow izolowaoytapgciu
znamionowym izolacji 750V, a kabli 0,6/1kV,ospiz o stopniu ochrony IP 20 w



pomieszczeniach suchych i IP 44 w pomieszczenidgdotuych i wzmocnienie jej przez
zastosowanie wytznikow ochronnych rmicowopgdowych .

ochrona dodatkowa (przy uszkodzeniu) przez zastos@mie samoczynnego wytzenia
zasilania zapewnione przez:

- wykonanie instalacji w uktadzie pgizeh TN-S , zabezpieczenie obwodow odbiorczych
wytgcznikami nadpmdowymi, pohczenie cgsci przewodzcych dosgpnych z przewodem PE
, Wwykonanie gtowne$zyny uziemiajcej GSU i padczenie z g uziomu budynku, gtéwnej
szyny PE rozdzielnicy TG i pgdzer wyrOwnawczych gtéwnychgtzacych elementy
konstrukcyjne przewodze i inne instalacje mage wprowadz potencjat ziemi do budynku.
Wymagany czas samoczynnego yegenia zasilania wynosi 0,4s.

5.Wymagane pomiary i badania

Po zakaczeniu prac elektro-montawych naleéy wykona pomiary:
* Rezystancji uziemienia ochronnego — wymaganazep8iX2.

* Rezystancji izolacji przewodow — wym. poiey 1MQ.

» Ciagtosci przewodow ochronnych PE .

» Skutecznéci samoczynnego wytzania zasilania.

» Badanie wydcznikow r@nicowopgdowych.



