Instalacje wykona¢ przewodem YDYo przekroju zyt 1,5mm?2.

Do opraw stosowa¢ przewod YDYzo 3*1,5, a z modute Aw YDYZo 5*1,5
Do tacznikéw $wiecznikowych stosowa¢ YDY3*1,5, a do pojedyfhczych YDY2*1,5
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OPIS OZNACZEN:

oprawa jarzeniowa, [P 20,
4xTLD 18W z rastrem do
sal komputerowych

@ oprawa sufitowa z kloszem, zarowa
75 W IP 40
tacznik 2 obwodowy
( $wiecznikowy)

o
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PROJEKT:
CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE
WE WSI GALWIECIE GMINA GOLDAP

dziatka nr geod. 404/4, 404/12,
404/16, 404/18, Galwiecie

Gmina Gotdap Plac Zwycigstwa 14
19-500 Gotdap woj. warmifisko-mazurskie

FROJEKT: BJURO OBSLUGI INWESTYCIJI
ul. Gotdapska 22, 19-400 Olecko

PROJEKTANT Nrupr. Podpis

Barbara Marciniak ~ SUW 339/80

Tytut rysunku:

rzut pigtra-plan instalacji o§wietleniowej

skala data nrrys.
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