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I. OPIS TECHNICZY

1.

do projektu budowlanego obejmujacego zmiane sposobu uzytkowania budynku
administracyjnego na $wietlice wiejska - BRANZA SANITARNA.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej  obejmujacej zmiane  sposobu  uzytkowania  budynku
administracyjnego na swietlice wiejska oraz

» projekt techniczny architektoniczny,

» obowiazujace normy i przepisy.

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej oraz kottowni w budynku usytuowanym na dziatce
nr geodezyjny 404/16 we wsi Galwiecie.

Dane ogélne

Rodzaj obiektu: dwukondygnacyjny petniacy funkcje swietlicy wiejskiej:

Uktad funkcyjny budynku:

0 piwnica - budynek niepodpiwniczony,

O parter - sala wielofunkcyjna, sala dziecieca, pomieszczenie biurowe, pomieszczenia
higienicznosanitarne, pomieszczenie zrodta ciepta, hol wejsciowy,

O pietro | - sala komputerowa,

0 komunikacja wewnetrzna - samodzielna klatka schodowa.

Kottownia bedzie dostarczata enegie cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
przygotowania c.w.u.

Instalacja wody zimnej z projektowanego przytacza wodociggowego z istniejacej sieci
wodociagowej, instalacja wody cieptej z kottowni. Odprowadzenie sciekow bytowo-
gospodarczych grawitacyjnie, poprzez projektowany przykanalik sanitarny do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej.

Przytacze wodociagowo - kanalizacyjne wg odrebnego opracowania.

Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie na moc cieplng projektowanego budynku wynosi ok.: Q = 20,0 kW.
Obliczenia wykonano zgodnie z norma PN-94/B-03406.

Obliczanie strat ciepta budynku

Temperature otoczenia budynku i nieogrzewanych pomieszczen przyjeto  wedtug
PN-82/B-02403. Temperature ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z
»,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Obliczenia
wspotczynnikow przenikania ciepta przez przegrody budowlane ,,U” wykonano zgodnie
z PN-91/B-02020. Zapotrzebowanie ciepta ogrzewanych pomieszczen obliczono zgodnie
z PN-94/B-03406.
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5. Technologia kottowni
Projektowane zrodto ciepta pracowac bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania budynku
oraz cieptej wody uzytkowej. W obiekcie zastosowano centralne ogrzewanie wodne
dwururowe, pompowe z rozdziatem dolnym, o parametrach pracy 70/55°C, system
ogrzewania zamkniety.
Kottownie zaprojektowano w oparciu o kociot zeliwny olejowy o mocy nominalnej 27,0 kW.

Sciezka paliwowa

Przewody olejowe wykona¢ z rur miedzianych Cu 6,0x1,0 ze spadkiem min. 0,3%
w kierunku zbiornika. Droge paliwowa wyposazy¢ w uktad awaryjnego odciecia doptywu
paliwa - linke uruchamiajaca zawor wyprowadzi¢ poza pomieszczenie magazynu oleju do
szafki wlewu paliwa i oznakowac w sposob trwaty i czytelny.

Dobor urzadzen zabezpieczajacych

Do zabezpieczenia instalcji ogrzewczej planuje projektuje sie przeponowe naczynie
wzbiorcze typu NG8 firmy REFLEX i zastosowanie membranowego zaworu bezpieczenstwa.
Istniejace naczynie wzbiorcze nalezy zamontowal na przewodzie powrotnym potaczy¢ z
instalacja za pomoca rury wzbiorczej o Srednicy @ 20 mm.

Naczynie wzbiorcze nalezy wyposazy¢ w nastepujacy osprzet:

- manometr wskazujacy ciSnienie w rurze wzbiorczej,

- zawor odpowietrzajacy przestrzen naczynia wzbiorczego i rure wzbiorcza,

- zawor spustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie rury wzbiorczej i przestrzeni
wodnej naczynia.

Do mniejszych kottow zawodr bezpieczenstwa jest najczesciej dostarczany wraz z kottem.
Projektuje sie membranowy zawor bezpieczenstwa typu 1915 dn 1/2”, 3 bar prod. SYR lub
rownowazne. Zawor zamontowac bezposrednio na kotle w gornej czesci jego przestrzeni
wodnej. Zawor bezpieczenstwa, nalezy ustawi¢ tak aby cisnienie poczatku otwarcia byto
rowne dopuszczalnemu cisnieniu wody w instalacji, a cisnienie zamkniecia nie byto
mniejsze niz 80% cisnienia poczatku otwarcia.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody grzewczej.
Kociot nalezy zabezpieczy¢ przed przekroczeniem gornej temperatury wody grzewczej 90°C
za pomoca bezpiecznikowego ogranicznika temperatury. Zabezpieczenie to powinno dziatac
niezaleznie od regulatora temperatury wody i powodowac awaryjne wytaczenie kotta.

Zabezpieczenie kotta przed zbyt niskim poziomem wody

Kociot powinien by¢ zabezpieczony w uktad automatycznego wytaczenia w razie obnizania
sie poziomu wody w instalacji ogrzewania ponizej poziomu kroéca przewodu
odprowadzajacego wode z kotta (przewodu zasilajacego instalacje centralnego
ogrzewania). W projektowanej kottowni zastosowano zabezpieczenie stanu wody 933 prod.
SYR lub réwnowazne.
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Dobor pogrzewacza

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz typu Vitocell 100-H
prod. Viessmann umieszczony pod kottem grzewczym o nastepujacych parametrach:

Dane techniczne podgrzewacza:

0 pojemnos¢ 1301

[0 powierzchnia grzewcza 0,8 m?

00 pojemnosc wody grzewczej 5,51

O przeptyw wody grzewczej 3,0m’/h
0 masa z izolacja cieplng 90 kg

Wydajnos¢ stata przy podgrzewie wody uzytkowej z 10 na 60°C i temperaturze wody
grzewczej na zasilaniu wynoszacej 70°C przy przeptywie wody grzewczej 3,0m*/h - 241 l/h,
moc 14 kW.

Podgrzewacz zabezpieczono membranowym zaworem bezpieczenstwa typu 2115 dn 1/2” (4
bar) prod. SYR lub rownowazne i przeponowym naczyniem wzbiroczym c.w.u. typu Refix
DD 4l prod. Reflex lub réwnowazne. Zawor bezpieczenstwa zamontowac ponad gorng
krawedzia podgrzewacza w celu ochrony przed zanieczyszczeniem, osadzaniem sie
kamienia i wysoka temperatura. Podczas prac przy zaworze bezpieczenstwa nie ma
potrzeby oprozniania pojemnosciowego podgrzewacza wody.

Pompy c.o., cw.u., cyrk. i armatura

Do wymuszenia przeptywu wody w obiegu kottowym zastosowano pompe obiegowa typu
typu ALPHA2 25-50 130 prod. Grundfos lub rownowazne.

Pompa obiegowa podgrzewacza - dobrano pompe typu ALPHA2 25-60 A 180 prod. Grundfos
lub réwnowazne.

Pompa obiegowa cyrkulacyjna - dobrano pompe typu ALPHA2 25-60 N 180 prod. Grundfos
lub rownowazne.

Na przewodzie powrotnym w obiegu kottowym projektuje sie filtr siatkowy o Srednicy DN32.

Do napetnienia i uzupetniania wody w instalacji nalezy uzy¢ wody odpowiedniej jakosci
(wymagania producenta kotta oraz Norma PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”).

W instalacji wody uzupetniajacej zaprojektowano wodomierz JS 1,0 dn 15 mm, filtr
siatkowy dn 15 mm, reduktor cisnienia dn 15 mm oraz zawory odcinajace i zwrotny
wytrzymate na cisnienie 0,6 MPa i temperature 110°C.

Aparatura kontrolno - pomiarowa.

Manometry tarczowe M160-R0-0,6/0,6 montowany na rurce syfonowej.

Termomanometry WP80-R-2,5 120/0,4bar.

W celu opomiarowania poboru ciepta w obiegu instalacji nalezy zamontowac liczniki
ciepta o przeptywie nominalnym 1,0m*/h.
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Instalacje technologiczne kottowni
- rurociagi dla instalacji c.o. i obwodu tadowania zasobnika - rury stalowe czarne

instalacyjne taczone poprzez spawanie, na gwint i potaczenia kotnierzowe.

dla instalacji cieptej wody uzytkowej - rury stalowe instalacyjne obustronnie
ocynkowane taczone za pomoca ksztattek gwintowanych

armatura odcinajaca - zawory kulowe odcinajace, dopuszczalna temperatura pracy
110°C

armatura zwrotna - zawory kulowe zwrotne, dopuszczalna temperatura pracy 110°C
izolacja termiczna przewoddw technologicznych zgodnie z norma PN-85/B-02421
»lzolacja cieplna rurociagow armatury i urzadzen”.

Magazynowanie oleju opatowego

Do przechowywania paliwa w pomieszczeniu kotta, zaprojektowano zbiornik oleju
dwuptaszczowy o pojemnosci 1000 L.

Zbiornik nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami producenta oraz uziemic przed
elektrycznoscia statyczna poprzez potaczenie zbiornika z uziomem.

Rure odpowietrzajaca zbiornik wykona¢ z rury PCV DN50, wyprowadzi¢ ponad poziom
terenu min. 2,5m i min. 0,5m od okien i drzwi, zakonczyc zaworem oddechowym DN50.
Rure zalewowa z rury stalowej czarnej Dn 50 taczonej poprzez spawanie podprowadzi¢ do
wneki Sciennej wyposazonej w szafke stalowa. Do szafki doprowadzi¢ przewod
sygnalizacyjny wytacznika krancowego do zabezpieczenia zbiornikow przed przepetnieniem
z mozliwoscig podtaczenia do autocysterny oraz AODPA, ztacze uziemiajace autocysterne.
Zbiornik nalezy oddzieli¢ od kotta $cianka murowana o grubosci 12 cm, przekraczajaca
wymiary zbiornika o co najmniej 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie.

Instalacja odprowadzania spalin

Do odprowadzania spalin powstajacych w procesie spalania oleju opatowego
zaprojektowano komin jednoscienny ze stali kwasoodpornej o srednicy @ 130 mm i dtugosci
5,70 m. Komin jednoscienny dn 130 prowadzi¢ w projektowanym kanale dymowym
murowanym i zakonczy¢ parasolem.

Sprawdzenie przekroju komina

- przekrdj komina spalinowego wg wzoru:

A = (0,5+0,65)*Q/1000*(psp*W)

Q- moc cieplna zamontowanego kotta [kW]

w - Srednia predkos¢ spalin [m/s]

Psp - gestos¢ spalin [kg/m’]

A =0,015 m’

Przyjeto przewdd spalinowy o $rednicy @ 130 mm i powierzchni 0,0169 m?.

- przekrdj czopucha

Przyjmuje sie czopuch o srednicy @ 130 mm, zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Kociot olejowy potaczy¢ z przewodem spalinowym za pomoca czopucha prowadzonego z
minimalnym spadkiem 5% w kierunku kotta. Zaleca sie zaizolowac termicznie czopuch,
(Izolacje termiczng wykonac o gr. 25mm i ptaszczem metalowym).
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Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujace elementy:
a) otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtaczenia czopucha,
b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.

Nalezy dbaé o zagwarantowanie szczelnosci pomiedzy kroccem gazow spalinowych
a wyjsciem kominowym. W rurze gazow spalinowych nalezy wykonac¢ otwor pomiarowym

o srednicy 10mm do nastawiania palnika oraz kontroli spalania.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Wentylacja wywiewna. Na 1kW - 0,5 m*/h powietrza.
-objetos¢ strumienia powietrza
L =Q*0,5=13,5m’/h
Q = 27kW
- wymagana minimalna powierzchnia kanatu nawiewnego
Fu = Ly/*3600 = 0,00375 m?
w=1,0m/s

Wywiew powietrza z kottowni nalezy wykona¢ za pomoca kanatu wentylacyjnego o
minimalnej powierzchni przekroju 0,00375 m?, zakoficzonym kratka wentylacyjna
metalowa, umieszczona 2 m nad posadzka.

Wentylacja nawiewna. Minimalna ilos¢ powietrza niezbedna w prawidtowym procesie
spalania: na 1kW zainstalowanej mocy potrzeba 2,1 m*/h powietrza.

-objetos¢ strumienia powietrza

L,=Q*2,1=56,7m’/h

Q = 27kW

- wymagana minimalna powierzchnia kanatu nawiewnego:

Fn = Lo/ 3600 = 0,005 m?

w=1,0m/s

Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie za pomoca kanatu wentylacyjnego
z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 0,20x0,20m w ksztatcie litery Z. Wylot kanatu
umiesci¢ na wysokosci 0,3 m nad powierzchnig podtogi. Wloty i wyloty kanatu zabezpieczyc
za pomoca kratek wentylacyjnych typu A o wymiarach 0,20x0,20m o Srednicy oczek 5mm.

Podczas wykonywania kottowni zastosowaé¢ zaprojektowane urzadzenia Ilub
réwnowazne. Montaz urzadzen i wyposazenie kottowni wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” PKTSGGiK
1995 W-wa
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Wptyw produktéw spalania na atmosfere

Przy prawidtowo eksploatowanych zgodnie z DTR palnikach i ich okresowej konserwacji
serwisowej, a takze przy stosowaniu oleju opatowego lekkiego EL, w produktach spalania
emitowanych do atmosfery nie sa przekroczone dopuszczalne wartosci emisji SO, i NO,.

Wymagania dotyczace pomieszczenia kottowni i magazynu oleju

Pomieszczenia kottowni powinny mie¢ wysokos¢ w sSwietle konstrukcji nie mniejsza niz
2,2m. Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ drzwi zewnetrzne otwierajace sie zgodnie z
kierunkiem drogi ewakuacyjnej i by¢ samozamykajace sie, bezzamkowe, oraz tatwe do
otwarcia o szerokosci w sSwietle min. 90cm. Pomieszczenie kottowni powinno stanowic
wydzielona strefe pozarowa. Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych,
powinna byc¢ nienasiakliwa, a otwory drzwiowe nalezy zaopatrzy¢ w progi o wysokosci 3 - 4
cm. Przejscia przewodow przez ognioodporne S$ciany i stropy powinny zapewniac
ognioszczelnos¢ i by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje elektryczne nie
przeznaczone dla kottowni.

Kociot w pomieszczeniu kottowni nalezy ustawi¢ na fundamencie wystajacym ponad poziom
podtogi nie mniejszej niz 0,05 m i krawedziowanym stalowym kagtownikiem.

Pomieszczenia kottowni oraz pomieszczenia towarzyszace powinny mie¢ wydzielona
rozdzielnie elektryczna, oraz powinny by¢ wyposazone w dostepny z zewnatrz
pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu oraz awaryjny wytacznik doptywu oleju.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno - ruchowa, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych.

Pomieszczenie magazynu oleju powinno stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa i byc
oddzielone od sasiednich pomieszczen przegrodami budowlanymi o odpornosci ogniowej co
najmniej 240 min dla scian i stropow oraz 120 min. dla zamkniec otworow.

W pomieszczeniu magazynowym nie wolno montowac kratek sciekowych poza
wydzielonymi odptywami kanalizacji zaopatrzonej w separatory cieczy palnych.

Drzwi do pomieszczenia magazynowego musza otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia, byc
samozamykajace sie i mie¢ odpornosc¢ ogniowa co najmniej 60 min., a jezeli zamontowane
sa na granicy strefy pozarowej 120 min. (lub 2 razy po 60 min.).

Instalacje elektryczne w pomieszczeniu magazynowym nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.

Wymagania p.poz. i BHP dla pomieszczenia kotta i zbiornika paliwa:

- instalacje elektryczng wykonac jak dla pomieszczen przemystowych,

przejscie przewodow przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych wykona¢ w tulejach

ochronnych z uszczelnieniem uniemozliwiajacym przenikanie par paliwa,

- przewody elektryczne prowadzi¢ ponad instalacja paliwowa,

— wszystkie urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu kottowni i magazynie paliwa
wyposazyc¢ w instalacje ochrony od porazen,

- stosowacd olej opatowy Ill klasy niebezpieczenstwa pozarowego cieczy w temperaturze
zaptonu powyzej 55 °C,

- na drzwiach wejsciowych do pomieszczenia kota i zbiornika paliwa umiesci¢ czytelne
tablice o tresci ,,ZAKAZ PALENIA TYTONIU",
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- pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru z
wykazem telefonéw alarmowych,

- pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy o masie Srodka
gasniczego 6 kg - gasnica proszkowa (zakup przez Inwestora we wtasnym zakresie).

Instalacja wod. - kan. pomieszczenia kottowni

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w umywalke wraz z baterig oraz zawor czerpalny ze
ztaczka do weza DN15 na instalacji wody zimnej dla potrzeb technologiczno - sanitarnych.
Potaczenie instalacji wodociaggowej z centralnym ogrzewaniem ztaczem elastycznym tylko
i wytacznie na czas napetniania badz uzupetniania c.o.

Instalacje wodociggowa wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych. Rozprowadzenie
instalacji wewnetrznej po scianach budynku, ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie
i oproznienie instalacji.

Studzienke schtadzajaca wykonac¢ o srednicy DN1000 i gtebokosci 0,5 m, przykry¢ blacha
ryflowang o gr. 3mm z nawierconymi otworami. Odprowadzenie wody ze studzienki do
kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z pomieszczenia kottowni odprowadzane beda poprzez projektowane
podejscia do przewodu odptywowego w posadzce.

Odwodnienie posadzki w kottowni poprzez projektowany wpust podtogowy z separatorem
cieczy lekkich (zapory oleju opatowego) z tworzywa sztucznego DN 100 o przepustowosci 1l/s
prod. Kessel lub rownowazne. Wpust podtogowy nalezy podtaczy¢ do kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej scieki z budynku.

6. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur grzewczych wielowarstwowych typu
PE-X/AL/PE-RT w systemie MLC prod. Uponor lub rownowazne, tmax = 95°C, pmax = 10 bar
dla temperatury 70 °C (potaczenia tuleja zaciskowa).
Armature, ztacza, ksztattki, rury, rury ostonowe oraz inne elementy instalacji centralnego
ogrzewania zastosowac systemu Ponor MLC lub odpowiednio innego systemu o takich samych
parametrach pracy.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi w najnizszych odwodnienia 020 mm.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne i stropy wykona¢c w tulejach ochronnych
o srednicy wiekszej o dwie dymensje niz srednica przewodu. Podczas uktadania
przewoddéw zastosowac kompensacje naturalng - zmiany kierunku prowadzenia przewodow,
na dtuzszych odcinkach prostych zamontowa¢ kompensatory, stosowac mocowania
umozliwiajace przesuwanie sie przewodow, odcinki prowadzone w posadzkach uktadac z
zafalowaniem.
Przewody w posadzkach prowadzic¢ w izolacji w rurach ostonowych peszel.

W projektowanej instalacji zastosowano grzejniki stalowe ptytowe CV11-600, CV22-600, V33-
600, prod. Purmo /lub réwnowazne/ z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, grzejniki
tazienkowe typu SANO7. Dla grzejnikow tazienkowych dobrano zawory termostatyczne z
nastawa wstepna, grzejniki posiadaja wbudowane odpowietrzniki.

W pomieszczeniach tazienek nalezy zastosowac grzejniki fabrycznie zabezpieczone przed
korozja.
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Armature zainstalowang na rurociagach wykona¢ z mosiadzu lub brazu, kulowa,
wytrzymata na cisnienie 0.6 MPa i temperature 100 °C.

Po wykonaniu montazu instalacje poddac ptukaniu i probie szczelnosci. Po wykonaniu prob
cisnieniowych rurociagi zaizolowa¢ termicznie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-85/B-02421
»lzolacja cieplna rurociagow armatury i urzadzen”.

Rurociagi izolowaé¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal ,Wytyczne
projektowania instalacji centralnego ogrzewania”: grubosci warstw izolacyjnych odniesione
do wspotczynnika przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK nie powinny by¢ mniejsze niz podane
w tablicy ponizej (przy materiatach izolacyjnych o innej przewodnosci cieplnej grubosci
warstw izolacyjnych nalezy przelicza¢ wg normy PN-B-02421).

Lp. | Srednica nominalna DN przewodéw i armatury | Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej
[mm] [mm]

1 do DN 20 20

2 powyzej DN 20 do DN 35 30

3 | powyzej DN 35 do DN 100 réwna DN

4 powyzej DN 100 100

Wentylacja grawitacyjna

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego

Illos¢ powietrza wentylacyjnego w budynkach okreslono na podstawie PN-83/B-
03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania”.

W pomieszczeniach ustugowych przyjeto nastepujaca ilos¢ powietrza wentylacyjnego:
0 sala dziecieca - 90 m*/h (0,5 wym/h; minimum 15 m*/h na osobe),

sala wielofunkcyjna - 1000 m*/h (0,5 wym/h, minimum 20 m*/h na osobe),

pomieszczenie biurowe - 20 m*/h (1 wym./h), minimum 20 m*/h na osobe),

pomieszczenie socjalne - 80 m*/h (0,5 wym./h; minimum 20 m*/h na osobe),

sala komputerowa - 80 m*/h (1 wym./h; minimum 20 m*/h na osobe).

I Iy o

W pomieszczeniach sanitarnych ilo$¢ powietrza, przyjeto zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy” - tj. 50 m*/h na ustep.

Do usprawnienia wentylacji grawitacyjnej zastosowano nawiewniki higrosterowane typu
EHA prod. AERECO lub rownowazne, przeznaczone do montazu w ramie okiennej. W
pomieszczeniach sanitariatow naptyw powietrza z innych pomieszczen poprzez podciecia
lub kratki zamontowane w drzwiach.

Wywiew powietrza grawitacyjny, z pomieszczen sanitariatow przez kratki wywiewne i
kominy wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku wyposazone w nasady
kominowe wspomagajace cigg powietrza. Zastosowano wywietrzniki grawitacyjne
obrotowe nasady kominowe TURBOWENT TULIPAN 0150 prod. Darco lub rGwnowazne.
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8.

Dopuszcza
sprawnosciach.

sie zastosowanie urzadzen

Bilans powietrza wentylacyjnego w budynku

innych firm o podanych parametrach

i

nr pom. - Ilos¢
P ti | kubatura . Vw dobrane urzadzenie dobrane urzadzenie
nazwa pom. wymian
°C m?* 1/h m3/h NAWIEW WYWIEW
Wywiew prze
L Nawiew z sasiednich yw‘l wprz ,Z
Hol wejsciowy | 16 47,30 0,5 23,6 . , pomieszczenia
pomieszczen Lo
sasiadujace
1 i ik EMM 766 | Wywi .
Pom. biurowe | 20 | 14,20 | 1,0 | 1420 | "oVEwm ywiew przez pom
sasiadujace
. . anemostat
Nawiew z sasiednich )
. ) wywiewny dn150,
. pomieszczen przez
WC meskie 20 18,30 0,5 50 . kanat went.+ nasada
otwory wentylacyjne .
. kominowa TULIPAN
w drzwiach
DN150
. . anemostat
Nawiew z sasiednich )
. ) wywiewny dn150,
. pomieszczen przez
WC damskie 20 13,00 0,5 50 . kanat went.+ nasada
otwory wentylacyjne .
. kominowa TULIPAN
w drzwiach
DN150
20,00x50 |20 nawiewnikow .
Sala ) Wywiew przez pom.
. . 20 | 1214,00 0,5 0s0b=100 | EMM 766 o
wielofunkcyjna 0 sasiadujace
15,00x6 |2 i iki EMM 766 | Wywi .
Sala dziecieca | 24 | 74,40 | 0,5 »UOX5 ) £ nawiewnTd yWiew przez pom
0sob=90 sasiadujace
Wywiew przez kanat
Pomieszczenie 20,00x4 entylacyjn
VESZCZEME 1 20 | 54,00 | 0,5 > 12 nawiewniki EMM 766 | o oY
socjalne 0s0b=80 wywiewny w
pomieszczeniu
Sala 20,00x4 . . Wywiew przez pom.
20 77,00 1,0 X 2 nawiewniki EMM 766 . .
komputerowa 0s0b=80 sasiadujace

Instalacja wodociagowa

Rozprowadzenie instalacji wewnetrznej do punktow czerpalnych i przyborow sanitarnych
w bruzdach scian budynku i posadzkach do poszczegdlnych przyboréow w izolacji i rurze
ostonowej.

Instalacje zimnej i cieptej wody wykonac z rur wielowarstwowych typu PE-X/AL/PE-RT w
systemie MLC prod. Uponor lub rownowazne, tmax = 95°C, pmax = 10 bar .

Armature, ztacza, ksztattki oraz inne elementy instalacji wodociagowej zastosowac systemu
Uponor lub rownowazne. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innego producenta o takich
samych wtasciwosciach i parametrach.
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Rurociagi stalowe zimnej wody zaizolowad termicznie otulinami grubosci 6 mm, rurociagi zw
prowadzone przy przewodach cieptych zaizolowac otulinami grubosci 13 mm, rurociagi
stalowe wody cieptej izolowac otulinami o grubosci 20 mm.

Zasilanie instalacji wodociggowej z projektowanego przytacza wodociggowego PE (140 mm
wg oddzielnego opracowania.

Wyposazenie budynku

Instalacja wodociagowa zaopatrywac bedzie nastepujace przybory:
0 bateria umywalkowa - 3 szt.,

sptuczka zbiornikowa w.c. - 2 szt.,

bateria zlewozmywakowa - 1 szt.,

zmywarka do naczyn- 1 szt.,

zawor sptukujacy do pisuaru - 1 szt.,

zawor czerpalny ze ztaczka do weza DN15 - 2 szt.

OOooOgogad

Zasilanie w ciepta wode z zasobnika usytuowanego w projektowanej kottowni.

Sprawdzenie instalacji wodociagowej

Po zmontowaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, podczas proby nalezy sprawdzic
szczelnos¢ ztacz.

Probe szczelnosci wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i wytycznymi producenta rur.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodnej.

Po catkowitym zmontowaniu instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje. W
tym celu wprowadzamy do przewodow wode z dodatkiem chloru w ilosci
20-30 mg/dm?® i pozostawiamy na kilka dni. Nastepnie przewody ptucze sie czysta woda do
momentu, az wyptywajaca woda z punktéw czerpalnych bedzie czysta i nie bedzie
wyczuwalnego zapachu chloru.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
W niniejszym projekcie przewidziano grawitacyjne odprowadzenie sciekow bytowo -
gospodarczych do istniejacej sieci kanalizacyjnej.
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PCV kanalizacyjnych
kielichowych taczonych na uszczelke gumowa o srednicach 050, 075, 0110, 0160 i rur
[0 40 PP . Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rewizje.
Piony kanalizacyjne zakonczono wywiewkami PCV (badz alternatywnie z blachy ocynkowanej
lub powlekanej) oraz zaworami napowietrzajacymi. Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej
zgodnie z czescia rysunkowa projektu.
Montaz rur i podejs¢ do przyboréw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych cz. Il p.t. Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz norm PN- 92/B-01707. Przy przejsciu przewodow przez sciany stosowac
rure ochrona PVC o wiekszej srednicy a szczeline wypetni¢ masa plastyczna.

Zestawienie urzadzen
O umywalka - 3 szt.,
O miska ustepowa - 2 szt.,
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pisuar - 1 szt.,
zlewozmywak - 1 szt.,
zmywarka do naczyn - 1 szt.,
wpust podtogowy - 2 szt.

OOdOgd

10. Ptukanie, proba szczelnosci i dezynfekcja

Po wykonaniu montazu instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu woda wodociagowa. Nastepnie
rurociagi nalezy poddad probie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ na zimno i na
goraco. W tym celu nalezy napetni¢ instalacje woda zimng na 24 godz. przed préba oraz
otworzy¢ catkowicie wszystkie zawory. Nalezy rowniez odpowietrzy¢ instalacje
odpowietrznikami. Probe szczelnosci na zimno prowadzi¢ przy cisnieniu 5bar, i odtaczonym
kotle poprzez zawory odcinajace, odtaczonym naczyniu przeponowym i zaworze
bezpieczenstwa. Probe szczelnosci na goraco nalezy prowadzi¢ przy pracujacym kotle.
Temperature czynnika grzejnego ustali¢ na poziomie 85°C, cisnienie prébne na poziomie
cisnienia roboczego instalacji. Oméwione warunki dla préby na goraco utrzymacé w czasie nie
krotszym niz 30 min. Od napetnienia instalacji woda goraca. Podczas proby nalezy wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jezeli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje elementow
majacych bezposredni kontakt z woda i po przeptukaniu wykonaé¢ badanie wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

11. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwiazane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
72.03.28 (Dz.U.Nr13).

Materiaty stosowane do budowy powinny posiadac atesty zdrowotne odpowiednich wtadz
sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 94.07.07 Prawo Budowlane
(Dz.U.89/94) oraz ustawy z dnia 94.05.20 Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
(M.P. 39/94) na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach i wymienione
w powyzszym zarzadzeniu, wymagane sa certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

12. Uwagi koncowe

> Wytyczne branzowe: wszystkie urzadzenia uziemic. Instalacje elektryczne w kottowni
wykonac jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.

> Wykonac pomiary skutecznosci zerowania oraz uziemienia.

> Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”, ,Wytyczne do
projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2”, ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6, ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12”.

> Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj.
Dz.U. 106/2000 z p6z. zm..
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> W przypadku wystapienia warunkéw nieokreslonych w dokumentacji lub innych co do
zaktadanych nalezy powiadomic o tym autora projektu w celu wprowadzenia zmian.

Opracowanie
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